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Popis Skupina Strana
Čepy tažné  139 148-149
Destičky břitové - ISO frézování 120 139
Destičky břitové - ISO soustružení 120 132-138
Destičky břitové - ISO závitování 121 141
Držáky nástrojů ISO 106 110-127
Držáky nástrojů nožové 152 149 
Frézy pro VBD  139 142-147
Frézy stopkové 061 64-87
Hlavy závítovací a čelisti 015/017 19
Kotouče pilové 072 90
Monolitní vrtáky pro odvrtávání šroubů a závitů 154 31
Nástroje pájené 100 108, 109
Nástroje s pájenými břity 010 18
Odjehlovací nástroje - ruční 109 128-131
Očka závitořezná a šestihranná – HSS 085 91-101
Pilníky - dílenské 030 52, 53
Pilníky - frézované a rašple 032 56
Pilníky - jehlové 031 54
Pilníky - jehlové diamantové 033 57
Pilníky-- na opravu závitů 017 19
Pilníky - přesné 031 55, 57
Pilníky - rýhovací 031 55
Pilové listy 040 58, 59
Polotovary pro výrobu nástrojů 090 107
Sady závitovacích hlav 144 155
Upínače 144 150-154
Vrtáky - do zdiva a betonu 055 62
Vrtáky - extra dlouhé 025 49
Vrtáky - krátké 025 28-31
Vrtáky - krátké - jednotlivé rozměry 025 28
Vrtáky - mikro 025 25
Vrtáky - navrtáváky 025 24
Vrtáky - PCB 025 25
Vrtáky - polotovary HSS 025 43
Vrtáky - prodloužené 025 46-48
Vrtáky - produkční 025 45
Vrtáky - s kuželovou stopkou 025 50-51
Vrtáky - s válcovou stopkou 025 33
Vrtáky - SDS do zdiva a betonu 057 63
Vrtáky - standardní délky 025 34-44
Vrtáky - středící/centrovací 025 26, 27
Vrtáky - stupňovité 019 20
Vrtáky - víceúčelové 025 32-33
Vykružovače a upínací trny 050 60, 61
Výstružníky 065 88, 89
Vytahovače šroubů 075 90
Záhlubníky 021 24
Záhlubníky - s dírou 020 20
Záhlubníky - vícebřité 020 21-23
Závítovací hlavy a čelisti 144 156-157
Závitníky - HSS 085 91-101
Závitníky - HSS produkční 085 102-106

Sekce 1 Obsah 

Øezné 
nástroje
Sekce 1
Produktové skupiny 
010 - 154

Produkce / výroba 

Profesionální 

Průmyslové 

Dílenské

Údržba

Hobby

Třídění výrobků
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NÁSTROJE S PÁJENÝMI BØITY
SKUPINA

010

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA                   
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

 Stopka     Celková  Objednací kód          Cena
   (mm)        délka       KEN-010         Kè/ks
 20 x 12       160         -8620K            925

Nástroje 
s pájenými bøity

Vyrobeny z kvalitní spékané oceli. Urèeny pro použití v široké øadì aplikací od hrubování po dokonèování.
Vyrobeny podle normy BS 1296 : Part 3 : 1978.

   Stopka      Celková    Objednací kód        Cena
    (mm)         délka       KEN-010       Kč/ks
  12 x 12        100         -0120K            622
  16 x 16        110         -0160K           862

Øezání vnìjších závitù

Úhel èela a høbetu 
Radiální úhel èela  14°

Úhel høbetu vedl. bøitu   6°

Úhel nábìhu           -2° 

Úhel zadní hrany    15°

Axiální vùle             6°

Polomìr zaoblení     -

Úhel èela a høbetu 
Radiální úhel èela 5°

Úhel høbetu vedl. bøitu   6°

Úhel nábìhu          90° 

Úhel zadní hrany     0°

Axiální vùle            1-2°

Polomìr zaoblení     -

                   Nůž 25PS
            Úhel èela a høbetu
Radiální úhel èela               5°

Úhel høbetu vedl. bøitu                6°

Úhel nábìhu                        0°

Úhel zadní hrany                  2°

Axiální vùle                          3°

Polomìr zaoblení                  -

13

Kopírování

Úhel èela a høbetu 
Radiální úhel èela  14°

Úhel høbetu vedl. bøitu   6°

Úhel nábìhu           -2° 

Úhel zadní hrany  4-10°

Axiální vùle             6°

Polomìr zaoblení     -

   Stopka      Celková    Objednací kód        Cena
    (mm)         délka       KEN-010       Kč/ks
  12 x 12        100         -1120K            691
  16 x 16        110         -1160K           913

Pravostranný

7

   Stopka      Celková   Objednací kód       Cena
     (mm)          délka       KEN-010      Kè/ks
   16 x 16         110         -6160K         685

č.13 PS
(č.14 LS dostupné na
poptání)

Upichování Pravoúhlé upichování

PravostrannýPravostranný

16
25

Pravostranný

Pravostranný

1

Lehké a èelní soustružení

Úhel èela a høbetu 
Radiální úhel èela 14°

Úhel høbetu vedl. bøitu   6°

Úhel nábìhu         -30° 

Úhel zadní hrany    15°

Axiální vùle             6°

Polomìr zaoblení   3-8°

   Stopka      Celková    Objednací kód        Cena
    (mm)         délka       KEN-010       Kč/ks
  12 x 12        100         -3120K            620
  16 x 16        110         -3160K           833

   Stopka      Celková    Objednací kód        Cena
    (mm)         délka       KEN-010       Kč/ks
  12 x 12        100         -2120K            927
  16 x 16        110         -2160K         1236

   Stopka      Celková    Objednací kód        Cena
    (mm)         délka       KEN-010       Kč/ks
  12 x 12        100         -5120K          655
  16 x 16        110         -5160K          838

Čelní soustružení

Pravostranný

19

Žádný úhel čela 

Úhel èela a høbetu 
Radiální úhel èela    0°

Úhel høbetu vedl. bøitu  12°

Úhel nábìhu          30° 

Úhel zadní hrany    60°

Axiální vùle            60°

Polomìr zaoblení     -

  Stopka  Celková Objedncí Kód KEN-010     Cena
   (mm)      délka       č.50       č.50B      Kè/ks
 12 x 12     160      -8120K    -          1325
 16 x 16     200      -8160K   -9020K    1150

Nůž na vnitřní upichování

50A

Vyvrtávání

50

Vyvrtávání průchozích otvorů

50B

         Úhel                       Nůž
  èela a høbetu              50    50B
Radiální úhel èela         5°      5°

Úhel høbetu vedl. bøitu         6°      6°

Úhel nábìhu                 -1°   -45°

Úhel zadní hrany           4°    30°

Axiální vùle                    6°      6°

Polomìr zaoblení         -3°      -6°

Řezný ůhel                30°    90°

                     Nůž 50A
             Úhel èela a høbetu
Radiální úhel èela                5°

Úhel høbetu vedl. bøitu                6°

Úhel nábìhu                        0°

Úhel zadní hrany                  1°

Axiální vùle                           1°

Polomìr zaoblení               -

Vyvrtávání & Vyvrtávání průchozích otvorů

Pravostranný
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hlAVy ZáVítoVAcí A čelIStI /PIlNíKy NA oPrAVU ZáVItů
SKUPINA

015/017
Hlavy závitovací
Umožňují vyrábět čisté a hladké závity krátkodobém až střednědobém časovém intervalu. Snadné a jednoduché nastavení
umožňuje minimální prostoje při výměně závitů. 
Závitovací hlavy Coventry jsou vhodné pro širokou škálu strojů:
Revolverové soustruhy, automatické šroubováky, vřetena a vrtačky.

Hlavy závitovací WS – styl Coventry
Robustní a spolehlivé. Lze použít na většinu manuálních nebo
automatických strojů.* 
Dodáváme s přímou nebo kuželovou stopkou a řeznými čelistmi typu
Coventry.
Náhradní díly k dispozici.

*Dodáváme s pružinovou západkou.
Sada pouze pro jednoduchý řez.

 Průměr x  Velikost Hmotnost  Objednací kód   Cena
stoupání     řezné hlavy                 CTL-015    Kè/bal.
 3 x 0.50   12mm       50g        -1013N    3066
 4 x 0.70     6mm       22g        -1015Q    1756
                12mm       59g        -1019V    1922
 5 x 0.80     6mm       13g        -1020W     987
                12mm       58g        -1024N    2206
 6 x 1.00   12mm       59g        -1030F    2323
                20mm     160g        -1031G    2684
                  8mm       25g        -1037N    2604
 8 x 1.25   12mm       55g        -1041S    2485
                20mm     150g        -1043V    3872
                25mm       58g        -1044W   3639

ISO metrické: úhel krku S20

 Model     Kapacita        Průměr      Průměr  Objednací kód           Cena
                                      těla         stopky    CTL-016            Kè/ks
 WS6      1/4” (6mm)         11/2”         5/8”        -0006A          14991
 WS12    1/2” (12mm)       21/2”         1”         -0012A          19083
 WS20    3/4” (20mm)       37/16”        11/2”      -0020A          21370

  10 x 1     12mm       52g        -1046J     4486

10 x 1.50
  12mm       52g        -1048A    2396

                20mm     150g        -1050C    2960
12 x 1.25  12mm       50g        -1053J     4559
                12mm       50g        -1054G    2641
12 x 1.75  20mm     147g        -1056J     2327
                25mm     235g        -1058L     4550
14 x 2.00  20mm     145g        -1061P    2111
                20mm     140g        -1066V    3076
16 x 2.00  25mm     225g        -1068X    3490
                32mm     355g        -1069Y    3628

18 x 2.50  20mm     135g        -1071A    3861
                20mm     130g        -1075E    3861
20 x 2.50  25mm     210g        -1077G    4561
                32mm     355g        -1079J     4030

24 x 3.00  25mm     205g        -1085Q    1896
                32mm     320g        -1086R    3986
27 x 3.00  32mm     340g        -1089V    3628

30 x 3.50  32mm     400g        -1091X    4836
                38mm     430g        -1092Y    4233
36 x 4.00  38mm     480g        -1095B     8485

 Průměr x  Velikost Hmotnost  Objednací kód   Cena
 stoupání  řezné hlavy                 CTL-015    Kè/bal.

 Průměr x  Velikost Hmotnost  Objednací kód   Cena
 stoupání  řezné hlavy                 CTL-015    Kè/bal.

Pilníky na
opravu závitù

Na opravu závitù v pøípadech, kdy nelze použít závitníky a závitoøezná oèka. Pro pravé a levé, vnitøní i vnìjší závity.

Vnìjší
závit

       Typ                  Rozsah         Hmotnost      Objednací kód          Cena
     Závitu                                                        SHR-017          Kè/ks
        ISO               .80 to 3mm         133g           -9020C             772
   Whit/BSF        10 tpi to 24 tpi       132g           -9001A             745
   UNF/UNC        11 tpi to 24 tpi       130g           -9010B             745
       BSP            11 tpi to 28 tpi       127g           -9030D             745

HSS čelisti závitořezné
Závitořezné čelisti typu Coventry jsou dodávány v sadách po 4 ks. Čelisti jsou očíslovany a musí přesně zapadnout do hlavy
v číselném pořadí ve směru hodinových ručiček. Dále jsou označeny TPI (počet zubů na palec), průměrem a stoupáním.
Druh S je určen pro měkké oceli, tepané železo a hliník.
Druh M je určen pro litinu, fosforový a dělový bronz.
Druh B je určen pro mosaz.
Druh AM5/S5 je určen pro vysokopevnostní a nerezové oceli.

TiN povlakované – pouze na poptávku.

Viz
skupina

620

UNF: úhel krku S20

NOV
INKA

NOV
INKA
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STuPÒOVITÉ�VRTÁky
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019/020
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Sada HSS stupňovitých vrtáků
Sada tří kusů stupňovitých vrtáků vyrobených z rychlořezné 
oceli, která dodává vrtákům zvýšenou odolnost a delší 
životnost. Každý stupeň vytváří dané paralelní otvory v 
materiálu, jehož maximální tloušťka je omezena tloušťkou 
jednotlivých stupňů. Vrtáky jsou
vhodné k vytváření nebo rozšiřování
otvorů do plechu bez použití úderníků
či vodících otvorů. Pro vrtání kvalitních
otvorů v širokém rozsahu materiálů
při použití stolní nebo stojanové
vrtačky. 
Velikosti: 
4 - 12mm (9 stupňů, stopka 6mm), 
4 - 20mm (9 stupňů, stopka 8mm) a 
4 - 30mm (14 stupňů, stopka
10mm).

Jednootvorový záhlubník, 
pøímá stopka

Pro odstraòování otřěpù a srážení 
hran. 
Pøímá stopka. 
Vyroben podle BS328 : Part 5 : 1983.
Vrcholový úhel 90°.   

Sada jednootvorových
záhlubníků
Sada 6 kusů
Přímá stopka, broušený 
břit.
Úhel 90°. 
Velikosti: 2 - 5mm,
5 - 10mm, 10 - 15mm, 
15 - 20mm, 20 - 25mm 
a 25 - 30mm. 

HSS

Vrtáky HSS kuželové 
Slouží k vrtání èistých otvorù do plechù a jiných
tenkostìnných materálù. Úèinná geometrie øezu,
nejsou zapotøebí pøedvrtané vodicí otvory. Velikost
vyvrtaného otvoru lze spojitì mìnit v rozsahu každého
vrtáku v závislosti na hloubce posuvu.

Velikost     Rozsah        Poèet      Jedn.     Objednací kód            Cena
                                  stupòù  hmotnost   SHR-019            Kè/ks
   0/5       4 - 12mm         5          30g       -0500K               540
   0/9       4 - 12mm         9          30g       -0509K               540
     1         4 - 20mm         9          70g       -0510K               836
     2         4 - 30mm       11        200g       -0520K             1373
     3         6 - 38mm       12        299g       -0530K             2091
     5         4 - 39mm       14        320g       -0560K             2182
     9         6 - 37mm       12        310g       -0600K             2090

Vrtáky HSS   
stupòovité

Pro vrtání kvalitních otvorù v širokém rozsahu materiálù
pøi použití stolní nebo stojanové vrtaèky. Každý nástroj
vrtá paralelní otvory 
v daném rozsahu velikostí. Pro materiály do tlouš�ky 
1/

8” (3mm).
Dìlicí bod podle: DIN1412C.

 Obrábìný      Prùmìr      Celková      Jedn.         Objednací kód       Cena
 prùmìr         stopky        délka     hmotnost        SHR-020        Kè/ks

   2 -   5mm         6           32.0          15g            -2090K          310
   5 - 10mm         8           30.5          25g            -2100K          410
 10 - 15mm       10           37.5          25g            -2150K          510
 15 - 20mm       12           48.0        110g            -2200K          980
 20 - 25mm       15           56.5        225g            -2250K        1280
 25 - 30mm       15           55.0        315g            -2300K        2456

    Poèet              Tvar         Hmotnost   Objednací kód Cena
       ks              stopky                        SHR-020 Kè/bal.

       6                Přímá            1.2kg        -9020B              3990

Jednootvorový záhlubník,
pøímá stopka

Vyrobeno z HSS oceli M35. Vhodné pro odstraňování 
otřěpů a srážení hran většiny kovů a plastů. 
Přímá stopka.
Vyroben podle
BS 328 : Part 5 : 1983.
Vrcholový úhel 90°.  

   Poèet            Øada          Hmotnost     Objednací kód            Cena
     ks                                                    SHR-019            Kè/bal.

      3            4 - 30mm          275g           -0260K              2560

Obrábìný Prùmìr Celková Jedn. Objednací kód Cena
prùmìr stopky délka hmotnost KEN-020 Kè/ks

   2 - 5mm          6             32.0          15g          -2090K            149
   5 - 10mm        8             30.5          25g          -2100K            184
 10 - 15mm      10             37.5          25g          -2150K            284
 15 - 20mm      12             48.0        110g          -2200K            489
 20 - 25mm      15             56.5        225g          -2250K            700

   Rozsah      Prùmìr    Celková    Jedn.     Objednací kód             Cena
                    stopky      délka   hmotnost   SHR-019              Kè/ks

  3 - 14mm       6            57          30g        -1100K                418
  8 - 20mm       8            66          60g        -1110K                609
16 - 30mm       9            74        140g        -1120K              1055
26 - 40mm       9            85        300g        -1130K              2218

3
kuSy

6
kuSů

HSS

HSS

HSS-Co 5%

HSS-Co 5%

HSS-Co 5%
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záHlUbNíKy
SKUNIPA

020

       Typ                Norma           Velikost závitu           Úhel
     Závitu                                                             zahloubení
   Metrický           BS EN ISO              do M20                 90°
                             10642               přes M20                60°
     UNC/F           ANSI B 18.3           č.0 do 1”                82°
    BSW/F             BS 2470            1/8” do 1”               90°
        BA                BS 2470            8BA do 0BA              90°

Úhly sklonu pro zahloubené imbusové šrouby

   Číslo         Průměr       Úhel    Průměr   Celková   Objednací kód      Cena
výrobku                                     těla       délka      SHR-020       Kè/ks

   5802           3/32”         100°      3/16”        21/2”        -5050D         562
   5803           3/32”         120°      3/16”        21/2”        -5054H         562
   5810           1/8”          100°       1/4”         21/2”        -5051E         575
   5812           1/8”          120°       1/4”         21/2”        -5055J          575
   5821           5/32”         100°      5/16”        21/2”        -5052F         592
   5831           3/16”         100°       3/8”         21/2”        -5053G         607
   5832           3/16”         120°       3/8”         21/2”        -5056K         607

3-břitý
záhlubník

Určeny pro výrobu s vysokou přesností, vhodné pro většinu kovů pro předvrtané díry.
Průměr stopky: 3/16”.

  Průměr     Úhel          Průměr    Celková       Objednací kód           Cena
                                   těla         délka          SHR-020           Kè/ks

     3/32”       100°          .190          21/2”            -5057L              562
     1/8”        100°          .252          21/2”            -5058M             575
     5/32”       100°          .340          21/2”            -5059N              592
     3/16”       100°          .405          21/2”            -5060P              669
    1/4”        100°          .530          21/2”            -5061Q              723

90° Heavy Duty
Vyrobeny z HSS-E s pøímìsí kobaltu.
Vhodné pro speciální aplikace do vìtšiny kovù a plastù. 
Vyrobeny podle BS328 : Part 5 : 1983.

       Rozsah             Prùmìr            Objednací kód                      Cena
       zábìru                stopky              SHR-020                       Kè/ks
     8.0mm               8mm             -0790K                         280
    10.0mm              8mm            -0890K                         290
    12.5mm              8mm            -0990K                         340
     16.0mm            10mm            -1090K                         420
    20.0mm            10mm            -1110K                         410
    25.0mm            10mm            -1130K                         714

HSS-Co 5%

       Průměr               Morse            Objednací kód                      Cena
        (mm)                  kužel               SHR-020                       Kè/ks
     16.0mm              1MT               -1550K                        2205
     20.0mm              2MT               -1570K                        2500
     25.0mm              2MT               -1590K                        2780
     31.5mm              2MT               -1690K                        3532
     40.0mm              3MT               -1790K                        5400
     50.0mm              3MT               -1890K                        7939
     63.0mm              4MT               -1920K                        2676

3-břitý záhlubník
kuželová stopka
90° úhel

HSS-Co 5%

HSS-Co 5%

Pøímá stopka, rùžicový reliéf
90° úhel

Vícebřitý záhlubník 
válcová stopka
90° úhel

      Průměr             Průměr          Objednací kód                      Cena
        (mm)               stopky            SHR-020                       Kè/ks
     12.7mm            6.3mm             -2000K                         177

      Rozsah             Prùmìr          Objednací kód                      Cena
      zábìrur              stopky            SHR-020                       Kè/ks
     9.5mm            4.8mm             -2040K                         204
     12.7mm            4.8mm             -2060K                         287
     15.8mm            6.3mm             -2080K                         370

HSS-Co 5%

HSS-Co 5% Vícebřité záhlubníky - 
Přímá stopka

Růžicový reliéf
Celková délka: 52mm. 
Úhel 90°.

Vícebřité záhlubníky - 
Přímá stopka
Heavy Duty
Celková délka: 40mm. 
Úhel 90°. 

      Rozsah             Prùmìr          Objednací kód                      Cena
      zábìru              stopky            KEN-020                       Kè/ks
     9.5mm            4.8mm             -2040K                         145
     12.7mm            4.8mm             -2060K                         155
     15.8mm            6.3mm             -2080K                         185

      Průměr             Prùmìr          Objednací kód                      Cena
       řezání               stopky            KEN-020                       Kè/ks
     12.7mm            6.3mm             -2000K                         145

HSS-Co 5%

HSS-Co 5%

NOV
INKA



   Rozsah       Stopka       Délka          Jedn.                   Objednací kód SHR-020                          Cena          
   záběru        (mm)         (mm)       hmotnost  60° Záhlubník  90° Záhlubník  100° Záhlubník          Kè/ks         
   6.3mm           5              45                             -5950K         -                -5450K                136
   8.3mm           6              46             12g           -6000K         -5000K           -5500K                160
 10.4mm           6              47             13g           -6050K         -5050K           -5550K                180
 12.4mm           8              58             24g           -6100K         -5100K           -5600K                305
 16.5mm           8              60             29g           -6150K         -5150K           -5650K                356
 20.5mm         10              65             48g           -6200K         -5200K           -5700K                580
 25.0mm         10              69             70g           -6300K         -5250K           -5750K                705
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záHlubNíky
SkuNIPA

020

100°90°60°

Záhlubníky karbidové
Premium HSS-Co 5%

Pro zahlubování a zaèiš�ovánání otvorù bez vibrací. Snadné zahloubení do hliníku bez poškození struktury materiálu. Dodáváme v
širokém rozsahu povlakù pro speciální aplikace a do rùzných materiálù.

Vyrobeny podle normy 
BS328 : Part 5 : 1983.

HSS-Co 5%

Záhlubníky HSS (5% Co) 
3 Břitý - Přímá stopka
Vyrobeny z oceli HSS M35 a jsou vhodné pro snadné odhrotování a
srážení hran kovů a plastů. 
Vyrobeno podle BS 328 : Part 5 : 1983. 
Úhel 82°.

        Vrtaný                Průměr            Objednací kód                      Cena
       průměr                stopky              SHR-020                       Kè/ks
     10.0mm             8mm             -7100K                        114
     12.5mm             8mm             -7120K                        162
     16.0mm             10mm             -7160K                        224
     20.0mm             10mm             -7200K                        293
     25.0mm             10mm             -7250K                        381

HSS-Co 5% Záhlubníky 
HSS (5% Co)

3 Břitý - Přímá stopka
Vyrobeny z oceli HSS M35 a jsou vhodné 
pro snadné odhrotování a srážení hran 
kovů a plastů.
Vyrobeno podle 
BS 328 : Part 5 : 1983. 
Vrcholový úhel 90°.

        Vrtaný                Průměr            Objednací kód                      Cena
       průměr                Stopky              KEN-020                       Kè/ks
     8.0mm             8mm             -0790K                         198
     10.0mm             8mm             -0890K                         219
     12.5mm             8mm             -0990K                         259
     16.0mm             10mm             -1090K                         298
     20.0mm             10mm             -1110K                         348
     25.0mm             10mm             -1130K                         398

HSS-Co 5%

       Poèet            Hmotnost         Objednací kód                      Cena
        kusù                                     KEN-020                      Kè/bal.

          6                   620g              -1160K                        1689

Sada záhlubníků 90°
Velikosti: 
8, 10, 12.5, 16, 20, 25mm.

6
kuSù

HSS-Co 5%

       Vrtaný        Stopka         Délka        Objednací kód               Cena
      průměr        (mm)          (mm)          SHR-020               Kè/ks
      6.0mm            5              45             -3060E                  104
      6.3mm            5              45             -3063J                   104
      8.3mm            6              50             -3083J                   113
    13.4mm            8              56             -3134Q                  163
    15.0mm          10              60             -3150G                  235
    19.0mm          10              63             -3190T                  317
    23.0mm          10              67             -3223G                  395
    30.0mm          12              71             -3230R                  872

Záhlubníky HSS 90°
Vhodné pro všechny železné a neželezné kovy
a tvrdé plasty. Využití pro srážení hran, odhrotování a zapouštění.
Lěštěné, 3-břité.
Vyrobeno dle DIN 335

HSS-Co 5%

NOV
INKA



Ø
E
z
N
é
�N
á
s
T
R
O
J
E

Strana23VÝROBKy�JsOu�K�DODáNí�pOuzE�u�NAŠEHO�DIsTRIBuTORA�������������������
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

záHluBNíKy
sKupINA

020
Sada 
záhlubníkù 90°

Sada záhlubníkù 90°
Pro odstraòování otřepù a srážení hran. 
Pøímá stopka,broušený bøit,úhel 90°. 
Dodáváme v pouzdøe. 
Vyrobeno podle
BS328 : Part 5 : 1983.
Vrcholový úhel 90°.
Velikosti:
8, 10, 12,5, 16, 20
a 25mm

       Poèet            Hmotnost         Objednací kód                      Cena
          ks                                       SHR-020                      Kè/bal.

          6                   433g              -9010A                        2580

6
Kusů

Hss-Co 5%

Sada záhlubníků
HSS (5% Co) – 90°
6- dílná sada záhlubníků 90° -
High Performance Multi Flute
vyrobená z HSS-E s kobaltem
pro snadné odhrotování a
srážení hran. Přímá stopka,
broušený břit, úhel 90°. 
Velikosti: 6, 8, 10, 12.5,
16 a 20 mm.
Vyrobeno dle
BS328 : Part 5: 1983.
Vrcholový úhel 90°.

       Poèet                                  Objednací kód                      Cena
          ks                                       SHR-020                      Kè/bal.

          6                                         -8990Y                        1879

TiN

Hss-Co 5%

Sada záhlubníků 
HSS (5% Co) - 100°
5- dílná sada záhlubníků 100°
Vyrobeno z HSS-E oceli s
příměsí kobaltu. Pro snadné
odhrotování  a srážení hran.
Pøímá stopka, broušený bøit.
Úhel 100°.
Velikosti: 6, 8, 10, 12.5, a
16mm. 
Vyrobeno podle 
BS328 : Part 5 : 1983.

       Počet            Vrcholový         Objednací kód                      Cena
          ks                   úhel              SHR-020                      Kè/bal.

          5                   100°               -9130A                         923

5
Kusů

Sada záhlubníků
HSS (5% Co) – 60°
5- dílná sada záhlubníků 60°
Vyrobená z HSS-E s kobaltem
pro snadné odhrotování a
srážení hran. Přímá stopka,
broušený břit, úhel 60°.  
Velikosti: 6, 8, 10, 12.5
a 16 mm. 
Vyrobeno dle:
BS328 : Part 5: 1983.
Vrcholový úhel 60°

     Počet            Vrcholový         Objednací kód                      Cena
          ks                   úhel              SHR-020                      Kè/bal.

          5                    60°                -8150A                         724

Hss-Co 5%

5
Kusů

6
Kusů

Karbidové záhlubníky 
Premium 

Univerzální záhlubníky pro zahlubování v nástrojové oceli, litinì, hliníku s vysokým obsahem køemíku, bronzu a nekovových
materiálech jako napø. pryskyøicích se skelnými vlákny a laminátech. Dodáváme v provedení se 3 bøity s excentrickým
reliéfem a 6 bøity s konvenèním reliéfem. Vyrobeny podle norem USCTI.

  Rozsah      Prùmìr       Celková      Jedn.       Objednací kód          Cena
  zábìru        stopky         délka     hmotnost     KEN-120           Kè/ks

       1/4”            1/4”             2”               30g         -0790K              320
       3/8”            1/4”*          213/16”         40g         -0890K               511
       1/2”            1/4”*          27/8”            50g         -0990K               590
       5/8”            3/8”*          3”               90g         -1090K               740
       3/4”            1/2”*          3”             130g         -1110K             1089

*Pájená ocelová stopka *Pájená ocelová stopka
  Rozsah      Prùmìr       Celková      Jedn.       Objednací kód          Cena
  zábìru        stopky         délka     hmotnost     KEN-120           Kè/ks

        1/4”             1/4”            2”              30g         -1790K               314
        3/8”              1/4”*          213/16”        40g         -1890K               499
        1/2”              1/4”*          27/8”           50g         -1990K               733
        5/8”              3/8”*          3”              90g         -2090K             1089
        3/4”              1/2”*          3”            130g         -2110K             1649

90°,  6 bøitù90°, 3 bøity

KARBID

NOVI
NKA

NOVI
NKA
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   Poèet               Jedn.               Objednací kód                 Cena
     ks              hmotnost             SHR-021                  Kč/bal.

 7                 462g                   -9010A                   3500

   Poèet               Jedn.               Objednací kód                 Cena
     ks              hmotnost             SHR-021                  Kč/bal.
       7                  283g                -9020B                    2405

Sada
Velikosti: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12. 
Vyrobeno podle BS328 : 5 : 1983. 
Dodáváme v døevìném pouzdøe.

Sada
Velikosti: M3, M4, M5, M6, M8, 
M10, M12. 
Vyrobeno podle BS328 : 5 : 1983. 
Dodáváme v døevìném pouzdøe.

Záhlubníky
HSS-Co 5%

Pro zapuštìní imbusových šroubù a šroubù s válcovými hlavami.
Vhodné pro šrouby vyrobené podle 
BS 328 : Part 5 : 1983 a 
BS 122 : Part 2.

Velikost Æ pøedvrt.  Æ      Celková   Jedn.           Objednací kód         Cena
šroubu  otvoru  nástroje   délka hmotnost         SHR-021           Kč/ks
   3mm      3.4       6.0      65.0      10g             -3520K           841
   4mm      4.3       8.0      65.0       10g             -3560K           860
   5mm      5.3     10.0      70.0      10g             -3580K           918
   6mm      6.4     11.0      76.0      20g             -3600K           995

7
KuSů

7
KuSů

  8mm      8.4     15.0      87.3      60g             -3620K           1005
10mm    10.5     18.0      89.0      70g             -3640K           1105
12mm    13.0     20.0    108.0    110g             -3660K           1400      
16mm    17.0     26.0    125.0     225g              -3700K            983      

Velikost Æ pøedvrt.  Æ      Celková   Jedn.           Objednací kód         Cena
šroubu  otvoru  nástroje   délka hmotnost         SHR-021           Kč/ks

  Prùmìr      Délka      Celková  Hmotnost  Objednací kód            Cena
   (mm)       drážky       délka        5 ks       SHR-025             Kè/ks
    3.00        12.0         46.0                      -2528Y                35
    4.00        12.0         46.0        20g        -2528Z               55
    5.00        14.0         62.0                      -2529B               42
    6.00        16.0         66.0        65g        -2529A                 65
    8.00        21.0         79.0      135g        -2530B                84
  10.00        24.0         89.0      265g        -2531C              136
  12.00        30.0       102.0      434g        -2532D              209
  14.00        33.0       107.0                      -2532N             323
  16.00        35.0       115.0      175g        -2533E               390
  20.00        40.0       131.0      298g        -2534F               550
  25.00        53.0       151.0                      -2534R              505

  Prùmìr      Délka     Celkovál  Hmotnost  Objednací kód           Cena
   (mm)       drážky       délka        5 ks       SHR-025            Kè/ks
    6.00        20.0         66.0       100g       -2535G                55
    8.00        16.0         79.0       155g       -2536H                76
  10.00        21.0         89.0       265g       -2537J               125
  12.00        30.0       102.0       434g       -2538K              199
  16.00        35.0       115.0       175g       -2539L               403
  20.00        40.0       131.0       298g       -2540M             580

  Prùmìr      Délka      Celková      Jedn.     Objednací kód           Cena
   (mm)    šroubovice    délka    hmotnost   SHR-158            Kè/ks
    4.00        10.0         40.0         40g       -8540K               167
    6.00        16.0         50.0       100g       -8560K               361
    8.00        23.0         60.0       155g       -8580K               489
  10.00        24.0         70.0       265g       -8600K               705
  12.00        25.0         70.0       434g       -8620K               945
  16.00        30.0         80.0       175g       -8660K             1894
  20.00        35.0       100.0       298g       -8700K             3487

Øada C520

Úhel 90°

Sada 90°
Obsah: 
4.00, 6.00, 8.00, 
10.00 and 12.00mm

Øada C530

Metrické rozmìry

Navrtáváky 
NC

Speciální vrtáky pro rychlé a pøesné vrtání na NC strojích, ve
vrtacích pøípravcích a jiných vyvrtávacích strojích. 
Pro kuželové zahlubování otvorù, pro øezání závitù a zkosení hran v
jedné operaci.
Pozor: vhodné pouze pro mìlké otvory.

Úhel 90°

                Poèet                      Objednací kód                          Cena
                   ks                           SHR-025                           Kč/bal.
                   5                             -9200K                               520

5
KuSů

NC navrtávák karbidový 
Určeny k vrtání s vysokou přesností vrtaného  otvoru 
díky jeho tvarové stabilitě a přesnosti.Karbidové navrtáváky jsou odolnější
vůči  opotřebení než HSS navrtáváky což zaručuje jejich delší životnost.
Určeny pro kontinuální použití ve slitinách hliníku,plastech, dobře
obrobitelných ocelích, litinách, titanu, a některých speciálních slitinách v
leteckém průmyslu. Pevnost karbidu zaručuje nástroji vyšší pevnost a
odolnost proti opotřebení. Uživatel musí být upozorněn na to, že
opakované necitlivé zacházení může vést k jeho zničení díky jeho
křehkosti.

KARBID

HSS Úhel 120°

Válcová stopka

NOV
INKA
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HSS vrták
SCD

Krátký přesný vrták pro vrtání mělký děr, srážení hran, nebo navrtávání. Díky krátké konstruci je 
tento vrták tvarově stabilní. Vrcholový úhel 135° redukuje otřepy a zajišťuje dobrý průnik do materálu. 

Řada S510 - 135°

  Průměr      Délka      Celková       Objednací kód                 Cena
  (palce)      drážky       délka          SHR-025                   Kè/ks

     3/32”          9/16”       111/16”          -1400C                     27
     1/8”          11/16”       115/16”          -1400F                      29
     5/32”         11/16”       25/32”            -1400J                      31
     3/16”         11/16”       27/16”            -1400M                     35
     1/4”           3/4”         23/4”             -1400Q                     45

  Průměr      Délka      Celková       Objednací kód          Cena
   (mm)       drážky       délka          SHR-025           Kè/ks

     2.0         14.0         43.0             -1396A             16
    3.0         18.0         49.0             -1396C             18
    4.0         18.0         55.0             -1396E              22
    5.0         18.0         62.0             -1396G             24
    6.0         18.0         70.0             -1396J              35

KARBIDVrtáky karbidové PCB
Vhodné pro průchozí otvory v deskách plošných spojů.
Průměr stopky 3.175 mm, celková délka 38 mm.
Vyrobeny podle to DIN 1899.

     Prùmìr           Délka          Objednací kód                      Cena
       (mm)             drážky            SHR-158                      Kè/ks
       0.40               5.5              -3004D                        140
       0.45               5.5              -3005E                        140
       0.50               5.5              -3006F                        145
       0.55               7.0              -3007G                        130
       0.60               7.0              -3008H                        130
       0.65               7.0              -3009J                         100
       0.70               9.5              -3010K                        100
       0.75               9.5              -3011L                        100
       0.80               9.5              -3012M                       140
      0.85               9.5              -3013N                        140

Prùmìr Délka Objednací kód Cena
(mm) drážky SHR-158 Kè/ks

      0.90                      9.5                  -3014P                        140
      0.95                      9.5                  -3015Q                        140
      1.00                    10.5                  -3016R                        140
      1.10                    10.5                  -3018T                        140
      1.20                    10.5                  -3020W                       140
      1.25                    10.5                  -3021X                        145
      1.30                    10.5                  -3022Y                        145
      1.40                    10.5                  -3025A                        145
      1.50                    10.0                  -3027C                        145

Metrické

HSS MIKRO vrtáky s extra dlouhou a strmou šroubovicí
Sherwood HSS vrtáky s extra dlouhou šroubovicí jsou určeny k  ředvrtávání nebo vrtání hlubokých děr do 
hliníku a plastů. Jsou vhodné k začištování děr v plastařském půmyslu a všude kde je potřeba rychlý odvod materiálu z díry,
kterého je dosaženo strmým úhlem šroubovice. Úhel čela je 118°.

    Prùmìr         Délka         Celková     Objednací kód               Cena
     (mm)          drážky          délka         SHR-025               Kè/ks
      0.60           40.0            60.0          -2180D                 107
      0.70           40.0            76.0          -2180H                 105
      0.75           50.0          100.0          -2181P                 114

Metrické

STRMÁ ŠROUBOVICE

Metrické (pokračování)

HSS

HSS

Limity pro vrtání vrstvených plošných spojů (PCB materiál)
Zahrnují vstupní rozpětí, tloušťky materiálů, průnik do
podkladového materiálu a vůli břitu/odštěpů.

Tabulky pro vrtání PCB materiálů
Níže uvedené hodnoty jsou pouze pro lepší pochopení. 
Rozměry vrtáků se mohou lišit u různých aplikacích.

 Vrták pr.     Doporučované limity u vrstvev pro
    (mm)               karbidové vrtáky na PCB 

                   1-vrstvé       2-vrstvé        3-vrstvé
   0.40           3.3               4.9                 -
   0.45           3.4               5.0                 -
   0.50           3.6               5.2                 -
   0.55           3.7               5.3                 -
   0.60           3.8               5.4                 -
   0.65           3.9               5.5                 -
   0.70           4.1               5.7                7.3
   0.75           4.2               5.8                7.4
   0.80           4.3               5.9                7.5
   0.85           4.4               6.0                7.6
   0.90           4.6               6.2                7.8
   0.95           4.7               6.3                7.9
   1.00           4.8               6.4                8.0
   1.10           5.1               6.7                8.3
   1.20           5.3               6.9                8.5
   1.25           5.4               7.0                8.6
   1.30           5.6               7.2                8.8
   1.40           5.8               7.4                9.0
   1.50           6.1               7.7                9.3

         Rychlost řezání 120m/min Rychlost řezání 150m/min Rychlost řezání 180m/min

  Vrták pr.    Vřeteno            Posuv         Vřeteno           Posuv          Vřeteno            Posuv
    (mm)       ot./min  mm/ot   m/min   ot./min   mm/ot    m/min   ot./min  mm/ot     m/min
    0.40       95,000     0.024      2.3    119,000    0.024      2.9    143,000   0.024       3.4
    0.45       85,000     0.027      2.3    106,000    0.027      2.9    127,000   0.027       3.4
    0.50       76,000     0.030      2.3      95,000    0.030      2.9    115,000   0.030       3.4
    0.55       70,000     0.033      2.3      87,500    0.033      2.9    405,000   0.033       3.4
    0.60       64,000     0.036      2.3      80,000    0.036      2.9      95,000   0.036       3.4
    0.65       59,500     0.039      2.3      74,000    0.039      2.9      88,500   0.039       3.4
    0.70       55,000     0.042      2.3      68,000    0.042      2.9      82,000   0.042       3.4
    0.75       51,500     0.045      2.3      64,000    0.045      2.9      77,000   0.045       3.4
    0.80       48,000     0.048      2.3      60,000    0.048      2.9      72,000   0.048       3.4
    0.85       45,000     0.051      2.3      56,500    0.051      2.9      68,000   0.051       3.4
    0.90       42,000     0.054      2.3      53,000    0.054      2.9      64,000   0.054       3.4
    0.95       40,000     0.057      2.3      50,500    0.057      2.9      60,500   0.057       3.4
    1.00       38,000     0.060      2.3      48,000    0.060      2.9      57,000   0.060       3.4
    1.10       35,000     0.066      2.3      43,000    0.066      2.9      52,000   0.066       3.4
    1.20       32,000     0.072      2.3      40,000    0.072      2.9      48,000   0.072       3.4
    1.25       30,500     0.075      2.3      38,500    0.075      2.9      46,000   0.075       3.4
    1.30       29,000     0.078      2.3      37,000    0.078      2.9      44,000   0.078       3.4
    1.40       27,000     0.084      2.3      34,000    0.084      2.9      41,000   0.084       3.4
    1.50       25,000     0.090      2.3      32,000    0.090      2.9      38,000   0.090       3.4
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VRTÁkY - STØEDICÍ
SkuPINA

025
Vrtáky HSS 
støedicí

Se spirálovými drážkami a v rùzných délkách pro støedìní pøesnì
umístìných otvorù. 
Vyrobeny dle BS 328 : Part 2 : 1986, 
DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541.
Vrcholový úhel 60°. 

HSS Vrtáky středící TiN
povlakované

Se spirálovými drážkami a v různých délkách
pro středění přesně umístěných otvorů.
TiN vrstva na pracovních částech, vrcholový úhel 60°. 
Vyrobeno podle: BS 328 : Part 2 : 1986, DIN 333A, ISO 866,
ISO 2540, ISO 2541.

Sada BS 4-dílná
Vrcholový úhel 60°. 
Vyrobeno podle 
BS 328 : Part 2 : 1986, 
DIN 333A, 
ISO 866, ISO 2540, 
ISO 2541.
Velikosti: BS2, BS3, 
BS4 a BS5.

Øada C100

Vrtáky HSS středící
Se spirálovými drážkami a v rùzných délkách pro
støedìní pøesnì umístìných otvorù. 
Vyrobeny dle BS 328 : Part 2 : 1986, 
DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541.
Vrcholový úhel 60°.

HSS Vrtáky středící TiN povlakované
Se spirálovými drážkami a v různých délkách pro středění
přesně umístěných otvorů. Tin vrstva na pracovních
částech, vrcholový úhel 60°.
Vyrobeno podle: BS 328 : Part 2 : 1986, 
DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541.

    Prùmìr         Délka hrotu   Celková  Jedn Objednací kód         Cena 
  tìla   hrotu  Min     Max    délka  hmotn. SHR-025          Kè/ks
   3.15    0.50      0.8       1.0      25.0       2g    -1842W            78
   3.15    0.80      1.1       1.5      31.5       2g    -1843X             55
   3.15    1.00      1.3       1.9      31.5       2g    -1844A              55
   3.15    1.25      1.6       2.2      31.5       3g    -1845B             55
   4.00    1.60      2.0       2.8      35.5       3g    -1846C             65
   5.00    2.00      2.5       3.3      40.0       5g    -1847D             85
   6.30    2.50      3.1       4.1      45.0       9g    -1848E              85
   8.00    3.15      3.9       4.9      50.0       7g    -1849F            101
 10.00    4.00      5.0       6.2      56.0     28g    -1850G           128
 12.50    5.00      6.3       7.5      63.0     45g    -1851H           151
 16.00    6.30      8.0       9.2      71.0     71g    -1852J            255
 20.00    8.00    10.0     11.5      83.0   102g    -1852M           454
 25.00  10.00    12.8     14.2    103.0   197g    -1852N           598

Metrické rozmìry

   Počet         Hmotnost          Objednací kód                       Cena
   kusů                                   SHR-025                     Kè/bal.

      4               114g               -9100K                           532

 Veli-       Průměr         Délka hrotu  Celková Objednací kód          Cena
 kost    Těla   Hrotu    Min      Max    délka    SWT-125          Kè/ks
 BS1     1/8”    3/64”     1/16”     5/64”    11/2”      -5133A             99
 BS2      3/16”    1/16”     5/64”     3/32”    13/4”      -5134A             99
 BS3     1/4”     3/32”      1/8”      5/32”    2”         -5135A           130
 BS4    5/16”     1/8”      5/32”     3/16”    21/4”      -5136A           151
 BS5    7/16”    3/16”      1/4”      9/32”    21/2”      -5137A           187

    Průměr         Délka hrotu        Celková     Objednací kód       Cena
 Těla   Hrotu   Min     Max         délka        SWT-125        Kè/ks
   6.30    2.50      3.1       4.1          45.0          -5145A           130
   8.00    3.15      3.9       4.9          50.0          -5146A           145
 10.00    4.00      5.0       6.2          56.0          -5147A          151

4
kuSů

Sada metrická 5-dílná
Vrcholový úhel 60°. 
Vyrobeno podle 
BS 328 : Part 2 : 1986, 
DIN 333A, 
ISO 866, ISO 2540, 
ISO 2541.

Velikosti: 5 x 2mm, 
6.3 x 2.5mm, 
8 x 3.15mm 
10 x 4mm a 
12.5 x 5mm.

   Počet                                  Objednací kód                      Cena
   kusů                                    SHR-025                    Kè/bal.

      5                                        -9150K                         335

5
kuSů

 Velikost       Prùmìr         Délka hrotu    Celková   Objednací kód       Cena
           tìla    hrotu    Min      Max     délka       SHR-025        Kè/ks
 BS00   1/8”  0.025” 0.025” 0.030”  11/8”         -1827L           39
 BS0     1/8”    1/32”     3/64”     1/16”    11/4”         -1828M        136
 BS1     1/8”    3/64”     1/16”     5/64”    11/2”         -1829A           65
 BS2      3/16”    1/16”     5/64”     3/32”    13/4”         -1830B           71
 BS3     1/4”     3/32”      1/8”      5/32”    2”            -1831C           89
 BS4    5/16”     1/8”      5/32”     3/16”    21/4”         -1832D         111
 BS5    7/16”    3/16”      1/4”      9/32”    21/2”         -1833E         151
 BS6     5/8”     1/4”      5/16”      3/8”     3”            -1835G         236
 BS7     3/4”     5/16”     13/32”    15/32”   31/2”         -1836H         480

HSSHSS

HSS

HSS

HSS

HSS

NOV
INKA

NOV
INKA

TiN-vrstva

TiN-vrstva
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Prùmìr Celková Objednací kód Cena
tìla hrotu délka SHR-024 Kè/ks

4.00 1.00 35.5 -1861K 198
5.00 1.25 40.0 -1861L 198
6.30 1.60 45.0 -1861N 205
8.00 2.00 50.0 -1861P 241

10.00 2.50 56.0 -1861Q 330
11.20 3.15 60.0 -1861R 425
14.00 4.00 67.0 -1861S 425
18.00 5.00 75.0 -1861T 885
20.00 6.30 80.0 -1861V 1358

Vrtáky karbidové 
støedicí

Urèeny k vytváøení støedicích otvorù 60° pro provádìní
navazujících operací. Prodloužená životnost nástroje.
Lze vrtat i obtížnì obrobitelné materiály. 
Vyrobeny podle
BS 328.

Přesnost
Obrábìný prùmìr      +0.0005”
Prùmìr stopky     +0.0010”

KARBID

Velikost Prùmìr Celková Objednací kód Cena
tìla hrotu délka SHR-024 Kè/ks

BS1B 1/8” 3/64” 11/2” -1853A 120
BS2B 3/16” 1/16” 13/4” -1854B 135
BS3B 1/4” 3/32” 2” -1855C 170
BS4B 1/8” 5/16” 21/4” -1856D 225
BS5B 7/16” 5/32” 21/2” -1858F 269
BS6B 5/8” 7/32” 3” -1860H 2158

Vrtáky HSS støedící
Vyrobeny podle BS 328 : Part 2 : 
1986, DIN 333, ISO 2540.

Palcové rozmìry

Palcové rozmìry

Metrické rozmìry
Palcové rozmìry

Metrické rozmìry

Metrické rozmìry

Vrtáky karbidové støedicí
Urèeny k vytváøení støedicích otvorù 60° pro 
provádìní navazujících operací na obrobku.
Prodloužená životnost nástroje.
Lze vrtat i obtížnì obrobitelné materiály. 
Vyrobeny podle
BS 328.

Přesnost
Obrábìný prùmìr +0.0005”
Prùmìr stopky +0.0010”

KARBID

Velikost Prùmìr Celková Jedn. Objednací kód Cena
tìla hrotu délka hmotnost SHR-158 Kè/ks

BS1 1/8” 3/64” 11/2” 10g -8010K 455
BS2 3/16” 5/64” 17/8” 10g -8020K 748
BS3 1/4” 7/64” 2” 20g -8030K 852
BS4 5/16” 1/8” 21/8” 30g -8040K 1147
BS5 7/16” 3/16” 23/4” 70g -8050K 1689
BS6 1/2” 7/32” 3” 90g -8060K 2247

Velikost Prùmìr Celková Jedn. Objednací kód Cena
tìla     hrotu délka hmotnost KEN-158 Kè/ks

BS1 1/8” 3/64” 11/2” 10g -9010K 498
BS2 3/16” 5/64” 17/8” 10g -9020K 688
BS3 1/4” 7/64” 2” 20g -9030K 945
BS4 5/16” 1/8” 21/8” 30g -9040K 956
BS5 7/16” 3/16” 23/4” 70g -9050K 1258
BS6 1/2” 7/32” 3” 90g -9060K 2782

Prùmìr Délka hrotu Celková Jedn.   Objednací kód Cena
tìla hrotu Min Max délka hmotnost  SHR-158 Kè/ks

4.00 1.60 2.0 2.8 35.5 3g -8110K 248
5.00 2.00 2.5 3.3 40.0 5g -8120K 305
6.30 2.50 3.1 4.1 45.0 9g -8130K 385
8.00 3.15 3.9 4.9 50.0 7g -8140K 405

10.00 4.00 5.0 6.2 56.0 28g -8150K 551
12.50 5.00 6.3 7.5 63.0 45g -8160K 911
16.00 6.30 8.0 9.2 71.0 123g -8180K 1856

Vrtáky HSS
dlouhé středicí

Se spirálovými drážkami, pro vrtání středicích otvorů před dalšími operacemi. 
Vyrobeny dle BS 328 : Part 1 : 1986,
DIN333A : ISO 86, ISO2540, ISO2541.

Prùmìr (mm) Celková Jedn. Objednací kód Cena
tìla hrotu délka hmotnost SHR-024 Kè/ks
4.00 1.00 120 19g -1866H 80
5.00 1.60 120 25g -1866K 89
6.00 2.00 120 31g -1866N 105
8.00 2.50 120 49g -1866R 124

10.00 3.15 120 69g -1866W 151
12.50 5.0 120 86g -1866X 94

Velikost Prùmìr Celková Objednací kód Cena
tìla hrotu délka SHR-024 Kè/ks

BS1 1/8” 3/64” 4” -1881A 109
BS2 3/16” 1/16” 4” -1882B 117
BS3 1/4” 3/32” 4” -1883C 141
BS4 5/16” 1/8” 4” -1884D 161
BS5 7/16” 3/16” 4” -1855E 162

Palcové rozmìry

HSS

HSS



KRÁTKé VRTÁKY
SKUPINA

025
Rozměry - podle norem BS 328/DIN 1897
Pro ušetření místa v tomo katalogu jsou rozměry krátkých vrtáků (vyrobených podle norem BS 328 / DIN 1897), které budou následovat jsou
uvedeny v tabulce níže. Vrtáky jiných norem nebo rozměrů, které jsou obsahem tohoto katalogu, budou označovány ve vlastních tabulkách. 

0.50 0.0196 3.0 20.0
0.60 0.0236 3.5 21.0
0.70 0.0275 4.5 23.0
0.79 1/32 0.0312 5.0 24.0
0.80 0.0314 5.0 24.0
0.90 0.0354 5.5 25.0
1.00 0.0393 6.0 26.0
1.10 0.0433 7.0 28.0
1.19 3/64 0.0468 8.0 30.0
1.20 0.0472 8.0 30.0
1.30 0.0511 8.0 30.0
1.40 0.0551 9.0 32.0
1.50 0.0590 9.0 32.0
1.59 1/16 0.0625 10.0 34.0
1.60 0.0629 10.0 34.0
1.70 0.0669 10.0 34.0
1.80 0.0708 11.0 36.0
1.90 0.0748 11.0 36.0
1.98 5/64 0.0779 12.0 38.0
2.00 0.0787 12.0 38.0
2.10 0.0826 12.0 38.0
2.20 0.0866 13.0 40.0
2.25 0.0885 13.0 40.0
2.30 0.0905 13.0 40.0
2.38 3/32 0.0937 14.0 43.0
2.40 0.0944 14.0 43.0
2.50 0.0984 14.0 43.0
2.60 0.1023 14.0 43.0
2.65 0.1043 14.0 43.0
2.70 0.1062 16.0 46.0
2.78 7/64 0.1094 16.0 46.0
2.80 0.1102 16.0 46.0
2.90 0.1141 16.0 46.0
3.00 0.1181 16.0 46.0
3.10 0.1220 18.0 49.0
3.18 1/8 0.1251 18.0 49.0
3.20 0.1259 18.0 49.0
3.25 0.1279 18.0 49.0
3.30 0.1299 18.0 49.0
3.40 0.1338 20.0 52.0
3.50 0.1377 20.0 52.0
3.57 9/64 0.1405 20.0 52.0
3.60 0.1417 20.0 52.0
3.70 0.1456 20.0 52.0

3.80 0.1496 22.0 55.0
3.90 0.1535 22.0 55.0
3.97 5/32 0.1562 22.0 55.0
4.00 0.1574 22.0 55.0
4.10 0.1614 22.0 55.0
4.20 0.1653 22.0 55.0
4.30 0.1692 24.0 58.0
4.37 11/64 0.1720 24.0 58.0
4.40 0.1732 24.0 58.0
4.50 0.1771 24.0 58.0
4.60 0.1811 24.0 58.0
4.70 0.1850 24.0 58.0
4.76 3/16 0.1874 26.0 62.0
4.80 0.1889 26.0 62.0
4.90 0.1929 26.0 62.0
5.00 0.1968 26.0 62.0
5.10 0.2007 26.0 62.0
5.16 13/64 0.2031 26.0 62.0
5.20 0.2047 26.0 62.0
5.30 0.2086 26.0 62.0
5.40 0.2125 28.0 66.0
5.50 0.2165 28.0 66.0
5.56 7/32 0.2188 28.0 66.0
5.60 0.2204 28.0 66.0
5.70 0.2244 28.0 66.0
5.80 0.2283 28.0 66.0
5.90 0.2322 28.0 66.0
5.95 15/64 0.2342 28.0 66.0
6.00 0.2362 28.0 66.0
6.10 0.2401 31.0 70.0
6.20 0.2440 31.0 70.0
6.30 0.2480 31.0 70.0
6.35 1/4 0.2500 31.0 70.0
6.40 0.2519 31.0 70.0
6.50 0.2559 31.0 70.0
6.60 0.2598 31.0 70.0
6.70 0.2637 31.0 70.0
6.80 0.2677 34.0 74.0
6.90 0.2716 34.0 74.0
7.00 0.2755 34.0 74.0
7.10 0.2795 34.0 74.0
7.14 9/32 0.2811 34.0 74.0
7.20 0.2834 34.0 74.0
7.30 0.2874 34.0 74.0

7.40 0.2913 34.0 74.0
7.50 0.2952 34.0 74.0
7.60 0.2992 37.0 79.0
7.70 0.3031 37.0 79.0
7.80 0.3070 37.0 79.0
7.90 0.3110 37.0 79.0
7.94 5/16 0.3125 37.0 79.0
8.00 0.3149 37.0 79.0
8.10 0.3188 37.0 79.0
8.20 0.3228 37.0 79.0
8.30 0.3267 37.0 79.0
8.40 0.3307 37.0 79.0
8.50 0.3346 37.0 79.0
8.60 0.3385 40.0 84.0
8.70 0.3425 40.0 84.0
8.73 11/32 0.3437 40.0 84.0
8.80 0.3464 40.0 84.0
8.90 0.3503 40.0 84.0
9.00 0.3543 40.0 84.0
9.10 0.3582 40.0 84.0
9.20 0.3622 40.0 84.0
9.30 0.3661 40.0 84.0
9.40 0.3700 40.0 84.0
9.50 0.3740 40.0 84.0
9.53 3/8 0.3751 43.0 89.0
9.60 0.3779 43.0 89.0
9.70 0.3818 43.0 89.0
9.80 0.3858 43.0 89.0
9.90 0.3897 43.0 89.0
10.00 0.3937 43.0 89.0
10.10 0.3976 43.0 89.0
10.20 0.4015 43.0 89.0
10.30 0.4055 43.0 89.0
10.32 13/32 0.4062 43.0 89.0
10.40 0.4094 43.0 89.0
10.50 0.4133 43.0 89.0
10.60 0.4173 43.0 89.0
10.70 0.4212 47.0 95.0
10.80 0.4251 47.0 95.0
10.90 0.4291 47.0 95.0
11.00 0.4330 47.0 95.0
11.10 0.4370 47.0 95.0
11.11 7/16 0.4374 47.0 95.0
11.20 0.4409 47.0 95.0

11.30 0.4448 47.0 95.0
11.50 0.4527 47.0 95.0
11.60 0.4566 47.0 95.0
11.70 0.4606 47.0 95.0
11.80 0.4645 47.0 95.0
11.90 0.4685 51.0 102.0
12.00 0.4724 51.0 102.0
12.10 0.4763 51.0 102.0
12.20 0.4803 51.0 102.0
12.50 0.4921 51.0 102.0
12.70 1/2 0.5000 51.0 102.0
13.00 0.5118 51.0 102.0
13.50 0.5314 54.0 107.0
14.00 0.5511 54.0 107.0
14.29 9/16 0.5625 56.0 111.0
14.50 0.5708 56.0 111.0
15.00 0.5905 56.0 111.0
15.50 0.6102 58.0 115.0
15.88 5/8 0.6251 58.0 115.0
16.00 0.6299 58.0 115.0
16.50 0.6496 60.0 119.0
17.00 0.6692 60.0 119.0
17.46 11/16 0.6874 62.0 123.0
17.50 0.6889 62.0 123.0
18.00 0.7086 62.0 123.0
18.50 0.7283 64.0 127.0
19.00 0.7480 64.0 127.0
19.05 3/4 0.7500 66.0 131.0
19.50 0.7677 66.0 131.0
20.00 0.7874 66.0 131.0
20.50 0.8070 68.0 136.0
20.64 13/16 0.8125 68.0 136.0
21.00 0.8267 68.0 136.0
22.00 0.8661 70.0 141.0
22.23 7/8 0.8751 70.0 141.0
23.00 0.9055 72.0 146.0
23.81 15/16 0.9374 75.0 151.0
24.00 0.9448 75.0 151.0
25.00 0.9842 75.0 151.0
25.40 1" 1.0000 78.0 156.0
26.9911/16 1.0625 81.0 162.0
28.58 11/8 1.1251 84.0 168.0
30.1613/16 1.1874 87.0 174.0
31.75 11/4 1.2500 90.0 180.0

d1 Zlomek Palce l2 l1
mm h8palce mm mm

d1

d1 Zlomek Palce l2 l1
mm h8palce mm mm

d1 Zlomek Palce l2 l1
mm h8palce mm mm

d1 Zlomek Palce l2 l1
mm h8palce mm mm

l2

l1

BS
328

DIN
1897
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Převody velikostí
Metrické/Palcové 
Nástěnná Tabulka
(velikost A2)

k DoDání na poŽáDání
CaT-849-0937a

Kontaktujte svého
distributora nebo obchodního

zástupce.

Závitníky
- přehled
Nástěnná Tabulka
(velikost A2)

k DoDání na poŽáDání 
CaT -849-0938a

Kontaktujte svého
distributora nebo obchodního

zástupce.

DOPORUČUJEME DOPORUČUJEME
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VRTÁKY KRÁTKÉ
SKUPINA

025

Vrtáky HSS krátké
Víceúèelové vrtáky pro ménì nároèné aplikace, vhodné pro ocel, litinu, mosaz a grafit. Zkrácená stopka 12 mm.
Úhel hrotu: 118°, úhel šroubovice: standardní, tlouš�ka jádra: standardní, úhel høbetu: 10° - 20°,
tolerance prùmìru: h8, tolerance stopky: f11. 
Vyrobeny podle BS 328: Part 1: 1986/DIN 338.

Øada S100 - metrické rozměry

Rozmìry

viz. strana 28BS
328

DIN
1897

Rozmìry

viz. strana 28BS
328

DIN
1897

Prùmìr Objednací kód Cena
(mm) SHR-025 Kè/10ks
1.00 -1227H 155
1.50 -1233P 155
1.80 -1236S 155
2.00 -1240X 155
2.10 -1242N 155
2.20 -1243A 155
2.30 -1245C 155
2.40 -1246D 155
2.50 -1248F 155
2.60 -1250H 155
2.70 -1252K 155
2.80 -1253L 155
2.90 -1255N 155
3.00 -1257Q 155
3.10 -1258R 156
3.20 -1259S 156
3.30 -1260T 156
3.40 -1261V 191
3.50 -1262W 191
3.60 -1263X 191
3.70 -1264Y 191
3.80 -1265N 191
3.90 -1266A 191
4.00 -1267B 191
4.10 -1268C 216
4.20 -1269D 216
4.30 -1270E 216
4.40 -1271F 233

Prùmìr Objednací kód Cena
(mm) SHR-025 Kè/10ks
4.50 -1272G 233
4.60 -1273H 233
4.70 -1274J 233
4.80 -1275K 233
4.90 -1276L 233
5.00 -1277M 233
5.10 -1278N 233
5.20 -1279P 233
5.30 -1280Q 233
5.40 -1281R 233
5.50 -1282S 233
5.60 -1283T 275
5.70 -1284V 275
5.80 -1285W 275
5.90 -1286X 275
6.00 -1287Y 275
6.10 -1288N 325
6.20 -1289A 325
6.30 -1290B 325
6.40 -1291C 380
6.50 -1292D 362
6.60 -1293E 362
6.70 -1294F 362
6.80 -1295G 362
6.90 -1296H 362
7.00 -1297J 362
7.10 -1298K 399
7.20 -1299L 399

Prùmìr Objednací kód Cena
(mm) SHR-025 Kè/10ks
7.30 -1300M 399
7.40 -1301N 399
7.50 -1302P 399
7.60 -1303Q 460
7.70 -1304R 460
7.80 -1305S 460
7.90 -1306T 460
8.00 -1307V 460
8.10 -1308W 527
8.20 -1309X 527
8.30 -1310Y 527
8.40 -1311N 527
8.50 -1312A 527
8.60 -1313B 582
8.70 -1314C 582
8.80 -1315D 582
8.90 -1316E 582
9.00 -1317F 582
9.10 -1318G 635
9.20 -1319H 635
9.40 -1321K 635
9.50 -1322L 635
9.60 -1323M 709
9.70 -1324N 709
9.80 -1325P 709
10.00 -1327R 709
10.10 -1328S 818
10.20 -1329T 818

Prùmìr Objednací kód Cena
(mm) SHR-025 Kè/10ks
10.30 -1330V 855
10.50 -1332X 855
10.80 -1335A 912
11.00 -1337C 912
11.50 -1342H 912
12.00 -1347N 1140
12.20 -1349Q 1140
12.50 -1352T 1140
13.00 -1357N 1140
13.50 -1359B 1150
14.00 -1361D 1250
14.50 -1362E 1205
15.00 -1363F 1268
15.50 -1364G 1250
16.00 -1365H 1380
16.50 -1366J 1389
17.00 -1367K 1405
17.50 -1368L 1480
18.00 -1369M 1578
18.50 -1370N 1780
19.00 -1371P 2300
19.50 -1372Q 2355
20.00 -1373R 2455
21.00 -1374S 2685
22.00 -1375T 2754
25.00 -1378X 2985

Metrické rozměry
Průměr Objednací kód Cena
(mm) SHR-025 Kè/ks
2.00 -1170D 120
2.50 -1170L 145
3.00 -1170R 145
3.20 -1170T 145

Průměr Objednací kód Cena
(mm) SHR-025 Kè/ks
3.30 -1170W 145
3.50 -1170Z 145
4.00 -1171E 164
4.20 -1171H 255

Průměr Objednací kód Cena
(mm) SHR-025 Kè/ks
4.90 -1171S 205
5.00 -1171V 218
6.00 -1172K 313
7.00 -1172Y 373

Průměr Objednací kód Cena
(mm) SHR-025 Kè/ks
8.00 -1173Z 513
8.50 -1174J 564
10.00 -1175K 778
12.00 -1177M 1258

HSS krátké vrtáky - Leštěný povrch
Víceúčelové použití

Vrtáky pro širokou řadu použití na automatických nebo revolverových soustruzích. Vhodné pro vrtání ocelí, litiny, slitinách
oceli, temperované litině. Úhel hrotu 118°, relief šroubovice 10- 20°,tloušťka jádra: normální, tolerance h8, tolerance
stopky f11. Vyrobeno dle BS 328: část 1: 1986 / DIN 1897. 

Rozměry viz
viz. strana 28 BS

328

DIN
1897

Øada S100 - Palcové rozmìry
Prùmìr Objednací kód Cena
(mm) SHR-025 Kè/10ks
1/16” -1194C 362
3/32” -1194E 164
1/8” -1194G 164
9/64” -1194H 164
5/32” -1194J 196
11/64” -1194K 209

Prùmìr Objednací kód Cena
(mm) SHR-025 Kè/10ks
3/16” -1194L 224
13/64” -1194M 224
7/32” -1194N 245
1/4” -1194Q 364

17/64” -1194R 400
5/16” -1194V 602

Prùmìr Objednací kód Cena
(mm) SHR-025 Kè/10ks
11/32” -1194X 745
39/32” -1194S 427
3/8” -1194Z 1000
13/32” -1195B 1000
7/16” -1195D 1000
1/2” -1195H 1145

Prùmìr Objednací kód Cena
(mm) SHR-025 Kè/10ks
9/16” -1195M 247
5/8” -1195R 273
3/4” -1196A 310 
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Rozmìry

viz. strana 28BS
328

DIN
1897

Vrtáky HSS krátké 
s povlakem TiN

Víceúèelové vrtáky pro použití na automatických a revolverových soustruzích. Vhodné pro vrtání do oceli, litiny,
legované oceli a tvárné litiny. Povlak TiN prodlouží životnost nástroje a zajistí vyšší øeznou rychlost. 
Úhel hrotu: 118°, úhel šroubovice: normální, tlouš�ka jádra: normální, tolerance prùmìru: h8, 
tolerance stopky: f11. Vyrobeny podle DIN 1897 RN. TiN

Øada S100 - metrické rozměry
Prùmìr Objednací kód Cena
(mm) SWT-125 Kè/ks

Prùmìr Objednací kód Cena
(mm) SWT-125 Kè/ks

Prùmìr Objednací kód Cena
(mm) SWT-125 Kè/ks

Prùmìr Objednací kód Cena
(mm) SWT-125 Kè/ks

1.00 -2010A 125
1.20 -2012A 125
1.50 -2015A 130
1.60 -2016A 130
2.00 -2020A 130
2.10 -2021A 130
2.50 -2025A 130
3.00 -2030A 130

3.20 -2032A 130
3.30 -2033A 130
3.50 -2035A 130
4.00 -2040A 130
4.20 -2042A 130
4.50 -2045A 130
5.00 -2050A 130
5.20 -2052A 152

6.00 -2060A 152
6.10 -2061A 152
6.40 -2064A 195
6.50 -2065A 195
6.80 -2068A 195
7.00 -2070A 195
8.00 -2080A 251
8.50 -2085A 251

8.60 -2086A 251
9.00 -2090A 251
10.00 -2100A 355
10.20 -2102A 355
12.00 -2120A 380
13.00 -2130A 380

ROZŠÍŘENÁ
ŘADA

HSS
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1.00 -2210A 160
1.10 -2211A 150
1.20 -2212A 145
1.30 -2213A 140
1.50 -2215A 130
1.60 -2216A 105
1.70 -2217A 139
1.80 -2218A 106
2.00 -2220A 117
2.10 -2221A 117
2.30 -2223A 118
2.40 -2224A 118
2.50 -2225A 118
2.60 -2226A 118
2.70 -2227A 108
2.80 -2228A 118

2.90 -2229A 118
3.00 -2230A 118
3.10 -2231A 118
3.20 -2232A 127
3.30 -2233A 127
3.40 -2234A 127
3.50 -2235A 130
3.70 -2237A 130
4.00 -2240A 133
4.10 -2241A 133
4.20 -2242A 135
4.30 -2243A 149
4.50 -2245A 149
4.80 -2248A 149
4.90 -2249A 149
5.00 -2250A 149

5.20 -2252A 155
5.50 -2255A 164
6.00 -2260A 164
6.10 -2261A 200
6.20 -2262A 200
6.40 -2264A 200
6.50 -2265A 200
6.80 -2268A 260
7.00 -2270A 260
7.20 -2272A 260
7.50 -2275A 260
7.70 -2277A 275
7.80 -2278A 275
8.00 -2280A 330
8.10 -2281A 330
8.20 -2282A 330

8.40 -2284A 380
8.50 -2285A 380
8.70 -2287A 380
8.80 -2288A 380
9.00 -2290A 451
9.50 -2295A 451
10.00 -2300A 512
10.20 -2302A 645
10.50 -2305A 680
11.00 -2310A 680
11.50 -2315A 712
12.00 -2320A 805
13.00 -2330A 890 

Prùmìr Objednací kód Cena
(mm) SWT-125 Kè/ks

Prùmìr Objednací kód Cena
(mm) SWT-125 Kè/ks

Prùmìr Objednací kód Cena
(mm) SWT-125 Kè/ks

Prùmìr Objednací kód Cena
(mm) SWT-125 Kè/ks

Prùmìr Objednací kód Cena
(mm) SWT-125 Kè/ks

Rozmìry

viz. strana 28BS
328

DIN
1897

Rozmìry

viz. strana 28BS
328

DIN
1897

Prùmìr Objednací kód Cena
(mm) SWT-125 Kè/ks

Prùmìr Objednací kód Cena
(mm) SWT-125 Kè/ks

Prùmìr Objednací kód Cena
(mm) SWT-125 Kè/ks

Vrtáky HSS-Co. 8% krátké
Vyrobeny z rychloøezné oceli s 8% pøímìsí kobaltu, který zajistí tepelnou odolnost. Pro vrtání do oceli do 1400 N/mm2,
nerez oceli, žáruvzdorné oceli a bronzu. Vhodné pro velkosériovou výrobu na automatických strojích. 
Úhel hrotu: 135°, úhel šroubovice: standardní, tlouš�ka jádra: zesílená, tolerance prùmìru: h8, 
tolerance stopky: f11. Vyrobeny podle DIN 1897RN.

Øada 2010 - metrické rozmìry

Vrtáky HSS-Co 8% krátké s povlakem TiN
Vyrobeny z rychloøezné oceli s 8% pøímìsí kobaltu, který zajistí tepelnou odolnost. Pro vrtání do oceli
s pevností do 1400 N/mm2, nerez oceli, žáruvzdorné oceli a bronzu. Vhodné pro velkosériovou výrobu na
automatických strojích. Povlak TiN prodlouží životnost nástroje a zajistí vyšší øeznou rychlost. Úhel hrotu: 135°,
úhel šroubovice: standardní, tlouš�ka jádra: zesílená, tolerance prùmìru: h8, tolerance stopky: f11. 
Odpovídá DIN 1897RN. Hrot podle DIN 1412C.

TiN

Øada 2020 - metrické rozmìry

1.00 -2410A 155
1.50 -2415A 185
1.60 -2416A 185
2.00 -2420A 140
2.20 -2422A 145
2.40 -2424A 180
2.50 -2425A 180
2.60 -2426A 180
3.00 -2430A 155
3.20 -2432A 155

3.30 -2433A 155
3.50 -2435A 155
4.00 -2440A 155
4.10 -2441A 155
4.20 -2442A 155
4.40 -2444A 155
4.50 -2445A 160
4.80 -2448A 160
5.00 -2450A 160
5.10 -2451A 160

5.20 -2452A 187
5.50 -2455A 187
6.00 -2460A 198
6.10 -2461A 251
6.20 -2462A 251
6.40 -2464A 293
6.50 -2465A 293
6.80 -2468A 412
7.00 -2470A 245
7.50 -2475A 515

8.00 -2480A 515
8.20 -2482A 515
8.50 -2485A 400
9.00 -2490A 415
10.00 -2500A 412
10.20 -2502A 551
11.00 -2510A 551
12.00 -2520A 715
13.00 -2530A 745

ROZŠÍŘENÁ
ŘADA

ROZŠÍŘENÁ
ŘADA

HSS-Co

HSS-Co
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Metrické rozmìry
Prùmìr Délka Celková Objednací kód Cena
(mm) drážky délka KEN-158 Kè/ks

1.00 6.0 26.0 -3100K 145
1.10 6.0 26.0 -3110K 145
1.20 8.0 30.0 -3120K 145
1.30 8.0 30.0 -3130K 137
1.40 9.0 32.0 -3140K 137
1.50 9.0 32.0 -3150K 137
1.60 10.0 34.0 -3160K 137
1.70 10.0 34.0 -3170K 131
1.80 11.0 36.0 -3180K 131
2.00 12.0 38.0 -3200K 107
2.20 13.0 40.0 -3220K 110
2.30 13.0 40.0 -3230K 110
2.40 14.0 43.0 -3240K 113
2.50 14.0 43.0 -3250K 113
2.60 14.0 43.0 -3260K 113
2.70 16.0 46.0 -3270K 136
2.80 16.0 46.0 -3280K 139
2.90 16.0 46.0 -3290K 141

3.00 16.0 46.0 -3300K 147
3.10 18.0 49.0 -3310K 150
3.20 18.0 49.0 -3320K 150
3.30 18.0 49.0 -3330K 150
3.40 20.0 52.0 -3340K 575
3.50 20.0 52.0 -3350K 554
3.60 20.0 52.0 -3360K 170
3.70 20.0 52.0 -3370K 174
3.80 22.0 55.0 -3380K 189
3.90 22.0 55.0 -3390K 189
4.00 22.0 55.0 -3400K 189
4.10 22.0 55.0 -3410K 205
4.20 22.0 55.0 -3420K 205
4.30 24.0 58.0 -3430K 748
4.50 24.0 58.0 -3450K 215
4.70 24.0 58.0 -3470K 771
4.80 26.0 62.0 -3480K 255
5.00 26.0 62.0 -3500K 227

5.10 26.0 62.0 -3510K 262
5.20 26.0 62.0 -3520K 281
5.40 28.0 66.0 -3540K 909
5.50 28.0 66.0 -3550K 305
5.60 28.0 66.0 -3560K 315
6.00 28.0 66.0 -3600K 321
6.10 31.0 70.0 -3610K 915
6.20 31.0 70.0 -3620K 1421
6.50 31.0 70.0 -3650K 1165
7.00 34.0 74.0 -3700K 422
7.50 34.0 74.0 -3750K 511
8.00 37.0 79.0 -3800K 554
8.50 37.0 79.0 -3850K 612
9.00 40.0 84.0 -3900K 845
9.50 40.0 84.0 -3950K 1587
10.00 43.0 89.0 -4100K 925
12.00 57.0 102.0 -4120K 3152

Prùmìr Délka Celková Objednací kód Cena
(mm) drážky délka KEN-158 Kè/ks

 Průměr     Délka  Celková Objednací kód    Cena
   (mm)      drážky   délka    SHR-158      Kè/ks

 Průměr     Délka  Celková Objednací kód    Cena
   (mm)      drážky   délka    SHR-158      Kè/ks

Prùmìr Délka Celková Objednací kód Cena
(mm) drážky délka KEN-158 Kè/ks

 Průměr     Délka  Celková Objednací kód    Cena
   (mm)      drážky   délka    SHR-158      Kè/ks

   1.0mm   11.0     30.0     -3100K        113
   1.1mm   11.0     30.0     -3110K        113
   1.2mm   13.0     30.0     -3120K        113
   1.3mm   13.0     30.0     -3130K        113
   1.4mm   13.0     30.0     -3140K        113
   1.5mm   13.0     30.0     -3150K        113
   1.6mm   17.5     40.0     -3160K        113
   1.7mm   17.5     40.0     -3170K        113
   1.8mm   17.5     40.0     -3180K        113
   1.9mm   17.5     40.0     -3190K        113
   2.0mm   17.5     40.0     -3200K        121
   2.1mm   17.5     40.0     -3210K        121
   2.2mm   17.5     40.0     -3220K        121
   2.3mm   17.5     40.0     -3230K        121
   2.4mm   17.5     40.0     -3240K        127
   2.5mm   17.5     40.0     -3250K        127
   2.6mm   20.0     45.0     -3260K        134
   2.7mm   20.0     45.0     -3270K        142
   2.8mm   20.0     45.0     -3280K        162
   2.9mm   20.0     45.0     -3290K        162
   3.0mm   20.0     45.0     -3300K        162
   3.1mm   22.0     50.0     -3310K        173
   3.2mm   22.0     50.0     -3320K        178
   3.3mm   22.0     50.0     -3330K        178
   3.4mm   22.0     50.0     -3340K        178
   3.5mm   22.0     50.0     -3350K        185
   3.6mm   22.0     50.0     -3360K        185
   3.7mm   22.0     50.0     -3370K        204
   3.8mm   22.0     50.0     -3380K        204
   3.9mm   22.0     50.0     -3390K        204

Vrtáky karbidové
krátké 

Pro vrtání do oceli, litiny, tvrzené litiny, tvárné litiny, neželezných materiálù a abrazivních plastù. Úhel hrotu: 118°,
úhel šroubovice: 30°, tolerance prùmìru: h7,
tolerance stopky: h6. Vyrobeny podle 
DIN 6539.

Vrtáky ze slinutého
karbidu krátké 

Pro vrtání oceli, litiny, tvárné litiny, neželezných materiálů a abrazivních plastů. Úhel hrotu : 118°,
úhel šroubovice 30°, tolerance průměru: h7,
tolerance stopky: h6. 

KARBID

KARBID

   4.0mm   22.0     50.0     -3400K        204
   4.1mm   25.0     50.0     -3410K        216
   4.2mm   25.0     50.0     -3420K        220
   4.3mm   25.0     50.0     -3430K        228
   4.4mm   25.0     50.0     -3440K        228
   4.5mm   25.0     50.0     -3450K        228
   4.6mm   25.0     50.0     -3460K        228
   4.7mm   25.0     50.0     -3470K        244
   4.8mm   25.0     50.0     -3480K        244
   4.9mm   25.0     50.0     -3490K        269
   5.0mm   25.0     50.0     -3500K        269
   5.1mm   25.0     50.0     -3510K        269
   5.2mm   25.0     50.0     -3520K        318
   5.3mm   25.0     50.0     -3530K        318
   5.4mm   25.0     50.0     -3540K        318
   5.5mm   25.0     50.0     -3550K        329
   5.6mm   25.0     50.0     -3560K        329
   5.7mm   25.0     50.0     -3570K        350
   5.8mm   25.0     50.0     -3580K        350
   5.9mm   25.0     50.0     -3590K        350
   6.0mm   25.0     50.0     -3600K        350
   6.1mm   30.0     65.0     -3610K        421
   6.2mm   30.0     65.0     -3620K        421
   6.3mm   30.0     65.0     -3630K        421
   6.4mm   30.0     65.0     -3640K        421
   6.5mm   30.0     65.0     -3650K        431
   6.8mm   30.0     65.0     -3680K        484
   6.9mm   30.0     65.0     -3690K        564
   7.0mm   30.0     65.0     -3700K        564

   7.3mm   34.0     70.0     -3730K        614
   7.5mm   34.0     70.0     -3750K        614
   7.9mm   34.0     70.0     -3790K        688
   8.0mm   34.0     70.0     -3800K        688
   8.1mm   34.0     70.0     -3810K        789
   8.2mm   34.0     70.0     -3820K        789
   8.3mm   34.0     70.0     -3830K        789
   8.5mm   34.0     70.0     -3850K        789
   8.7mm   34.0     75.0     -3870K        886
   9.0mm   34.0     75.0     -3900K        886
   9.2mm   34.0     75.0     -3920K        956
   9.5mm   34.0     75.0     -3950K        956
   9.6mm   34.0     75.0     -3960K        990
   9.8mm   34.0     75.0     -3980K      1044
 10.0mm   34.0     75.0     -4100K      1044
 10.2mm   50.0   100.0     -4102K      1275
 10.5mm   50.0   100.0     -4105K      1275
 11.0mm   50.0   100.0     -4110K      1275
 11.5mm   50.0   100.0     -4115K      1498
 12.0mm   50.0   100.0     -4120K      1498
 12.5mm   60.0   107.0     -4125K      1532
 13.0mm   60.0   107.0     -4130K      1755
 13.5mm   60.0   107.0     -4135K      2012
 14.0mm   60.0   107.0     -4140K      2554
 15.0mm   65.0   115.0     -4150K      3455
 16.0mm   65.0   115.0     -4160K      3854
 17.0mm   73.0   123.0     -4170K      3455
 18.0mm   73.0   123.0     -4180K      3455
 20.0mm   79.0   131.0     -4200K      1712

Metrické

Sada monolitních karbidových 
vrtáků pro odstraňování 
zalomených šroubů.

Obsah: 
SD2, SD3, SD4, SD5 
a SD6.

            Počet             Hmotnost          Objednací kód               Cena
            kusů                                         KEN-154               Kè/bal.

              5                     80g                 -1100K                 3350

*nebo palcový ekvivalent

5
Kusů

Vrtáky karbidové pro odvrtávání zalomených šroubů
Určeny k odstraňování zlomených závitníků nebo šroubů bez poškození povrchu součástky. Po odvrtání jádra
závitníku je nutné odstranit jeho zbývající části pomocí rýsovací jehly. Vhodné k vrtání do tvrdých materiálů včetně kalené oceli,
skla, stelitu apod. Zásadní důležitost má konstantní posuv součástky a stabilita vřetena. Správné rozpětí otáček vrtáku je mezi
1500 a 3500 1/min. Je třeba použít stálý konstantní posuv. Není zapotřebí žádná řezná kapalina. 

KARBID

   Typ                Rozměr            Hmotnost  Objednací kód           Cena
                                                            KEN-154             Kè/ks
  SD2     2mm pro M3*                10g         -1020K              480
  SD3     3mm pro M4 - M5*         10g         -1030K              550
  SD4     4mm pro M6 - M7*         20g         -1040K              550
  SD5     5mm pro M8 - M10*       30g         -1050K              855
  SD6     6mm pro M10 - M12*     30g         -1060K              880

NOV
INKA
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025

Palcové rozmìryMetrické rozměry

Vrtáky HSS 
kované

Vrtáky znaèky Senator pro nenároèné aplikace jsou kovány z HSS oceli; tím je zajištìna vynikající pevnost a odolnost.
Vyrobeny podle BS 328 : Part 1 : 1986 a DIN 338 Type N.

HSS vrtáky s broušenými drážkami pro prùmyslové
aplikace: viz str. 31 - 32

Prùmìr Objednací kód Cena
(mm) SEN-025 Kč/10ks

Prùmìr Objednací kód Cena
(mm) SEN-025 Kč/10ks

Prùmìr Objednací kód Cena
(mm) SEN-025 Kč/10ks

1.00 -0040N 35
1.20 -0044S 42
1.30 -0046V 40
1.40 -0048X 40
1.50 -0050N 40
1.60 -0052B 47
1.70 -0054D 55
1.80 -0056F 55
2.00 -0060K 65
2.40 -0068T 65
2.50 -0070W 65
2.70 -0074A 65
2.80 -0076C 65
2.90 -0078E 65
3.00 -0080G 68
3.10 -0081H 68
3.20 -0083K 68
3.30 -0085M 68
3.50 -0087P 72

3.70 -0089R 73
3.80 -0091T 76
4.00 -0093W 76
4.10 -0094X 76
4.20 -0095Y 76
4.50 -0099C 106
4.80 -0103G 106
4.90 -0104H 108
5.00 -0105J 108
5.10 -0106K 108
5.20 -0107L 156
5.50 -0111Q 128
5.80 -0115V 170
6.00 -0117X 180
6.20 -0119N 180
6.50 -0123D 195
6.80 -0127H 190
7.00 -0129K 222
7.50 -0135R 240

8.00 -0141Y 292
8.50 -0147E 376
9.00 -0153L 385
9.50 -0159S 455
10.00 -0165N 518
10.20 -0167B 515
10.50 -0171F 458
11.00 -0177M 538
11.50 -0183T 570
12.00 -0189A 765
12.50 -0195G 699
13.00 -0201N 1133
14.00 -0213B 1145

Prùmìr Objednací kód Cena
(mm) SEN-025 Kč/10ks
1/16” -0001D 51
3/32” -0001F 50
7/64” -0001G 56
1/8” -0001H 65
9/64” -0001J 65
5/32” -0001K 71
3/16” -0001M 99
7/32” -0001P 110
1/4” -0001R 151
5/16” -0001W 218
3/8” -0002A 320
7/16” -0002E 380
1/2” -0002J 651

      Jedn.             Objednací kód             Cena
   hmotnost            SEN-025              Kè/bal.

    0.65kg               -9250K                 429

Sada 19 ks
Obsah (mm):

x 0.5mm
1.0 ~ 13.0

1.0
1.5
2.0
2.5

3.0
3.5
4.0
4.5

5.0
5.5
6.0
6.5

7.0
7.5
8.0
8.5

9.0
9.5
10.0

     Jedn.              Objednací kód            Cena
  hmotnost             SEN-025             Kè/bal.

    1.60kg                -9150K                 970

Sada 25 ks
Obsah (mm):

1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

3.5
4.0
4.5
5.0
5.5

6.0
6.5
7.0
7.5
8.0

8.5
9.0
9.5
10.0
10.5

11.0
11.5
12.0
12.5
13.0

x 0.1mm
6.0 ~ 10.0

x 0.1mm
1.0 ~ 6.0

x 0.5mm
1.0 ~ 10.0

Sady kovaných HSS vrtáků
Vrtáky jsou urèeny pro nenároèné aplikace. Jsou kovány z HSS oceli, tím je zajištìna vynikající
pevnost a odolnost. 
Vyrobeny podle: BS 328 : Part 1 : 1986 & DIN 338 Type N.

Jedn. Objednací kód Cena
hmotnost SEN-025 Kè/bal.

2.10kg -9110K 1427

6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

6.9
7.0
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

7.8
7.9
8.0
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

8.7
8.8
8.9
9.0
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

9.6
9.7
9.8
9.9
10.0

Jedn. Objednací kód Cena
hmotnost SEN-025 Kè/bal.

0.60kg -9060K 855

  Hmotnost          Objednací kód             Cena
                             SEN-025              Kè/bal.

     3.8kg                -9300K                 2100

Sada 51 ks
Obsah (mm):

170-dílná sada  
Složení (mm):

Sada 41 ks
Obsah (mm):

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8
2.9
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

3.7
3.8
3.9
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6
4.7
4.8
4.9
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.0

1.0 x 10
1.5 x 10
2.0 x 10
2.5 x 10
3.0 x 10
3.5 x 10
4.0 x 10

4.5 x 10
5.0 x 10
5.5 x 10
6.0 x 10
6.5 x 10
7.0 x 10
7.5 x 10

08.0 x 10
08.5 x 50
09.0 x 50
09.5 x 50
10.0 x 50

19
KUSŮ

25
KUSŮ

41
KUSŮ

51
KUSŮ

Sada vrtáků 170 ks
Vrtáky jsou uloženy v praktickém mobilním kufříku.
Rozsah 1 -10 mm po 0,5 mm.
Jsou kovány z HSS oceli tím zajištěna pevnost a
odolnost. Vhodné do dřeva, plastů a uhlíkové oceli.
Určeny pro nenáročné aplikace, kde není požadována
vysoká efektivita.
Vyrobeny dle BS 328 a DIN 338.

x 0.5mm
1.0 ~ 10.0

Hss

Rozmìry
viz. strana 

34-35Bs
328

DIN
338

170
kusů

NOV
INKA
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  Průměr      Délka     Celková Hmotnost  Objednací kód            Cena
   (mm)       drážky       délka                     SHR-025             Kè/ks
  13.00        78.0       150.0      129g        -1805A               191
  13.50        78.0       150.0      133g        -1805B               209
  14.00        78.0       150.0      133g        -1806C               218
  14.50        78.0       150.0      141g        -1806D               227
  15.00        78.0       150.0      148g        -1807E                236
  15.50        78.0       150.0      145g        -1807F                255
  16.00        78.0       150.0      158g        -1808G               273
  16.50        78.0       150.0      165g        -1808H               291
  17.00        78.0       150.0      178g        -1809J                300
  17.50        78.0       150.0      185g        -1809K               318
  18.00        78.0       150.0      191g        -1810L                327
  18.50        78.0       150.0      191g        -1810M               335
  19.00        78.0       150.0      191g        -1811N               344
  19.50        85.0       150.0      191g        -1811P                358
  20.00        85.0       150.0      201g        -1812Q               364
  21.00        85.0       150.0      224g        -1813R               391
  22.00        85.0       150.0      222g        -1814S                400
  23.00        85.0       150.0      278g        -1815T                409
  24.00        85.0       150.0      286g        -1816V                469
  25.00        85.0       150.0      298g        -1817W               500
  26.00        85.0       150.0      310g        -1818X               403
  27.00        85.0       150.0      325g        -1819Y              2230
  28.00        85.0       150.0      330g        -1820Z             2350
  29.00        85.0       150.0      350g        -1821A             2390
  30.00        85.0       150.0      370g        -1822B             2501            
  32.00        85.0       150.0      410g        -1824D             2569            

           Počet                           Objednací kód                       Cena
           kusů                             SHR-025                        Kè/bal.

              5                                -8960K                          1158

Metrické rozměry

Palcové rozměry

Vrtáky HSS s válcovou stopkou 1/
2” 

Víceúèelové vrtáky pro ménì nároèné aplikace, vhodné pro ocel, litinu, mosaz a grafit. Zkrácená stopka 1/
2”. 

Úhel hrotu: 118°, úhel šroubovice: normální,  tlouš�ka jádra: standardní, tolerance prùmìru: h8, tolerance stopky: -0.01/0.08. 
Vyrobeno dle BS328.

HSS

  Průměr      Délka      Celková  Hmotnost  Objednací kód           Cena
                 drážky       délka                     SHR-025            Kè/ks
     9/16”       31/16”       6”           141g       -1764E                182
    19/32”       31/16”       6”           147g       -1766G                222
       5/8”       31/16”       6”           156g       -1768J                245
    41/64”       31/16”       6”           163g       -1769K                264
    21/32”       31/16”       6”           167g       -1770L                282
    11/16”       31/16”       6”           165g       -1772N                309
       3/4”       31/16”       6”           186g       -1776S                342
    13/16”       33/8”        6”           221g       -1780X                387
       7/8”       33/8”        6”           238g       -1784B                436
    15/16”       33/8”        6”           232g       -1788F                491
        1”       33/8”        6”           294g       -1792K                545
   11/16”       33/8”        6”           315g       -1794M               630
     11/8”       33/8”        6”           350g       -1796P                882
     11/4”       33/8”        6”           410g       -1800T              1000

5
KUSŮ

Sada vrtáků HSS se zkrácenou stopkou 
5-dílná sada kusů obsahuje: 
14, 16, 18, 20 a 22mm.

    Jedn        Objednací kód               Cena
hmotnost       SEN-025               Kè/bal.

    452g           -9500K                   185

18
KUSŮ

    Počet           Objednací kód            Cena
       ks               PRO-901            Kè/bal.

     100               -0190A                988

Sada různých vrtáků 
netříděná
100dílná  
Sada obsahuje palcové a
metric-ké vrtáky do rozměru 
1/2" a 13mm. Set může 
obsaho-vat ruzné druhy a
rozměry vrtáků . 

100
KUSŮ

Sada univerzálních 
vrtáků 

Sada 18 ks vrtáků
Vrtáky jsou vhodné pro domácí dílny a 
hobby použití. V praktickém plastovém pouzdře.
Obsah sady:
6x vrták do dřeva samostředící. 
Vhodné pro všechny typy dřeva. 
Velikosti 3, 4, 5, 6, 8, 10mm. 
6x vrták do zdiva. Vhodné pro vrtání do 
dlaždic, keramických materiálů a všech 
lehkých stavebních materiálů. 
Velikosti 3, 4, 5, 6, 8, 10mm. 
6x HSS vrtáky víceúčelové. Vhodné pro 
použití ve všech elektrických, pneumatických 
a jiných přístrojích, vhodné pro veškeré druhy 
materiálů. Velikosti 3, 4, 5, 6, 8, 10mm.
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VRTÁKY STANDARTNÍCH DÉLEK  
SKUPINA

025
Vrtáky HSS dle BS 328/DIN338
Pro ušetření místa v tomo katalogu jsou rozměry standartních vrtáků (vyrobených podle norem BS 328 / DIN 338), které budou následovat
po této stránce uvedeny v tabulce níže. Vrtáky jiných norem nebo rozměru, které jsou obsahem tohoto katalogu budou označovány ve
vlastních tabulkách. 

d1 Číslo Palce l2 l1
mm h8 mm mm

d1

d1 Číslo Palce l2 l1
mm h8 mm mm

d1 Číslo Palce l2 l1
mm h8 mm mm

d1 Číslo Palce l2 l1
mm h8 mm mm

l2

l1

BS
328

DIN
338

0.94 63 0.0370 11.0 32.0

0.95 0.0374 11.0 32.0

0.97 62 0.0381 12.0 34.0

0.98 0.0385 12.0 34.0

0.99 61 0.0389 12.0 34.0

1.00 0.0393 12.0 34.0

1.02 60 0.0401 12.0 34.0

1.04 59 0.0409 12.0 34.0

1.05 0.0413 12.0 34.0

1.07 58 0.0421 14.0 36.0

1.09 57 0.0429 14.0 36.0

1.10 0.0433 14.0 36.0

1.15 0.0452 14.0 36.0

1.18 56 0.0464 14.0 36.0

1.19 3/64 0.0468 16.0 38.0

1.20 0.0472 16.0 38.0

1.25 0.0492 16.0 38.0

1.30 0.0511 16.0 38.0

1.32 55 0.0519 16.0 38.0

1.35 0.0531 18.0 40.0

1.40 0.0551 18.0 40.0

1.40 54 0.0551 18.0 40.0

1.45 0.0570 18.0 40.0

1.50 0.0590 18.0 40.0

1.51 53 0.0594 20.0 43.0

1.55 0.0610 20.0 43.0

1.59 1/16 0.0625 20.0 43.0

1.60 0.0629 20.0 43.0

1.61 52 0.0633 20.0 43.0

1.65 0.0649 20.0 43.0

1.70 0.0669 20.0 43.0

1.70 51 0.0669 22.0 46.0

1.75 0.0688 22.0 46.0

1.78 50 0.0700 22.0 46.0

1.80 0.0708 22.0 46.0

1.85 0.0728 22.0 46.0

1.85 49 0.0728 22.0 46.0

1.90 0.0748 22.0 46.0

1.93 48 0.0759 24.0 49.0

1.95 0.0767 24.0 49.0

1.98 5/64 0.0779 24.0 49.0

1.99 47 0.0783 24.0 49.0

2.00 0.0787 24.0 49.0

2.05 0.0807 24.0 49.0

2.06 46 0.0811 24.0 49.0

2.08 45 0.0818 24.0 49.0

2.10 0.0826 24.0 49.0

0.20 0.0078 2.5 19.0

0.25 0.0098 3.0 19.0

0.30 0.0118 3.0 19.0

0.32 0.0125 4.0 19.0

0.34 80 0.0133 4.0 19.0

0.35 0.0137 4.0 19.0

0.37 79 0.0145 4.0 19.0

0.38 0.0149 4.0 19.0

0.40 1/64 0.0157 5.0 20.0

0.40 0.0157 5.0 20.0

0.41 78 0.0161 5.0 20.0

0.42 0.0165 5.0 20.0

0.45 0.0177 5.0 20.0

0.46 77 0.0181 5.0 20.0

0.48 0.0188 5.0 20.0

0.50 0.0196 6.0 22.0

0.51 76 0.0200 6.0 22.0

0.52 0.0204 6.0 22.0

0.53 75 0.0208 6.0 22.0

0.55 0.0216 7.0 24.0

0.57 74 0.0224 7.0 24.0

0.58 0.0228 7.0 24.0

0.60 0.0236 7.0 24.0

0.61 73 0.0240 8.0 26.0

0.62 0.0244 8.0 26.0

0.64 72 0.0251 8.0 26.0

0.65 0.0255 8.0 26.0

0.66 71 0.0259 8.0 26.0

0.68 0.0267 9.0 28.0

0.70 0.0275 9.0 28.0

0.71 70 0.0279 9.0 28.0

0.72 0.0283 9.0 28.0

0.74 69 0.0291 9.0 28.0

0.75 0.0295 9.0 28.0

0.78 0.0307 10.0 30.0

0.79 1/32 0.0311 10.0 30.0

0.79 68 0.0311 10.0 30.0

0.80 0.0314 10.0 30.0

0.81 67 0.0318 10.0 30.0

0.82 0.0322 10.0 30.0

0.84 66 0.0330 10.0 30.0

0.85 0.0334 10.0 30.0

0.88 0.0346 11.0 32.0

0.89 65 0.0350 11.0 32.0

0.90 0.0354 11.0 32.0

0.91 64 0.0358 11.0 32.0

0.92 0.0362 11.0 32.0

2.15 0.0846 27.0 53.0

2.18 44 0.0858 27.0 53.0

2.20 0.0866 27.0 53.0

2.25 0.0885 27.0 53.0

2.26 43 0.0889 27.0 53.0

2.30 0.0905 27.0 53.0

2.35 0.0925 27.0 53.0

2.38 3/32 0.0937 30.0 57.0

2.38 42 0.0937 30.0 57.0

2.40 0.0944 30.0 57.0

2.44 41 0.0960 30.0 57.0

2.45 0.0964 30.0 57.0

2.49 40 0.098 30.0 57.0

2.50 0.0984 30.0 57.0

2.53 39 0.0996 30.0 57.0

2.55 0.1003 30.0 57.0

2.58 38 0.1015 30.0 57.0

2.60 0.1023 30.0 57.0

2.64 37 0.1039 30.0 57.0

2.65 0.1043 30.0 57.0

2.70 0.1062 33.0 61.0

2.71 36 0.1066 33.0 61.0

2.75 0.1082 33.0 61.0

2.78 7/64 0.1094 33.0 61.0

2.79 35 0.1098 33.0 61.0

2.80 0.1102 33.0 61.0

2.82 34 0.1110 33.0 61.0

2.85 0.1122 33.0 61.0

2.87 33 0.1129 33.0 61.0

2.90 0.1141 33.0 61.0

2.95 0.1161 33.0 61.0

2.95 32 0.1161 33.0 61.0

3.00 0.1181 33.0 61.0

3.05 31 0.1200 36.0 65.0

3.10 0.1220 36.0 65.0

3.15 0.1240 36.0 65.0

3.18 1/8 0.1251 36.0 65.0

3.20 0.1259 36.0 65.0

3.25 0.1279 36.0 65.0

3.26 30 0.1283 36.0 65.0

3.30 0.1299 36.0 65.0

3.40 0.1338 39.0 70.0

3.45 29 0.1358 39.0 70.0

3.50 0.1377 39.0 70.0

3.57 9/64 0.1405 39.0 70.0

3.57 28 0.1405 39.0 70.0

3.60 0.1417 39.0 70.0

3.66 27 0.1440 39.0 70.0

3.70 0.1456 39.0 70.0

3.73 26 0.1468 39.0 70.0

3.75 0.1476 39.0 70.0

3.80 0.1496 43.0 75.0

3.80 25 0.1496 43.0 75.0

3.86 24 0.1519 43.0 75.0

3.90 0.1535 43.0 75.0

3.91 23 0.1539 43.0 75.0

3.97 5/32 0.1562 43.0 75.0

3.99 22 0.157 43.0 75.0

4.00 0.1574 43.0 75.0

4.04 21 0.1590 43.0 75.0

4.09 20 0.1610 43.0 75.0

4.10 0.1614 43.0 75.0

4.20 0.1653 43.0 75.0

4.22 19 0.1661 43.0 75.0

4.25 0.1673 43.0 75.0

4.30 0.1692 47.0 80.0

4.31 18 0.1696 47.0 80.0

4.37 11/64 0.172 47.0 80.0

4.39 17 0.1728 47.0 80.0

4.40 0.1732 47.0 80.0

4.50 0.1771 47.0 80.0

4.50 16 0.1771 47.0 80.0

4.57 15 0.1799 47.0 80.0

4.60 0.1811 47.0 80.0

4.62 14 0.1818 47.0 80.0

4.70 0.1850 47.0 80.0

4.70 13 0.1850 47.0 80.0

4.75 0.1870 47.0 80.0

4.76 3/16 0.1874 52.0 86.0

4.80 0.1889 52.0 86.0

4.80 12 0.1889 52.0 86.0

4.85 11 0.1909 52.0 86.0

4.90 0.1929 52.0 86.0

4.92 10 0.1937 52.0 86.0

4.98 9 0.1960 52.0 86.0

5.00 0.1968 52.0 86.0

5.06 8 0.1992 52.0 86.0

5.10 0.2007 52.0 86.0

5.11 7 0.2011 52.0 86.0

5.16 13/64 0.2031 52.0 86.0

5.18 6 0.2039 52.0 86.0

5.20 0.2047 52.0 86.0

5.22 5 0.2055 52.0 86.0

5.25 0.2066 52.0 86.0
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Vrtáky HSS dle BS 328 / DIN338
Pro ušetření místa v tomo katalogu jsou rozměry standartních vrtáků (vyrobených podle norem BS 328 / DIN 338), které budou následovat
po této stránce uvedeny v tabulce níže. Vrtáky jiných norem nebo rozměru, které jsou obsahem tohoto katalogu budou označovány ve
vlastních tabulkách. 

d1 Číslo Palce l2 l1
mm h8 mm mm

d1

d1 Číslo Palce l2 l1
mm h8 mm mm

d1 Číslo Palce l2 l1
mm h8 mm mm

d1 Číslo Palce l2 l1
mm h8 mm mm

l2

l1

BS
328

DIN
338

VRTÁKY STANDARDNÍCH DéLEK
SKUPINA

025

5.30 0.2086 52.0 86.0

5.31 4 0.2090 57.0 93.0

5.40 0.2125 57.0 93.0

5.41 3 0.2129 57.0 93.0

5.50 0.2165 57.0 93.0

5.56 7/32 0.2188 57.0 93.0

5.60 0.2204 57.0 93.0

5.61 2 0.2208 57.0 93.0

5.70 0.2244 57.0 93.0

5.75 0.2263 57.0 93.0

5.79 1 0.2279 57.0 93.0

5.80 0.2283 57.0 93.0

5.90 0.2322 57.0 93.0

5.94 A 0.2338 57.0 93.0

5.95 15/64 0.2342 57.0 93.0

6.00 0.2362 57.0 93.0

6.00 B 0.2374 63.0 101.0

6.10 0.2401 63.0 101.0

6.15 C 0.2421 63.0 101.0

6.20 0.2440 63.0 101.0

6.25 0.2460 63.0 101.0

6.25 D 0.2460 63.0 101.0

6.30 0.2480 63.0 101.0

6.35 1/4 0.2500 63.0 101.0

6.35 E 0.2500 63.0 101.0

6.40 0.2519 63.0 101.0

6.50 0.2559 63.0 101.0

6.53 F 0.2570 63.0 101.0

6.60 0.2598 63.0 101.0

6.63 G 0.2610 63.0 101.0

6.70 0.2637 63.0 101.0

6.75 17/64 0.2657 69.0 109.0

6.75 0.2657 69.0 109.0

6.76 H 0.2661 69.0 109.0

6.80 0.2677 69.0 109.0

6.90 0.2716 69.0 109.0

6.91 I 0.2720 69.0 109.0

7.00 0.2755 69.0 109.0

7.04 J 0.2771 69.0 109.0

7.10 0.2795 69.0 109.0

7.14 9/32 0.2811 69.0 109.0

7.14 K 0.2811 69.0 109.0

7.20 0.2834 69.0 109.0

7.25 0.2854 69.0 109.0

7.30 0.2874 69.0 109.0

7.37 L 0.2901 69.0 109.0

7.40 0.2913 69.0 109.0

7.49 M 0.2948 69.0 109.0

7.50 0.2952 69.0 109.0

7.54 19/64 0.2968 75.0 117.0

7.60 0.2992 75.0 117.0

7.67 N 0.3019 75.0 117.0

7.70 0.3031 75.0 117.0

7.75 0.3051 75.0 117.0

7.80 0.3070 75.0 117.0

7.90 0.3110 75.0 117.0

7.94 5/16 0.3125 75.0 117.0

8.00 0.3149 75.0 117.0

8.03 O 0.3161 75.0 117.0

8.10 0.3188 75.0 117.0

8.20 0.3228 75.0 117.0

8.20 P 0.3228 75.0 117.0

8.25 0.3248 75.0 117.0

8.30 0.3267 75.0 117.0

8.33 21/64 0.3279 75.0 117.0

8.40 0.3307 75.0 117.0

8.43 Q 0.3318 75.0 117.0

8.50 0.3346 75.0 117.0

8.60 0.3385 81.0 125.0

8.61 R 0.3389 81.0 125.0

8.70 0.3425 81.0 125.0

8.73 11/32 0.3437 81.0 125.0

8.75 0.3444 81.0 125.0

8.80 0.3464 81.0 125.0

8.84 S 0.3480 81.0 125.0

8.90 0.3503 81.0 125.0

9.00 0.3543 81.0 125.0

9.09 T 0.3578 81.0 125.0

9.10 0.3582 81.0 125.0

9.13 23/64 0.3594 81.0 125.0

9.20 0.3622 81.0 125.0

9.25 0.3641 81.0 125.0

9.30 0.3661 81.0 125.0

9.35 U 0.3681 81.0 125.0

9.40 0.3700 81.0 125.0

9.50 0.3740 81.0 125.0

9.53 3/8 0.3751 87.0 133.0

9.58 V 0.3771 87.0 133.0

9.60 0.3779 87.0 133.0

9.70 0.3818 87.0 133.0

9.75 0.3838 87.0 133.0

9.80 0.3858 87.0 133.0

9.80 W 0.3858 87.0 133.0

9.90 0.3897 87.0 133.0

9.92 25/64 0.3905 87.0 133.0

10.00 0.3937 87.0 133.0

10.08 X 0.3968 87.0 133.0

10.10 0.3976 87.0 133.0

10.20 0.4015 87.0 133.0

10.25 0.4035 87.0 133.0

10.26 Y 0.4039 87.0 133.0

10.30 0.4055 87.0 133.0

10.32 13/32 0.4062 87.0 133.0

10.40 0.4094 87.0 133.0

10.49 Z 0.4129 87.0 133.0

10.50 0.4133 87.0 133.0

10.60 0.4173 87.0 133.0

10.70 0.4212 94.0 142.0

10.72 27/64 0.4220 94.0 142.0

10.75 0.4232 94.0 142.0

10.80 0.4251 94.0 142.0

10.90 0.4291 94.0 142.0

11.00 0.4330 94.0 142.0

11.10 0.4370 94.0 142.0

11.11 7/16 0.4374 94.0 142.0

11.20 0.4409 94.0 142.0

11.25 0.4429 94.0 142.0

11.30 0.4448 94.0 142.0

11.40 0.4488 94.0 142.0

11.50 0.4527 94.0 142.0

11.51 29/64 0.4531 94.0 142.0

11.60 0.4566 94.0 142.0

11.70 0.4606 94.0 142.0

11.75 0.4625 94.0 142.0

11.80 0.4645 94.0 142.0

11.90 0.4685 101.0 151.0

11.91 15/32 0.4688 101.0 151.0

12.00 0.4724 101.0 151.0

12.10 0.4763 101.0 151.0

12.20 0.4803 101.0 151.0

12.25 0.4822 101.0 151.0

12.30 0.4842 101.0 151.0

12.30 31/64 0.4842 101.0 151.0

12.40 0.4881 101.0 151.0

12.50 0.4921 101.0 151.0

12.60 0.4960 101.0 151.0

12.70 0.5000 101.0 151.0

12.70 1/2 0.5000 101.0 151.0

12.75 0.5019 101.0 151.0

12.80 0.5039 101.0 151.0

12.90 0.5078 101.0 151.0

13.00 0.5118 101.0 151.0

13.10 33/64 0.5157 101.0 151.0

13.10 0.5157 101.0 151.0

13.20 0.5196 101.0 151.0

13.25 0.5216 108.0 160.0

13.30 0.5236 108.0 160.0

13.40 0.5275 108.0 160.0

13.49 17/32 0.5311 108.0 160.0

13.50 0.5314 108.0 160.0

13.60 0.5354 108.0 160.0

13.70 0.5393 108.0 160.0

13.75 0.5413 108.0 160.0

13.80 0.5433 108.0 160.0

13.89 35/64 0.5468 108.0 160.0

13.90 0.5472 108.0 160.0

14.00 0.5511 108.0 160.0

14.25 0.5610 114.0 169.0

14.29 9/16 0.5625 114.0 169.0

14.50 0.5708 114.0 169.0

14.68 37/64 0.5779 114.0 169.0

14.75 0.5807 114.0 169.0

15.00 0.5905 114.0 169.0

15.08 19/32 0.5937 120.0 178.0

15.25 0.6003 120.0 178.0

15.48 39/64 0.6094 120.0 178.0

15.50 0.6102 120.0 178.0

15.75 0.6200 120.0 178.0

15.88 5/8 0.6251 120.0 178.0

16.00 0.6299 120.0 178.0

16.27 41/64 0.6405 125.0 184.0

16.50 0.6496 125.0 184.0

16.67 21/32 0.6562 125.0 184.0

17.00 0.6692 125.0 184.0

17.07 43/64 0.6720 130.0 191.0

17.46 11/16 0.6874 130.0 191.0

17.50 0.6889 130.0 191.0

18.00 0.7086 130.0 191.0

18.5 0.7283 135.0 198.0

19.00 0.7480 135.0 198.0

19.50 0.7677 140.0 205.0

20.00 0.7874 140.0 205.0
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VRTÁKY STANDARDNÍCH DÉLEK 
SKUPINA

025

Øada J100 - Metrické rozmìry

HSS vrtáky
leštěné 

Broušené vrtáky pro vrtání do oceli, legované i nelegované ocelolitiny, šedé litiny, litiny s 
kulièkovým grafitem,slinutého práškového kovu, alpaky a grafitu. Úhel špièky: 118°, úhel 
šroubovice: normální, tlouš�ka jádra: standardní,
úhel høbetu: 10° - 20°, tolerance prùmìru: h8, tolerance stopky: f11. 
Vyrobeny podle to BS 328/DIN338RN.

Leštìný povrch
Vrtáky s leštìným povrchem dodáváme ve vybroušeném stavu.
Jsou obecnì používány pøi obrábìní neželezných materiálù.

Rozmìry
viz. strana

34-35BS
328

DIN
338

1.00 -0231B 129
1.10 -0231D 129
1.20 -0231F 129
1.30 -0231H 129
1.40 -0231K 129
1.50 -0231M 133
1.60 -0231P 133
1.70 -0231R 133
1.80 -0231T 133
1.90 -0231W 133
1.95 -0231Y 145
2.00 -0232A 145
2.10 -0232C 140
2.20 -0232E 140
2.30 -0232G 140
2.40 -0232J 140
2.50 -0232L 140
2.60 -0232N 140
2.70 -0232Q 140
2.80 -0232S 140
2.90 -0232V 140
3.00 -0232X 168
3.10 -0232Z 170
3.20 -0233B 170
3.30 -0233D 170
3.40 -0233F 170
3.50 -0233H 170
3.60 -0233K 170
3.70 -0233M 170
3.80 -0233P 170
3.90 -0233R 170
4.00 -0233T 180
4.10 -0233W 205
4.20 -0233Y 208
4.30 -0234A 205
4.40 -0234C 205
4.50 -0234E 205
4.60 -0234G 213
4.70 -0234J 240
4.80 -0234L 240
4.90 -0234N 240
5.00 -0234Q 240
5.10 -0234S 240
5.20 -0234V 240
5.30 -0234X 240
5.40 -0234Z 240
5.50 -0235B 240
5.60 -0235D 285

5.70 -0235F 285
5.80 -0235H 285
5.90 -0235K 325
6.00 -0235M 318
6.10 -0235P 334
6.20 -0235R 345
6.30 -0235T 368
6.40 -0235W 368
6.50 -0235Y 368
6.60 -0236A 420
6.70 -0236C 420
6.80 -0236E 420
6.90 -0236G 420
7.00 -0236J 380
7.10 -0236L 439
7.20 -0236N 439
7.30 -0236Q 439
7.40 -0236S 439
7.50 -0236V 414
7.60 -0236X 488
7.70 -0236Z 488
7.80 -0237B 488
7.90 -0237D 540
8.00 -0237F 540
8.10 -0237H 555
8.20 -0237K 565
8.30 -0237M 570
8.40 -0237P 680
8.50 -0237R 625
8.60 -0237T 689
8.70 -0237W 719
8.80 -0237Y 725
8.90 -0237Z 649
9.00 -0238A 690
9.10 -0238B 734
9.20 -0238C 734
9.30 -0238G 750
9.40 -0238H 734
9.50 -0238L 754
9.60 -0238N 777
9.70 -0238P 805
9.80 -0238Q 805
9.90 -0238R 805
10.00 -0238X 730
10.10 -0238Y 909
10.20 -0239B 930
10.40 -0239F 909
10.50 -0239H 930

10.70 -0239L 1071
10.80 -0239M 1071
10.90 -0239N 1071
11.00 -0239T 1050
11.10 -0239V 1071
11.20 -0239W 1071
11.30 -0239X 1071
11.40 -0239Y 1071
11.50 -0239Z 1150
11.60 -0240A 1244
11.70 -0240B 1244
11.80 -0240C 1244        
11.90 -0240D 1244
12.00 -0240E 1310
12.10 -0240F 1244
12.20 -0240G 1244
12.30 -0240H 1244
12.40 -0240J 1244
12.50 -0240K 1460
12.60 -0240L 1244
12.70 -0240M 2585
12.80 -0240N 1460
12.90 -0240P 1460
13.00 -0240R 1727

Cena/ks
13.20 -0240T 184
13.70 -0240Z 193
13.80 -0241A 193
14.00 -0241C 190
14.25 -0241D 259
14.50 -0241E 239
14.75 -0241F 274
15.00 -0241G 273
15.25 -0241H 225
15.50 -0241J 297
15.75 -0241K 327
16.00 -0241L 327
16.50 -0241P 335
17.00 -0241R 335
17.50 -0241T 402
18.00 -0241V 314
18.50 -0241X 463
19.00 -0241Z 463
19.50 -0242B 473

  Prùmìr     Objednací kód       Cena
   (mm)         SHR-025      Kč/10ks

Prùmìr Objednací kód Cena
(mm) SHR-025 Kč/10ks

Prùmìr Objednací kód Cena
(mm) SHR-025 Kč/10ks

1/64” -0243A 56
1/32” -0243B 57
3/64” -0243C 57
1/16” -0243D 57
5/64” -0243E 58
3/32” -0243F 60
7/64” -0243G 69
1/8” -0243H 79

9/64” -0243J 99
5/32” -0243K 130

11/64” -0243L 143
3/16” -0243M 149

13/64” -0243N 179
7/32” -0243P 199

15/64” -0243Q 213
1/4” -0243R 250

17/64” -0243S 287
9/32” -0243T 330

19/64” -0243V 366
5/16” -0243W 399

21/64” -0243X 477
23/64” -0243Z 549

3/8” -0244A 630
25/64” -0244B 690
13/32” -0244C 733
27/64” -0244D 811
7/16” -0244E 845

29/64” -0244F 876
15/32” -0244G 995

1/2” -0244J 1120

Cena/ks
17/32” -0244L 144
9/16” -0244N 187

37/64” -0244P 187
39/64” -0244R 223

5/8” -0244S 223
21/32” -0244V 255
11/16” -0244X 309

3/4” -0245B 342

  Prùmìr     Objednací kód       Cena
   (mm)         SHR-025      Kč/10ks

Øada J100 - Palcové rozmìry

Rozšířená 
řaDa

HSS

Sady HSS vrtákù 
Prùmyslová kvalita, vybrušované, s èernìným povrchem.
Dodáváme v kazetách.
Podle BS328 : Part 1 : 1986, DIN 338N & ANSI B94 - 11M.

    Poèet      Objednací kód                 Cena
       ks          SHR-025                 Kè/bal.
      25           -8520K                    1319

(mm)
1.0
1.5
2.0

2.5
3.0
3.5
4.0

4.5
5.0
5.5
6.0

6.5
7.0
7.5
8.0

8.5
9.0
9.5
10.0

10.5
11.0
11.5
12.0

12.5
13.0

leštěný
povrch 

25
KUSŮ

x 0.5mm
1.0 ~ 13.0

HSS

METRICKÉ

METRICKÉ
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HSS vrtáky 
černěné 

Øada J100
Víceúèelové vrtáky pro ocel, litinu, šedou litinu, tvárnou litinu, mosaz, slitiny hliníku a grafit. 
Úhel hrotu: 118°, úhel šroubovice: standardní, tlouš�ka jádra: standardní, úhel høbetu: 10° - 20°,  
tolerance prùmìru: h8, tolerance stopky: f11. Vyrobeny podle BS 328/DIN338RN.
Povrchová úprava: èernìno (Povrchová úprava W)
Jedná se o bìžnou povrchovou úpravu temperováním ve vodní páøe. Vodní pára prochází nad produktem
bìhem øízeného temperovacího cyklu a vytváøí èernou oxidovovou vrstvu. Èernìné nástroje
jsou vhodné pro bìžné aplikace na železné kovy, kdy oxidová vrstva zajistí odvod  tøísek a tepla
zadržením chladicí emulze na povrchu nástroje a zabraòuje rezivìní nástroje.

  Prùmìr    Objednací kód        Cena
   (mm)      SHR-025       Kè/10ks
   0.25        -0010X          124
   0.30        -0012A         124
   0.35        -0014F          124
   0.40        -0016L          124
   0.42        -0017N         124
   0.45        -0018P         124
   0.50        -0020R         145
   0.52        -0021S         145
   0.55        -0022T          145
   0.58        -0023V         145
   0.60        -0024W        145
   0.62        -0025X         145
   0.65        -0026Y         145
   0.68        -0027N         145
   0.70        -0028A         145
   0.72        -0029B         145
   0.75        -0030C         145
   0.78        -0031D         145
   0.80        -0032E         164
   0.82        -0033F          145
   0.85        -0034G         145
   0.88        -0035H         145
   0.90        -0036J          145
   0.92        -0037K         150
   0.95        -0038L          150
   0.98        -0039M        150
   1.00        -0040N         164
   1.05        -0041P         150
   1.10        -0042Q         150
   1.15        -0043R         150
   1.20        -0044S         150
   1.25        -0045T          150
   1.30        -0046V         150
   1.35        -0047W        150
   1.40        -0048X         150
   1.45        -0049Y         150
   1.50        -0050N         168
   1.55        -0051A         150
   1.60        -0052B         150
   1.65        -0053C         150
   1.70        -0054D         150
   1.75        -0055E         155
   1.80        -0056F          178
   1.85        -0057G         155
   1.90        -0058H         158
   1.95        -0059J          158
   2.00        -0060K         158
   2.05        -0061L          160
   2.10        -0062M        180
   2.15        -0063N         160
   2.20        -0064P         160
   2.25        -0065Q         160
   2.30        -0066R         130
   2.35        -0067S         130
   2.40        -0068T          130
   2.45        -0069V         140
   2.50        -0070W        147
   2.55        -0071X         145
   2.60        -0072Y         145
   2.65        -0073N         145
   2.70        -0074A         147
   2.75        -0075B         145
   2.80        -0076C         130
   2.85        -0077D         135
   2.90        -0078E         135
   2.95        -0079F          135

Řada J100 - Metrické rozmìry

Rozmìry
viz. strana

34-35BS
328

DIN
338

CENA 

ZA 10KS

rOZŠÍŘENÁ 
ŘADA

  Prùmìr    Objednací kód        Cena      
   (mm)      SHR-025       Kè/10ks

HSS

   3.00        -0080G          141
   3.10        -0081H          141
   3.15        -0082J          141
   3.20        -0083K          141
   3.25        -0084L          145
   3.30        -0085M         165
   3.40        -0086N          140
   3.45        -0087D          140
   3.50        -0087P          164
   3.60        -0088Q          170
   3.65        -0089D          170
   3.70        -0089R          170
   3.75        -0090S          170
   3.80        -0091T          175
   3.90        -0092V          248
   4.00        -0093W         175
   4.05        -0094L          175
   4.10        -0094X          180
   4.20        -0095Y          205
   4.25        -0096N          205
   4.30        -0097A          205
   4.40        -0098B          205
   4.50        -0099C          210
   4.60        -0100D          210
   4.70        -0101E          210
   4.75        -0102F          210
   4.80        -0103G          210
   4.85        -0103X          210
   4.90        -0104H          210
   5.00        -0105J          230
   5.10        -0106K          230
   5.20        -0107L          235
   5.25        -0108M         240
   5.30        -0109N          240
   5.40        -0110P          240
   5.50        -0111Q          274
   5.60        -0112R          270
   5.70        -0113S          275
   5.75        -0114T          270
   5.80        -0115V          280
   5.90        -0116W         305
   6.00        -0117X          355
   6.10        -0118Y          365
   6.20        -0119N          335
   6.25        -0120A          380
   6.30        -0121B          380
   6.40        -0122C          380
   6.50        -0123D          392
   6.60        -0124E          395
   6.70        -0125F          398
   6.75        -0126G          399
   6.80        -0127H          418
   6.90        -0128J          399
   7.00        -0129K          419
   7.10        -0130L          419
   7.20        -0131M         419
   7.30        -0133P          419
   7.40        -0134Q          419
   7.50        -0135R          419
   7.60        -0136S          473
   7.70        -0137T          473
   7.80        -0139W         473
   7.90        -0140X          473
   8.00        -0141Y          540
   8.10        -0142N          540
   8.20        -0143A          540

CENA 

ZA 10KS

  Prùmìr    Objednací kód        Cena
                SHR-025       Kè/10ks
   1/64”             -0001A            113
   1/32”             -0001B            113
   3/64”        -0001C            145
   1/16”        -0001D            145
   5/64”        -0001E            184
   3/32”        -0001F            180
   7/64”        -0001G            180
   1/8”          -0001H            180
   9/64”        -0001J             180
   5/32”        -0001K            180
  11/64”        -0001L            180
   3/16”        -0001M           207
  13/64”        -0001N            216
   7/32”        -0001P            216
  15/64”        -0001Q            218
   1/4”          -0001R            364
  17/64”        -0001S            364
   9/32”        -0001T            509
  19/64”        -0001V            655
   5/16”        -0001W           655
  21/64”        -0001X            705
  11/32”        -0001Y            744
  23/64”        -0001Z            751
   3/8”          -0002A            865
  25/64”        -0002B          1129
  13/32”        -0002C          1129
  27/64”        -0002D          1129
   7/16”        -0002E          1129
  29/64”        -0002F          1129
  15/32”        -0002G          1271
  31/64”        -0002H          1271
   1/2”          -0002J           1271

Cena/ks
  17/32”        -0002L           1250
   9/16”        -0002N          1350
   5/8”          -0002S          1385
  11/16”        -0002X          1592
  23/32”        -0002Z          1592
   3/4”          -0003B          1650

Řada J100 - Palcové

CENA 

ZA 10KS

  Prùmìr    Objednací kód        Cena
   (mm)      SHR-025       Kè/10ks
   8.25        -0144B          582
   8.30        -0145C          540
   8.40        -0146D          540
   8.50        -0147E          585
   8.60        -0148F          631
   8.70        -0149G          631
   8.75        -0150H          690
   8.80        -0151J          631
   8.90        -0152K          631
   9.00        -0153L          631
   9.10        -0154M         745
   9.20        -0155N          745
   9.30        -0157Q          745
   9.40        -0158R          745
   9.50        -0159S          788
   9.60        -0160T          799
   9.70        -0161V          799
   9.80        -0163X          799
   9.90        -0164Y          799
 10.00        -0165N          799
 10.10        -0166A          862
 10.20        -0167B          862
 10.25        -0168C          952
 10.30        -0169D          862
 10.40        -0170E          862
 10.50        -0171F          862
 10.60        -0172G          954
 10.70        -0173H          955
 10.80        -0175K          954
 10.90        -0176L          954
 11.00        -0177M         954
 11.10        -0178N          954
 11.20        -0179P          954
 11.30        -0181R          954
 11.40        -0182S          954
 11.50        -0183T          954
 11.60        -0184V        1099
 11.70        -0185W       1099
 11.80        -0187Y        1099
 11.90        -0188N        1099
 12.00        -0189A        1240
 12.10        -0190B        1240
 12.20        -0191C        1230
 12.25        -0192D        1230
 12.30        -0193E        1230
 12.40        -0194F        1230
 12.50        -0195G        1230
 12.60        -0196H        1230
 12.70        -0197J         1230
 12.80        -0199L        1230
 12.90        -0200M       1230
 13.00        -0201N        1230

Cena/ks
 13.10        -0202P          130
 13.20        -0203Q          130
 13.30        -0205S          130
 13.40        -0206T          130
 13.50        -0207V          139
 13.60        -0208W         146
 13.70        -0209X          146
 13.75        -0210Y          164
 13.80        -0211N          146
 13.90        -0212A          146
 14.00        -0213B          169
 14.25        -0214C          215
 14.50        -0215D          199

  Prùmìr    Objednací kód        Cena      
   (mm)      SHR-025         Kè/ks
 14.75        -0216E          226
 15.00        -0217F          249
 15.25        -0218G          260
 15.50        -0219H          245
 15.75        -0220J          294
 16.00        -0221K          273
 16.50        -0222L          289
 17.00        -0223M         289
 17.50        -0224N          356
 18.00        -0225P          359
 18.50        -0226Q          403
 19.00        -0227R          403
 19.50        -0228S          409
 20.00        -0229T          409

PALCOVÉMETRICKÉ
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vRTÁkY STaNDaRDNícH DÉLek - SaDY
SkupINa

025

    Počet      Objednací kód               Cena
       ks          SHR-025              Kè/bal.

      41           -8420K                  2750

(mm)
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4

6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.0

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

7.7
7.8
7.9
8.0
8.1
8.2

8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

8.9
9.0
9.1
9.2
9.3
9.4

9.5
9.6
9.7
9.8
9.9

10.0

(mm)
1.0
1.5
1.9
2.0
2.1

2.5
2.6
2.9
3.0
3.2
3.3

3.5
3.8
4.0
4.2
4.5
5.0

5.1
5.5
6.0
6.5
6.8
7.0

7.5
7.9
8.0
8.5
9.0
9.5

10.0
10.2
10.5

    Počet      Objednací kód              Cena
       ks          SHR-025               Kè/bal.

      32           -8470K                  1118

    Počet      Objednací kód              Cena
       ks          SHR-025               Kè/bal.

      51           -8380K                  692

(mm)

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

3.7
3.8
3.9
4.0
4.1
4.2
4.3

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.0

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

5.8
5.9
6.0

Sady 
HSS vrtákù 

Prùmyslová kvalita, vybrušované, 
s èernìným povrchem. Dodáváme 
v kazetách. 
Podle BS328 : Part 1 : DIN 338N 
& ANSI B94 - 11M.

    Počet      Objednací kód              Cena
       ks          SHR-025               Kè/bal.

      19           -8460K                  780

(mm)
1.0
1.5

2.0
2.5
3.0

3.5
4.0
4.5

5.0
5.5
6.0

6.5
7.0
7.5

8.0
8.5
9.0

9.5
10.0

Sady HSS vrtákù 
Prùmyslová kvalita,
vybrušované, s èernìným
povrchem. Dodáváme v
kazetách.
Podle BS328 : Part 1 : 1986, DIN 338N &
ANSI B94 - 11M.

    Počet      Objednací kód                 Cena
       ks          SHR-025            Kè/bal.

      25           -8520K                    1319

(mm)
1.0
1.5
2.0

2.5
3.0
3.5
4.0

4.5
5.0
5.5
6.0

6.5
7.0
7.5
8.0

8.5
9.0
9.5
10.0

10.5
11.0
11.5
12.0

12.5
13.0

    Počet      Objednací kód              Cena
       ks          SHR-025               Kè/bal.

      25           -8500K                 1495

(mm)
1.0
1.5
2.0

2.5
3.0
3.5
4.0

4.5
5.0
5.5
6.0

6.5
7.0
7.5
8.0

8.5
9.0
9.5

10.0

10.5
11.0
11.5
12.0

12.5
13.0

x 0.5mm
1.0 ~ 10.5
+ Závitníky
1.9 - 10.2

Rozmìry
viz. strana

34 - 35BS
328

DIN
338

leštěný
povrch 

25-dílná sada s

„leštěným

povrchem“ k

dispozici vpravo

Sada “Zvol si 
HSS vrták”  
Sada 19 ks 
Sada 19 HSS vrtákù v
kazetì se systémem
‘Zvol si vrták’. 
S prùhledným víkem ke
snadné kontrole vrtákù.

    Počet      Objednací kód               Cena
       ks          SHR-025               Kè/bal.

      19           -9000K                  1152

(mm)
1.0
1.5

2.0
2.5
3.0

3.5
4.0
4.5

5.0
5.5
6.0

6.5
7.0
7.5

8.0
8.5
9.0

9.5
10.0

25
KUSŮ

51
KUSŮ

19
KUSŮ

25
KUSŮ

32
KUSŮ

41
KUSŮ

19
KUSŮ

x 0.1mm
1.0 ~ 6.0

x 0.1mm
6.0 ~ 10.0

x 0.5mm
1.0 ~ 13.0

x 0.5mm
1.0 ~ 13.0

x 0.5mm
1.0 ~ 10.0

x 0.5mm
1.0 ~ 10.0

HSS

HSS

Počet Objednací kód Cena
ks SHR-025 Kè/bal.

100 -0190A 988

Sada různých vrtáků
netříděná
100dílná  
Sada obsahuje 
palcové a 
metrické 
vrtáky do 
rozměru 1/2" 
a 13mm. 
Set může 
obsahovat 
různé druhy a 
rozměry vrtáků. 

100
KUSŮ

Nejvíce
prodávané

Nejvíce
prodávané
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VRTÁKY STANDARDNÍ, DLOUHÉ A EXTRA DLOUHÉ V SADÁCH
SKUPINA

025

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA                   
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

15
KUSŮ

15
KUSŮ

29
KUSŮ

    Počet      Objednací kód               Cena
       ks          SHR-025              Kè/bal.

      13           -8680K                   270

1/16”
5/64”
3/32”

7/64”
1/8”
9/64”

5/32”
11/64”
3/16”

13/64”
7/32”
15/64”

1/4”

    Počet      Objednací kód              Cena
       ks          SHR-025               Kè/bal.

      15           -8880K                 1185

    Počet      Objednací kód              Cena
       ks          SHR-025               Kè/bal.

     114          -8920K                  3011

(mm)
1.0
1.5
2.0

2.5
3.0
3.5
4.0

4.5
5.0
5.5
6.0

6.5
7.0
7.5
8.0

8.5
9.0
9.5
10.0

10.5
11.0
11.5
12.0

12.5
13.0

    Počet      Objednací kód              Cena
       ks          SHR-025              Kè/bal.

      15           -8840K                   952

1/16”
3/32”
1/8”

5/32”
3/16”
7/32”

1/4”
9/32”
5/16”

11/32”
3/8”

13/32”

7/16”
15/32”
1/2”

    Počet      Objednací kód               Cena
       ks          SHR-025              Kè/bal.

      29           -8800K                  2300

1/16”
5/64”
3/32”
7/64”
1/8”
9/64”

5/32”
11/64”
3/16”
13/64”
7/32”
15/64”

1/4”
17/64”
9/32”
19/64”
5/16”
21/64”

11/32”
23/64”
3/8”

25/64”
13/32”
27/64”

7/16”
29/64”
15/32”
31/64”
1/2”

1/16”
5/64”
3/32”
7/64”
1/8”
9/64”

5/32”
11/64”
3/16”
13/64”
7/32”
15/64”

1/4”
17/64”
9/32”
19/64”
5/16”
21/64”

11/32”
23/64”
3/8”

25/64”
13/32”
27/64”

7/16”
29/64”
15/32”
31/64”
1/2”

Sady vybrušovaných HSS
vrtákù
Prùmyslová kvalita, vybrušované, s
èernìným povrchem. Dodáváme v kazetách.
Podle BS328 : Part 1, DIN 338N & ANSI
B94 - 11M.

Rozmìry
viz. strana

34 - 35BS
328

DIN
338

Velikostní čísla

No.1 až 60

včetně

Velikostní čísla

No.1 až 60

včetně

13
KUSŮ

114
KUSŮ

x 1/32”
1/16” ~ 1/2”

x 1/64”
1/16” ~ 1/4”

x 1/64”
1/16” ~ 1/2”

x 1/64”
1/16” ~ 1/2”

x 0.5mm
1.0 ~ 13.0

HSS

HSS sada vrtáků
se závitníky

Prùmyslová kvalita, vybrušované, s
èernìným povrchem. Dodáváme v kazetách.
Podle BS328 : Part 1 : 1986, DIN 338N &
ANSI B94 - 11M.

    Počet      Objednací kód               Cena
       ks          SHR-025              Kè/bal.

      28           -9960K                  3589

Vrtáky pro øezání závitù - Obsah (mm):

Sada 28 ks závitníkù a vrtákù 
Závitníky (1., 2.,1 3. øezání) - Obsah (mm):

(mm)
2.5

3.3
4.2

5.0
6.8

8.5
10.2

M3
M4

M5
M6

M8
M10

M12 

28
KUSŮ

HSS

viz strana 085 

METRICKÉ
Závitníky
a Vrtáky

Závitníky M3~M12
+Vrtáky

2.5 ~ 10.2
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  Prùmìr    Objednací kód         Cena
  (mm)         SWT-125         Kč/ks
   1.00        -5010A             18
    1.50        -5015A             18
    1.60        -5016A             19
    1.70        -5017A             19
    1.80        -5018A             19
    2.00        -5020A             20
    2.10        -5021A             20
    2.20        -5022A             20
    2.30        -5023A             20
    2.40        -5024A             20
    2.50        -5025A             20
    2.60        -5026A             20
    2.70        -5027A             20
    2.80        -5028A             20
    2.90        -5029A             20
    3.00        -5030A             20
    3.10        -5031A             22
    3.20        -5032A             22
    3.30        -5033A             22
    3.40        -5034A             22
    3.50        -5035A             22
    3.60        -5036A             22
    3.70        -5037A             22
    3.80        -5038A             22
    3.90        -5039A             22
   4.00        -5040A             22
    4.10        -5041A             26
    4.20        -5042A             26
    4.30        -5043A             26
    4.40        -5044A             26
    4.50        -5045A             26
    4.60        -5046A             30
    4.70        -5047A             30
    4.80        -5048A             30
    4.90        -5049A             30
    5.00        -5050A             32
    5.10        -5051A             32
    5.20        -5052A             32
    5.30        -5053A             40
   5.40        -5054A             40
    5.50        -5055A             40
    5.70        -5057A             40

  Prùmìr    Objednací kód        Cena
   (inch)      SWT-125         Kè/ks
   1/16”        -5002A             24
    3/32”        -5002L             23
    1/8”          -5003A             23
    9/64”        -5003L             23
    5/32”        -5004A             28
    3/16”        -5004L             35
    7/32”        -5005A             42
    1/4”          -5005L             50
    5/16”        -5006L             60
    3/8”          -5007A           105
    7/16”        -5007L           145
    1/2”          -5008A           180

  Prùmìr    Objednací kód         Cena       
   (mm)       SWT-125          Kč/ks
    5.80        -5058A             40
    5.90        -5059A             40
    6.00        -5060A             45
    6.20        -5062A             45
    6.30        -5063A             45
    6.40        -5064A             45
    6.50        -5065A             45
    6.60        -5066A             45
    6.70        -5067A             45
    6.80        -5068A             45
    6.90        -5069A             48
    7.00        -5070A             55
    7.20        -5072A             55
    7.50        -5075A             60
    8.00        -5080A             78
    8.50        -5085A             95
    9.00        -5090A             99
    9.50        -5095A           110
 10.00        -5100A           120
 10.20        -5102A           118
 10.50        -5105A           118
 11.00        -5110A           135
 12.00        -5120A           158
 12.50        -5125A           190
 13.00        -5130A           195

Vrtáky HSS    
s TiN povlakem

Leštìný povrch s TiN povlakem na pracovní èásti. Pro vrtání do oceli, legované i nelegované 
ocelolitiny, šedé litiny a tvárné litiny. 
Úhel hrotu: 118°, úhel šroubovice: normální, tlouš�ka jádra: standardní, úhel høbetu: 
normální, tolerance prùmìru: h8, tolerance stopky: f11. 
Vyrobeny podle DIN 338.

  Prùmìr    Objednací kód         Cena
  (mm)         SWT-125         Kč/ks     

  Prùmìr    Objednací kód         Cena
  (mm)         SWT-125         Kč/ks     

  Prùmìr    Objednací kód         Cena
  (mm)         SWT-125         Kč/ks

  Prùmìr    Objednací kód         Cena
  (mm)         SWT-125         Kč/ks

Řada 1001 - 

Metrické rozmìry

Palcové rozmìry

Rozmìry
viz. strana

34-35BS
328

DIN
338

Rozmìry
viz. strana

34-35BS
328

DIN
338

TiN

   1.00        -0010A         105
   1.20        -0012A         118
   1.50        -0015A         110
   1.60        -0016A         110
   1.80        -0018A         110
   2.00        -0020A         109
   2.10        -0021A         109
   2.20        -0022A         109
   2.50        -0025A         115
   2.80        -0028A         109
   3.00        -0030A         120
   3.10        -0031A         110
   3.20        -0032A         125
   3.30        -0033A         125

   3.50        -0035A         125
   3.70        -0037A         125
   3.90        -0039A         125
   4.00        -0040A         125
   4.20        -0042A         125
   4.30        -0043A         125
   4.50        -0045A         127
   4.60        -0046A         130
   4.70        -0047A           80
   4.80        -0048A           80
   5.00        -0050A         132
   5.10        -0051A         132
   5.20        -0052A         132
   5.30        -0053A         127

   5.50        -0055A         140
   6.00        -0060A         145
   6.10        -0061A         180
   6.20        -0062A         180
   6.50        -0065A         200
   6.70        -0067A         200
   6.80        -0068A         200
   7.00        -0070A         207
   7.50        -0075A         229
   7.70        -0077A         245
   7.80        -0078A         240
   8.00        -0080A         230
   8.50        -0085A         251
   8.70        -0087A         250

   9.00        -0090A         260
   9.30        -0093A         280
   9.50        -0095A         280
 10.00        -0100A         342
 10.20        -0102A         320
 10.50        -0105A         320
 11.00        -0110A         350
 11.50        -0115A         360
 11.80        -0118A         368
 12.00        -0120A         368
 12.10        -0121A         381
 12.50        -0125A         420
 13.00        -0130A         415

HSS

       Počet                     Objednací kód                             Cena
         ks                         SWT-125                             Kè/bal.
         19                          -9010A                                  1250
         25                          -9020A                                  1893

19
KUSŮ

25
KUSŮ

Sady vrtáků HSS s Tin povlakem
Sady 19 a 25 dílů

x 0.5mm
1.0 ~ 13.0

x 0.5mm
1.0 ~ 10.0

HSS TiN-tip

Vrtáky HSS s TiN povlakem
Vrtáky pro zátìžové aplikace. Povlak TiN prodlouží životnost nástroje. Zajistí hladký povrch s nízkým 
tøením, sníží opotøebení a zpevní øezné hrany. 
Úhel hrotu: 118°. 
Úhel šroubovice: 28°. 
Vyrobeny podle DIN 338 RN, hrot podle DIN 1412A.
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Vrtáky 
HSS-Co 8%

Pøímìs 8% kobaltu umožòuje zvýšit otáèky, aniž pøitom dojde ke snížení životnosti nástroje, což vede ke zvýšení produktivity. 
Úhel šroubovice 28°, úhel hrotu 135°. 
Vyrobeny podle DIN 338 RN.
Špièka podle DIN 1412C.

   1.00        -0410A          81
   1.10        -0411A          81
   1.20        -0412A          81
  1.40        -0414A          81

   1.50        -0415A          81
   1.60        -0416A          81
   1.70        -0417A          81
   1.80        -0418A          82
   1.90        -0419A          82
   2.00        -0420A          80
   2.10        -0421A          89
   2.20        -0422A          89
   2.40        -0424A          89
   2.50        -0425A          90
   2.60        -0426A          90
   2.70        -0427A          90
   2.80        -0428A          90

   2.90        -0429A          90
   3.00        -0430A          90
   3.10        -0431A          94
   3.20        -0432A          84
   3.30        -0433A          94
   3.40        -0434A          94
   3.50        -0435A          94
   3.70        -0437A          94
   3.80        -0438A          94
   4.00        -0440A          94
   4.10        -0441A          99
   4.20        -0442A          99
   4.30        -0443A          99
   4.50        -0445A        104
   4.80        -0448A        108
   4.90        -0449A        108
   5.00        -0450A        108

   5.10        -0451A         110
   5.20        -0452A         110
   5.30        -0453A         110
   5.50        -0455A         119
   5.80        -0458A         119
   5.90        -0459A         119
   6.00        -0460A         127
   6.40        -0464A         127
   6.50        -0465A         129
   6.70        -0467A         129
   6.80        -0468A         136
   7.00        -0470A         136
   7.20        -0472A         136
   7.50        -0475A         142
   8.00        -0480A         188
   8.20        -0482A         184
   8.30        -0483A         184

   8.50        -0485A         227
   9.00        -0490A         227
   9.50        -0495A         243
   9.70        -0497A         243
 10.00        -0500A         305
 10.20        -0502A         243
 10.40        -0504A         273
 10.50        -0505A         273
 11.00        -0510A         305
 11.50        -0515A         305
 11.80        -0518A         355
 12.00        -0520A         400
 12.50        -0525A         385
 13.00        -0530A         393

 Prùmìr   Objednací kód        Cena
  (mm)         SWT-125       Kè/ks

 Prùmìr   Objednací kód        Cena
  (mm)         SWT-125       Kè/ks

 Prùmìr   Objednací kód        Cena
  (mm)         SWT-125       Kè/ks

 Prùmìr   Objednací kód        Cena
  (mm)         SWT-125       Kè/ks

Øada 1020

Rozmìry
viz. strana

34-35BS
328

DIN
338

Rozšířená 
řada

Øada 1040

Vrtáky HSS-Co 8% parabolické
Vrtáky s leštìným povrchem urèené pro drobné práce. Parabolický tvar šroubovice usnadòuje odvod tøísek
tak umožòuje efektivní vrtání v mìkkých materiálech. 
Úhel špièky 135°, úhel šroubovice 37°. Vyrobeny podle DIN 338 RN.
Geometrie špièky podle DIN 1412 C.

Rozmìry
viz. strana

34-35BS
328

DIN
338

 Prùmìr   Objednací kód        Cena
  (mm)         SWT-125       Kè/ks

 Prùmìr   Objednací kód        Cena
  (mm)         SWT-125       Kè/ks

 Prùmìr   Objednací kód        Cena
  (mm)         SWT-125       Kè/ks

 Prùmìr   Objednací kód        Cena
  (mm)         SWT-125       Kè/ks

   1.00        -0810A         118
   3.00        -0830A         107
   3.20        -0832A         107

   3.30        -0833A         107
   3.50        -0835A         111
   4.00        -0840A         124

   5.00        -0850A         149
   6.00        -0860A         205
   8.00        -0880A         285

   8.50        -0885A         285
 10.00        -0900A         285
 10.20        -0902A         285

HSS-Co

HSS-Co

   1.00        -0210A         123
   1.30        -0213A         123
   1.40        -0214A           91
   1.50        -0215A         123
   1.70        -0217A           87
   1.80        -0218A         120
   2.00        -0220A         129
   2.50        -0225A           99
   2.60        -0226A         109
   3.00        -0230A         109

   3.20        -0232A         118
   3.30        -0233A           87
   3.40        -0234A         125
   3.50        -0235A         113
   3.60        -0236A           93
   3.70        -0237A         127
   4.00        -0240A         127
   4.20        -0242A         140
   4.50        -0245A         131
   4.80        -0248A         131

   5.00        -0250A         155
   5.20        -0252A         146
   5.50        -0255A         162
   6.00        -0260A         163
   6.10        -0261A         178
   6.50        -0265A         178
   6.80        -0268A         199
   7.00        -0270A         200
   7.50        -0275A         315
   8.50        -0285A         335

   9.00        -0290A         348
   9.50        -0295A         348
 10.00        -0300A         351
 10.50        -0305A         401
 11.00        -0310A         401
 12.00        -0320A         564
 13.00        -0330A         427

 Prùmìr   Objednací kód        Cena
  (mm)         SWT-125       Kè/ks

 Prùmìr   Objednací kód        Cena
  (mm)         SWT-125       Kè/ks

 Prùmìr   Objednací kód        Cena
  (mm)         SWT-125       Kè/ks

 Prùmìr   Objednací kód        Cena
  (mm)         SWT-125       Kè/ks

Vrtáky HSS-Co 8% se strmou šroubovicí na hliník 
Strmá šroubovice (37°) pro vrtání do hliníku. Strmý úhel šroubovice usnadòuje odvod tøísek a tak zajistí obrábìnou oblast bez 
odpadu z obrábìní.
Vyrobeny podle DIN338 RN.

Rozmìry
viz. strana

34-35BS
328

DIN
338

Øada 1012

Rozšířená 
řada

HSS-Co
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   1.00        -0610A         144
   1.10        -0611A         144
   1.20        -0612A         144
   1.40        -0614A         144
   1.50        -0615A         144
   1.60        -0616A         144
   1.70        -0617A         151
   1.80        -0618A         151
   2.00        -0620A         151
   2.10        -0621A         135
   2.20        -0622A         135
   2.30        -0623A         135
   2.40        -0624A         135
   2.50        -0625A         135
   2.60        -0626A         140
   2.70        -0627A         140

   2.80        -0628A         140
   3.00        -0630A         140
   3.20        -0632A         140
   3.30        -0633A         140
   3.40        -0634A         140
   3.50        -0635A         140
   3.60        -0636A         145
   3.90        -0639A         145
   4.00        -0640A         145
   4.10        -0641A         145
   4.20        -0642A         145
   4.30        -0643A         145
   4.50        -0645A         145
   4.80        -0648A         160
   4.90        -0649A         160
   5.00        -0650A         160

   5.10        -0651A         168
   5.20        -0652A         168
   5.50        -0655A         168
   5.60        -0656A         205
   5.80        -0658A         205
   6.00        -0660A         205
   6.10        -0661A         278
   6.20        -0662A         278
   6.30        -0663A         278
   6.40        -0664A         280
   6.50        -0665A         285
   6.80        -0668A         322
   6.90        -0669A         340
   7.00        -0670A         345
   7.50        -0675A         359
   8.00        -0680A         390

   8.20        -0682A         391
   8.50        -0685A         392
   8.70        -0687A         405
   9.00        -0690A         415
   9.50        -0695A         425
   9.70        -0697A         515
 10.00        -0700A         580
 10.20        -0702A         612
 10.50        -0705A         645
 11.00        -0710A         660
 12.00        -0720A         688
 12.50        -0725A         688
 13.00        -0730A         705

 Prùmìr  Objednací kód       Cena
  (mm)         SWT-125       Kè/ks

 Prùmìr  Objednací kód       Cena
  (mm)         SWT-125       Kè/ks

 Prùmìr  Objednací kód       Cena
  (mm)         SWT-125       Kè/ks

 Prùmìr  Objednací kód       Cena
  (mm)         SWT-125       Kè/ks

Vrtáky HSS-Co 8% 
s TiN povlakem

Pøímìs 8% kobaltu umožòuje práci pøi vyšších otáèkách, aniž pøitom dojde ke snížení životnosti nástroje, což vede ke zvýšení
produktivity. Povlak TiN dále prodlužuje životnost nástroje odvodem tepla z bøitu. 
Úhel hrotu 135°. Úhel šroubovice 28°. Vyrobeny podle DIN 338 RN. 

Øada 1033

TiN

Rozmìry
viz. strana

34-35BS
328

DIN
338

HSS-Co

TiNHSS-Co

TiNHSS-Co

   1.00        -1210A         150
   1.20        -1212A         185
   1.30        -1213A         196
   1.60        -1216A         173
   1.70        -1217A         175
   2.00        -1220A         156
   2.10        -1221A         178
   2.50        -1225A         158
   2.60        -1226A         158
   3.00        -1230A         173
   3.20        -1232A         189

   3.30        -1233A         185
   3.50        -1235A         167
   4.00        -1240A         136
   4.20        -1242A         182
   4.30        -1243A         182
   4.50        -1245A         185
   4.70        -1247A         139
   4.80        -1248A         196
   4.90        -1249A         269
   5.00        -1250A         229
   5.10        -1251A         231

   5.20        -1252A         238
   5.50        -1255A         218
   6.00        -1260A         240
   6.10        -1261A         298
   6.50        -1265A         280
   6.80        -1268A         328
   6.90        -1269A         332
   7.00        -1270A         332
   7.50        -1275A         332
   8.00        -1280A         385
   8.50        -1285A         385

   8.70        -1287A         450
   9.00        -1290A         450
   9.50        -1295A         450
 10.00        -1300A         488
 10.20        -1302A         590
 10.50        -1305A         528
 10.70        -1307A         484
 11.00        -1310A         558
 12.00        -1320A         589
 12.50        -1325A         744
 13.00        -1330A         849

 Prùmìr  Objednací kód       Cena
  (mm)         SWT-125       Kè/ks

 Prùmìr  Objednací kód       Cena
  (mm)         SWT-125       Kè/ks

 Prùmìr  Objednací kód       Cena
  (mm)         SWT-125       Kè/ks

 Prùmìr  Objednací kód       Cena
  (mm)         SWT-125       Kè/ks

Øada 1060

Vrtáky HSS-Co 8% se strmou šroubovicí s TiN povlakem
Strmý úhel šroubovice usnadní odvod tøísek podél drážky a tak zajistí obrábìnou oblast bez odpadu z obrábìní. 
Povlak TiN prodlouží životnost nástroje. Zajistí hladký povlak s nízkým tøením, sníží opotøebení a zpevní øezné hrany. 
Úhel špièky: 135°. 
Vyrobeny podle DIN 338RN. Špièka podle DIN 1412C.

Rozmìry
viz. strana

34-35BS
328

DIN
338

RozšířeNá
řada

Øada 1050

Vrtáky HSS-Co 8% parabolické s povlakem TiN
Vrtáky s parabolickou šroubovicí s vysokou tepelnou odolností, pro legované i nelegované oceli. 
Špička vrtáku dobře odolává přítlačné síle až do 1,300 N/mm2. 
Povlak TiN prodlouží životnost nástroje. Úhel špičky: 130°. Standardní úhel šroubovice, zesílená tloušťka břitu. 
Úhel břitu: standardní. Tolerance průměru: h8. Tolerance stopky: f11. Všechny průměry dodáváme i jednotlivě. 
Vyrobeno podle DIN 338 RN. 

Rozmìry
viz. strana

34-35BS
328

DIN
338

 Prùmìr  Objednací kód       Cena
  (mm)         SWT-125       Kè/ks

 Prùmìr  Objednací kód       Cena
  (mm)         SWT-125       Kè/ks

 Prùmìr  Objednací kód       Cena
  (mm)         SWT-125       Kè/ks

   2.50        -1025A         110
   3.00        -1030A         187

   4.00        -1040A         187
   5.00        -1050A         169

   6.00        -1060A         193
   6.50        -1065A         393      
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Rozmìry
viz. strana

34-35BS
328

DIN
338

Rozmìry
viz. strana

34-35BS
328

DIN
338

Polotovary 
HSS vrtákù 

Tvrzené broušené polotovary vrtákù v prùmyslové délce. Pøesnì broušené,
bez zadního kužele. Tolerance prùmìru: h8.
Vyrobeny podle DIN 338.

Øada J400 -

   1.00        -2398F         110
   1.10        -2400H         110
   1.20        -2402K         110
   1.30        -2404M        110
   1.40        -2406P         110
   1.50        -2408R         110
   1.60        -2410T         110
   1.70        -2412W        110
   1.80        -2414Y         110
   1.90        -2416A         110
   2.00        -2418C         110
   2.10        -2420E         110
   2.20        -2422G         110
   2.30        -2424J          110
   2.40        -2426L         110
   2.50        -2428N         110
   2.60        -2430Q         110
   2.70        -2432S         110
   2.80        -2434V         110
   2.90        -2436X         110

   3.00        -2438N         110
   3.10        -2439A         110
   3.20        -2440B         110
   3.30        -2442D         129
   3.40        -2443E         115
   3.50        -2444F         155
   3.60        -2445G         159
   3.70        -2446H         159
   3.80        -2448K         159
   3.90        -2449L         159
   4.00        -2450M        159
   4.10        -2451N         159
   4.20        -2452P         159
   4.30        -2454R         159
   4.40        -2455S         159
   4.50        -2456T         159
   4.60        -2457V         185
   4.70        -2458W        185
   4.80        -2460Y         185
   4.90        -2461N         195

   5.00        -2462A         195
   5.10        -2463B         214
   5.20        -2464C         214
   5.30        -2466E         214
   5.40        -2467F         214
   5.50        -2468G         214
   5.60        -2469H         258
   5.70        -2470J          258
   5.80        -2472L         258
   5.90        -2473M        258
   6.00        -2474N         258
   6.10        -2475P         325
   6.20        -2476Q         325
   6.30        -2478S         325
   6.40        -2479T         325
   6.50        -2480V         325
   6.60        -2481W        377
   6.70        -2482X         377
   6.80        -2484N         377
   6.90        -2485A         377

   7.00        -2486B         377
   7.10        -2487C         413
   7.20        -2488D         413
   7.30        -2490F         413
   7.40        -2491G         433
   7.50        -2492H         429
   7.60        -2493J          490
   7.70        -2494K         490
   7.80        -2496M        490
   7.90        -2497N         490
   8.00        -2498P         484
   8.50        -2504W        543
   9.00        -2510C         599
   9.50        -2516J          725
 10.00        -2522Q         960
 11.00        -2524S       1055
 12.00        -2526V       1145
 12.50        -2527W      1145
 13.00        -2528X       1145

  Prùmìr    Objednací kód         Cena
   (mm)       SHR-024       Kè/10ks   

  Prùmìr    Objednací kód         Cena
   (mm)       SHR-024       Kè/10ks

  Prùmìr    Objednací kód         Cena
   (mm)       SHR-024       Kè/10ks

  Prùmìr    Objednací kód         Cena
   (mm)       SHR-024       Kè/10ks

HSS

   1.00        -0200K          85
   1.10        -0220K        134
   1.20        -0240K        103
   1.30        -0260K        103
   1.40        -0280K        103
   1.50        -0300K          50
   1.60        -0320K          48
   1.70        -0340K          48
   1.80        -0360K          48
   1.90        -0380K          48
   2.00        -0400K          35
   2.20        -0440K          52
   2.30        -0460K          31
   2.40        -0480K          31
   2.50        -0500K          38
   2.60        -0520K          57
   2.70        -0540K          57
   2.80        -0560K          57
   3.00        -0600K          42
   3.10        -0620K          57
   3.20        -0640K          44
   3.30        -0660K          35
   3.40        -0680K          52
   3.50        -0700K          47
   3.60        -0720K          53
   3.70        -0740K          40
   3.80        -0760K          47
   3.90        -0780K          47
   4.00        -0800K          53
   4.10        -0820K          42
   4.20        -0840K          64
   4.30        -0860K          41
   4.40        -0880K          83
   4.50        -0900K          41
   4.60        -0920K          91
   4.80        -0960K          83
   4.90        -0980K          61

   5.00        -1000K          69
   5.10        -1020K          81
   5.20        -1040K          64
   5.30        -1060K          89
   5.40        -1080K        132
   5.50        -1100K          81
   5.60        -1120K          94
   5.70        -1140K          96
   5.80        -1160K          96
   5.90        -1180K          96
   6.00        -1200K          92
   6.10        -1220K        100
   6.20        -1240K        106
   6.30        -1260K        106
   6.40        -1280K        106
   6.50        -1300K        101
   6.60        -1320K        111
   6.70        -1340K        111
   6.80        -1360K        111
   7.00        -1400K        111
   7.20        -1440K        111
   7.50        -1500K        146
   7.60        -1520K        259
 7.70        -1540K        265
 8.00        -1600K        156
 8.50        -1700K        183
 9.00        -1800K        204
 9.50        -1900K        215
 10.00        -2000K        215
 10.20        -2040K        256
 10.50        -2100K        253
 11.00        -2200K        291
 11.50        -2300K        323
 12.00        -2400K        348
 12.50        -2500K        366
 13.00        -2600K        678

  Prùmìr    Objednací kód        Cena
   (mm)      KEN-026         Kè/ks

  Prùmìr    Objednací kód        Cena
   (mm)      KEN-026         Kè/ks

Metrické rozměry

Vrtáky Heavy Duty HSS-Co 8% 
s přímou stopkou

Vrtáky Heavy Duty vyrobené z materiálu s příměsí 8% kobaltu s excelentí tepelnou odolností. Pro vrtání do oceli do 
1,400 N/mm2, velmi tvrdého bronzu, nerezové oceli a rovněž do oceli odolné vysoké teplotě nebo kyselinám.  
Úhel špičky: 135°. Standardní úhel šroubovice i břitu, břit je zesílený. 
Tolerance průměru: h8. Tolerance stopky: f11. Dodáváme i jednotlivě.
Vyrobeno podle: BS 328, DIN 338B. 

HSS-Co 8%

Počet Objednací kód Cena
ks SHR-025 Kè/bal.

19 -8460K 1633

Sady HSS vrtákù 
Sada 19 kusů - metrická

19
KUSŮ

  Prùmìr    Objednací kód        Cena
                 KEN-026         Kè/ks
    1/16”        -3040K           41
    3/32”        -3060K           41
    1/8”          -3080K           41
    5/32”        -3100K           45
  11/64”        -3110K           68
    3/16”        -3120K           68

  Prùmìr    Objednací kód        Cena
                 KEN-026         Kè/ks
    7/32”        -3140K           90
    1/4”          -3160K         104
    5/16”        -3200K         157
  11/32”        -3220K         189
    3/8”          -3240K         215

Palcové rozměry

x 0.5mm
1.0 ~ 10.0
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1.00 -5100K 154
1.10 -5110K 175
1.20 -5120K 175
1.30 -5130K 175
1.40 -5140K 175
1.50 -5150K 175
1.60 -5160K 175
1.70 -5170K 175
1.80 -5180K 175
1.90 -5190K 175
2.00 -5200K 175
2.10 -5210K 187
2.20 -5220K 187
2.30 -5230K 187
2.40 -5240K 187
2.50 -5250K 187
2.60 -5260K 187
2.70 -5270K 187
2.80 -5280K 187
2.90 -5290K 187
3.00 -5300K 187
3.10 -5310K 241
3.20 -5320K 241
3.30 -5330K 241
3.40 -5340K 267
3.50 -5350K 267
3.60 -5360K 267
3.70 -5370K 267
3.80 -5380K 287
3.90 -5390K 287
4.00 -5400K 287
4.10 -5410K 287
4.20 -5420K 287
4.30 -5430K 287
4.40 -5440K 287
4.50 -5450K 287
4.60 -5460K 325
4.70 -5470K 330

4.80 -5480K 350
4.90 -5490K 385
5.00 -5500K 385
5.10 -5510K 385
5.20 -5520K 385
5.30 -5530K 405
5.40 -5540K 405
5.50 -5550K 405
5.60 -5560K 405
5.70 -5570K 525
5.80 -5580K 525
5.90 -5590K 525
6.00 -5600K 525
6.10 -5610K 525
6.20 -5620K 525
6.30 -5630K 525
6.40 -5640K 525
6.50 -5650K 525
6.60 -5660K 658
6.70 -5670K 605
6.80 -5680K 605
6.90 -5690K 672
7.00 -5700K 705
7.10 -5710K 705
7.20 -5720K 845
7.30 -5730K 845
7.40 -5740K 856
7.50 -5750K 845
7.70 -5770K 925
7.80 -5780K 925
8.00 -5800K 980
8.10 -5810K 1002
8.20 -5820K 1058
8.30 -5830K 1058
8.40 -5840K 1058
8.50 -5850K 854
8.60 -5860K 854
8.70 -5870K 1158

8.80 -5880K 1298
8.90 -5890K 1250
9.00 -5900K 948
9.10 -5910K 1254
9.50 -5950K 1247
9.70 -5970K 1705
9.90 -5990K 1508

10.00 -6000K 1487
10.20 -6020K 1587
10.30 -6030K 1658
10.50 -6050K 1741
10.60 -6060K 1752
10.80 -6080K 1571
11.00 -6100K 1571
11.10 -6110K 1845
11.20 -6120K 1847
11.50 -6150K 1784
11.80 -6180K 1844
11.90 -6190K 1856
12.00 -6200K 1595
12.10 -6210K 1595
12.20 -6220K 1673
12.50 -6250K 1994
12.70 -6270K 1801
13.00 -6300K 1801
13.20 -6320K 2056
13.50 -6350K 2056
14.00 -6400K 2056
14.50 -6450K 4088
15.00 -6500K 4137
15.50 -6550K 4457
16.00 -6600K 4487
16.50 -6650K 4637
17.00 -6700K 5032
17.50 -6750K 5275
18.00 -6800K 5699
19.00 -6900K 6369
20.00 -7000K 6777

1/16” -4540K 311
3/32” -4560K 362

1/8” -4580K 440
5/32” -4600K 544
3/16” -4620K 665
7/32” -4640K 848

1/4” -4660K 1012
9/32” -4680K 1068
5/16” -4700K 1398

11/32” -4720K 1502
3/8” -4740K 1781

7/16” -4780K 2600
1/2” -4820K 3591

Prùmìr Objednací kód Cena
(mm) SHR-158 Kè/ks

Prùmìr Objednací kód Cena
(mm) SHR-158 Kè/ks

Prùmìr Objednací kód Cena
(mm) SHR-158 Kè/ks

Prùmìr Objednací kód Cena
(mm) SHR-158 Kè/ks

1.00 -0100K 161
1.50 -0150K 154
1.60 -0160K 154
2.00 -0200K 156
2.50 -0250K 170
3.00 -0300K 216
3.30 -0330K 215
3.50 -0350K 227
4.00 -0400K 262
4.20 -0420K 270

4.50 -0450K 330
5.00 -0500K 370
5.50 -0550K 459
6.00 -0600K 450
6.50 -0650K 560
6.80 -0680K 675
7.00 -0700K 662
7.50 -0750K 757
8.00 -0800K 757
8.50 -0850K 850

9.00 -0900K 943
9.50 -0950K 1022

10.00 -1000K 1305
10.20 -1020K 1480
10.50 -1050K 1557
11.00 -1100K 1612
11.50 -1150K 1762
12.00 -1200K 2145

Prùmìr Objednací kód Cena
(mm) KEN-158 Kè/ks

Prùmìr Objednací kód Cena
(mm) KEN-158 Kè/ks

Prùmìr Objednací kód Cena
(mm) KEN-158 Kè/ks

1/16” -2040K 194
3/32” -2060K 225
1/8” -2080K 294

5/32” -2100K 368
3/16” -2120K 439

13/64” -2130K 569
7/32” -2140K 642
1/4” -2160K 741

5/16” -2200K 1029
3/8” -2240K 1447

Prùmìr Objednací kód Cena
(mm) KEN-158 Kè/ks

KARBID

Vrtáky 
karbidové 

Úhel dìlené špièky: 118°. Pro všeobecné a prùmyslové použití širokého rozsahu kovových
a nekovových materiálù.Díky výkonnosti a vylepšené geometrii špièky pøekonávají standardní karbidové vrtáky. 
Vyrobeny podle DIN 338. BS 328, DIN 338. 

Øada J102 - Metrické rozmìry Øada J102 - Palcové rozmìry

KARBID

Metrické rozmìry Palcové rozmìry

Vrtáky
karbidové 

Pro všeobecné a prùmyslové použití širokého rozsahu kovových a nekovových materiálù vèetnì ocelolitiny, tažné a nerez 
oceli, hliníku s vysokým obsahem køemíku a laminátù.
Úhel špièky: 118°. Úhel šroubovice 20°. 
Vyrobeny podle norem DIN 338.

Rozmìry
viz. strana

34-35BS
328

DIN
338

Rozmìry
viz. strana

34-35BS
328

DIN
338



Ø
E
Z
N

é
 N

Á
S
T
R
O

J
E

Strana45

VRTÁKY PRODUKČNÍ 
SKUPINA

025

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA                   
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

                             Prùmìr
   Øezný prùmìr       stopky       Celková         Délka          Délka
        D mm             d, mm        délka l1       drážky l2     Stopky l3
  3.00 to 3.70          6.0            66.0            28.0          36.0
  3.80 to 4.70          6.0            74.0            36.0          36.0
  4.76 to 6.00          6.0            82.0            44.0          36.0
  6.10 to 8.00          8.0            91.0            53.0          36.0
  8.10 to 10.00      10.0          103.0            61.0          40.0
10.10 to 12.00      12.0          118.0            71.0          45.0
12.10 to 14.00      14.0          124.0            77.0          45.0
14.10 to 16.00      16.0          133.0            83.0          48.0
16.50 to 18.00      18.0          143.0            93.0          48.0
18.50 to 20.00      20.0          153.0          101.0          50.0

Vrtáky karbidové s Q
povlakem 3 & 5 x D
Pro vrtání bìžné oceli,
ocelolitiny, litiny, tvrzené litiny,
tvárné litiny, neželezných
lehkých a tìžkých kovù
a abrazivních plastù.
Tyto vrtáky jsou samostøedící. 
Úhel špièky: 140°
tolerance prùmìru: m7
tolerance stopky: h6. 
Vyrobeny podle DIN 6537.

                 Objednací kód     Cena     Objednací kód       Cena    Objednací kód        Cena    Objednací kód       Cena
  Prùmìr      SWT-158      Kè/ks      SWT-158        Kè/ks      SWT-158          Kè/ks      SWT-158         Kè/ks
    (mm)                  3 x D                   3 x D vnitřní chlazení                 5 x D                   5 x D vnitřní chlazení

    3.00         -3530S        595           -                           -5530S           866        -                          
    3.30         -3533S        595           -                           -                             -                          
    3.50         -3535S        595           -                           -                              -                        
    4.00         -3540S        595           -3040C        988        -5540S           866       -5040C           1262
    4.20         -3542S        595           -3042C        988        -5542S           866       -
    5.00         -3550S        595           -3050C        988        -5550S           866       -5050C           1262
    6.00         -3560S        595           -3060C        988        -5560S           866       -5060C           1262
    6.50         -                              -3065C      1332        -5565S         1028       -
    6.80         -3568S        946           -                           -                              -
    7.00         -3570S        946           -3070C      1332        -5570S         1028       -5070C           1421
    7.50         -3575S        946           -                           -                              -
    8.00         -3580S        946           -3080C      1332        -5580S         1028       -5080C           1421
    8.50         -3585S      1229           -                           -                              -
    9.00         -3590S      1229           -3090C      1561        -5590S         1329       -5090C           1639
  10.00         -3600S      1229           -3100C      1561        -5600S         1329       -5100C           1639
  10.20         -3602S      1535           -                           -                              -
  10.50         -3605S      1535           -                           -                              -
  11.00         -3610S      1535           -3110C      2124        -5610S         2136       -5110C           2451
  12.00         -3620S      1535           -3120C      2124        -5620S         2136       -
  12.50         -3625S      2257           -                           -5625S         2338       -5125C           3439
  13.00         -3630S      2257           -                           -5630S         2338       -
  13.50         -3635S      2257           -                           -5635S         2338       -                        
  14.00         -3640S      2257           -                           -5640S         2338       -5140C           3439
  14.50         -3645S      2784           -                           -                              -
  15.00         -3650S      2784           -                           -5650S         2933       -                        
  16.00         -3660S      2784           -                           -                              -                        

Rozměry produkčních vrtáků
dle DIN 6537

Pro ušetření místa v tomo katalogu jsou rozměry produkčnínch  vrtáků
vyrobených dle normy DIN 6537, uvedeny v tabulce níže. 
Vrtáky jiných norem nebo rozměrů, které jsou obsahem tohoto
katalogu, budou označovány ve vlastních tabulkách. 

DIN
6537

DIN
6537

5 x D3 x D

DIN 6537 - Krátké
3 x nominální D DIN 6537 - Dlouhé

5 x nominální D                             Prùmìr
   Øezný prùmìr       stopky       Celková         Délka          Délka
        D mm             d, mm        délka l1       drážky l2     Stopky l3
  3.00 to 3.70          6.0           62.0            20.0           36.0
  3.80 to 4.70          6.0           66.0            24.0           36.0
  4.76 to 6.00          6.0           66.0            28.0           36.0
  6.10 to 7.00          8.0           79.0            34.0           36.0
  7.10 to 8.00          8.0           79.0            41.0           36.0
  8.10 to 10.00      10.0           89.0            47.0           40.0
10.10 to 12.00      12.0         102.0            55.0           45.0
12.10 to 14.00      14.0         107.0            60.0           45.0
14.10 to 16.00      16.0         115.0            65.0           48.0
16.50 to 18.00      18.0         123.0            73.0           48.0
18.50 to 20.00      20.0         131.0            79.0           50.0

¯

� �

D

¯

�

d

I1

�� I2

� � I3

�

KARBID

Q-Coat
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1.00 33.0 56.0 8g -1420A 65
1.10 37.0 60.0 8g -1421B 65
1.20 41.0 65.0 9g -1422C 65
1.30 41.0 65.0 11g -1423D 65
1.40 45.0 70.0 11g -1424E 65
1.50 45.0 70.0 14g -1425F 70
1.60 50.0 76.0 14g -1426G 70
1.70 50.0 76.0 14g -1427H 70
1.80 53.0 80.0 16g -1429K 70
1.90 53.0 80.0 18g -1431M 70
2.00 56.0 85.0 21g -1433P 23
2.10 56.0 85.0 21g -1435R 26
2.20 59.0 90.0 24g -1437T 26
2.30 59.0 90.0 27g -1439W 26
2.35 59.0 90.0 27g -1440X 28
2.40 62.0 95.0 32g -1441Y 28
2.50 62.0 95.0 38g -1443A 28
2.60 62.0 95.0 40g -1445C 28
2.70 66.0 100.0 41g -1447E 28
2.80 66.0 100.0 43g -1449G 28
2.90 66.0 100.0 45g -1451J 29
3.00 66.0 100.0 46g -1453L 33
3.10 69.0 106.0 46g -1454M 33
3.20 69.0 106.0 51g -1455N 34
3.25 69.0 106.0 54g -1456P 32
3.30 69.0 106.0 55g -1457Q 32
3.40 73.0 112.0 56g -1458R 32
3.50 73.0 112.0 57g -1459S 32
3.60 73.0 112.0 77g -1460T 32
3.70 73.0 112.0 68g -1461V 32
3.80 78.0 119.0 75g -1463X 32
3.90 78.0 119.0 80g -1464Y 32
4.00 78.0 119.0 98g -1465N 32
4.10 78.0 119.0 104g -1466A 32
4.20 78.0 119.0 105g -1467B 32
4.30 82.0 126.0 106g -1469D 32
4.40 82.0 126.0 120g -1470E 32
4.50 82.0 126.0 135g -1471F 32
4.60 82.0 126.0 139g -1472G 32
4.70 82.0 126.0 140g -1473H 32
4.80 87.0 132.0 154g -1475K 37
4.90 87.0 132.0 158g -1476L 37
5.00 87.0 132.0 164g -1477M 37
5.10 87.0 132.0 168g -1478N 37
5.20 87.0 132.0 180g -1479P 37
5.30 87.0 132.0 182g -1481R 37
5.40 91.0 139.0 184g -1482S 37
5.50 91.0 139.0 187g -1483T 37
5.70 91.0 139.0 218g -1485W 41
5.80 91.0 139.0 219g -1487Y 41
5.90 91.0 139.0 231g -1488N 41
6.00 91.0 139.0 238g -1489A 41
6.10 97.0 148.0 265g -1490B 52
6.20 97.0 148.0 270g -1491C 52
6.30 97.0 148.0 284g -1493E 52
6.40 97.0 148.0 300g -1494F 62
6.50 97.0 148.0 314g -1495G 54
6.60 97.0 148.0 336g -1496H 62
6.70 97.0 148.0 338g -1497J 62
6.80 102.0 156.0 344g -1499L 62
6.90 102.0 156.0 344g -1500M 62
7.00 102.0 156.0 345g -1501N 62
7.10 102.0 156.0 354g -1502P 69
7.20 102.0 156.0 361g -1503Q 69
7.30 120.0 156.0 380g -1505S 69
7.40 102.0 156.0 386g -1506T 70
7.50 102.0 156.0 398g -1507V 69
7.60 109.0 165.0 429g -1508W 89
7.70 109.0 165.0 468g -1509X 89
7.80 109.0 165.0 442g -1511N 89
7.90 109.0 165.0 479g -1512A 89
8.00 109.0 165.0 496g -1513B 89
8.10 109.0 165.0 524g -1514C 91
8.20 109.0 165.0 528g -1515D 91
8.30 109.0 165.0 544g -1517F 91
8.40 109.0 165.0 544g -1518G 91
8.50 109.0 165.0 548g -1519H 91
8.60 115.0 175.0 548g -1520J 101

8.70 115.0 175.0 600g -1521K 101
8.80 115.0 175.0 618g -1523M 127
9.00 115.0 175.0 648g -1525P 127
9.50 115.0 175.0 726g -1531W 127
9.60 121.0 184.0 780g -1532X 135
9.70 121.0 184.0 782g -1533Y 135
9.80 121.0 184.0 794g -1535A 135
9.90 121.0 184.0 808g -1536B 135

10.00 121.0 184.0 822g -1537C 135
10.10 121.0 184.0 878g -1538D 155
10.20 121.0 184.0 904g -1539E 155
10.40 121.0 184.0 896g -1542H 155
10.50 121.0 184.0 882g -1543J 145
10.70 128.0 195.0 984g -1545L 175
10.80 128.0 195.0 996g -1547N 179
11.00 128.0 195.0 1038g -1549Q 179
11.20 128.0 195.0 1042g -1551S 180
11.50 128.0 195.0 1178g -1555X 180
11.70 128.0 195.0 1190g -1557N 191
11.80 128.0 195.0 1208g -1559B 191
12.00 134.0 205.0 1290g -1561D 191
12.20 134.0 205.0 1372g -1563F 191
12.50 134.0 205.0 1438g -1567K 215
12.70 134.0 205.0 1478g -1569M 290
13.00 134.0 205.0 1528g -1573R 310
13.50 140.0 214.0 1810g -1578X 315
14.00 140.0 214.0 2110g -1583C 436
14.50 144.0 220.0 2240g -1585E 365
15.00 144.0 220.0 2350g -1587G 490
15.50 149.0 227.0 2460g -1589J 540
16.00 149.0 227.0 2570g -1591L 560
16.50 154.0 235.0 2920g -1593N 540
17.00 154.0 235.0 2930g -1595Q 560
17.50 158.0 241.0 3400g -1597S 565
18.00 158.0 241.0 3590g -1599V 611
20.00 166.0 254.0 4450g -1607D 764

Vrtáky HSS prodloužené
s válcovou stopkou

Víceúčelové vrtáky z rychlořezné oceli jsou určeny pro vrtání hlubokých otvorů ve většině materiálů. Stopka i pracovní část vrtáků mají
stejný průměr.Vyrobeny podle BS 328; Part 1: 1986, DIN 340 RN, ISO 494.
Černěný povrch
Jedná se o bìžnou povrchovou úpravu temperováním ve vodní páøe. Vodní pára prochází nad produktem bìhem øízeného
temperovacího cyklu a vytváøí èernou oxidovou vrstvu. Èernìné nástroje jsou vhodné pro bìžné aplikace na železné kovy,
kdy oxidová vrstva zajistí odvod tøísek a tepla zadržením chladicí emulze na povrchu nástroje a zabraòuje rezivìní nástroje.

Prùmìr Délka Celková Hmotnost Obj. kód Cena
(mm) drážky délka 10ks SHR-025 Kè/ks

Prùmìr Délka Celková Hmotnost Obj. kód Cena
(mm) drážky délka 10ks SHR-025 Kè/ks

Øada L100

Rozšířená
řada

HSS

2.0 x 85mm
2.5 x 95mm
3.0 x 100mm
3.5 x 112mm

4.0 x 119mm
4.5 x 126mm
5.0 x 132mm
6.0 x 139mm

8.0 x 165mm
10.0 x 184mm

Počet Objednací kód Cena
ks SHR-025 Kè/bal.

10 -8540K 645

Sady dlouhých/extra dlouhých HSS vrtákù
Sady 10 kusů - metrické

10
KUSŮ

mm
2.0 ~ 10.0
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Øada L100 - Palcové rozmìry
Prùmìr Délka Celková Hmotnost Obj. kód Cena
(palce) drážky délka 10ks SHR-025 Kè/ks

Prùmìr Délka Celková Hmotnost Obj. kód Cena
(palce) drážky délka 10ks SHR-025 Kè/ks

Vrtáky HSS prodloužené
s válcovou stopkou

Víceúčelové vrtáky z rychlořezné oceli jsou určeny pro vrtání hlubokých otvorů ve většině materiálů. 
Stopka i pracovní část vrtáků mají stejný průměr.
Vyrobeny podle BS 328; Part 1: 1986, DIN 340 RN, ISO 494.

Vrtáky HSS prodloužené s válcovou stopkou - leštěný povrch
Broušené vrtáky pro vrtání do oceli, legované i nelegované ocelolitiny, šedé litiny, litiny s kuličkovým grafitem,
slinutého práškového kovu a grafitu. Úhel špičky: 118°, úhel šroubovice: standardní, tloušťka jádra: standardní,
tolerance průměru: h8, tolerance stopky: f11. 
Vyrobeno podle BS 328; Part 1: 1986, DIN 340 RN, ISO 494.
Vrtáky s leštěným povrchem jsou dodávány bez jakékoliv další povrchové úpravy po výrobním procesu, většinou jsou používány při práci s
neželeznými materiály.

Øada L100 - leštìný povrch

1/32” 11/16” 17/8” 10g -1404Z 73
3/64” 15/8” 29/16” 15g -1405A 78
1/16” 131/32” 3” 20g -1405B 78
5/64” 27/32” 311/32” 25g -1405C 31
3/32” 27/16” 33/4” 35g -1405D 31
7/64” 219/32” 315/16” 55g -1405E 31
1/8” 223/32” 43/16” 70g -1405F 31

9/64” 27/8” 413/32” 90g -1405G 35
5/32” 31/16” 411/16” 120g -1405H 44

11/64” 37/32” 431/32” 150g -1405J 45
3/16” 37/16” 53/16” 150g -1405K 42

13/64” 37/16” 53/16” 200g -1405L 47
7/32” 319/32” 515/32” 230g -1405M 47

15/64” 319/32” 515/32” 285g -1405N 55
1/4” 313/16” 513/16” 312g -1405P 91

17/64” 4” 61/8” 375g -1405Q 100
9/32” 4” 61/8” 434g -1405R 100

19/64” 49/32” 61/2” 452g -1405S 124
5/16” 49/32” 61/2” 494g -1405T 124

11/32” 417/32” 67/8” 682g -1405W 171
3/8” 43/4” 71/4” 818g -1405Y 200

13/32” 43/4” 71/4” 1032g -1406A 218
7/16” 51/32” 711/16” 742g -1406C 227

31/64” 59/32” 81/16” 1512g -1406F 245
1/2” 59/32” 81/16” 1550g -1406G 245

9/16” 511/16” 821/32” 2110g -1406L 527

ROZŠÍŘENÁ
ŘADA

1.00 33.0 56.0 8g -1630A 55
1.20 41.0 65.0 9g -1630E 55
1.40 45.0 70.0 11g -1630G 25
1.50 45.0 70.0 14g -1630J 55
1.60 50.0 76.0 14g -1630K 71
2.00 56.0 85.0 21g -1630Q 35
2.10 56.0 85.0 21g -1630R 23
2.20 59.0 90.0 24g -1630S 23
2.30 59.0 90.0 27g -1630T 23
2.40 62.0 95.0 32g -1630W 35
2.50 62.0 95.0 38g -1630Y 35
2.60 62.0 95.0 40g -1630Z 23
2.80 66.0 100.0 43g -1631B 23
3.00 66.0 100.0 46g -1631H 35
3.10 69.0 106.0 46g -1631K 25
3.20 69.0 106.0 51g -1631N 35
3.30 69.0 106.0 55g -1631Q 35
3.40 73.0 112.0 56g -1631T 26
3.50 73.0 112.0 57g -1631V 35
3.60 73.0 112.0 77g -1631W 26
3.70 73.0 112.0 68g -1631X 26
3.80 78.0 119.0 75g -1631Y 27
4.00 78.0 119.0 98g -1632C 35
4.10 78.0 119.0 104g -1632D 27
4.20 78.0 119.0 105g -1632F 35
4.30 82.0 126.0 106g -1632G 29
4.40 82.0 126.0 120g -1632J 29
4.50 82.0 126.0 135g -1632L 35
4.80 87.0 132.0 154g -1632R 40
4.90 87.0 132.0 158g -1632S 38
5.00 87.0 132.0 164g -1632W 40
5.10 87.0 132.0 168g -1632X 42
5.20 87.0 132.0 180g -1632Y 38
5.30 87.0 132.0 182g -1632Z 38
5.50 91.0 139.0 187g -1633F 40

5.80 91.0 139.0 219g -1633J 42
6.00 91.0 139.0 238g -1633P 52
6.10 97.0 148.0 265g -1633Q 53
6.20 97.0 148.0 270g -1633R 53
6.30 97.0 148.0 284g -1633S 53
6.40 97.0 148.0 300g -1633T 54
6.50 97.0 148.0 314g -1633X 75
6.70 97.0 148.0 338g -1634C 62
6.80 120.0 156.0 344g -1634D 80
7.00 120.0 156.0 345g -1634H 85
7.20 102.0 156.0 361g -1634K 70
7.50 102.0 156.0 398g -1634N 70
7.80 109.0 165.0 442g -1634R 79
8.00 109.0 165.0 496g -1635A 99
8.20 109.0 165.0 528g -1635C 93
8.50 109.0 165.0 548g -1635L 99
9.00 115.0 175.0 648g -1635Z 135
9.50 115.0 175.0 726g -1636E 130
9.80 121.0 184.0 794g -1636L 138

10.00 121.0 184.0 822g -1636N 185
10.20 121.0 184.0 904g -1636Q 153
10.50 121.0 184.0 882g -1636T 153
11.00 128.0 195.0 1038g -1637A 165
11.50 128.0 195.0 1178g -1637F 189
12.00 134.0 205.0 1290g -1637P 196
12.50 134.0 205.0 1438g -1637V 215
13.00 134.0 205.0 1528g -1638Q 215
13.50 140.0 214.0 1810g -1638W 247
14.00 140.0 214.0 2110g -1639R 367
15.00 144.0 220.0 2350g -1640S 355
16.00 149.0 227.0 2570g -1641T 519
17.00 154.0 235.0 2930g -1642V 519
18.00 158.0 241.0 3590g -1643W 601
20.00 166.0 254.0 4450g -1644X 707 

Prùmìr Délka Celková Hmotnost Obj. kód Cena
(palce) drážky délka 10ks SHR-025 Kè/ks 

Prùmìr Délka Celková Hmotnost Obj. kód Cena
(palce) drážky délka 10ks SHR-025 Kè/ks
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Hss
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VRTÁKY - PRODLOUŽENÉ
SKUPINA

025

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA                   
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

Vrtáky HSS-Co 8% prodloužené 
s válcovou stopkou

Vhodné pro legované oceli vèetnì manganové a pružinové, které nejsou snadno obrobitelné, titanové (4.2 - 4.3) a vysokoteplotní
slitiny (5.1 - 5.3). Úhel špièky 135°, úhel šroubovice 37°. 
Vyrobeny podle DIN 340 RN. Špièka podle DIN 1412C.

     3.00         66.0      100.0        51g       -4030A               129
     3.10         69.0      106.0        54g       -4031A               129
     3.20         69.0      106.0        65g       -4032A               129
     3.30         69.0      106.0        56g       -4033A                 95
     3.50         73.0      112.0        68g       -4035A               130
     4.00         78.0      119.0      106g       -4040A               130
     4.10         78.0      119.0      104g       -4041A               145
     4.20         78.0      119.0      105g       -4042A               145
     4.50         82.0      126.0      135g       -4045A               145
     4.80         87.0      132.0      154g       -4048A               145
     5.00         87.0      132.0      184g       -4050A               145
     5.20         87.0      132.0      180g       -4052A               148
     5.50         91.0      139.0      213g       -4055A               148

     6.00         91.0      139.0      238g       -4060A               158
     6.50         97.0      148.0      300g       -4065A               165
    6.80       102.0      156.0      344g       -4068A               254
     7.00       102.0      156.0      345g       -4070A               255
     7.50       102.0      156.0      386g       -4075A               255
     8.00       109.0      165.0      496g       -4080A               255
     8.50       109.0      165.0      548g       -4085A               255
     9.00       115.0      175.0      648g       -4090A               318
     9.50       115.0      175.0      726g       -4095A               418
   10.00       121.0      184.0      822g       -4100A                512
   11.50       128.0      195.0    1168g       -4115A                520
   12.00       134.0      205.0    1290g       -4120A                521

  Prùmìr       Délka     Celková  Hmotnost   Objednací kód             Cena
    (mm)        drážky      délka       10 ks      SWT-125             Kè/ks

  Prùmìr       Délka     Celková  Hmotnost   Objednací kód             Cena
    (mm)        drážky      délka       10 ks      SWT-125             Kè/ks

Øada 4000 - Metrické rozmìry

Vrtáky HSS-Co 8% prodloužené parabolické
Vrták s parabolickou šroubovicí, velmi odolné vůči legované i nelegované oceli. Parabolický tvar šroubovice umožňuje
rychlejší odvod třísky pro měkké materiály s pevností v tahu do 1,300 N/mm2.
Vrcholový úhel: 130°. Strmá šroubovice. Zesílený břit, standardní úhel břitu. 
Tolerance průměru: h8. Tolerance stopky: f11. 
Vyrobeno podle: DIN 340. 

HeaVY dUTY

PARABOLICKÉ

  Prùmìr      Délka      Celková  Hmotnost  Objednací kód            Cena
   (mm)       drážky       délka      10 ks      SWT-125             Kè/ks

  Prùmìr      Délka      Celková  Hmotnost  Objednací kód            Cena
   (mm)       drážky       délka      10 ks      SWT-125             Kè/ks

    3.00         66.0       100.0        51g        -4230A               175
    3.20         69.0       106.0        63g        -4232A               288
    4.00         78.0       119.0      106g        -4240A               200
    4.20         78.0       119.0      106g        -4242A               255
    4.50         82.0       126.0      135g        -4245A               254

    5.00         87.0       132.0      184g        -4250A               259
    6.00         91.0       139.0      238g        -4260A               401
    6.50         97.0       148.0      320g        -4265A               412
    8.00       109.0       165.0      496g        -4280A               605
   8.50       109.0       165.0      555g        -4285A               811

Øada 4010 - Metrické rozmìry

rozšířeNá
řada

rozšířeNá
řada

Vrtáky HSS-Co 8% prodloužené parabolické
s TiN povlakem

Vrták s parabolickou šroubovicí, velmi odolné vůči legované i nelegované oceli. Parabolický tvar šroubovice umožňuje rychlejší
odvod třísky pro měkké materiály s pevností v tahu do 1,300 N/mm2. Povlak TiN dodává nástroji delší životnost. 
Vrcholový úhel: 130°. Strmá šroubovice. Zesílený břit, standardní úhel břitu. 
Tolerance průměru: h8. Tolerance stopky: f11. 
Vyrobeno podle: DIN 340. 

  Prùmìr
      Délka      Celková  Hmotnost  Objednací kód            Cena

   (mm)       drážky       délka       10 ks      SWT-125             Kè/ks
  Prùmìr      Délka      Celková  Hmotnost  Objednací kód            Cena
   (mm)       drážky       délka       10 ks      SWT-125             Kè/ks

     3.00        66.0       100.0        51g        -4430A              305
     3.30        69.0       106.0        70g        -4433A              205
     3.50        73.0       112.0        78g        -4435A              305
     4.00        78.0       119.0      106g        -4440A              311
     4.20        78.0       119.0      106g        -4442A              355

     5.00        87.0       132.0      184g        -4450A              480
     6.00        91.0       139.0      238g        -4460A              574
     8.00      109.0       165.0      496g        -4480A              954
   10.00      121.0       184.0      822g        -4500A              980

Øada 4020 - Metrické rozmìry

TiN

PARABOLICKÉ

HSS-Co

HSS-Co

HSS-Co
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SADY EXTRA DLOUHÝCH VRTÁKŮ
SKUPINA

025

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA                   
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

Vrtáky HSS  
extra dlouhé 

Univerzální vrtáky pro ocel, ocelolitinu, šedou litinu, tvárnou litinu, mosaz, slitiny hliníku a grafit. 
Úhel špièky: 118°, úhel šroubovice: normální, tlouš�ka jádra: standardní, 
úhel høbetu: 10° - 20°, tolerance prùmìru: h8, tolerance stopky: f11. 
Vyrobeny podle BS 328 : Part 1 : 1986.

Øada E100 - Metrické rozmìry

Øada E100 - Palcové rozmìry

     1.50         80.0        125.0          1g       -2091B              149
     1.50       100.0        160.0          1g       -2092C              225
     2.00         80.0        125.0          2g       -2094E               155
     2.00       100.0        160.0          3g       -2095F               170
     2.00       200.0                                      -2095H                66
     2.20       100.0        160.0          3g       -2096G              173
     2.50         80.0        125.0          3g       -2097H              163
     2.50       100.0        160.0          6g       -2098J               190
     2.50       200.0                                      -2098L               162
     3.00       100.0        160.0          6g       -2099K                64
     3.00       150.0        200.0          7g       -2100L                 77
     3.00       200.0        250.0          7g       -2101M               88
     3.30       100.0        160.0          8g       -2102N                75
     3.30       200.0                                      -2102Q              107
     3.50       100.0        160.0          8g       -2103P                74
     3.50       150.0        200.0        12g       -2104Q                88
     3.50       200.0        250.0        12g       -2105R              111
     4.00       100.0        160.0        11g       -2107T                 83
     4.00       150.0        200.0        12g       -2108V                99
     4.00       200.0        250.0        18g       -2109W              121
     4.00       250.0        315.0        20g       -2110X              147
     4.50       100.0        160.0        16g       -2111Y                92
     4.50       150.0        200.0        16g       -2112N              109
     4.50       200.0        250.0        23g       -2113A              125
     4.50       250.0        315.0        28g       -2114B              167
     5.00       100.0        160.0        17g       -2115C                97
     5.00       150.0        200.0        20g       -2116D              105
     5.00       200.0        250.0        23g       -2117E               133
     5.00       250.0        315.0        34g       -2118F               179
     5.00       300.0        400.0        39g       -2119G              199
     5.50       150.0        200.0        27g       -2120H              128
     5.50       200.0        250.0        35g       -2121J               157
     6.00       150.0        200.0        29g       -2123L               141
     6.00       200.0        250.0        17g       -2124M              172
     6.00       250.0        315.0        42g       -2125N              219
     6.00       300.0        400.0        57g       -2126P              240

     6.50       150.0        200.0        35g       -2127Q              181
     6.50       200.0        250.0        45g       -2128R              199
     6.50       250.0        315.0        57g       -2129S               261
     7.00       150.0        200.0        40g       -2130T               174
     7.00       200.0        250.0        51g       -2131V               199
     7.00       250.0        315.0        67g       -2132W              268
     7.50       200.0        200.0        54g       -2133X              194
     7.50       200.0        250.0        59g       -2134Y               235
     7.50       250.0        315.0        73g       -2135N              296
     8.00       200.0        250.0        59g       -2136A              268
     8.00       250.0        315.0        79g       -2137B              323
     8.00       300.0        400.0      100g       -2138C              450
     8.50       200.0        250.0        70g       -2139D              279
     8.50       250.0        315.0        89g       -2140E               360
     9.00       200.0        250.0        76g       -2141F               279
     9.00       250.0        315.0        95g       -2142G              371
     9.00       300.0        400.0      137g       -2143H              474
     9.50       200.0        250.0        91g       -2144J               299
     9.50       250.0        315.0        91g       -2145K              381
   10.00       200.0        250.0        93g       -2146L               299
   10.00       250.0        315.0      100g       -2147M              431
   10.00       300.0        400.0      153g       -2148N              512
   10.50       200.0        250.0      111g       -2149P              480
   10.50       250.0        315.0      134g       -2150Q              499
   10.50       300.0        400.0      175g       -2151R              625
   11.00       200.0        250.0      121g       -2152S               450
   11.00       250.0        315.0      145g       -2153T               533
   11.00       400.0                                      -2154V               821
   12.00       200.0        250.0      153g       -2155W              498
   12.00       250.0        315.0      168g       -2156X              669
   12.00       300.0        400.0      239g       -2157Y               849
   13.00       250.0        315.0      210g       -2158N              711
   13.00       300.0        400.0      283g       -2159A              722
   14.00       250.0        315.0      239g       -2160B              750
   14.00       300.0        400.0      315g       -2161C              940

  Prùmìr      Délka       Celková      Jedn.    Objednací kód            Cena
    (mm)        drážky        délka     hmotnost  SHR-024            Kè/ks

  Prùmìr      Délka       Celková      Jedn.    Objednací kód            Cena
    (mm)        drážky        délka     hmotnost  SHR-024            Kè/ks

      1/16”         80.0        125.0           1g       -1990A              193
      1/16”       100.0        160.0           2g       -1991B             325
      5/64”         80.0        125.0           2g       -1992C             190
      5/64”       100.0        160.0           3g       -1993D             190
      3/32”         80.0        125.0           4g       -1994E              164
      3/32”       100.0        160.0           5g       -1995F              150
      7/64”       100.0        160.0           6g       -1997H             173
       1/8”       100.0        160.0           8g       -1998J                36
       1/8”       150.0        200.0         10g       -1999K              260
       1/8”       200.0        250.0         10g       -2000L              282
       1/8”       250.0        315.0         14g       -2001M             290
      9/64”       100.0        160.0         10g       -2002N               75
      5/32”       100.0        160.0         12g       -2004Q               71
      5/32”       150.0        200.0         14g       -2005R               80
      5/32”       200.0        250.0         16g       -2006S              180
     11/64”       100.0        160.0         14g       -2008V                89
     11/64”       200.0        250.0         21g       -2010X              102
      3/16”       100.0        160.0         17g       -2011Y                94
      3/16”       150.0        200.0         19g       -2012N             128
      3/16”       200.0        250.0         26g       -2013A              155
      3/16”       300.0        400.0         23g       -2015C             245
     13/64”       150.0        200.0         23g       -2016D             128
     13/64”       200.0        250.0         28g       -2017E              155
      7/32”       150.0        200.0         24g       -2019G             130
      7/32”       200.0        250.0         36g       -2020H             135
     15/64”       200.0        250.0         37g       -2023L              125
       1/4”       150.0        200.0         32g       -2024M             165
       1/4”       200.0        250.0         41g       -2025N             224
       1/4”       250.0        315.0         49g       -2026P              227
       1/4”       300.0        400.0         72g       -2027Q             475
     17/64”       250.0        315.0         59g       -2031V              216
      9/32”       150.0        200.0         52g       -2032W             150
      9/32”       200.0        250.0         53g       -2033X              173
      5/16”       150.0        200.0         54g       -2035N             229
      5/16”       200.0        250.0         58g       -2036A              235
      5/16”       300.0        400.0       100g       -2038C             956
     21/64”       200.0        250.0         78g       -2040E              245
     11/32”       200.0        250.0         77g       -2042G             273
     11/32”       250.0        315.0         96g       -2043H             330
       3/8”       150.0        200.0         72g       -2046Y              300
       3/8”       200.0        250.0         85g       -2047M             291
       3/8”       250.0        315.0       149g       -2048N             393

       3/8”       300.0        400.0       139g       -2049P              473
     13/32”       200.0        250.0       101g       -2051R             291
     13/32”       250.0        315.0       125g       -2052S              399
      7/16”       200.0        250.0       144g       -2054V              805
      7/16”       250.0        315.0       191g       -2055W             519
      7/16”       300.0        400.0       143g       -2056X              653
    15/32”       250.0                                      -2057W             396
    15/32”       315.0                                      -2057Y              536
       1/2”       200.0        250.0       196g       -2059A              523
       1/2”       250.0        315.0       215g       -2060B             565
       1/2”       300.0        400.0       257g       -2061C             699

  Prùmìr      Délka       Celková      Jedn.    Objednací kód            Cena
    (mm)        drážky        délka     hmotnost  SHR-024            Kè/ks

  Prùmìr      Délka       Celková      Jedn.    Objednací kód            Cena
    (mm)        drážky        délka     hmotnost  SHR-024            Kè/ks

HSS

      Počet                      Objednací kód                              Cena
       ks                          SHR-025                             Kè/bal.

         6                            -8600K                                   927

Sada HSS Extra dlouhých vrtáků
Sada 6 Kusů - Metrické

3.0 x 160mm
4.0 x 160mm

5.0 x 200mm
6.0 x 200mm

8.0 x 250mm
10.0 x 250mm

6
KUSŮ

mm
3.0 ~ 10.0
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VRTÁKY S KUŽELOVOU STOPKOU
SKUPINA

025

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA                   
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

Vrtáky HSS 
s kuželovou stopkou - Metrické rozmìry

K vrtání oceli s pevností v tahu až 1.000 N/mm2, ocelolitiny, šedé litiny, temperované litiny, mosazi a grafitu. Vrcholový úhel: 118°, 
standardní úhel šroubovice i břitu. Tolerance průměru: h8. 
Vyrobeno podle: DIN 345.

Øada T100
Prùmìr Délka Celková Objednací kód Cena
(mm) drážky délka SHR-025 Kè/ks

1 kužel Morse
  3.00      33     114        -2634E        185
  3.30      36     117        -2638J         185
  3.50      39     120        -2640L         185
  4.00      43     123        -2646S        185
  4.20      43     123        -2648V        185
  4.50      47     128        -2652N        185
  5.00      52     133        -2658F        185
  5.10      52     133        -2659G        185
  5.20      52     133        -2660H        185
  5.30      52     133        -2662K        185
  5.50      57     138        -2664M       185
  6.00      57     138        -2670T        185
  6.50      63     144        -2676A        185
  6.80      69     150        -2680E        185
  7.00      69     150        -2682G        185
  7.50      69     150        -2688N        185
  8.00      75     156        -2694W       185
  8.20      75     156        -2696Y        185
  8.50      75     156        -2700C        225
  8.60      81     162        -2701D        225
  8.70      81     162        -2702E        225
  8.75      81     162        -2703F        225
  8.80      81     162        -2704G        225
  9.00      81     162        -2706J         236
  9.50      81     162        -2712Q        236
  9.70      87     168        -2714S        236
10.00      87     168        -2718X        249
10.20      87     168        -2720N        249
10.25      87     168        -2721A        249
10.30      87     168        -2722B        249
10.40      87     168        -2723C        249
10.50      87     168        -2724D        265
10.70      94     175        -2726F        265
10.80      94     175        -2728H        265
11.00      94     175        -2730K        279
11.20      94     175        -2732M       282
11.50      94     175        -2736R        279
11.70      94     175        -2738T        279
11.80      94     175        -2740W       279
12.00    101     182        -2742Y        305
12.20    101     182        -2744A        316
12.30    101     182        -2746C        316
12.40    101     182        -2747D        316
12.50    101     182        -2748E        316
12.70    101     182        -2750G        345
12.80    101     182        -2752J         345
13.00    101     182        -2754L         345
13.20    101     182        -2756N        360
13.30    108     189        -2758Q        360
13.50    108     189        -2760S        360
14.00    108     189        -2766N        387
14.10    114     212        -2766P        391
14.20    114     212        -2766S        391
14.25    114     212        -2767A        370
14.50    114     212        -2768B        382
14.75    114     212        -2769C        382
15.00    114     212        -2770D        456
15.10    120     218        -2770G        440
15.20    120     218        -2770L         440
15.25    120     218        -2771E        445
15.50    120     218        -2772F        399
15.75    120     218        -2773G        430

Prùmìr    Délka    Celková Objednací kód       Cena
 (mm)    drážky     délka    SHR-026        Kè/ks

1 kužel Morse
12.00   101.0    182.0     -1825A         425
14.00   108.0    189.0     -1825E         503

Prùmìr    Délka    Celková Objednací kód       Cena
 (mm)    drážky     délka    SHR-026        Kè/ks

2 kužel Morse
15.00   114.0    212.0     -1825G         579
16.00   120.0    218.0     -1825J          606
17.50   130.0    228.0     -1825M        708

Prùmìr    Délka    Celková Objednací kód       Cena
 (mm)    drážky     délka    SHR-026        Kè/ks
18.00   130.0    228.0     -1825N         744
19.00   135.0    233.0     -1825Q         812
20.00   140.0    238.0     -1825S          862
25.00   160.0    281.0     -1826D        1423

Prùmìr Délka Celková Objednací kód Cena
(mm) drážky délka SHR-025 Kè/ks

Prùmìr Délka Celková Objednací kód Cena
(mm) drážky délka SHR-025 Kè/ks

1 kužel Morse
16.00    120     218        -2774H        489
16.10    125     223        -2774N        476
16.20    125     223        -2774T        476
16.25    125     223        -2775J         476
16.50    125     223        -2776K        440
17.00    125     223        -2778M       489
17.25    130     228        -2779N        466

2 kužel Morse
17.50    130     228        -2780P        456
17.75    130     228         -2781Q         509
18.00    130     228         -2782R         470
18.25    135      233         -2783S         509
18.50    135      233         -2784T         509
19.00    135      233         -2786W        520
19.25    140      238         -2787X         560
19.50    140      238         -2788Y         536
20.00    140      238         -2790A         600
20.25    145      243         -2791B         670
20.50    145      243         -2793D         614
20.75    145      243         -2794E         673
21.00    145      243         -2795F         700
21.25    150      248         -2796G         706
21.50    150      248         -2797H         666
21.75    150      248         -2798J          736
22.00    150      248         -2799K         737
22.25    150      248         -2800L          750
22.50    150      248         -2801M        711
23.00    150      248         -2803P         777

3 kužel Morse
23.50    150      248         -2805R         832
24.00    160      281         -2807T         927
24.50    160      281         -2809W        869
25.00    160      281         -2811Y         890
25.50    165      286         -2813A         945
26.00    165      286         -2815C       1055
26.50    165      286         -2817E         999
27.00    170      291         -2819G       1041
27.50    170      291         -2821J        1055
28.00    170      291         -2823L       1089
28.50    175      296         -2825N       1175
29.00    175      296         -2827Q       1209
29.50    175      296         -2829S       1260
30.00    175      296         -2831V       1280
30.50    180      301         -2833X       1382
31.00    180      301         -2835N       1460
31.50    180      301         -2837B       1458

4 kužel Morse
32.00    185      334         -2839D       1550
32.50    185      334         -2840E       1638
33.00    185      334         -2842G       1727
33.50    185      334         -2843H       1798
34.00    190      339         -2844J        1818
34.50    190      339         -2845K       1845
35.00    190      339         -2846L       1945
35.50    190      339         -2847M      1885
36.00    195      344         -2848N       1885
37.00    195      344         -2850Q       1959
37.50    195      344         -2851R       2144
38.00    200      349        -2852S       2099
38.50    200      349        -2853T       2310
39.00    200      349        -2854V       2335
39.50    200      349        -2855W      2390

40.00    200      349        -2856X      2399
41.00    205      354        -2858N      2501
42.00    205      354        -2860B      2596
43.00    210      359        -2862D      3455
44.00    210      359        -2864F       2975
45.00    210      359        -2866H      3155
46.00    215      364        -2868K      3387
47.00    215      364        -2870M      3466
48.00    220      369        -2872P       3646
49.00    220      369        -2874R       3709
50.00    220      369        -2876T       4150

5 kužel Morse
55.00    230      417        -2882A       4699
60.00    235      422        -2887F       6125
65.00    245      432        -2892L       7143
70.00    250      437        -2897R       9938

HSS

Øada T100 - Palcové rozmìry
Prùmìr Délka Celková Objednací kód Cena
(mm) drážky délka SHR-025 Kè/ks

1 kužel Morse
   3/16”      21/16”     51/4”    -2550J           173
     1/4”      21/2”      511/16” -2550N          173
  17/64”      223/32”   529/32” -2550P          173
   5/16”      215/16”   61/8”    -2550S           173
  11/32”      33/16”     63/8”    -2550V           173
     3/8”      37/16”     65/8”    -2550X          173
  13/32”      37/16”     65/8”    -2550Z          209
  27/64”      311/16”   67/8”    -2551A          209
   7/16”      311/16”   67/8”    -2551B          218
  29/64”      311/16”   67/8”    -2551C          203
     1/2”      331/32”   75/32”   -2551F           258
  33/64”      331/32”   75/32”   -2551G          318
  17/32”      41/4”      77/16”   -2551H          318
  35/64”      41/4”      77/16”   -2551J           345

2 kužel Morse
   9/16”      41/2”      83/8”    -2551K          345
  19/32”      43/4”      85/8”    -2551M          400
  39/64”      43/4”      85/8”    -2551N          409
     5/8”      43/4”      85/8”    -2551P          418
  41/64”      47/8”      83/4”    -2551Q          418
  21/32”      47/8”      83/4”    -2551R          436
  11/16”      51/8”      9”       -2551T           436
  23/32”      51/4”      91/8”    -2551W          473

2 kužel Morse
    3/4”      51/2”      93/8”    -2551Y           527
  25/32”      51/2”      93/8”    -2552A          555
  13/16”      53/4”      95/8”    -2552C          673
     7/8”      57/8”       93/4”     -2552G            709
   29/32”      61/8”       10”      -2552J             818

3 kužel Morse
   15/16”      61/4”       11”      -2552L            855
       1”      61/2”       111/4”  -2552Q            873
  11/16”      65/8”       113/8”  -2552V          1027
   11/8”      67/8”       115/8”  -2552Z          1364
  13/16”      71/8”       117/8”  -2553D          1382
   11/4”      71/4”       12”      -2553H          1836

4 kužel Morse
   11/2”      77/8”       133/4”  -2554A          2545
       2”      87/8”       143/4”  -2555K          3404

Řada 345

HSS-Co. 5%

Vrtáky HSS-Co 5% s kuželovou stopkou
Vrtáky odolné vůči vysokým teplotám, určené pro vrtání do legované i nelegované oceli a do odlitků s pevností v tahu nad 
800N/mm2. Vhodné převážně pro ocel válcovanou jak za studena tak za tepla, rovněž i do kalené a žíhané ocelolitiny.  
Vyrobeno podle DIN 345 Typ N.



Ø
E
Z
N

é
 N

Á
S
T
R
O

J
E
 

Strana51

VRTÁKY - PRODlOUŽENé
SKUPINA

025

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA                   
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

Vrtáky HSS extra dlouhé 
s kuželovou stopkou 

Pravoøezné extra dlouhé vrtáky jsou vhodné pro ocel, litinu, legovanou a nelegovanou (1000 N/mm2).
Jsou také vhodné pro mìkkou a støednì tvrdou šedou a tvárnou litinu, alpaku a grafit.
Úhel špièky podle BS328 PTI 1986.

Prùmìr Délka Celková Objednací kód Cena
drážky délka SHR-024 Kè/ks

Prùmìr Délka Celková Objednací kód Cena
drážky délka SHR-024 Kè/ks

Prùmìr Délka Celková Objednací kód Cena
drážky délka SHR-024 Kè/ks

1 kužel Morse
    1/4”    160    250             -3731B      709
    1/4”    300    400             -3733D    1044
   9/32”    110    200             -3737H      759
    9/32”    240    300             -3739K      833
   5/16”    110    200             -3743P      720
  5/16”    310    380             -3745R      799
  11/32”    110    200             -3753A      680
  11/32”    160    250             -3754B      768
    3/8”    110    200             -3761Y      857
    3/8”    225    315             -3763L       968
  13/32”    160    250             -3769S      945
  13/32”    225    300             -3770T      732
    7/16”    240    300             -3778C      821

1 kužel Morse
 15/32”    115    200             -3783H      621
 15/32”    175    250             -3784J       725
      1/2”    125    200             -3790Q      612
    1/2”    300    375             -3792S      899
  17/32”    160    250             -3800B      973

2 kužel Morse
    9/16”    115    200             -3806G      780            
     9/16”    215    315             -3808K    1125
    9/16”    300    380             -3809L     1332
  39/64”    215    315             -3817V    1800
    5/8”    215    315             -3820Y    1446
    5/8”    300    400             -3821N    1446
 11/16”    215    315             -3833M   1691

2 kužel Morse
  11/16”    285    375             -3833Y    1539
    3/4”    215    315             -3845A    1927
    3/4”    300    400             -3846B    1734
  13/16”    515    600             -3853J     3490
    7/8”    285    375             -3866M   1858
    7/8”    400    500            -3867N    3306

3 kužel Morse
 15/16”    330    450             -3874G    4680
     1”    265    380            -3877K    2790
      1”    375    500             -3879M   3635
  11/8”    275    400             -3885T    3727

Øada 2806, 2809, 2816, 2839, 2846, 2849

Vrtáky HSS extra dlouhé s kuželovou stopkou - palcové rozměry

HSS

HSS

1 kužel Morse
  4.50    65.0   150.0          -3904E       440
  5.00    70.0   135.0          -3910L        359
  5.50    65.0   150.0          -3914Q       520
  6.00  110.0   200.0          -3950A       480
  6.00  160.0   250.0          -3951B       620
  6.00  200.0   300.0          -3951R       690
  6.00  285.0   350.0          -3952C       799
  6.50  160.0   250.0          -3954E       684
  6.50  240.0   300.0          -3955F        637
  7.00  110.0   200.0          -3956G       646
  7.00  160.0   250.0          -3957H       729
  7.50  160.0   250.0          -3960L        610
  8.00  110.0   200.0          -3961M      450
  8.00  160.0   250.0          -3962N       470
  8.00  225.0   315.0          -3963P       688
  8.00  310.0   400.0          -3964Q     1058
  8.50  110.0   200.0          -3966S       430
  8.50  160.0   250.0          -3967T        550
  8.50  225.0   315.0          -3968V       670
  8.50  310.0   400.0          -3969W    1490
  9.00  110.0   200.0          -3970X       559
  9.00  160.0   250.0          -3971Y       593
  9.00  225.0   315.0          -3972N     1190
  9.50  160.0   250.0          -3975C       581
  9.50  225.0   315.0          -3976D       860
10.00  160.0   250.0          -3978F        580
10.00  225.0   315.0          -3979G       765
10.00  310.0   400.0          -3980H     1291
10.00  410.0   500.0          -3981J      1570
10.50  215.0   300.0          -3981T      1203

1 kužel Morse
10.50  290.0   375.0          -3981V     1429
11.00  160.0   250.0          -3982K       550
11.00  225.0   315.0          -3983L        915
12.00  160.0   250.0          -3986P       650
12.00  225.0   315.0          -3987Q       804
12.00  310.0   400.0          -3988R     1260
12.00  410.0   500.0          -3989S     1590
13.00  160.0   250.0          -3990T       915
13.00  225.0   315.0          -3991V       950
13.00  310.0   400.0          -3992W    1480
14.00  160.0   250.0          -3994Y       680
14.00  225.0   315.0          -3995N       845
14.00  310.0   400.0          -3996A     1580

2 kužel Morse
15.00  160.0   250.0          -3997B       756
15.00  225.0   315.0          -3998C       919
15.00  275.0   375.0          -3998X     1549
15.00  310.0   400.0          -3999D     1580
15.00  350.0   450.0          -3999M    2549
16.00  215.0   315.0          -4001F       990
16.00  300.0   400.0          -4002G     1380
16.00  400.0   500.0          -4003H     2509
17.00  215.0   315.0          -4004J      1050
17.00  300.0   400.0          -4005K     1440
18.00  215.0   315.0          -4007M      999
18.00  300.0   400.0          -4008N     1800
18.00  400.0   500.0          -4009P     2725
19.00  215.0   315.0          -4011R     1280
19.00  300.0   400.0          -4012S     1550
20.00  215.0   315.0          -4015W    1200

2 kužel Morse
20.00  300.0   400.0          -4016X     1508
20.00  400.0   500.0          -4017Y     3200
21.00  215.0   315.0         -4019A     1440
21.00  300.0   400.0          -4020B     2490
21.00  400.0   500.0          -4021C     2560
22.00  215.0   315.0          -4022D     1259
22.00  300.0   400.0          -4023E     1906
22.00  400.0   500.0          -4024F      2652

3 kužel Morse
24.00  210.0   300.0          -4028R     2138
24.00  275.0   400.0          -4029L      1990
24.00  375.0   500.0          -4030M    2990
25.00  275.0   400.0          -4032P     1699
25.00  205.0   300.0          -4032E     1180
25.00  375.0   500.0          -4033Q     3400
26.00  275.0   400.0          -4035S     1780           
26.00  375.0   500.0          -4036T      3390
28.00  375.0   500.0          -4041N     3970
28.00  505.0   630.0          -4042A     5900
30.00  275.0   400.0          -4043B     4590
30.00  375.0   500.0          -4044C     5012
32.00  450.0   575.0          -4045F      4379
35.00  450.0   575.0          -4047B     4787
40.00  450.0   575.0          -4048C     5183
45.00  600.0   725.0          -4051B     7114
50.00  600.0   725.0          -4055F      8146

Prùmìr Délka Celková Objednací kód Cena
(mm) drážky délka SHR-024 Kè/ks

Prùmìr Délka Celková Objednací kód Cena
(mm) drážky délka SHR-024 Kè/ks

Prùmìr  Délka   Celková   Objednací kód    Cena
  (mm)   drážky    délka       SHR-024     Kè/ks

Redukční vložky
Morse 

Klíny vyrážecí
K uvolnění kužele Morse bez poškození stroje a nástrojů. 

Sada redukčních vložek a vyrážecích klínů
Obsah: Tøi redukèní vložky s kuželem Morse 
(MT) 1 - 2, 2 - 3, 3 - 4. kalené a broušené uvnitø i vnì.
Dva vyrážecí klíny k uvolnìní  MT 1 - 2 a 3 - 4.

    K uvolnění            Hmotnost         Objednací kód                  Cena
  kužele Morse              1ks                KEN-482                  Kè/ks
          0                         40g              -9500K                    38
       1 & 2                      80g              -9520K                    62
          3                      220g              -9530K                    80
          4                      380g              -9540K                    95
       5 & 6                   760g              -9560K                  180

            Počet            Hmotnost      Objednací kód                Cena
           kusů                sady            KEN-482                Kè/bal.

              5                  995g            -9900K                  543

5
KUSŮ

Rozšířená 
řada
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Hrubý sek

Støední sek

Jemný sek

Pilníky
Průmyslové 

Dodáváme v širokém sortimentu tvarù a
velikostí.
Odpovídají normám: BS 498 : 1990 a
Americký federální standard GGG-f-325b.

                            
Typ                     

Jemný sek                            Støední sek                          Hrubý sek
   Celková                                 Hmotnost      Objednací kód        Cena           Hmotnost    Objednací kód         Cena         Hmotnost     Objednací kód        Cena
    délka                                   10 ks          KEN-030        Kè/ks             10 ks        KEN-030         Kè/ks          10 ks         KEN-030        Kè/ks
                   Plochý                    0.27kg           -0010K          55             0.27kg         -0020K           49            0.27kg           -0030K           47
                   Nožový                    0.27kg           -0110K          55             0.26kg         -0120K           49            0.26kg           -0130K           47
                   Kulatý                     0.09kg           -0210K          53             0.09kg         -0220K           47            0.09kg           -0230K           47
   100mm    Půlkulatý                 0.29kg           -0310K          78             0.29kg         -0320K           73            0.29kg           -0330K           69
      (4”)       Čtyřhranný              0.10kg           -0410K          65             0.10kg         -0420K           56            0.12kg           -0430K           53
                   Trojhranný               0.27kg           -0510K          64             0.29kg         -0520K           60            0.31kg           -0530K           55
                   Plochý zúžený          0.11kg           -0710K          53             0.12kg         -0720K           47            0.12kg           -0730K           44
                   Plochý                    0.73kg           -2010K          65             0.73kg         -2020K           66            0.77kg           -2030K           67
                   Nožový                    0.74kg           -2110K          65             0.71kg         -2120K           65            0.71kg           -2130K           53
                   Kulatý                     0.35kg           -2210K          67             0.34kg         -2220K            65            0.35kg           -2230K            66
                   Půlkulatý                 0.72kg           -2310K           96             0.72kg         -2320K            95            0.72kg           -2330K            89
   150mm    Čtyřhranný              0.37kg           -2410K           64             0.40kg         -2420K            64            0.40kg           -2430K            60
      (6”)       Trojhranný               0.86kg           -2510K           67             0.82kg         -2520K            64            0.82kg           -2530K            60
                   Nožový                    0.59kg           -2610K           91             0.62kg         -2620K            84            0.62kg           -2630K           78
                   Plochý zúžený          0.35kg           -2710K           64             0.36kg         -2720K            60            0.36kg           -2730K            56
                   Lícovací                  0.35kg           -2810K           53             0.35kg         -2820K            51            0.36kg           -2830K            49
                   Oboustranný                                 -                                0.33kg         -2930K            42                                  -                     
                 Na ostření pil                                -                                0.88kg         -2940K            49
   175mm    Oboustranný                                -                                0.34kg         -3930K            84                                  -

                    
      (7”)       
                 Plochý                    1.70kg           -4010K           87             1.75kg         -4020K            87            1.60kg           -4030K            87
                   Nožový                    1.35kg           -4110K           79             1.35kg         -4120K            75            1.35kg           -4130K            69
                   Kulatý                     0.60kg           -4210K           76             0.60kg         -4220K            73            0.60kg           -4230K            69
                   Půlkulatý                 1.50kg           -4310K         120             1.50kg         -4320K          118            1.55kg           -4330K          113
                   Čtyřhranný              0.81kg           -4410K         107             0.85kg         -4420K            82            0.83kg           -4430K            75
   200mm    Trojhranný                    2kg           -4510K           93             1.80kg         -4520K            82            1.90kg           -4530K            78
      (8”)       Nožový                    1.35kg           -4610K         122             1.40kg         -4620K          105            1.30kg           -4630K          109
                   Plochý zúžený               1kg           -4710K           91             0.90kg         -4720K            80            0.76kg           -4730K            85
                   Lícovací                  0.67kg           -4810K           84             0.85kg         -4820K            73            0.70kg           -4830K            69
                   Na rámové pily                              -                                1.90kg         -4920K            69                                  -                     
                 Oboustranný                                 -                                0.50kg         -4930K            47                                  -                     
                 Na ostření pil                                -                                0.72kg         -4940K            73                                  -                     
   225mm    Oboustranný                                -                                0.75kg         -5930K            65                                  -

                    
      (9”)       
                 Plochý                         3kg           -6010K         113             3.10kg         -6020K          110            3.10kg           -6030K          105
                   Nožový                    2.90kg           -6110K         116             2.90kg         -6120K          111            2.70kg           -6130K          107
                   Kulatý                     1.30kg           -6210K         102             1.30kg         -6220K            99            1.25kg           -6230K            91
                   Půlkulatý                 2.55kg           -6310K         167             2.55kg         -6320K          167            2.60kg           -6330K          167
   255mm    Čtyřhranný              1.60kg           -6410K         111             1.70kg         -6420K          105            1.75kg           -6430K          100
     (10”)      Trojhranný               1.85kg           -6510K         118             2.70kg         -6520K          115            3.00kg           -6530K          111
                   Plochý zúžený                               -                                  1.60kg         -6720K          175            1.50kg           -6730K          175
                   Lícovací                                        -                                  2.60kg         -6820K          131            2.40kg           -6830K          129
                   Na rámové pily                              -                                2.10kg         -6910K            98                                  -                     
                 Oboustranný                                 -                                0.97kg         -6930K            78                                  -                     
                 Plochý                    4.30kg           -7010K         153             4.35kg         -7020K          155            4.40kg           -7030K          149
                   Nožový                    4.20kg           -7110K         149             4.30kg         -7120K          145            4.50kg           -7130K          138
                   Kulatý                     2.50kg           -7210K         140             2.40kg         -7220K          136            2.45kg           -7230K          131
   305mm    Půlkulatý                 4.60kg           -7310K         205             4.35kg         -7320K          200            4.40kg           -7330K          187
     (12”)      Čtyřhranný              3.20kg           -7410K         147             3.25kg         -7420K          131         1.40kg/5           -7430K          125
                   Trojhranný               4.50kg           -7510K         167             4.95kg         -7520K          164            4.55kg           -7530K          155
                   1 Zaobl. hrana                               -                            1.20kg/5         -7910K          109                                  -                     
                 Plochý                 3.70kg/5           -8010K         200          3.70kg/5         -8020K          193         3.40kg/5           -8030K          187
                   Nožový                2.23kg/5           -8110K         200          3.45kg/5         -8120K          196         3.30kg/5           -8130K          191
   355mm    Kulatý                 2.45kg/5           -8210K         224          2.50kg/5         -8220K          215         2.55kg/5           -8230K          196
     (14”)      Půlkulatý             2.90kg/5           -8310K         285          3.50kg/5         -8320K          276         3.55kg/5           -8330K          262
                   Čtyřhranný                                    -                             3.00kg/5         -8420K          185         3.07kg/5           -8430K          182
                   Trojhranný                                    -                             3.35kg/5         -8520K          209        3.50kg/5           -8530K          204
                   Plochý                                          -                              5.15kg/5         -9020K          265         5.30kg/5           -9030K          258
                   Nožový                                         -                              5.10kg/5         -9120K          242         5.00kg/5           -9130K          238
   405mm    Kulatý                                          -                             4.20kg/5         -9220K          202         4.12kg/5           -9230K          202
     (16”)      Půlkulatý                                      -                             4.85kg/5         -9320K          315         4.75kg/5           -9330K          300
                   Čtyřhranný                                    -                                                   -                             4.45kg/5           -9430K          418

Rukojeti na pilníky
Rozštípnutá rukojeť pilníku může způsobit vážný pracovní úraz. Bez pečné rukojeti značky
Kennedy se proto rychle stávají standardním vybavením mechanických dílen. V každé
rukojeti pilníku je pevně zamontována ocelová pružina a na konec rukojeti je nasazen
kroužek. Tato kombinace zabrání jejímu rozštípnutí nebo 
zlomení. Je-li bodec řádně zaveden do rukojeti, 
pak je zaručeno pevné spojení.

    Délka      Velikost     Vhodná      Hmotnost       Objednací kód        Cena
  rukojeti                   délka pilníku                        KEN-531        Kè/ks

   75mm       0                 4”       50g              -5730K        150
 110mm       1         6” -   8”       50g              -5740K          24
 125mm       2       10” - 12”       50g              -5750K          44
 140mm       3       14” - 16”       50g              -5760K          44

skupina

531
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PILNÍKY PRÙMYSLOVÉ
SKUPINA

030

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA                   
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

 Poèet         Délka           Velikost          Jedn         Objednací kód       Cena
  ks           pilníku           rukojeti       hmotnost       KEN-030       Kè/bal.

    8        150mm (6”)     75mm (3”)     0.44kg          -9860K         425
    8        200mm (8”)   100mm (4”)     0.89kg          -9880K         553
    8        255mm (10”) 125mm (5”)     1.65kg          -9900K         709

   Poèet               
Velikost

            Objednací kód                   Cena
   kusů                                          SEN-030                   Kè/bal.

       4               150mm (6”)             -9510K                      198
       4               200mm (8”)             -9520K                       258
       4               255mm (10”)           -9530K                       280

           Poèet                       Objednací kód                       Cena
             ks                           KEN-030                      Kè/bal.

             18                            -9990K                         1291

Pilníky�se�støedním�sekem�
v�sadì
Vyrobeny z kalené oceli podle BS498:1990 a American Federal
Standard GGG-F-3256.
Obsah:
Ploché - 3 ks 150 mm (6”),
3 ks 250mm (10”)
Pùlkulaté - 2, 150mm (6”),
2 ks 250mm (10”) 
Kulaté - 1 ks 150 mm (6”),
1 ks 250mm (10”)

Pilníky�se�støedním�sekem�
v�sadách�

Každá sada obsahuje:
plochý, ruèní, 
kulatý, pùlkulatý,
trojhranný
a ètyøhranný
(po jednom pilníku)
plus dvì rukojeti.
Vše v PVC obalu. 
Vyrobeno podle
BS498:1990 a 
American
Federal
Standard
GGG-F-3256.

Pilníky�200�mm�s�dvojím�sekem
v�sadì
Na jedné stranì 
hrubý sek, na druhé 
støední. Obsah
(po 1 ks):trojhranný,
pùlkulatý a kulatý s 
polohrubým sekem.
(Po 1 ks):
plochý, ruèní
a ètyøhranný
s ‘dvojitým sekem’.
Se dvìma rukoje�mi
v plastovém
pouzdøe.

Pilníky�se�støedním�sekem�v�sadì
Výbìr oblíbených pilníkù vhodných pro pilování a odstraòování
otøepù u širokého sortimentu materiálù. Ideální pro mechanickou
dílnu a autodílnu. Dvojitý sek zaruèuje rychlý odbìr materiálu.
Vyrobeny podle BS498:1990 a American Federal Standard GGG-
F-3256. 
Sada 14 ks Obsah: (po 1 ks):
Nožové - 5”, 8”, 10”, 12”; Ploché - 5”, 8”, 10”, 12”; 
Kulaté - 8”, 10”, 12”; Pùlkulaté - 8”, 10”, 12”.

Pilníky�se�støedním�sekem�v�sadì
Sada 20 ks
Obsah: (po 1 ks) 
Plochý -  6” jemný, støední a hrubý sek, 8” støední sek, 
10” støední a hrubý sek; 
Nožový - 8” støední sek, 10” jemný, støední a  hrubý sek, 
12” støední a hrubý sek; 
Kulatý - 6” jemný sek, 8” støední sek, 
10” støední sek; 
Pùlkulatý - 
6” støední sek, 
8” støední sek a 
10” støední sek.

           Poèet                       Objednací kód                      Cena
             ks                           SEN-030                     Kè/bal.

             14                            -9800K                         864

            Poèet                      Objednací kód                      Cena
             ks                           SEN-030                      Kè/bal.

              20                           -9840K                        1300

Sada jehlových pilníků v PVC pouzdře

             Poèet                     Objednací kód                        Cena
               ks                         KEN-030                       Kè/bal.

                8                           -9930K                           682

skupina 531

14
KUSŮ

20
KUSŮ

8
KUSŮ

8
KUSŮ

18
KUSŮ

Sady
pilníků

Vhodné pro pilování a odstraňování otřepů u širokého
sortimentu materiálů.Určeno pro dílny, garáže
Vyrobeny dle BS 498 : 1990 a dle americké normy GGG-F-3256.

Obsah (po 1 ks):
Plochý hrubý, plochý střední sek, kulatý a
půlkulatý pilník. 4

KUSYNOVI
NKA
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PILNÍkY�JEHLOVÉ
skuPINA

031

VÝROBkY�JsOu�k�DODÁNÍ�POuZE�u�NAŠEHO�DIsTRIBuTORA�������������������
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

Pilníky diamantové
jehlové v sadì

Dodáváme v
PVC balení.
Vyrobeny podle 
BS 498:1990.
Sek 2.

Sada 6 ks (po 1
ks): nízký
obdélníkový,
nožový,
půlkulatý, kulatý,
čtyřhranný, 
trojhranný

Sada 12 ks (po
1 ks):  nožový,
kulatý, půlkulatý,
čtyřhranný,
trojhranný,
křížový,
se zaoblenými
hra-
nami, mečovitý, 
nízký
obdélníkový, 
zúžený
trojúhelníkový.

16cm

Pilníky
diamantové
jehlové v sadì
Délka 16 cm 
Zrno 120/140. 
Obsah: nožový,
pùlkulatý,
trojhranný,
kulatý,
ètyøhranný
a nožový

Sada 6 ks 
(po 1 ks): 
plochý,
nožový,
půlkulatý, 
kulatý, čtyřhranný, 
trojhranný

Sada 12 ks 
(po 1 ks): nožový,
plochý, kulatý,
půlkulatý, čtyřhranný,
trojhranný, křížový, se
zaoblenými hranami,
mečovitý, nízký 
obdélníkový, 
zúžený trojúhelníkový.

Počet Jedn Objednací kód Cena
ks hmotnost KEN-031 Kè/bal.

14cm
6 50g -5980K 395
12 120g -5990K 506

16cm
6 70g -6980K 392
12 150g -6990K 650

Počet Jedn Objednací kód Cena
ks hmotnost SEN-031 Kè/bal.

16cm
6 50g -6980K 308
12 120g -6990K 599

Pilníky 
jehlové 

Dodáváme v délkách 14 cm a 16cm a v širokém sortimentu tvarù. Vyrobeny podle BS 498:1990.

Plochý

Kulatý

Pùlkulatý

Ètyøhranný

Trojhranný

Zúžený plochý

Nožovitý

Celková Typ Hmotnsot Sek 1                                   Sek 2                                    Sek 4

délka 10 ks Objednací kód Cena Objednací kód Cena Objednací kód Cena
KEN-031 Kè/ks KEN-031 Kè/ks KEN-031 Kè/ks

Ruèní 80g -5000K 50 -5020K 50 -5040K 50
Kulatý 75g -5200K 53 -5220K 50 -5240K 50
Pùlkulatý 75g -5300K 40 -5320K 40 -5340K 50
Ètyøhranný 80g -5400K 35 -5420K 40 -5440K 30
Trojhranný 70g -5500K 30 -5520K 40 -5540K 35
Zúžený plochý 70g - -5560K 22 -5570K 26

140mm Nožový 70g -5600K 40 -5620K 40 -
(51/2”) Nízký obdélníkový 70g - -5720K 40 -5740K 40

Meèovitý 80g - -5820K 45 -
Køížový 75g - -5920K 42 -
Zúžený trojúhelníkový 80g - -5960K 40 -
Ruèní 80g -6000K 40 -6020K 42 -6040K 40
Kulatý 75g -6200K 40 -6220K 45 -6240K 45
Pùlkulatý 75g -6300K 55 -6320K 56 -6340K 50
Ètyøhranný 80g -6400K 40 -6420K 45 -
Trojhranný 70g -6500K 45 -6520K 45 -6540K 45
Zúžený plochý 70g - -6560K 35 -

160mm Nožový 70g -6600K 50 -6620K 53 -
(61/2”) Nízký obdélníkový 70g -6700K 44 -6720K 53 -

Meèovitý 80g - -6820K 69 -
Køížový 75g - -6920K 65 -
Zúžený trojúhelníkový 80g - -6960K 35 -

Trojhranný se zakø. zákl.

Nízký obdélníkový

Meèovitý

Se zaoblenými hranami

Křížový

Zúžený trojúhelníkový

6
kusů

6
kusů

12
kusů 12

kusů
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PILNÍKY TVAROVÉ
SKUPINA

031

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA                   
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

 Vyobrazení      Èíslo Hmotnost Obj. kód     Cena
                      tvaru    10 ks  KDY-031   Kè/ks

                        981     120g    -8620K     312

                        982     100g    -8660K     451

                        983     100g    -8700K     298

                        984     100g    -8740K     311

                        985     140g    -8780K     311

                        986     120g    -8820K     311

                        987     130g    -8860K     311

                        996     120g    -9060K     593

Pilníky tvarové
švýcarské 

Dodáváme  v  kompletním 
sortimentu tvarů a v délce: 15 cm 
- tyto pilníky používají zlatníci, stříbrotepci,
rytci apod. Všechny jsou oboustranné, 
se stejným sekem na obou koncích.

Sady tvarových pilníků
Sada A
15cm - Sek 2
Obsah sady: 
(1 ks od
každého):
900, 911, 914,
916, 918, 940,
952, 957, 981,
983, 985 a 987.

Pilníky 
průmyslové - Sek 2

Tyto pilníky dodáváme ve velikostech 100mm (4”) a 150mm (6”). Vyrobeno podle BS 498: 1990.

Trojhranný - Průřez ve tvaru rovnostranného trojúhelníku (všechny
úhly 60°). Zužuje se směrem ke špičce. Pro pilování ostrých úhlů,
vnitřních rohů a rovinných povrchů, začišťování pravoúhlých rohů 
a pilování nástrojů z rychlořezné oceli po obrábění.

     Celková            Typ               Hmotnost       Objednací kód          Cena
     Délka                                    10 ks           KDY-031           Kè/ks

                       Plochý                   300g             -0020K              168
                       Kulatý                   100g             -0220K                88
     100mm      Půlkulatý               210g             -0320K              216
        (4”)          Čtyřhranný             130g             -0420K              144
                       Trojhranný             220g             -0520K              107
                       Nožový                  220g             -0620K                97
                       Plochý zúžený        230g             -0720K                88
                       Plochý                   690g             -2020K              174
                       Kulatý                   350g             -2220K              137
                       Půlkulatý               540g             -2320K              311
     150mm      Čtyřhranný             400g             -2420K              198
        (6”)          Trojhranný             480g             -2520K              167
                       Nožový                  470g             -2620K              216
                       Plochý zúžený        550g             -2720K             172
                       Lícovací                 570g             -2820K              197

Lícovací - Rovnoběžné hrany, stěny se sbíhají směrem ke konci.
Úzká verze ručního pilníku. Pro použití v prostorách s omezeným
přístupem. Pro montážní zámečníky a mechaniky při zvětšování
drážek, štěrbin apod. v blízkosti osazení. 

Půlkulatý - Hrany a plochy se sbíhají směrem ke špičce. Vhodný
pro pilování vydutých a plochých povrchů. Pro rychlé odstraňování
materiálu.  

Jednoduchý - Jedna soustava paralelních diagonálních zubù. 
Tyto pilníky se èasto používají k vytváøení hladkých povrchù nebo
ostrých hran na nožích, nùžkách a pilách.

Kulatý - Průměr se zužuje směrem k přednímu konci. Vhodný pro
vyduté vnitřní a vnější povrchy. 

Nožový - Dva stejné povrchy, které se sbíhají do nožového ostří.
Pro pilování a odstraňování otřepů v úzkých drážkách, štěrbinách 
a zubech kol. Používají je zejména výrobci nástrojů a forem na
obrobcích s ostrými úhly.. 

Čtyřhranný - Rovnoběžné hrany, povrchy se sbíhají směrem ke
špièce. Pro pilování drážek, pravoúhlých otvorů a vnitřních rohù.
Vhodnější než plochý pilník, protože má silnější profil. 

Špičatý - Hrany se sbíhají směrem k přednímu konci. Použití stejné
jako u ručních pilníků. Výhodné tam, kde sbíhavost hran umožňuje
přístup do těsných rohů a koutů. Pro běžnou práci na železo, ocel
atd..

12
KUSŮ

12
KUSŮ

   Poèet          Jedn.        Objednací kód       Cena
     ks          hmotnost       KDY-031      Kè/sada

     12            310g          -9110K         4650

   Poèet          Jedn.        Objednací kód       Cena
     ks          hmotnost       KDY-031      Kè/sada

     12            310g          -9120K         4650

Sada B
15cm - Sek 2
Obsah sady: 
(1 ks od
každého):
905, 913, 915,
917, 931, 943,
955, 963, 982,
984, 986 a
996.

 Vyobrazení      Èíslo Hmotnost Obj. kód     Cena
                      tvaru    10 ks  KDY-031   Kè/ks

                        900     120g    -7020K     397

                      905     110g    -7100K     522

                      911     120g    -7180K     522

                        913     120g    -7260K     522

                        914     120g    -7300K     504

                        915     120g    -7340K     504

                        916     110g    -7380K     333

                        917     120g    -7420K     504

 Vyobrazení      Èíslo Hmotnost Obj. kód     Cena
                      tvaru    10 ks  KDY-031   Kè/ks

                        918     110g    -7460K     504

                        931     120g    -7620K     496

                        940       90g    -7660K     387

                        943     120g    -7780K     529

                        952     110g    -7900K     478

                        955     120g    -7980K     498

                        957     120g    -8060K     433

                        963     120g    -8220K     442

Pilníky 15 cm pro zlatníky a støíbrotepce - sek 2

NOVI
NKA

NOVI
NKA



Bøity�radiálnì�frézované
Zuby jsou uspoøádány podél rovnobìžných obloukù napøíè  plochou
pilníku.Tyto pilníky   
se používají pro vyhlazování
karoserií. 
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PILNÍKY fRéZOVANé A RAŠPLE
SKUPINA

032

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA                   
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

Pilníky�karosáøské�v�sadì
Obsah (po 1 ks): 
Plochý 200 (8”), 255 (10”) a 305mm (12”) Standardní sek.

       Celková             Hmotnost      Objednací kód                 Cena
délka                 10 ks           KEN-032                 Kè/ks

    200mm (8”)           1.30kg           -1080K                   184
    255mm (10”)         2kg                -1100K                   228
    305mm (12”)         4kg                -1120K                   268
    355mm (14”)         5.90kg           -1140K                   305

          Celková              Hmotnost     Objednací kód                Cena
           délka                  10 ks         KEN-032                 Kè/ks

       200mm (8”)           1.30kg          -2080K                  209
       255mm (10”)         2.10kg          -2100K                  244
       305mm (12”)         2.90kg          -2120K                  299
       355mm (14”)         5.30kg          -2140K                  319

Rašple�-�pilníky�na�døevo
Øady jednotlivých zubù, které jsou tvoøeny jednotlivými špièkami na nástroji.
Vytváøí hrubý sek, který je pøedevším používán pøi obrábìní døeva, hliníku a olova apod.
Rašple 
Urèeny pro všeobecné použití. Nejvhodnìjší jsou pro mìkké materiály, jako napø. døevo,
výplòové materiály, kùži a olovo.

Kulatá

Pùl-

kulatá

Plochá

Truh-

láøská

     Celková                         
Typ                        Hmotnost Jemný                                Støední                                Hrubý

      délka                                                           10 ks       Objednací kód         Cena          Objednací kód         Cena         Objednací kód          Cena
                                                                                         KEN-032          Kè/ks           KEN-032          Kè/ks          KEN-032           Kè/ks

                                    Plochý                          0.80kg          -                                     -3020K            105              -3030K             105
     150mm                    Pùlkulatý                       0.80kg          -3110K            135             -                                     -3130K             120
       (6”)                       Kulatý                           0.80kg          -                                     -3220K            120              -3230K               95
                                    Plochý                          1.70kg          -3610K              99             -3620K            135              -3630K             135
     200mm                    Pùlkulatý                       1.50kg          -3710K            205             -3720K            223              -3730K             225
       (8”)                       Kulatý                           0.90kg          -                                     -                                     -3830K             130
                                    Truhláøský                     2.10kg          -                                     -3920K            125              -3930K             225
                                    Plochý                          2.75kg          -4210K            225             -4220K            201              -4230K             201
     255mm                    Pùlkulatý                       2.65kg          -4310K            201             -4320K            130              -4330K             130
      (10”)                      Kulatý                           1.70kg          -4410K               85             -4420K              85              -4430K               85
                                    Truhláøský                     3.00kg          -                                     -4520K              80              -4530K             275
                                    Plochý                          4.60kg          -                                     -4820K            295              -4830K             285
     305mm                    Pùlkulatý                       4.60kg          -                                     -4920K            255              -4930K             220
      (12”)                      Kulatý                           2.50kg          -                                     -5020K            284              -5030K             280
                                    Truhláøský                     4.00kg          -                                     -                                     -5130K             305

Pilníky
frézované��

Vyrobeny z legované oceli s frézovanými bøity, které vytváøejí mnohem
hrubší sek než tradièní pilníky. Vhodné pro široký sortiment materiálù,
vèetnì hliníku, oceli, slitin, mosazi, mìdi, døeva, plastù apod.
Dodáváme se standardním sekem se ètyømi délkami a dvìma tvary
zubù. Jiné tvary dodáváme na vyžádání.
Upozornìní: S tìmito pilníky nejsou standardnì dodávány rukojeti,
které je proto nutno objednat samostatnì.
Pøímé zuby

          Celková          Hmotnost       Objednací kód                 Cena
           délka               10 ks           KEN-032                Kè/bal.

               3                  765g             -1830K                    700

3
KUSY

skupina

531



Pilníky jehlové
s diamantovým povlakem

Délka 16cm 
Dodáváme v sedmi rùzných tvarech a dvou velikostech zrna pro koneènou úpravu povrchu
u tvrdých materiálù.
Na povrch je nanesen diamantový prášek o velikosti zrna 120 - 150.

Pilníky diamantové
jehlové v sadì 
Délka 16cm
Zrno 120/140. 
Obsah: nožový, pùlkulatý, 
trojhranný, kulatý, 
ètyøhranný a nožový.

Pilníky diamantové
jehlové v sadì
Délka 16cm 
Zrno 150 (støední velikost). 
Se zúženými rukoje�mi. 
Dodáváme v PVC obalu. 
Obsah: ruèní, pùlkulatý, 
trojhranný, kulatý,
ètyøhranný a nožový.
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   Poèet   Hmotnost   Obj. kód             Cena
     ks                    KEN-033         Kè/sada

      6          60g      -0500K            1565

      
Typ      Hmotnost       

Zrno 120/140                                 Zrno 325/400
                      6 KS      Objednací kód                 Cena                 Objednací kód               Cena
                                   KEN-033                 Kè/ks                  KEN-033               Kè/ks

     Plochý         70g         -0020K                   280                    -0220K                 285
     Pùlkulatý     60g         -0040K                   280                    -0240K                 280                
     Trojhranný   60g         -0060K                   280                    -0260K                 225
     Kulatý         60g         -0080K                   285                    -0280K                 225                
     Ètyøhranný   60g         -0100K                   285                    -0300K                 225                
     Nožový        60g         -0120K                   285                    -0320K                 225                
     Plochý         60g         -0140K                   285                    -0340K                 225                

Nožový

Ètyøhranný

Kulatý

Plochý

Plochý

Pùlkulatý

Trojhranný

6
kusů

   Poèet   Hmotnost  Obj. kód              Cena
     ks                    SEN-033         Kè/sada

      6         115g    -0600K             835

   Poèet                   Obj. kód             Cena
     ks                    SEN-033        Kè/sada

     10                     -2700K            389

      Tvar          Objednací kód   Cena
                        SEN-033    Kè/ks
 905                   -2010K      55
 911                   -2020K      55
 940                   -2030K      55
 952                   -2040K      55
 961                   -2050K      55
 963                   -2060K      55
 985                   -2070K      55

Pilníky jehlové pro mìøení
tvrdosti v sadì
Sada šesti pøesných zkušebních pilníkù se
speciálnì zakøivenými špièkami, jež se
dostanou do vývrtù, štìrbin a drážek, které
nelze mìøit konvenèními tvrdomìry. Každý
pilník má protiskluzovou barevnì rozlišenou
rukoje� pro urèení tvrdosti. Na každé
rukojeti je vytištìna pøíslušná hodnota
tvrdosti dle
Rockwella.
Pilníky
pokrývají
rozsah od
HRC 40 do
HRC 65. K
sadì je
pøiložen
návod k
použití a
pøevodní
tabulka na
Vickersovu
stupnici
tvrdosti.
Sada
umožòuje
rychlé a
nenákladné
vyhodnocení
tvrdosti.

     Poèet     Hmotnost     Obj. kód            Cena
       ks                            KEN-033         Kè/sada

       6           255g       -9000K             3600

Pilníky tvarové
diamantové
14cm - Kvalitní diamantové pilníky
s měkkou gumovou rukojetí pro
lepší komfort.

Sada tvarových
a jehlových pilníků
14cm
Složení po 1 ks jehlových pilníků:
Plochý, tříhranný, řezací a po 1 ks tvarových
pilníků: 985, 911, 905, 940, 952, 961 a
963.

6
kusů

10
kusů

6
kusů

NOVIN
KA

NOVIN
KA

DIAMANTOVÝ
POVLAK

DIAMANTOVÝ
POVLAK

DIAMANTOVÝ
POVLAK
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Listy bimetalové 
pro rámové pily 

Perfektní kombinace odolné a pružné oceli a tvrdých HSS zubů
odolných proti opotřebení - svařené elektronovým paprskem.
Vhodné pro přerušované řezy v místech s omezeným prostorem,
listy dobře odolávájí namáhání způsobeného kroucením a
ohýbáním. Pevnost zubů dodává výrobku dlouhou životnost a
snižuje rychlost opotřebení a lámavost v porovnání se
standardními pilovými listy. Vyrobeno podle BS 1919 : Part 1: 1993.

Listy HSS pro rámové pily 
Plnì kalené listy mají extra dlouhou životnost a maximální 
pøímost øezu. Jejich použití vyžaduje bezpeèné upnutí obrobku. Vyrobeny podle BS 1919 : Part 1: 1993.

  Délka      Šíøka     Tlouš�ka   TPI  Hmotnost Objednací kód         Cena
                                                   100 ks    KEN-040          Kè/ks
   10”         1/2”         .025     18T   1.40kg     -3130K             27
   10”         1/2”         .025     24T   1.40kg     -3250K             29
   12”         1/2”         .025     14T   1.70kg     -3510K             33
   12”         1/2”         .025     18T   1.70kg     -3630K             37
   12”         1/2”         .025     24T   1.70kg     -3750K             37
   12”         1/2”         .025     32T   1.70kg     -3870K             37

  Délka      Šíøka     Tlouš�ka    TPI HmotnostObjednací kód         Cena
                                                   100 ks    KEN-040          Kè/ks
   10”         1/2”        .025      18T   1.50kg     -2130K            22
   10”         1/2”        .025      24T   1.40kg     -2250K            22
   10”         1/2”        .025      32T   1.40kg     -2320K            98
   12”         1/2”        .025      14T   1.70kg     -2510K            33
   12”         1/2”        .025      18T   1.70kg     -2630K            33
   12”         1/2”        .025      24T   1.70kg     -2750K            37
   12”         1/2”        .025      32T   1.70kg     -2870K            33

                                                                                   Tlouš�ka nebo prùmìr prùøezu
                                      Tvrdost dle   Tvrdost dle    Pevnost               
Skup.     Øez. materiál        Brinnela      Rockwela      v tahu          Pod         2 - 5          Nad
                                           HB            HRC        N/mm2       2mm        mm         5mm   

 1.1     Mìkká ocel       <200           -           <700          32           24            18

 1.4  Nízko - støednì         
  to      legovaná a        <260        <26        <850          32           24        18 - 24
 1.5    nástroj. ocel
 1.6   Vys. leg. ocel       >340        >36       >1200        32           24            24
 2.1     Nerez ocel         <290        <30       <1000        32           24            28
 3.1     Šedá litina        <300           -               -          24 - 32    18 - 24        18
 
6.1

        Azbest 
               a mìï               -               -           <500      24 - 32    18 - 24        18

 
6.3

        Mosaz 
              a bronz               -               -           <500      24 - 32    18 - 24        18

 7.1         Hliník                -               -           <500      24 - 32    18 - 24        18
 8.1     Tvrdý plast            -               -               -          24 - 32    18 - 24        18

NOVÁ VYLEPŠENÁ POUZDRA

NOVÁ VYLEPŠENÁ POUZDRA

Výběrová tabulka pro počet zubů na palec (TPI)

Listy do obloukových pil 
Pro řezání a tvarování dřeva. 
Obsah balení - 10 kusů.

      Délka           TPI      Hmotnost     Objednací kód               Cena
                                    100 ks         KEN-040             Kè/10ks
 150mm (6”)      14         250g           -1020K                   105

Listy do ruèních pilek 
Vhodné pro ruèní pilky a malé rámové pily (rámy dodáváme zvláš�).
Urèeny pro široký sortiment železných a neželezných materiálù. 
Vyrobeny podle BS 6271 : 1990.

    Typ          Délka         TPI  Hmotnost Objednací kód                Cena
                   (mm)                 100 ks    KEN-040              Kè/10ks

 Na železo    150mm (6”)      32     420g      -0620K                    45Balení 10ks
                                                                                          Cena
                                                                                   Kè/ks
 Na dřevo   150mm (6”)    14     390g      -0640K                    45

skupina

538 
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                                           Brinellova    Rockwellova       Pevnost          Øezná           Zdvihy Tloušťka nebo průměr průřezu - doporučený TPI

Skup          Materiály               tvrdost          tvrdost            v tahu          rychlost            za                Pod             10-40             40-80             Nad
                                                HB              HRC             N/mm2          m/min            Min             10mm            mm                mm            80mm

  1.1            Bìžná ocel 
   to             mìkká                 <200                -                <700            25 - 35         70 - 90             14              10 - 6              6 - 4                4
  1.2          a konstrukèní
              Nelegovaná, obyè. 
  1.3  a støednì leg.. uhlíková        <260              <26             <850            20 - 30         50 - 70             14              10 - 6              6 - 4             4 - 3
                  ocel a odlitky
                Nízko až středně
  1.4          legovaná ocel               <260              <26             <850            20 - 30         50 - 70             14              10 - 6              6 - 4             4 - 3
                      a odlitky
               Středně až vysoce
  1.5   legovaná a nástrojová         >260              >26             >850            18 - 28         40 - 60             14              10 - 6              6 - 4             4 - 3
            ocel a ocelové odlitky        <340              <36            <1200
             Tepelně zpracovaná
  1.6        vysoce legovaná            >340              >36            >1200           15 - 25         30 - 45             14              10 - 6              6 - 4             4 - 3
                  ocel a odlitky              <450              <48            <1500
  2.1                Nerez
   to                 Nerez                   <290              <30            <1000           10 - 25         40 - 60            14              10 - 6              6 - 4             4 - 3
  2.3        austenitická ocel
  3.1                    
   to             Šedá litina                <300                -                   -                30 - 40         70 - 90             14              10 - 6              6 - 4             4 - 3
  3.2                    
  3.3    Litina s kulič. grafitem
   to          tvárná a kujná             <300                -                   -                30 - 40         70 - 90            14              10 - 6              6 - 4             4 - 3
  3.4                 litina
  6.1        Neželezné kovy,
   to            mosaz, měď                  -                    -                <800            40 - 60        80 - 115            14              10 - 6              6 - 4             4 - 3
  6.3               a bronz
  7.1          Slitiny hliníku
   to               - zinek a                    -                    -                 <50             40 - 60        80 - 115        14 - 10           10 - 6              6 - 4             4 - 3
  7.4              a hořčík

Výběrová tabulka pro listy strojních pil

Rychlosti a posuvy - doporuèené rychlosti, zdvihy/min a TPI

18 zubù na palec
Doporuèeno pro øezání tenkých prùøezù jako jsou trubky, malé tyèe
a tenký úhlový profil. Protože listy jsou relativnì tenké, smí se
používat jen na lehkých strojích.

10 - 14 zubù na palec
Doporuèeno pro øezání malých prùøezù a tvrdého materiálu. Jedná
se o nejoblíbenìjší volbu pro dílny, které øežou široký sortiment
materiálù.

4 - 6 zubù na palec
Doporuèeno pro øezání velkých prùøezù mìkkých železných kovù,
vìtšiny legovaných ocelí a všech neželezných kovù. Hrubá rozteè
zubù dokáže zpracovat i velké tøísky bez zanesení.

Provozní doporučení
Nižší rychlost a delší posuv zaručují nejlepší výsledky. Ujistěte se, že
používaný stroj mírně nadzvedá čepel při zpetném chodu. Přesná
doporučovaná rychlost a délka posuvu pro každou práci může být
určena pouze z testů. Níže uvedená tabulka slouží pouze jako
orientační vodítko.

Při výběru vhodné tloušťky listu se obvykle setkáte s více variantami
TPI - Pro rychlejší řezání zvolte hrubší listy (méně TPI) a jemnější pro
lepší povrchovou úpravu (více TPI).

Listy HSS pro 
strojní pily 

Urèeny pro široký sortiment železných a neželezných materiálù.

      Typ          Potøeba      Nežíhaná       Žíhaná      Konstrukèní
    stroje        chlazení   nástr. ocel a  nástr. ocel        ocel a
                                   tvrdé kovy                     mìkké kovy
      Lehké              Ne             40zdv/min   50 - 60zdv/min 50-60zdv/min
     Střední             Ne             40zdv/min   50 - 60zdv/min 50-60zdv/min
     Střední            Ano            60zdv/min   60 - 90zdv/min100-110zdv/min
      Těžké             Ano            60zdv/min       90zdv/min    110-120zdv/min
  Velmi těžké         Ano            60zdv/min       90zdv/min    110-120zdv/min

TPI Vhodné pro šířky řezu
18 do 13mm (do 1/2”)
14 6 až 19mm (1/4” až 3/4”)
10 8 až 25mm (5/16” až 1)
6 13 až 38mm (1/2” až 1 1/2”)
4 19mm a více (3/4” a více)

  Délka    Šíøka    Tlouš�ka    TPI  Hmotnost Objednací kód              Cena
                                                 10 ks     KEN-040             Kè/ks

   12”        5/8”       .032”     18T   0.36kg     -4630K                62
   12”      1”          .050”     10T   0.78kg     -5030K              171
   12”      1”          .050”     14T   0.79kg     -5040K              171
   14”      1”          .050”     10T   0.93kg     -5130K              225
   14”      1”          .050”     14T   0.80kg     -5140K              240
   14”      11/4”       .062”       6T   1.30kg     -5200K              242
   14”      11/4”       .062”     10T   1.30kg     -5220K              260
   14”      11/4”       .062”     14T   1.30kg     -5230K              242
   16”      11/4”       .062”       6T   1.40kg     -5390K              307
   16”      11/4”       .062”     10T   0.90kg     -5410K               364
   16”      11/4”       .062”     14T   1.60kg     -5420K               349
   16”      11/2”       .062”       4T   2.20kg     -5490K               296
   16”      11/2”       .062”       6T   2.20kg     -5500K               336
   17”      11/4”       .062”     10T   1.80kg     -5530K               300
   18”      11/4”       .062”       6T   1.90kg     -5550K               353
   18”      11/4”       .062”     10T   1.60kg     -5570K               353
   18”      11/2”       .075”       6T   2.55kg     -5650K               418
   19”      13/4”       .088”       6T   3.80kg     -5720K               755
   20”      11/2”       .075”       6T   3.20kg     -5750K               464
   21”      11/2”       .075”       6T   3.00kg     -5770K               555
   21”      11/2”       .075”     10T   3.00kg     -5790K               555
   21”      13/4”       .088”       4T   4.40kg     -5810K               747
   21”      13/4”       .088”       6T   5.30kg     -5820K               746
   24”      2”          .100”       6T   6.30kg     -5960K             1213

HSS listy do všech typů strojních pil
Vhodné pro řezání tenkých průřezů jako např. trubky, malé tyče a
lehké litiny. Vzhledem k tomu, že  listy jsou poměrně tenké, měly
by být používány pouze s lehkými stroji. 
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    Obrábìný       Objednací kód             Cena
 prùmìr (mm)      KEN-050              Kè/ks

   15 (19/32”)       -7150K               125
   16 (5/8”)          -7160K                 131
   17 (11/16”)       -7170K                 139
   18 (23/32”)       -7180K                 144
   19 (3/4”)          -7190K                 240
   20 (25/32”)       -7200K                 240
   21 (13/16”)       -7210K                 176
   22 (7/8”)          -7220K                 240
   23 (29/32”)       -7230K                 240
   24 (15/16”)       -7240K                 240
   25 (1”)           -7250K                 255
   26 (11/32”)      -7260K                 255
   27 (11/16”)      -7270K                 260
   28 (13/32”)      -7280K                 270
   29 (11/8”)        -7290K                 285
   30 (13/16”)      -7300K                 285
   31 (17/32”)      -7310K                 298
   32 (11/4”)        -7320K                 315
   33 (15/16”)      -7330K                 335
   34 (111/32”)     -7340K                 348
   35 (13/8”)        -7350K                 398
   36 (113/32”)     -7360K                 398
   38 (11/2”)        -7380K                 410
   40 (19/16”)      -7400K                 412
   41 (15/8”)        -7410K                 415
   44 (13/4”)        -7440K                 422
   45 (125/32”)     -7450K                 425
   48 (17/8”)        -7480K                 441
   50 (131/32”)     -7500K                 465

    Obrábìný       Objednací kód             Cena
 prùmìr (mm)      KEN-050              Kè/ks

   51 (2”)           -7510K                485
   54 (21/8”)        -7540K                495
   55 (55/32”)      -7550K                505
   57 (21/4”)        -7570K                515
   60 (23/8”)        -7600K                530
   64 (21/2”)        -7640K                555
   65 (29/16”)      -7650K                559
   67 (25/8”)        -7670K                589
   70 (23/4”)        -7700K                605
   75 (215/16”)     -7750K                608
   76 (3”)           -7760K                658
   80 (35/32”)      -7800K                662
   85 (311/32”)     -7850K                670
   95 (33/4”)        -7950K                685
   100 (37/8”)      -8000K                725
   102 (4”)         -8002K                785
   105 (41/8”)      -8005K                825

Karbidový vykružovač s hrotem
Karbidový vykružovač Kennedy © vydrží 10x déle než
standartní vykružovače,  nízké opotřebení a odolává
vysokým teplotám a tření, díky tomuto materiálu můžete
vykružovač Kennedy© použít na velmi tvrdé
materiály.Vyrobeno z nerezové ocely,  standardní upínací
trn.

Vykružovač vel.  Stopka
14 - 30mm      K1 nebo K4
32 - 210mm     K2 nebo K10

   Obrábìný          Hmotnost    Objednací kód       Cena
    prùmìr                            KEN-050        Kè/ks
 14 (9/16”)            30g          -5140K          85
 16 (5/8”)             40g          -5160K          85
 17 (11/16”)          40g          -5170K          85
 19 (3/4”)             40g          -5190K          85
 20 (25/32”)          50g          -5200K        102
 21 (13/16”)          50g          -5210K        100
 22 (7/8”)             60g          -5220K        113
 24 (15/16”)          70g          -5240K        113
 25 (1”)              80g          -5250K        113
 27 (11/16”)          80g          -5270K        120
 29 (11/8”)           90g          -5290K        130
 30 (13/16”)        100g          -5300K        140
 32 (11/4”)         100g          -5320K        140
 33 (15/16”)        110g          -5330K        140
 35 (13/8”)         120g          -5350K        151
 37 (17/16”)        130g          -5370K        150
 38 (11/2”)           80g          -5380K        162
 40 (19/16”)          90g          -5400K        171
 41 (15/8”)           90g          -5410K        173
 43 (111/16”)      100g          -5430K        175
 44 (13/4”)         110g          -5440K        180
 46 (113/16”)      110g          -5460K        180
 48 (17/8”)         130g          -5480K        195
 51 (2”)            140g          -5510K        207
 52 (21/16”)        150g          -5520K        211
 54 (21/8”)         150g          -5540K        201
 56 (23/16”)       160g          -5560K        182
 57 (21/4”)         170g          -5570K        201

Vykružovaèe hSS
bimetalové

v různých rozměrech
Pro vytváření velmi přesných otvorů do dřeva, oceli,
mosazi, litiny, hliníku a plastů. Vyznaèují se velice silným
øezným úèinkem a zuby z HSS oceli M3 zajistí velmi hladký
povrch. Řežou až o 40% rychleji než stojanové přímočaré
pily. Podstatnì snižují hladinu hluku potlaèením vyšších
harmonických kmitoètù, které vznikají pøi øezání nìkterých
materiálù, jako napø. potrubí, úhelníkù apod. Také
dosahují zlepšeného odvodu tøísek. Životnost zubů byla
znatelně prodloužena, stejně tak i životnost baterie při
použití s akumulátorovými vrtačkami. 
Vhodné pro veškeré použití: strojírenství, stavebnictví a
údržbě.
4 - 6 TPI.
Hloubka řezu 28.5mm (11/8”).

lze 
NaStaVit

Pro
lePší
chod

Èíslo     Vhodné prùmìry   Hmotnost    Obj. kód     Cena
produktu   vykružovaèer                    KEN-050  Kè/ks

 K7      14 to 210mm       10g      -1970K     53

   Èíslo         Vhodné     Hmotnost   Obj. kód      Cena
produktu   upínací stopky              KEN-050    Kè/ks
  K14C  všechny kromě K4  20g     -1930K        86
 K14D      pouze K4      30g     -1960K       85

Vrtáky støedicí
Rychloøezná ocel, vybrušované drážky.

Pružina vyhazovací
Vyrobena z kalené pružinové oceli. Tlakem na
støedicí vrták umožòuje rychlé uvolnìní dílu po
provedení øezu.

Stopky upínací 
pro vykružovače
Pøesnì obrobené s pøesným 
závitem. Zaruèují hladké a bezpeèné 
upevnìní vykružovaèù Kennedy s konstantní i
variabilní rozteèí. Vyrobeny z legované oceli. 
Vhodné pro práci s elektrickým nářadím. 

6.5mmK4

K2 

K10

8.75mm

12.7mm

K10-SDS 

Středící vrták dodáváme zvlášť

   Èíslo          Rozmìr     Objednací kód     Cena
produktu        stopky        KEN-050     Kè/ks

 K10           8.75mm Hex    -1850K        313
 K2             12.7mm Hex    -1650K        384
 K10-SDS   SDS-Plus         -1560K        535

  Èíslo        Rozmìr      Objednací kód         Cena
produktu       stopky        KEN-050          Kè/ks

 K4           6.50mm Dia.    -1750K            145
 K1           8.75mm Hex     -1600K            171
 K1-SDS   SDS-Plus          -1550K            280

K7

K14D

K1-SDS 

Středící vrták dodáváme zvlášť

K1 8.75mm

K14C

Pro vykružovače 32 - 210mm

Pro vykružovače 14 - 30mm

 59 (25/16”)        170g          -5590K         205
 60 (23/8”)         180g          -5600K          242
 64 (21/2”)         200g          -5640K          253
 65 (29/16”)        210g          -5650K          230
 67 (25/8”)         220g          -5670K          245
 68 (211/16”)      225g          -5680K          187
 70 (23/4”)         230g          -5700K          285
 73 (27/8”)         240g          -5730K          291
 76 (3”)            260g          -5760K          295
 79 (31/8”)         280g          -5790K          295
 83 (31/4”)         300g          -5830K          295
 86 (33/8”)         330g          -5860K          295
 89 (31/2”)         340g          -5890K          300
 92 (35/8”)         370g          -5920K          364
 95 (33/4”)         390g          -5950K          340
102 (4”)           430g          -6020K          370
105 (41/8”)        460g          -6050K          420
108 (41/4”)        470g          -6080K          343
111 (43/8”)        500g          -6110K          421
114 (41/2”)        540g          -6140K          473
121 (43/4”)        590g          -6210K          491
127 (5”)           650g          -6270K          518
133 (51/4”)        710g          -6330K          555
140 (51/2”)        770g          -6400K          564
152 (6”)           900g          -6520K          600
168 (611/16”)    1060g          -6680K          555
177 (631/32”)   1100g          -6770K          697

    Obrábìný          Hmotnost    Objednací kód       Cena
     prùmìr                            KEN-050        Kè/ks
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Vykružovaèe s konstantní rozteèí v sadì
9 kusů
Sada obsahuje 6 bimetalových HSS vykružovaèù s konstantní
rozteèí s kalenými øeznými hranami a 2 upínací stopky. Dodáváme
v robustním plastovém kufru.

    Poèet              Hmotnost           Objednací kód                     Cena
    kusù                                         KEN-050                  Kè/bal.

       9                    110g                 -2400K                     1758

ROZŠÍŘENÝ
ROZSAH

ROZŠÍŘENÝ
ROZSAH

Vykružovače s konstantní roztečí v sadě
Ideální pro řezání tenkých materiálů do tloušťky 3mm. Pro vytváření
velmi přesných otvorů do dřeva, oceli, mosazi, litiny, hliníku a
plastů. Tvrzené HSS ostří je svařené k zpevněnému hliníkovému
tělu. Konstrukce je velmi odolná, prakticky nerozbitná.
Hloubka řezu 38mm (11/2”) pro 6 TPI.

Servisní průmyslová sada 9 kusů
Vykružovače vel. 22, 29, 35, 44, 51 a 64mm.

Včetně
upínacích
stopek K4 a
K10 a
vyhazovací
pružinou K7
Dodáváme v
robustním
plastovém
kufru.

9
KUSŮ

5
KUSŮ

11
KUSŮ

9
KUSŮ

9
KUSŮ

Vykružovací sady 
HSS Bimetalové

Pro vrtání kvalitních otvorů ve dřevě, železe, mosazi, litině, hliníku a plastu. Zaváděcí středicí vrták spolu z variabilními řeznými
zuby HSS zajišťují silný řezný účinek s čistým řezem. Variabilní výška zubů podstatně snižuje hluk potlačením vyšších
harmonických kmitočtů, které vznikají při řezání některých materiálů, jako např. potrubí, úhelníků apod. Určeno pro aplikace v
průmyslu, stavebnictví a údržbě. 4 až 6 zubů na palec.
Hloubka řezu 28,5mm (11/8")

      Poèet               Hmotnost         Objednací kód                    Cena
   kusù                                        KEN-050                  Kè/bal.

        9                      90g               -2300K                    1577

Sady vykružovačů pro řemeslníky
Sada kvalitních vykružovačů s variabilní
roztečí a kalenými břity. Dodáváme v
přenosném pouzdře. Ideální velikost
umožnňuje uskladnění i v kufříku s
elektrickým nářadím nebo v boxu na
nářadí. 

Sada 5 kusů: Vykružovače vel. 16, 20, 25
a 30mm  s upínací stopkou K1. 

Sada 11 kusů: Vykružovače vel. 16, 19,
20, 22, 25, 30, 32, 38 a 51mm s
upínacími stopkami K1 a K10. 

       Poèet              Hmotnost         Objednací kód                   Cena
 kusù                                       KEN-050                  Kè/bal.

          5                    30g               -2100K                    557
        11                   160g              -2500K                  1836

Malé
pouzdro

pro
snadné
usklad-
nění

     Poèet               Hmotnost         Objednací kód                   Cena
    kusù KEN-050                  Kè/bal.

        9                   1.20kg              -2000K                   1676

skupina

593

Vykružovaèe s variabilní rozteèí v sadě
9 kusů
Sada velmi kvalitních vykružovaèù s variabilní rozteèí, určena pro
elektrikáøe a údržbáøe. Každá sada obsahuje nìkolik vybraných
velikostí vhodných pro danou aplikaci. Dodáváme v robustním
plastovém kufru. 

Vykružovače vel. 22,
29, 35, 44, 51 a
64mm.

Vykružovače vel. 16,
20, 25, 32, 40 a
51mm.



Strana62

Ø
E
Z
N
é
�N
Á
s
T
R
O
J
E

VRTÁkY�DO�ZDIVA
skuPINA

055

VÝROBkY�JsOu�k�DODÁNÍ�POuZE�u�NAŠEHO�DIsTRIBuTORA�������������������
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

Vrtáky do 
omítky a zdiva

Hrot s karbid- wolframovou destièkou a válcovými drážkami. Univerzální vrtáky do omítky a zdiva vhodné pro dílnu a údržbu.
DIN 8039.

Standardní délka

            Prùmìr               Celková     Hmotnost    Objednací kód       Cena
                                        délka          1 ks         KEN-055        Kè/ks

     No.6      (4.0mm)           75.0            6g            -0060K          20
     No.8      (5.0mm)           85.0          10g            -0080K           18
     No.10    (5.5mm)           85.0          14g            -0100K           18
     No.10A  (6.0mm)         100.0          14g            -0110K           24
     No.12    (6.5mm)         100.0          17g            -0120K           23

Støední délka

Extra délka

Vrtáky do zdiva v sadách
Vrtáky do zdiva v sadách

7 kusù Standardní délka
Obsah (1 x): 
No.6 x 85, No.8 x 85, No.10 x 85, 
No.10A x 100, 
No.12 x 100,
No.16 x 120 a 
No.20 x 120mm.

7 kusù 
Støední délka
Obsah (1 x):
No.10 x 85,
No.12 x 100,
No.14 x 100,
No.16 x 120,
No.20 x 120,
No.24 x 150 a
No.26 x 150mm.

16 kusù Støední délka
Obsah (1 x): 
No.6 x 85, No.8 x 85, 
No.10 x 85, 
No.10 x 150,
No.10A x 100, 
No.10A x 150, 
No.14 x 100,
No.14 x 150,
No.16 x 120,
No.16 x 150,
No.18 x 120,
No.18 x 150,
No.20 x 120,
No.20 x 150 a No.24 x 150mm.

Sady vrtáků do zdiva
a dlaždic

2-dílná sada pro vrtání do skla, dlaždic, zrcadel a
keramiky. Sada obsahuje: 1 vrtáka do zdiva
a 1 vrták do dlaždic.

             Prùmìr                Celková      Hmotnost    Objednací kód       Cena
                                         délka           1 ks         KEN-055        Kè/ks

     No.14     (7.0mm)         100.0           17g           -0140K          25
     No.16     (8.0mm)         120.0           27g           -0160K          35
     No.18     (9.0mm)         120.0           28g           -0180K          30
     No.20   (10.0mm)         120.0           40g           -0200K          32
     No.23   (12.0mm)         120.0           55g           -0450K          35

           Prùmìr               Celková      Hmotnost    Objednací kód        Cena
                                       délka           1 ks         KEN-055         Kè/ks

    No. 8     (5.0mm)         150.0           17g            -1080K 24
    No.10    (5.5mm)         150.0           22g            -1100K 22
    No.10A  (6.0mm)         150.0           22g            -1110K 22
    No.12    (6.5mm)         150.0           50g            -1120K 22
    No.14    (7.0mm)         150.0           25g            -1140K 25
    No.16    (8.0mm)         150.0           34g            -1160K 30
    No.18    (9.0mm)         150.0           35g            -1180K 35
    No.20  (10.0mm)         150.0           50g            -1200K 40

             Prùmìr               Celková      Hmotnost    Objednací kód      Cena
                                         délka            1 ks         KEN-055       Kè/ks

      No.22  (11.0mm)         150.0           50g           -1220K          48
      No.24  (13.0mm)         150.0           84g           -1240K          60
      No.25  (14.0mm)         150.0          100g           -1250K          60
      No.26  (16.0mm)         150.0          128g           -1260K        105
      No.27  (18.0mm)         160.0          132g           -1270K        115
      No.28  (20.0mm)         160.0          195g           -1280K        120
      No.29  (22.0mm)         160.0          245g           -1290K        132
      No.30  (25.0mm)         160.0          308g           -1300K        155

            Prùmìr               Celková      Hmotnost    Objednací kód       Cena
                                       délka            1 ks         KEN-055        Kè/ks

     No.12     (6.5mm)         300.0           58g            -3120K          60
     No.14     (7.0mm)         300.0           58g            -3140K          69
     No.16     (8.0mm)         300.0           91g            -3160K          73
    No.20   (10.0mm)         300.0           98g            -3200K          80
    No.22   (11.0mm)         300.0         130g            -3220K        100
     No.24   (13.0mm)         300.0         164g            -3240K        110

             Prùmìr                Celková      Hmotnost    Objednací kód      Cena
                                         délka           1 ks         KEN-055       Kè/ks

      No.16    (8.0mm)         400.0          124g          -4160K          78
      No.18    (9.0mm)         400.0          125g          -4180K          80
      No.20  (10.0mm)         400.0          130g          -4200K          90
      No.22  (11.0mm)         400.0          174g          -4220K          98
      No.24  (13.0mm)         400.0          219g          -4240K        120

                 Poèet                  Hmotnost
   Objednací kód            Cena

                  kusù                                      KEN-055            Kè/bal.

    7 - Standard                          140g          -5070K               189
    7 - Standard & Medium         400g          -5170K               309
    16 - Standard & Medium        460g          -5320K               455

délka 300.0mm 400.0mm délka

délka od 150.0mm do 160.0mm délka

délka od 75.0mm do 120.0mm

7
kusů

2
kusY

7
kusů

16
kusů

          Velikost                            Objednací kód                     Cena
                                                   KBE-280                      Kè/bal.

        5.00mm                               -7500K                          54
        6.00mm                             -7510K                          54
        6.50mm                               -7520K                          55
        7.00mm                               -7530K                          56
        8.00mm                               -7540K                          62

Sada vrtáků do dlaždic a skla
3-dílná sada pro vrtání do skla, dlaždic,
zrcadel a keramiky.

Obsah:
5, 6 and 8mm.  

3
kusY

         Počet                            Objednací kód                         Cena
          kusů                              KBE-280                          Kè/bal.

            3                                  -7560K                               78

NOVI
NKA

NOVI
NKA
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Vrtáky SDS
pøíklepové

Hrot s destièkou z karbidu wolframu. Vhodné pro všechny pøíklepové vrtaèky urèené pro SDS
vrtáky. Velmi výkonné vrtáky, které odolávají vysokým teplotám. Výkonnost se u nich spojuje s
odolností proti opotøebení. Vyrobeny podle DIN 8035.

Vrtáky SDS pøíklepové
Hrot s destièkou z karbidu wolframu. Vhodné pro všechny pøíklepové vrtaèky urèené pro SDS vrtáky. Velmi výkonné vrtáky, které
odolávají vysokým teplotám.
Vyrobeny podleDIN 8035.

Sada 7 kusů
Obsahuje (1x): 5, 6 & 8mm x 110mm celková délka. 
6, 8, 10 & 12mm x 160mm celková délka

         
Prùmìr              Celková     Prùmìr  Objednací kód            Cena

                                   délka       stopky    KEN-055              Kè/ks
         

Prùmìr              Celková     Prùmìr  Objednací kód             Cena
                                   délka       stopky    KEN-055              Kè/ks
          5.0mm              110.0        50g      -1000K                68
          5.0mm              160.0        50g      -1020K                68
          5.5mm              110.0        50g      -1200K                55
          5.5mm              160.0        50g      -1220K                65
          6.0mm              110.0        50g      -1400K                58
          6.0mm              160.0        50g      -1420K                68
          6.0mm              210.0        60g      -1440K              118
          6.5mm              110.0        50g      -1600K                68
          6.5mm              160.0        50g      -1620K                75
          7.0mm              110.0        60g      -1800K                70
          7.0mm              160.0        70g      -1820K                78
          8.0mm              110.0        80g      -2000K                70
          8.0mm              160.0        80g      -2020K                80
          8.0mm              210.0        90g      -2040K                88
          8.0mm              260.0      110g      -2080K              102
          9.0mm              210.0      100g      -2240K                90
        10.0mm              110.0        70g      -2400K                80
        10.0mm              160.0        90g      -2420K                90
        10.0mm              210.0      110g      -2440K              115
        10.0mm              260.0      150g      -2480K              127
        10.0mm              360.0      180g      -2520K              161
        10.0mm              460.0      280g      -2540K              215
        11.0mm              160.0      110g      -2620K                95
        11.0mm              300.0      130g      -2680K              130
        12.0mm              166.0      100g      -2820K              129
        12.0mm              216.0      130g      -2840K              148
        12.0mm              316.0      170g      -2900K              164
        12.0mm              466.0      240g      -2940K              228
        12.0mm              600.0      350g      -2980K              357
        13.0mm              166.0      110g      -3020K              150
        13.0mm              210.0      100g      -3040K              160

9
kusů

        13.0mm              466.0      300g      -3140K              268
        14.0mm              166.0      155g      -3220K              154
        14.0mm              216.0      170g      -3240K              169
        14.0mm              266.0      180g      -3280K              180
        14.0mm              316.0      200g      -3300K              215
        14.0mm              466.0      300g      -3340K              298
        14.0mm              600.0      410g      -3380K              395
        15.0mm              166.0      200g      -3420K              165
        15.0mm              266.0      200g      -3480K              188
        15.0mm              450.0      250g      -3540K              242
        16.0mm              250.0      150g      -3640K              190
        16.0mm              300.0      200g      -3700K              247
        16.0mm              450.0      350g      -3740K              290
        16.0mm              600.0      450g      -3760K              451
        17.0mm              200.0      160g      -3840K              300
        18.0mm              250.0      240g      -4040K              319
        18.0mm              450.0      400g      -4140K              385
        19.0mm              200.0      200g      -4240K              315
        19.0mm              450.0      470g      -4340K              350
        20.0mm              200.0      200g      -4440K              415
        20.0mm              300.0      300g      -4500K              455
        20.0mm              450.0      480g      -4540K              490
        22.0mm              250.0      350g      -4680K              495
        22.0mm              450.0      720g      -4740K              605
        24.0mm              250.0      390g      -4880K              552
        24.0mm              450.0      770g      -4940K              550
        25.0mm              250.0      430g      -5080K              580
        25.0mm              450.0      770g      -5140K              690
        26.0mm              250.0      430g      -5280K              650
        26.0mm              450.0      850g      -5340K              704

           Poèet                          Objednací kód                            Cena
           kusù                            KEN-057                              Kè/bal.

              7                                -7000K                                 287
              9                                -7020K                                 485

Sada 9 kusů
Obsahuje (1x): 5, 5.5, 6 & 7mm x 160mm celková délka.
8 x 260mm, 12 x 216mm, 12 x 316mm, 16 x 250mm7

kusů

FRÉZY dRáŽkovací
skupina

057
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Frézy HSS na T - drážky se
závitovou stopkou  

Určeny na obrábění T-drážek na posuvných stolech, 
držácích apod. dle DIN 650.
Pro frézování strukturní oceli a oceli válcované za tepla do
900N/mm2. Velikosti do 16mm a  1/2” mají 6 břitů a velikosti 18mm
a 5/8” a výše mají 8 břitů. 
Vyrobeno podle DIN 851. Stopka splňuje DIN 1835/D.

Břit 12° RH/LH

 Velikost Hloubka             Prùmìr             Celková Hmotnost   Objednací kód       Cena
  šroubu    Hlavy    Fréza   Stopka    Krk       délka                       SHR-061     Kè/ks

  M6.0  6.0  12.5  10.0  5.0  57.0    36g         -6550A     358
M8.0  8.0  16.0  10.0  6.5  62.0    41g         -6551B     372

M10.0  8.0  18.0  12.0  8.0  65.0    50g         -6552C     433
M12.0  10.0  22.0  12.0  10.0  74.0    52g         -6553D     563
M14.0  11.0  25.0  16.0  12.0  82.0    84g         -6554E     644
M16.0  12.0  28.0  16.0  13.0  85.0  159g         -6555F     738
M18.0  14.0  32.0  25.0  15.0  90.0  347g         -6556G     785
M20.0  16.0  36.0  25.0  17.0  103.0  298g         -6557H   1099
M24.0  19.0  45.0  25.0  17.0  112.0  426g         -6559K   1654

Metrické tolerenční meze 

Průměr   +0.13 - 0.13
Délka     +0.13 - 0.13

 Prùmìr  Délka PrùmìrCelková Poèet Hmotnost  Objednací kód      Cena
  (mm)    øezu.  stopky.  délka    zubù                    SHR-061      Kè/ks

    2.0    12.0    12.0     60.5      4       50g           -6408Z        554
    3.0    12.0    12.0     60.5      4       50g           -6410A        560
    4.0    14.0    12.0     60.5      4       54g           -6411B        596
    5.0    16.0    16.0     60.5      4       86g           -6412C        644
    6.0    22.0    16.0     63.5      4     109g           -6413D        952
    8.0    25.0    25.0     73.0      4     250g           -6414E        952
  10.0    28.0    25.0     79.5      4     272g           -6415F      1302
  12.0    35.0    25.0     82.5      4     325g           -6416G      1845

Frézy HSS zaoblovací se závitovou
stopkou  
Urèeny k vytváøení konvexních polomìrù zaoblení. 
Vyrobeny podle podnikových norem.
Leštìný povrch, strmá šroubovice.
Tolerance rádiusù: +/- 0,005”.
Stopka splňuje DIN 1835/D.

Metrické rozměry

Metrické rozměry

HSS

HSS

Vrcholový úhel 45°

Tolerance

     Metrické             Palcové
  +0.25 - 0.00      +0.010 - 0.000

 Prùmìr     Délka    Prùmìr  Celková  Poèet Objednací kód           Cena
  (mm)       øezu     stopky    délka     zubù    SHR-061           Kè/ks
  13.0        3.0       12.0      63.5        6       -6200A            324
  16.0        4.0       12.0      66.5        6       -6201B            354
  19.0        5.5       12.0      66.5        6       -6202C            412
  20.0        5.5       12.0      62.0        6       -6202P           1543
  25.0        7.5       12.0      70.0        8       -6204E             715
  32.0        8.5       16.0      74.5        8       -6206G            754

Vrcholový úhel 60°

 Prùmìr    Délka    Prùmìr   Celková   Poèet  Objednací kód            Cena
  (mm)       øezu     stopky    délka     zubù    SHR-061         Kè/ks
  13.0         4.0     12.0       63.5        6        -6150A             328
  16.0         5.5     12.0       66.5        6        -6151B             652
  19.0         7.0     12.0       66.5        6        -6152C             412
  20.0         8.0     12.0       63.0        6        -6152P           1543
  25.0       12.0     12.0       70.0        8        -6154E             724
  32.0       13.5     16.0       74.5        8        -6156G           2954

Frézy HSS rybinové se závitovou stopkou
Urèeny k vytváøení rybinových vodítek na stolech 
obrábìcích strojù, pøípravcích a držácích. Leštìný 
povrch, strmá šroubovice. Vyrobeny podle podnikových norem.  
Vyrobeno podle DIN 1833. Stopka splňuje DIN 1835D.

Metrické tolerenční meze 

Průměr     + 0.000   -0.127
Šířka
2 - 4          - 0.014   -0.028
4 - 7          - 0.020   -0.038
nad 7mm  - 0.025   -0.047

  Prùmìr       Šíøka      Celková  Hmotnost Objednací kód           Cena
   (mm)                        délka                     SHR-061           Kè/ks
    10.5          2.0          57.0        44g        -6500A             547
    10.5          3.0          57.0        44g        -6502C             685
    13.5          2.5          57.0        44g        -6504E             725
    13.5          3.0          57.0        45g        -6505F             726
    13.5          4.0          57.0        45g        -6506G             811
    16.5          2.5          57.0        46g        -6507H           1152
    16.5          3.0          57.0        46g        -6508J            1155
    16.5          4.0          57.0        46g        -6509K           1155
    16.5          5.0          57.0        46g        -6510L            1155
    19.5          3.0          57.0        46g        -6511M            941
    19.5          4.0          57.0        46g        -6512N             995
    19.5          5.0          57.0        50g        -6513P           1002
    19.5          6.0          57.0        51g        -6514C           1015
    22.5          4.0          63.5        55g        -6514Q           1152
    22.5          6.0          63.5        59g        -6516S           1152
    25.5          6.0          70.0        67g        -6518V           1250
    25.5          8.0          70.0        73g        -6520X           1250
    35.5          8.0          76.0       102g       -6532J            3128
    38.5          9.0          76.0       116g       -6536N           2641

Frézy HSS na drážky pro Woodruffovy klíny
Stopka 12mm (1/2”) 
K výrobě uzavřených drážek pro Woodruffovy klíny 
dle standardů DIN 6888.
Pro frézování strukturní oceli a oceli válcované za tepla do
900N/mm2. Vyrobeno podle BS 122 : Part 4 : 1980.
a DIN 850. Stopka splňuje DIN 1835/D.

Metrické rozměry

FrÉZY dráŽkovací
Group

061

HSS

HSS

HSS
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HSS

  Průměr     
Tloušťka

   Celková      Váha     Objednací kód             Cena
   (mm)                       délka         ks        SHR-061             Kè/ks
    10.5          2.0         57.0         44g         -4500A              770
    10.5          3.0         57.0         44g         -4502C              963
    13.5          2.5         57.0         44g         -4504E             1059
    13.5          3.0         57.0         45g         -4505F               855
    13.5          4.0         57.0         45g         -4506G             1069
    16.5          2.5         57.0         46g         -4507H             1675
    16.5          3.0         57.0         46g         -4508J             1439
    16.5          4.0         57.0         46g         -4509K             1309
    16.5          5.0         57.0         46g         -4510L             1309
    19.5          3.0         57.0         46g         -4511M            1212
    19.5          4.0         57.0         46g         -4512N             1212
    19.5          5.0         57.0         50g         -4513P             1597
    19.5          6.0         57.0         51g         -4514C             1934
    22.5          4.0         63.5         55g         -4514Q             1526
    22.5          6.0         63.5         59g         -4516S             1558
    25.5          6.0         70.0         67g         -4518V             1719
    25.5          8.0         70.0         73g         -4520X             1719
    28.5          5.0         70.0         69g         -4521Y             2151
    32.5          6.0         70.0         81g         -4527D             1719

Frézy HSS na drážky pro
Woodruffovy klíny 
Stopka 12mm (1/2”) 
K výrobě uzavřených drážek pro Woodruffovy klíny. 
Pro zpracování strukturální, cementované a tepelně
zpracované oceli nad 900N/mm. 
Vyrobeno dle  BS 122 : Part 4 : 1980.
DIN 850.

Metrické rozměry

45° vrcholový úhel – Metrické (Tvar C)

 Průměr     Délka   Průměr Celková    Počet   Objednací kód           Cena
  (mm)       řezu    stopky    délka       zubů     SHR-061           Kè/ks
  13.0        3.0      12.0      63.5          6        -4200A             850
  16.0        4.0      12.0      66.5          6        -4201B             963
  19.0        5.5      12.0      66.5          6        -4202C           1077
  20.0        5.5      12.0      62.0          6        -4202P           1081
  25.0        7.5      12.0      70.0          8        -4204E           1546
  32.0        8.5      16.0      74.5          8        -4206G           2045

60° vrcholový úhel – Metrické (Tvar C)

Frézy HSS rybinové
Určeny k vytváření rybinových vodítek na stolech
obráběcích strojů a držácích. Leštěný povrch,
strmá šroubovice.
Vyrobeno dle  DIN 1833. 

Frézy HSS na 
T - drážky  

DIN 650.
Určeny pro obrábění T - drážek na posuvných stolech,
držácích apod.Velikosti do 16 mm a ½“ mají 6 zubů a nad
18 mm a 5/8“ mají 8 zubů.. 
Vyrobeno dle DIN 851. 

Typ drážka 12° RH/LH

 Velikost Hloubka             Průměr              Celková   Váha Objednací kód          Cena
  šroubu    hlavy    Fréza   Stopka    Krk       délka       ks      SHR-061           Kè/ks

  M6.0  6.0  12.5  10.0  5.0  57.0    36g   -4550A          963
M8.0  8.0  16.0  10.0  6.5  62.0    41g   -4551B        1179

M10.0  8.0  18.0  12.0  8.0  65.0    50g   -4552C        1358
M12.0  10.0  22.0  12.0  10.0  74.0    52g   -4553D        1611
M14.0  11.0  25.0  16.0  12.0  82.0    84g   -4554E        1785
M16.0  12.0  28.0  16.0  13.0  85.0  159g   -4555F         2044
M18.0  14.0  32.0  25.0  15.0    90.0  347g   -4556G        2477
M20.0  16.0  36.0  25.0  17.0  103.0  298g   -4557H        3776

Metrické rozměry

 Rádius Průměr Průměr Celková  Počet    Váha Objednací kód           Cena
  (mm)    hlavy   stopky   délka    zubů      ks     SHR-061           Kè/ks
    2.0    12.0    12.0     60.5      4       50g     -4408Z             833
    3.0    12.0    12.0     60.5      4       50g     -4410A           1080
    4.0    14.0    12.0     60.5      4       54g     -4411B           1277
    5.0    16.0    16.0     60.5      4       86g     -4412C           1232
    6.0    22.0    16.0     63.5      4     109g     -4413D           1428
    8.0    25.0    25.0     73.0      4     250g     -4414E           1794
  10.0    28.0    25.0     79.5      4     272g     -4415F           2045
  12.0    35.0    25.0     82.5      4     325g     -4416G           3376

Frézy zaoblovací HSS   
Určeny k vytváření konvexních poloměrů zaoblení.
Pro zpracování strukturální, cementované a tepelně
zpracované oceli nad 900N/mm.
Leštěný povrch, strmá šroubovice.
Tolerance rádiusu +/- 0,005“.

Metrické rozměry

HSS

HSS

HSS

HSS

 Průměr    Délka      Průměr  Celková   Počet    Objednací kód           Cena
  (mm)       řezu       stopky    délka      zubů      SHR-061           Kè/ks
  13.0        4.0       12.0     63.5        6         -4150A             850
  16.0        5.5       12.0     66.5        6         -4151B             963
  19.0        7.0       12.0     66.5        6         -4152C           1077
  20.0        8.0       12.0     63.0        6         -4152P           1081
  25.0      12.0       12.0     70.0        8         -4154E           1546
  32.0      13.5       16.0     74.5        8         -4156G           2045

Metrické tolerance

Průměr  +0.13 - 0.13
Délka    +0.13 - 0.13

Tolerance

   Metrické             Palcové
 +0.25 - 0.00     +0.010 - 0.000

Metrické tolerance

Průměr     + 0.000   -0.127
Tloušťka
2 až 4       - 0.014   -0.028
4 až 7       - 0.020   -0.038
7 mm a více - 0.025   -0.047

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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Frézy HSS se závitovou 
stopkou, 2  - zubé

Používá se pro frézování drážek a otvorů. 
Leštěný povrch. 
Typ drážky: 30° šroubovice. 
Vyrobeno podle BS 122: Part 4: 1980.

Krátké, řada S210T

HSS

HSS

  
Průměr    Délka    Celková Průměr  Hmotnost    Objednací kód       Cena

   (mm)     drážky     délka   stopky       1ks         SHR-061        Kè/ks

    4.00        7.0       51.0      6.0        20g          -5605F          234
    5.00        8.0       52.0      6.0        20g          -5607H          234
    6.00        8.0       52.0      6.0        20g          -5609K          234
    7.00      10.0       60.0    10.0        30g          -5611M         299
    8.00      11.0       61.0    10.0        30g          -5613P          155
    9.00      11.0       61.0    10.0        40g         -5615R          155
  10.00      13.0       63.0    10.0        40g          -5617T          312
  12.00      16.0       73.0    12.0        50g          -5621Y          244
  13.00      16.0       73.0    12.0        60g          -5622Z          299
  14.00      16.0       73.0    12.0        60g          -5624A          377
  15.00      16.0       73.0    16.0        60g          -5625B          286
  16.00      19.0       79.0    16.0      120g          -5626C          321
  17.00      19.0       79.0    16.0      120g          -5627D          498
  18.00      19.0       79.0    16.0      120g          -5628E          415
  19.00      19.0       79.0    16.0      130g          -5629F          576
  20.00      22.0       82.0    16.0      140g          -5630G          438
  22.00      22.0       88.0    25.0      320g          -5632J           746
  24.00      26.0     102.0    25.0      350g          -5634L          990
  25.00      26.0     102.0    25.0      330g          -5635M         734
  26.00      26.0     102.0    25.0      350g          -5636N        1120
  28.00      26.0     102.0    25.0      330g          -5638Q        1188
  30.00      26.0     102.0    25.0      350g          -5640S        1090
  32.00      32.0     112.0    25.0      340g          -5641T        1090
  38.00      38.0     118.0    25.0      470g         -5650C        2819
  40.00      38.0     118.0    25.0      500g          -5652E        2438 

Tolerance
             Prùmìr              Toleranèní meze
            Metrické               +           -

                  ~ do 3.00          0.013    0.033
       od 3.00 ~ do 6.00          0.020    0.038
       od 6.00 ~ do 10.00        0.025    0.046
     od 10.00 ~ do 18.00        0.033    0.058
     od 18.00 ~ do 30.00        0.041    0.071
     od 30.00 ~                       0.051    0.089

 Průměr    Délka    Celková Průměr   Hmotnost    Objednací kód      Cena
   (mm)      drážky     délka   stopky        1ks          SHR-061       Kè/ks

    3.00       11.0       60.5       6.0        11g           -5802C        199
    4.00       12.5       66.5       6.0        15g           -5804E         287
    5.00       12.5       70.0       6.0        15g           -5806G        287
    6.00       16.0       76.0       6.0        19g           -5808J         213
    7.00       16.0       76.0     10.0        30g           -5810L         438
    8.00       19.0       79.5     10.0        40g           -5812N        438
  10.00       22.0       82.5     10.0        48g           -5815R        233
  12.00       25.5       95.0     12.0        78g           -5817T         291
  15.00       31.5     108.0     16.0      148g           -5820X        589
  16.00       31.5     108.0     16.0      125g           -5821Y         429
  18.00       35.0     114.5     16.0      179g          -5824A        549
  20.00       38.0     120.5     16.0      230g           -5826C        599
  22.00       41.5     140.0     25.0      424g           -5827D      1274
  24.00       41.5     152.5     25.0      520g           -5828E       1439
  25.00       44.5     159.0     25.0      520g           -5829F       1090
  26.00       44.5     159.0     25.0      558g           -5830G      1999
  28.00       47.5     159.0     25.0      601g           -5831H      2130
  30.00       51.0     159.0     25.0      605g           -5832J       1985
  32.00       51.0     159.0     25.0      606g           -5833K       2690
  40.00       63.5     159.0     32.0      923g           -5843W      4759

Frézy HSS čelní se závitovou stopkou,  
2 - zubé
Používá se pro frézování drážek a otvorů. 
Leštěný povrch. 
Typ drážky: 30° šroubovice. 
Vyrobeno podle BS 122: Part 4: 1980.

Dlouhé, řada 5230T

Tolerance
             Prùmìr              Toleranèní meze
            Metrické               +           -

                  ~ do 3.00          0.013    0.033
       od 3.00 ~ do 6.00          0.020    0.038
       od 6.00 ~ do 10.00        0.025    0.046
     od 10.00 ~ do 18.00        0.033    0.058
     od 18.00 ~ do 30.00        0.041    0.071
     od 30.00 ~                       0.051    0.089

  Průměr     Délka   Celková Průměr         Hmotnost      Objednací kód        Cena
   (mm)      Drážky    Délka   Stopky              1ks            SHR-061        Kè/ks

    6.00     11.0    56.5      6.0             40g            -5955F         305
    8.00     12.5    58.5    10.0             32g            -5957H         315
  10.00     14.5    60.5    10.0             95g            -5959K         315
  12.00     19.0    66.5    12.0           144g            -5961M        395

Krátké Typ B210T

Frézy HSS kopírovací se závitovou stopkou, 
2 - zubé
Určeny k výrobě matric, drážkování a kopírovacímu 
frézování. 
Leštěný povrch. Typ drážky: 30° šroubovice. 
Vyrobeno podle BS 122 : Part 4 : 1980.

Tolerance
             Prùmìr              Toleranèní meze
            Metrické               +           -

                  ~ do 3.00          0.013    0.033
       od 3.00 ~ do 6.00          0.020    0.038
       od 6.00 ~ do 10.00        0.025    0.046
     od 10.00 ~ do 18.00        0.033    0.058
     od 18.00 ~ do 30.00        0.041    0.071
     od 30.00 ~                       0.051    0.089

Dlouhé, řada E430T

Tolerance
             Prùmìr              Toleranèní meze
            Metrické               +           -

      do 38.00                         0.0630  0.0130
     nad 38.00~                       0.1250  0.0000

Frézy HSS čelní se závitovou stopkou, 
4 a 6 - zubé
Používá se k profilovému frézování a
vytváření otevřených drážek. 
Leštěný povrch. Typ drážky: 30° šroubovice. 
Vyrobeno podle BS 122 : Part 4 : 1980.

Průměr      Délka    Celková  Průměr   Počet   Hmotnost  Objednací kód      Cena
 (mm)     drážky     délka    stopky    zubů         1ks         SHR-061      Kè/ks

  3.00     19.0      63.5      6.0       4        11g         -5401A        145
  4.00     25.5      70.0      6.0       4        15g         -5403C        255
  4.50     31.5      70.0      6.0       4        15g         -5404D        213
  5.00     31.5      76.0      6.0       4        15g         -5405E         213
  6.00     35.0      76.0      6.0       4        16g         -5407G        213
  7.00     34.0      79.5    10.0       4        37g         -5409J         235
  8.00     34.0      79.5    10.0       4        39g         -5411L         235
10.00     37.0      82.5    10.0       4        45g         -5414P         235
12.00     49.5      95.0    12.0       4        71g         -5416R        312
14.00     57.0    101.5    12.0       4        88g         -5418T         450
16.00     58.5    108.5    16.0       4      138g         -5420W       487
18.00     70.0    115.0    16.0       4      165g         -5422Y        653
20.00     76.0    121.5    16.0       4      206g         -5424A        750
22.00     85.5    143.0    25.0       6      369g         -5425B      1238
25.00   100.0    157.0    25.0       6      465g         -5427D      1230

HSSHSS
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Frézy HSS-Co.5%, 
se závitovou stopkou, 2-zubé

Centrální øez. Používá se ke kopírovacímu frézování
frézování klínových drážek a vytváøení otevøených drážek.
Povrchová úprava: leštìný povrch.
Typ drážky: 30° šroubovice. Vyrobeny podle BS 122: Part 4: 1980.

Krátké
 Prùmìr    Délka   Celková  Prùmìr   Hmotnost   Objednací kód       Cena
   (mm)      drážky    délka  stopky.                   SHR-061        Kè/ks
    1.50        2.5     48.5     6.0         1g           -5664A         286
    2.00        3.0     49.0     6.0         1g           -5665B         286
    2.50        4.5     51.0     6.0         2g           -5666C         288
    3.00        7.0     51.0     6.0         3g           -5667D         230
    4.00        9.5     52.5     6.0         5g           -5669F          230
    4.50        9.5     52.5     6.0         7g           -5670G         245
    5.00        9.5     52.5     6.0         8g           -5671H         245
    6.00      11.0     56.5     6.0       13g           -5673K         240
    6.50      11.0     58.5    10.0      16g           -5674A         255
    7.00      11.0     58.5    10.0      18g           -5674L          304
    8.00      12.5     59.5    10.0      24g           -5675M        304
    9.00      14.5     60.5    10.0      31g           -5676N         284
  10.00      14.5     60.5    10.0      38g           -5677P         310
  11.00      17.5     65.0    12.0      49g           -5678Q         550
  12.00      19.0     66.5    12.0      60g           -5679R         356
  13.00      19.0     66.5    12.0      71g           -5680G         464
  14.00      22.0     68.5    12.0      84g           -5680S         590
  15.00      22.0     72.0    16.0    102g           -5681H         750
  16.00      22.0     72.0    16.0    116g           -5681T          598
  17.00      24.0     72.0    16.0    131g           -5682J          908
  18.00      24.0     72.0    16.0    147g           -5682V         676
  19.00      25.5     77.0    16.0    175g           -5683K         644
  20.00      25.5     77.0    16.0    194g           -5683W        644
  22.00      25.5   100.0    25.0    304g           -5684X       1148
  25.00      27.0     95.0    25.0    373g           -5686A       1548
  30.00      30.0     93.5    25.0    529g           -5688C       2319

Tolerance
             Prùmìr              Toleranèní meze
            Metrické               +           -

                  ~ do 3.00          0.013    0.033
       od 3.00 ~ do 6.00          0.020    0.038
       od 6.00 ~ do 10.00        0.025    0.046
     od 10.00 ~ do 18.00        0.033    0.058
     od 18.00 ~ do 30.00        0.041    0.071
     od 30.00 ~                       0.051    0.089

  Prùmìr    Délka   Celková   Prùmìr  Hmotnost   Objednací kód      Cena
   (mm)      drážky    délka   stopky                   SHR-061       Kè/ks

    3.00         9.5     54.0       6.0          8g        -6021A        304
    3.50       12.5     57.0       6.0          8g        -6021C        255
    4.00       12.5     57.0       6.0          9g        -6021E        308
    5.00       16.0     60.5       6.0          9g        -6021J         315
    5.50       16.0     60.5       6.0          9g        -6021L        325
    6.00       16.0     60.5       6.0        10g        -6021N        331
    8.00       19.0     63.5     10.0        29g        -6021Q        335
  10.00       22.0     66.5     10.0        32g        -6021S        363
  12.00       25.5     71.5     12.0        48g        -6021V        448
  14.00       28.5     74.5     12.0        56g        -6021X        516
  16.00       32.0     80.0     16.0        96g        -6021Z        645
  18.00       35.0     83.5     16.0      105g        -6022B        741
  20.00       38.0     90.0     16.0      119g        -6022D        852

Frézy HSS-Co 5% se závitovou 
stopkou, 3-zubé
Leštìný povrch. Typ drážky: 30° šroubovice. 
Vyrobeny podle BS 122: Part 4: 1980.

Standardní Typ 5321T

Tolerance
Prùmìr Toleranèní meze

Metrické + -

   do 38.00mm                 0.0630    0.0130
   od 38.00mm~               0.1250    0.0000

Frézy HSS-Co 5% èelní se závitovou 
stopkou, vícezubé 
Urèeny pro kopírovací frézování a vytváøení otevøených 
drážek. Leštìný povrch. 
Typ drážky: 30° šroubovice. 
Vyrobeny podle BS 122 : Part 4 : 1980.

 Prùmìr  Délka   Celková  Prùmìr  Poèet  Hmotnost Objednací kód        Cena
   (mm)    drážky    délka  stopky.  zubù                     SHR-061         Kè/ks
    1.50      2.5      51.0      6.0     2        10g        -5184Y          325
   2.00      4.0      51.0      6.0     4        10g        -5185A          325
   2.50      6.5      51.0      6.0     4        10g        -5186B          137
   3.00      9.5      54.0      6.0     4        11g        -5187C          137
   3.50    12.5      57.0      6.0     4        15g        -5188D          130
   4.00    12.5      57.0      6.0     4        12g        -5189E          155
   5.00    16.0      60.5      6.0     4        14g        -5191G          155
   6.00    16.0      60.5      6.0     4        39g        -5193J           225
   6.50    16.0      60.5    10.0     4        31g        -5193R          481
   7.00    15.0      60.5    10.0     4        32g        -5193X          311
   7.50    18.0      63.5    10.0     4        33g        -5194C          468
   8.00    18.0      63.5    10.0     4        33g        -5194K          155
   8.50    21.0      66.5    10.0     4        35g        -5194S          462
   9.00    21.0      66.5    10.0     4        35g        -5194Y          300
 10.00    21.0      66.5    10.0     4        39g        -5195L          301
 11.00    19.0      66.5    12.0     4        54g        -5195Z          605
 12.00    24.0      70.0    12.0     4        54g        -5196M         401
 13.00    24.5      70.0    12.0     4        55g        -5197F          743
 14.00    28.5      73.5    12.0     4        72g        -5197N          743
 15.00    26.5      77.0    16.0     4      102g        -5198G          759
 16.00    26.5      80.0    16.0     4      109g        -5198P          759
 17.00    32.0      80.0    16.0     4      113g        -5199H          852
 18.00    35.0      88.0    16.0     4      132g        -5199Q          855
 19.00    38.0      83.5    16.0     4      132g        -5200J           855
 20.00    38.0      84.5    16.0     4      135g        -5200R          855
 22.00    41.5      98.5    25.0     6      186g        -5201S        1603
 25.00    41.5    101.5    25.0     6      346g        -5202T        1308
 30.00    46.0    104.5    25.0     6      414g        -5204W       2410

Standardní typ E411T

Tolerance
Prùmìr Toleranèní meze

Metrické + -

  do 38.00mm                    0.0630     0.0130
  od 38.00mm ~                 0.1250     0.0000

Frézy HSS-Co 8% se
závitovou stopkou, 2-zubé

Centrální øez. 
Stopka se závitem podle DIN 1835D. 
Obrábìný prùmìr podle e8. 
Prùmìr stopky podle h6.

   Prùmìr   Délka      Prùmìr    Celková  Hmotnost Objednací kód    Cena
    (mm)     drážky      stopky      délka       10 ks     SWT-163     Kè/ks
    2.00        4.0         6.0        48.0        102g       -2802A       200
    2.50        5.0         6.0        49.0        102g       -2802L       200
    3.00        5.0         6.0        49.0        102g       -2803A       200
    3.50        6.0         6.0        50.0        102g       -2803L       200
    4.00        7.0         6.0        51.0        105g       -2804A       200
    4.50        7.0         6.0        51.0        108g       -2804L       200
    5.00        8.0         6.0        52.0        110g       -2805A       200
    5.50        8.0         6.0        52.0        110g       -2805L       200
    6.00        8.0         6.0        52.0        110g       -2806A       220
    7.00      10.0       10.0        60.0        380g       -2807A       258
    8.00      11.0       10.0        61.0        338g       -2808A       300
    9.00      11.0       10.0        61.0        353g       -2809A       300
  10.00      13.0       10.0        63.0        369g       -2810A       300
  11.00      13.0       12.0        70.0        456g       -2811A       400
  12.00      16.0       12.0        73.0        600g       -2812A       423
  13.00      16.0       12.0        73.0        608g       -2813A       423
  14.00      16.0       12.0        73.0        631g       -2814A       423
  15.00      16.0       16.0        73.0        640g       -2815A       426
  16.00      19.0       16.0        79.0      1134g       -2816A       452
  18.00      19.0       16.0        79.0      1200g       -2818A       564
  20.00      22.0       20.0        88.0      1900g       -2820A       696
  22.00      22.0       20.0        88.0      1902g       -2822A       894
  25.00      26.0       25.0      102.0      3538g       -2825A     1125

Øada 28
Krátké  Rozmìry podle DIN 327

HSS-Co 5%

HSS-Co 5%

HSS-Co 5%

HSS-Co 8%



Strana68

Ø
E
Z
N

É
 N

Á
S
T
R
O

J
E

FRÉZY STOPKOVÉ
SKUPINA

061

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA                   
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

Frézy HSS-Co 8% s válcovou
stopkou, 2-zubé     

Centrální řez. Používá se ke kopírovacímu frézování, 
frézování klínových drážek a vytváření otevřených drážek. 
Povrchová úprava: leštěný povrch. 
Typ drážky: 30° šroubovice. 
Celkové rozměry podle DIN 844.
Válcová stopka podle DIN 1835A.

Standardní délka Standardní délka pokračování

  Prùmìr      Délka      Prùmìr     Celková    Objednací kód           Cena
   (mm)       drážky       stopky       Délka       SHR-061             Kè/ks

    3.00           8             6           52.0      -3803A              198
    4.00         11             6           55.0      -3804B              198
    5.00         13             6           57.0      -3805C              198
    6.00         13             6           57.0      -3806D              198
    7.00         16           10           66.0      -3807E              245
    8.00         19           10           69.0      -3808F               245
  10.00         22           10           72.0      -3810H              287

  Prùmìr      Délka      Prùmìr     Celková    Objednací kód           Cena
   (mm)       drážky       stopky       Délka       SHR-061             Kè/ks

  12.00         26           12           83.0      -3812K              389
  14.00         26           16           83.0      -3814M             538
  16.00         32           16           92.0      -3816P              546
  18.00         32           16           92.0      -3818R              820
  20.00         38           20         104.0      -3820S              856
  22.00         38           20         104.0      -3822T              856
  25.00         45           25         121.0      -3825V            1255

Frézy HSS-Co 8% s válcovou stopkou, 2-zubé  
Centrální řez. Používají se ke kopírovacímu frézování, 
frézování klínových drážek a vytváření otevřených drážek. 
Povrchová úprava: leštěný povrch. 
Typ drážky: 30° šroubovice. 
Celkové rozměry podle DIN 844.
Válcová stopka podle DIN 1835A.

Dlouhé Dlouhé (pokračování)

  Prùmìr      Délka      Prùmìr     Celková    Objednací kód            Cena
   (mm)       drážky       stopky       Délka       SHR-061             Kè/ks

   3.00          12             6             56        -3955C              213
   4.00          19             6             63        -3957E              213
   5.00          24             6             68        -3959G              225
   6.00          24             6             68        -3961J               225
   8.00          38           10             88        -3962K              325

  Prùmìr      Délka      Prùmìr     Celková    Objednací kód            Cena
   (mm)       drážky       stopky       Délka       SHR-061             Kè/ks

   10.00         45           10             95        -3963L               402
   12.00         53           12           110        -3964M              529
   14.00         53           12           110        -3965N              694
   16.00         63           16           123        -3966P               723
   20.00         75           20           141        -3968R             1197

Pro běžné výrobní obrábění.

Standardní délka Standardní délka pokračování
  Prùmìr      Délka      Prùmìr     Celková     Objednací kód            Cena
   (mm)       drážky       stopky       Délka       SHR-061             Kè/ks

  12.00          26            12             83         -3712H                389
  14.00          26            16             83         -3714J                 538
  16.00          32            16             92         -3716L                546
  18.00          32            16             92         -3718M               820
  20.00          38            20           104         -3720N                856
  22.00          38            20           104         -3722P                856
  25.00          45            25           121         -3725R              1255

  Prùmìr      Délka      Prùmìr     Celková     Objednací kód            Cena
   (mm)       drážky       stopky       Délka       SHR-061             Kè/ks

    3.00             8              6             52         -3703A               198
    4.00          11              6             55         -3704B               198
    5.00          13              6             57         -3705C               198
    6.00          13              6             57         -3706D               198
    7.00          16            10             66         -3707E                245
    8.00          19            10             69         -3708F               255
    9.00          19            10             69         -3709Q               270
  10.00          22            10             72         -3710G               290

Dlouhé Dlouhé (pokračování)
  Prùmìr      Délka      Prùmìr     Celková    Objednací kód            Cena
   (mm)       drážky       stopky       Délka       SHR-061             Kè/ks

    3.00           12             6           56         -3873A              213
    4.00           19             6           63         -3875C              213
    5.00           24             6           68         -3877E               244
    6.00           24             6           68         -3879G              244
    8.00           38           10           88         -3880H              312

  Prùmìr      Délka      Prùmìr     Celková    Objednací kód            Cena
   (mm)       drážky       stopky       Délka       SHR-061             Kè/ks

  10.00          45           10           95         -3881J                375
  12.00          53           12         110         -3882K               549
  14.00          53           16         110         -3883K               755
  16.00          63           16         123         -3884M              783
  20.00          75           20         141         -3886P             1187

Frézy HSS-Co 8% s válcovou stopkou, 4-zubé  
Centrální řez. Určena pro kopírovací frézování, frézování
klínových a vytváření otevřených drážek. 
Leštěný povrch. Typ drážky: 30° šroubovice. 
Celkové rozměry podle DIN 844.
Válcová stopka podle DIN 1835A.

Frézy HSS-Co 8% čelní s válcovou stopkou, 4-zubé
Centrální řez. Určena pro kopírovací frézování, frézování
klínových a vytváření otevřených drážek. 
Leštěný povrch. Typ drážky: 30° šroubovice. 
Celkové rozměry podle DIN 844.
Válcová stopka podle DIN 1835A.

Metrické tolerance
Nominální  Toleranční meze

do 38 mm +0.0630 -0.0130
nad 38 mm +0.1250 -0.0000

Metrické tolerance
Nominální  Toleranční meze  
do 38 mm +0.0630 -0.0130
nad 38 mm +0.1250 -0.0000

HSS-Co

HSS-Co

HSS-Co

HSS-Co



Standardní
Prùmìr   Délka Prùmìr Celková   Poèet  Hmotnost Objednací kód   Cena
   (mm)   drážky   stopky     délka      zubù                       SHR-061    kè/ks
   6.00    13.0     57.0       6.0      4        13g     -2560a            190
   8.00    19.0     69.0     10.0      4        36g     -2561B            191
 10.00    22.0     72.0     10.0      4        40g     -2562C            220
 12.00    26.0     83.0     12.0      4        71g     -2563D            244

Prùmìr   Délka  Prùmìr  Celková  Poèet  Hmotnost Objednací kód    Cena
   (mm)   drážky   stopky     délka      zubù                       SHR-061     kè/ks
 16.00    32.0     92.0     16.0      4      134g     -2564E           414
 20.00    38.0   104.0     20.0      4      221g     -2565F            466
 25.00    45.0   121.0     25.0      4      427g     -2566G         1258

Frézy HSS-E hrubovací se strmým stoupáním a stopkou Weldon
Frézy prùmyslové kvality pro tvarové obrábìní kovových komponentů.
Vícezubé hrubovací frézy. 
Vyrobeny ze slinuté extra vanadiové oceli HSS-EV. 
Tolerance h8, standardní délka. 
Rozmìry podle DIn 1835D.

HSS-EV

Standardní

Frézy HSS-EV hrubovací s jemným stoupáním a stopkou Weldon
Vícezubé hrubovací frézy. Vyrobeny ze slinuté extra vanadiové oceli
HSS-EVENT. Tolerance h8.
Standardní délka. Rozmìry podle DIn 844.

JEMNÉ STOUPÁNÍ HSS-EV

Standardní

 Prùmìr  Délka    Prùmìr  Celková  Poèet  Hmotnost  Objednací kód    Cena
  (mm)   drážky    stopky     délka     zubù                       SHR-061     kè/ks
   6.00   15.0     58.0      6.0      4          13g       -2600a        195
   8.00   20.0     70.0    10.0      4          36g       -2601B        220
 10.00   28.0     75.0    10.0      4          36g       -2602C        240
 12.00   33.0     85.0    12.0      4          71g       -2603D        289

Prùmìr   Délka  Prùmìr Celková  Poèet  Hmotnost Objednací kód      Cena
   (mm)   drážky   stopky     délka      zubù                       SHR-061      kè/ks
 16.00   38.0     90.0    16.0      4        131g      -2604E         425
 20.00   47.0   110.0    20.0      4        228g      -2605F         480
25.00   52.0   125.0    25.0      4        401g      -2606G         705

HSS-EV

Frézy HSS-EV hrubovací s jemným 
stoupáním a závitovou stopkou

Vícezubé hrubovací frézy. Vyrobeny ze slinuté extra vanadiové oceli HSS-EVENT. Tolerance h8.
Standardní délka. Rozmìry podle DIn 1835D.

JEMNÉ STOUPÁNÍ

STRMÉ STOUPÁNÍ

Prùmìr   Délka  Prùmìr  Celková  Poèet  Hmotnost Objednací kód      Cena
   (mm)   drážky   stopky     délka      zubù                       SHR-061      kè/ks
   6.00    15.0      58.0       6.0      4      16g       -2620a         200
   8.00    20.0      70.0     10.0      4      36g        -2621B         255
 10.00    28.0      75.0     10.0      4      41g        -2622C         285
 12.00    33.0      85.0     12.0      4      74g       -2623D         248

Prùmìr   Délka  Prùmìr  Celková  Poèet  Hmotnost Objednací kód      Cena
   (mm)   drážky   stopky     délka      zubù                       SHR-061      kè/ks
 16.00    38.0      90.0     16.0      4      125g      -2624E         410
 20.00    47.0    110.0     20.0      4      232g      -2625F         608
 25.00    52.0    125.0     25.0      4      402g      -2625G         849
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Převody velikostí
Metrické/Palcové 
Nástěnná Tabulka
(velikost A2)

k DoDání na poŽáDání
CaT -849-0937a

Kontaktujte svého
distributora nebo obchodního

zástupce.

Závitníky
- přehled
Nástěnná Tabulka
(velikost A2)

k DoDání na poŽáDání 
CaT -849-0938a

Kontaktujte svého
distributora nebo obchodního

zástupce.

DOPORUČUJEMEDOPORUČUJEME



Øada 01
Krátká øada Rozmìry podle DIN 327

Frézy HSS-Co 8% se
stopkou Weldon, 2-zubé 

Centrální øez. Stopka Weldon podle DIN 1835B. 
Obrábìný prùmìr podle e8. 
Prùmìr stopky podle h6.

                                                                                   SDH-2WS HSS-Co 8% SDN-2WS  s povlakem TiCN SDL-2WS  s povlakem TiALN
   

Prùmìr      Délka    Prùmìr   Celková  Hmotnost  Objednací kód            Cena              Objednací kód             Cena            Objednací kód              Cena
    (mm)       drážky    stopky     délka      10 ks      SWT-163             Kè/ks              SWT-163               Kè/ks             SWT-163               Kè/ks
     2.00         4.0       6.0       48.0         104g       -0102A              191                -0132A                264               -0162A                296
     2.50         5.0       6.0       49.0         108g       -0102L              191                 -0132L                264                   -                           
     3.00         5.0       6.0       49.0         110g       -0103A              191                -0133A                264               -0163A                296
     3.50         6.0       6.0       50.0         111g       -0103L              191                     -                                              -
     4.00         7.0       6.0       51.0         112g       -0104A              191                -0134A                264               -0164A                296
     4.50         7.0       6.0       51.0         114g       -0104L              191                 -0134L                264                   -
     5.00         8.0       6.0       52.0         117g       -0105A              191                -0135A                264               -0165A                310
     5.50         8.0       6.0       52.0         120g       -0105L              191                     -                                          -0165L                296
     6.00         8.0       6.0       52.0         121g       -0106A              191                -0136A                264               -0166A                296
     7.00       10.0     10.0       60.0         336g       -0107A              282                -0137A                385               -0167A                459
     8.00       11.0     10.0       61.0         345g       -0108A              282                -0138A                385               -0168A                447
     9.00       11.0     10.0       61.0         355g       -0109A              282                -0139A                385               -0169A                455
   10.00       13.0     13.0       63.0         476g       -0110A              282                -0140A                385               -0170A                476
   11.00       13.0     12.0       70.0         587g       -0111A              373                -0141A                508                   -
   12.00       16.0     12.0       73.0         613g       -0112A              373                -0142A                522               -0172A                605
   13.00       16.0     12.0       73.0         616g       -0113A              411                -0143A                534               -0173A                626
   14.00       16.0     12.0       73.0         615g       -0114A              411                -0144A                601               -0174A                665
   15.00       16.0     12.0       73.0         654g       -0115A              501                -0145A                644                   -
   16.00       19.0     16.0       79.0       1025g       -0116A              527                -0146A                858               -0176A                732
   18.00       19.0     16.0       79.0       1086g       -0118A              625                -0148A                940                   -
  20.00       22.0     20.0       88.0       1423g       -0120A              741                -0150A              1148               -0180A              1169
   25.00       26.0     25.0     102.0       3366g       -                                           -0155A              1785                   -

Øada 02
Standardní øada Rozmìry podle DIN 844

                                                                        SDH-2WR HSS-Co 8%                SDN-2WR s povlakem TiCN SDL-2WR s povlakem TiALN 
   Prùmìr     Délka     Prùmìr   Celková  Hmotnost  Objednací kód            Cena             Objednací kód              Cena            Objednací kód                 Cena
    (mm)      drážky     stopky     délka      10 ks      SWT-163             Kè/ks              SWT-163               Kè/ks            SWT-163                  Kè/ks
     2.00         7.0        6.0        51.0       108g        -0202A              241                    -                                                                          -
     3.00         8.0        6.0        52.0       108g        -0203A              247                -0233A                390                   -
     4.00       11.0        6.0        55.0       114g        -0204A              252                -0234A                317                   -
     5.00       13.0        6.0        57.0       121g        -0205A              252                -0235A                312                   -
     6.00       13.0        6.0        57.0       150g        -0206A              252                -0236A                329                   -
     8.00       19.0      10.0        69.0       361g        -0208A              346                -0238A                441                   -
   10.00       22.0      10.0        72.0       402g        -0210A              346                -0240A                462                   -
   12.00       26.0      12.0        83.0       652g        -0212A              456                -0242A                626                   -
   14.00       26.0      12.0        83.0       710g        -0214A              505                    -                                             -                            
   16.00       32.0      16.0        92.0       950g        -0216A              629                -0246A                855                   -
   20.00       38.0      20.0      104.0     2114g        -0220A              913                    -                                                                         -
   25.00       45.0      25.0      121.0     2400g        -0225A            1461                    -                                                                         -

Øada 03
Dlouhá øada Rozmìry podle DIN 844

                                                                       SDH-2WL HSS-Co 8%               SDN-2WL s povlakem TiCN SDL-2WL s povlakem TiALN
Povlakované
   

Prùmìr     Délka     Prùmìr   Celková  Hmotnost  Objednací kód             Cena            Objednací kód                Cena             Objednací kód               Cena
    (mm)       drážky     stopky     délka      10 ks      SWT-163              Kè/ks            SWT-163                  Kè/ks             SWT-163                Kè/ks
     2.00         7.0        6.0         54.0       110g        -0302A              278                   -                                             -0362A                 378
     3.00         8.0        6.0         56.0       116g        -0303A              282              -0333A                  354                -0363A                 378
     4.00       11.0        6.0         63.0       120g        -0304A              271              -0334A                  336                -0364A                 378
     5.00       13.0        6.0         68.0       136g        -0305A              280              -0335A                  353                     -
     6.00       13.0        6.0         68.0       153g        -0306A              280              -0336A                  369                -0366A                 378
     8.00       19.0      10.0         88.0       442g        -0308A              394              -0338A                  523                -0368A                 573
   10.00       22.0      10.0         95.0       528g        -0310A              396              -0340A                  535                -0370A                 575
   12.00       26.0      12.0       110.0       736g        -0312A              524              -0342A                  673                -0372A                 756
   14.00       26.0      12.0       110.0       843g        -0314A              595                   -                                                 -
   16.00       32.0      16.0       123.0     1734g        -0316A              735                   -                                             -0376A                 979
   20.00       38.0      20.0       141.0     3064g        -0320A             1125                   -                                             -0380A               1533

HSS-Co 8% nepovlakovaný Pro bìžné výrobní obrábìní.

HSS-Co 8% s povlakem TiCN Prodlužuje životnost
nástroje a zlepšuje kvalitu
povrchu obrobku.

HSS-Co 8% s povlakem TiALN Odvádí teplo, má dobrou
tepelnou odolnost, díky
vysoké tvrdosti povrchu
snižuje povrchové tøení.

TiALNTiCNHSS-Co 8%
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Frézy HSS-Co 8% se
stopkou Weldon, 3-zubé

Centrální øez. 
Stopka Weldon podle DIN 1835B. 
Obrábìný prùmìr na e8. 
Prùmìr stopky na h6.

Øada 05
Krátké  Rozmìry podle DIN 327

Øada 06
Standardní øada   Rozmìry podle DIN 844

                                                                                  SDH-3WR HSS-Co 8%            SDN-3WR s povlakem TiCN SDL-3WR s povlakem TiALN 
   

Prùmìr     Délka     Prùmìr   Celková  Hmotnost Objednací kód             Cena               Objednací kód             Cena            Objednací kód              Cena
    (mm)       drážky    stopky     délka      10 ks      SWT-163             Kè/ks              SWT-163              Kè/ks            SWT-163              Kè/ks
    3.00         8.0         6.0        52.0        111g       -0603A              254                  -0633A               309              -0663A                335
    4.00       11.0         6.0        55.0        114g       -0604A              254                  -0634A               336              -0664A                336
    5.00       13.0         6.0        57.0        129g       -0605A              254                  -0635A               341              -0665A                336
    6.00       13.0         6.0        57.0        128g       -0606A              254                  -0636A               341              -0666A                336
    8.00       19.0       10.0        69.0        368g       -0608A              320                  -0638A               413              -0668A                501
  10.00       22.0       10.0        72.0        404g       -0610A              333                  -0640A               449              -0670A                518
  12.00       26.0       12.0        83.0        666g       -0612A              438                  -0642A               615              -0672A                624
  14.00       26.0       12.0        83.0        710g       -0614A              486                  -0644A               731              -0674A                735
  16.00       32.0       16.0        92.0        950g       -0616A              607                  -0646A               876              -0676A                839
  20.00       38.0       20.0      104.0      2114g       -0620A              955                  -0650A             1148              -0680A              1314
  22.00       38.0       20.0      104.0      2238g       -                         -                                                                -0682A              1533
  25.00      45.0      25.0      121.0     2400g       -0625A            1495                       -                          -                   -                           -

Øada 07
Dlouhé   Rozmìry podle DIN 844

                                                                                  SDH-3WS HSS-Co 8%          SDN-3WS s povlakem TiCN        SDL-3WS s povlakem TiALN 
   

Prùmìr     Délka     Prùmìr   Celková  Hmotnost  Objednací kód            Cena             Objednací kód              Cena            Objednací kód               Cena
    (mm)       drážky    stopky     délka      10 ks      SWT-163             Kè/ks              SWT-163               Kè/ks             SWT-163              Kè/ks
    2.00         4.0         6.0        48.0       107g        -0502A              197               -0532A                268              -0562A                 292
    3.00         5.0         6.0        49.0       109g        -0503A              209               -0533A                268              -0563A                 300
    4.00         7.0         6.0        51.0       112g        -0504A              206               -0534A                268              -0564A                 287
    5.00         8.0         6.0        52.0       117g        -0505A              206               -0535A                268              -0565A                 300
    6.00         8.0         6.0        52.0       123g        -0506A              206               -0536A                268              -0566A                 309
    7.00       10.0       10.0        60.0       339g        -0507A              292               -0537A                360              -0567A                 443
    8.00       11.0       10.0        61.0       353g        -0508A              292               -0538A                360              -0568A                 464
  10.00       13.0       10.0        63.0       382g        -0510A              292               -0540A                360              -0570A                 488
  12.00       16.0       12.0        73.0       617g        -0512A              394               -0542A                506              -0572A                 589
  14.00       16.0       12.0        73.0       688g        -0514A              414               -0544A                565              -0574A                 603
  16.00       19.0       16.0        79.0     1220g        -0516A              668               -0546A                719              -0576A                 783
  20.00       22.0       20.0        88.0     1894g        -0520A              885               -0550A              1076              -0580A               1151
  22.00       22.0       20.0        88.0     2002g        -0522A              855                    -                          -                   -                           -
  25.00       26.0       25.0      102.0     3388g        -0525A             1148                    -                          -                   -                           -

HSS-Co 8%  nepovlakovaný Pro bìžné výrobní obrábìní.

HSS-Co 8% s povlakem TiCN Prodlužuje životnost nástroje
a zlepšuje kvalitu povrchu 

obrobku.
HSS-Co 8% s povlakem TiALN Odvádí teplo, má dobrou 

tepelnou odolnost, díky 
vysoké tvrdosti povrchu 
snižuje povrchové tøení.

TiALNTiCNHSS-Co 8%
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                                                                                   SDH-3WL HSS-Co 8%                SDN-3WL s povlakem TiCN SDL-3WL s povlakem TiALN 
   

Prùmìr     Délka    Prùmìr   Celková  Hmotnost  Objednací kód             Cena              Objednací kód              Cena             Objednací kód              Cena
    (mm)       drážky    stopky     délka      10 ks      SWT-163           Kè/ks             SWT-163             Kè/ks           SWT-163            Kè/ks
     3.00        12.0       6.0        56.0        49g         -0703A               336                -0733A                406               -0763A                615
     4.00        19.0       6.0        63.0        59g         -0704A               336                -0734A                406               -0764A                438
     5.00        24.0       6.0        68.0        69g         -0705A               336                -0735A                406               -0765A                438
     6.00        24.0       6.0        68.0        72g         -0706A               336                -0736A                406               -0766A                438
     8.00        38.0      10.0       88.0       206g        -0708A               452                -0738A                605               -0768A                637
   10.00        45.0      10.0       95.0       245g        -0710A               452                -0740A                603               -0770A                654
   12.00        53.0      12.0      110.0      379g        -0712A               650                -0742A                841               -0772A                842
   14.00        53.0      12.0      110.0      420g        -0714A               742                -0744A                858               -0774A                973
   16.00        63.0      16.0      123.0      746g        -0716A               857                -0746A              1148               -0776A              1148
   20.00        75.0      20.0      141.0     1314g       -0720A             1210                -0750A              1394               -0780A              1907
   22.00        75.0      20.0      141.0     1425g       -0722A             1442                     -                          -                   -                          -
   25.00        90.0      25.0      166.0     2415g       -0725A             2029                -0755A              2356               -0785A              2974



Frézy Hss-Co 8% se
závitovou stopkou, 3 zubé

Centrální řez, stopka se závitem podle DIN 1835D
obráběcí průměr podle E8. 
Průměr stopky podle H8.

Řada 32
Krátké rozměry podle DIN 327

                                                                      SDH-3TS HSS-Co 8%                SDN-3TS s povlakem TiCN          SDL-3TS s povlakem TiALN
   

Prùmìr     Délka      Prùmìr   CelkováHmotnost  Objednací kód           Cena                Objednací kód              Cena           Objednací kód             Cena
    (mm)       drážky    stopky     délka      10 ks     SWT-163            Kè/ks            SWT-163           Kè/ks         SWT-163          Kè/ks
     3.00        5.0           6.0       49.0       10g         -3203A            190                  -3233A                231                   -
     4.00        7.0           6.0       51.0       10g         -3204A            190                  -3234A                231                   -
     5.00        8.0           6.0       52.0       10g         -3205A            190                  -3235A                231                   -
     6.00        8.0           6.0       61.0       11g         -3206A            190                  -3236A                231              -3266A                 260
     8.00      11.0         10.0       63.0       34g         -3208A            280                  -3238A                328              -3268A                 405
   10.00      13.0         10.0       73.0       37g         -3210A            255                  -3240A                384              -3270A                 405
   12.00      16.0         12.0       73.0       62g         -3212A            320                  -3242A                455              -3272A                 501
   14.00      16.0         12.0       79.0       62g         -3214A            345                       -                                              -
   16.00      19.0         16.0       88.0     104g         -3216A            487                  -3246A                605              -3276A                 680
   20.00      22.0         20.0       88.0     187g         -3220A            655                  -3250A                900                   -
   22.00      22.0         20.0       88.0     195g         -3222A            741                       -                                              -

Řada 33
Normální rozměry podle DIN 844

                                                                     SDH-3TR HSS-Co 8% SDN-3TR s povlakemTiCN         SDL-3TR s povlakem TiALN  
   

Prùmìr     Délka     Prùmìr    Celková  Hmotnost  Objednací kód           Cena               Objednací kód              Cena            Objednací kód            Cena
    (mm)       drážky    stopky     délka      10 ks     SWT-163            Kè/ks            SWT-163           Kè/ks         SWT-163             Kè/ks
    3.00          8.0         6.0        52.0         10g         -3303A             221                  -3333A               278                   -
    4.00        11.0         6.0        55.0         10g         -3304A             221                  -3334A               280               -3364A              320
    5.00        13.0         6.0        57.0         10g         -3305A             221                  -3335A               300               -3365A              335
    6.00        13.0         6.0        57.0         12g         -3306A             221                  -3336A               300               -3366A              340
    8.00        19.0       10.0        69.0         36g         -3308A             288                  -3338A               400               -3368A              430
  10.00        22.0       10.0        72.0         40g         -3310A             305                  -3340A               380               -3370A              432
  12.00        26.0       12.0        83.0         66g         -3312A             425                  -3342A               541               -3372A              534
  14.00        26.0       12.0        83.0         68g         -3314A             455                  -3344A               580               -3374A              599
  16.00        32.0       16.0        92.0       121g         -3316A             554                  -3346A               705               -3376A              690
  20.00        38.0       20.0      104.0       206g         -3320A             780                       -                                          -3380A            1090
  22.00        38.0       20.0      104.0       219g         -3322A             820                       -                                              -
  25.00        45.0       25.0      121.0       364g         -3325A           1212                       -                                              -

                                                                                  SDH-3TL HSS-Co 8% SDN-3TL s povlakem TiCN         SDL-3TL s povlakemTiALN 
   Prùmìr      Délka    Prùmìr   Celková  Hmotnost   Objednací kód          Cena                Objednací kód               Cena            Objednací kód             Cena
    (mm)       drážky    stopky     délka      10 ks    SWT-163           Kè/ks           SWT-163        Kè/ks      SWT-163         Kè/ks
     3.00        12.0       6.0         65.0        10g          -3403A             290                  -3433A                 340                   -
     4.00        19.0       6.0         63.0        11g          -3404A             298                  -3434A                 342              -3464A               432
     5.00        24.0       6.0         68.0        13g          -3405A             300                  -3435A                 369                   -
     6.00        24.0       6.0         68.0        14g          -3406A             344                  -3436A                 369              -3466A               452
     8.00        38.0     10.0         88.0        40g          -3408A             400                  -3438A                 500              -3468A               554
   10.00        45.0     10.0         95.0        49g          -3410A             405                  -3440A                 504              -3470A               600
   12.00        53.0     12.0       110.0        79g          -3412A             504                  -3442A                 678              -3472A               735
   14.00        53.0     12.0       110.0        85g          -3414A             604                  -3444A                 741                   -
   16.00        63.0     16.0       123.0      142g          -3416A             811                  -3446A                 955              -3476A               980
   20.00        75.0     20.0       141.0      259g          -3420A           1155                  -3450A               1355                  -

Řada 34
Prodloužené rozměry podle DIN 844

HSS-Co 8% Nepovlakovaný Pro běžné výrobní obrábění.
                                         
HSS-Co 8%                      Prodlužuje životnost nástroje
S povlakem  TiCN              a zlepšuje kvalitu povrchu

                                        obrobku.

HSS-Co 8%                      Odvádí teplo, má dobrou
S povlakem TiALN            tepelnou odolnost, díky 
                                         vysoké tvrdosti povrchu 
                                         snižuje povrchové tření. 

TiALNTiCNHSS-Co 8%
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                                                                                           EMH-4WR HSS-Co 8% EMN-4WR s povlakem TiCN         EML-4WR s povlakem TiALN 
  
Prùmìr   Délka    Prùmìr  Celková   Poèet Hmotnost  Objednací kód            Cena             Objednací kód             Cena             Objednací kód             Cena

   (mm)     drážky    stopky    délka     zubù     5 ks       SWT-163             Kè/ks              SWT-163              Kè/ks             SWT-163              Kè/ks
   2.00      7.0        6.0      51.0      4       108g       -0902A               247               -0932A               326               -0962A               338
   3.00      8.0        6.0      52.0      4       111g       -0903A               247               -0933A               326               -0963A               338
   4.00    11.0        6.0      55.0      4       117g       -0904A               247               -0934A               326               -0964A               338
   5.00    13.0        6.0      57.0      4       126g       -0905A               247               -0935A               333               -0965A               338
   6.00    13.0        6.0      57.0      4       133g       -0906A               247               -0936A               333               -0966A               338
   7.00    16.0      10.0      66.0      4       332g       -0907A               332               -0937A               440               -0967A               501
   8.00    19.0      10.0      69.0      4       375g       -0908A               332               -0938A               440               -0968A               501
 10.00    22.0      10.0      72.0      4       423g       -0910A               332               -0940A               443               -0970A               525
 12.00    26.0      12.0      83.0      4       688g       -0912A               462               -0942A               623               -0972A               677
 14.00    26.0      12.0      83.0      4       725g       -0914A               502               -                                          -0974A               701
 16.00    32.0      16.0      92.0      4     1037g       -0916A               621               -0946A               877               -0976A               863
 18.00    32.0      16.0      92.0      4     1390g       -0918A               773               -                                          -0978A             1032
 20.00    38.0      20.0    104.0      4     2114g       -0920A               876               -0950A              1191               -0980A             1332
 25.00    45.0      25.0    121.0      6     2400g       -0925A(1)          1429               -0955A(2)           1852               -0985A(3)          1910

Øada 09
Standardní Rozmìry podle DIN 844

Frézy HSS-Co 8% se stopkou
Weldon, 4 a 6-zubé

Centrální øez. Stopka Weldon podle DIN 1835B.  
Prùmìr stopky 
3 - 6mm, tolerance +0.04   -0.0.  
8 - 20mm, tolerance +0.05   -0.0.

                      (1)
EMH-6WR HSS-Co 8%               

(2)
EMN-6WR povlak TiCN 

(3)
EML-6WR povlak TiAlN 

                                                                                      EMH-4WL HSS-Co 8%   EMN-4WL s povlakem TiCN EML-4WL s povlakem TiALN 
  
Prùmìr   Délka    Prùmìr   Celková  Poèet Hmotnost    Objednací kód            Cena           Objednací kód                 Cena         Objednací kód               Cena

   (mm)     drážky    stopky      délka     zubù      5 ks         SWT-163             Kè/ks           SWT-163                  Kè/ks         SWT-163                 Kè/ks
   3.00     12.0        6.0      56.0       4        55g          -1003A              329             -1033A                   368           -1063A                 383
   4.00     19.0        6.0      63.0       4        61g          -1004A              329             -1034A                   368           -1064A                 383
   5.00     24.0        6.0      68.0       4        67g          -1005A              329             -1035A                   368           -1065A                 383
   6.00     24.0        6.0      68.0       4        74g          -1006A              329             -1036A                   368           -1066A                 383
   8.00     38.0      10.0      88.0       4      215g          -1008A              451             -1038A                   562           -1068A                 634
 10.00     45.0      10.0      95.0       4      260g          -1010A              451             -1040A                   580           -1070A                 578
 12.00     53.0      12.0    110.0       4      408g          -1012A              567             -1042A                   765           -1072A                 826
 14.00     53.0      12.0    110.0       4      471g          -1014A              741             -1044A                   933           -1074A                 905
 16.00     63.0      16.0    123.0       4      806g          -1016A              845             -1046A                 1063           -1076A               1063
 20.00     75.0      20.0    141.0       4    1433g          -1020A            1355             -1050A                 1665           -1080A               1657

Øada 10
Dlouhé Rozmìry podle DIN 844

Øada 11
Krátké Rozmìry podle DIN 327
                                                                                                                                    SBH-2WS HSS-Co 8%             SBN-2WS s povlakem TiCN
      Prùmìr           Délka               Prùmìr             Celková            Hmotnost                Objednací kód            Cena             Objednací kód              Cena
        (mm)            drážky               stopky               délka                 5 ks                    SWT-163             Kè/ks              SWT-163               Kè/ks
        2.00              6.0                   6.0                 49.0                  52g                      -1102A              303                -1132A                346
        3.00              6.0                   6.0                 49.0                  54g                      -1103A              303                    -                           
        4.00              6.0                   6.0                 51.0                  55g                      -1104A              303                -1134A                345
        5.00              6.0                   6.0                 52.0                  58g                      -1105A              303                    -                           
        6.00              6.0                   6.0                 52.0                  60g                      -1106A              380                -1136A                345
        8.00            10.0                 10.0                 61.0                170g                      -1108A              380                -1138A                442
      10.00            10.0                 10.0                 63.0                188g                      -1110A              380                -1140A                454
      12.00            12.0                 12.0                 73.0                306g                      -1112A              502                -1142A                587
      16.00            16.0                 16.0                 79.0                535g                      -1116A              664                -1146A                832
      20.00            20.0                 20.0                 88.0                944g                      -1120A              939                    -                           

Frézy HSS kopírovací se stopkou Weldon, 2-zubé
Centrální øez. Stopka Weldon podle DIN 1835B. 
Obrábìný prùmìr s tolerancí e8. 
Prùmìr stopky s tolerancí h6.

HSS-Co 8% Nepovlakovaný Pro běžné výrobní obrábění. 
                                         
HSS-Co 8%                     Prodlužuje životnost nástroje
S povlakem  TiCN              a zlepšuje kvalitu povrchu

                                        obrobku.

HSS-Co 8%                      Odvádí teplo, má dobrou
S povlakem TiALN          tepelnou odolnost, díky 
                                         vysoké tvrdosti povrchu 
                                         snižuje povrchové tření. 

TiALNTiCNHSS-Co 8%

TiALNTiCNHSS-Co 8%
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 Prùmìr   Délka    Prùmìr   Celková  Počet Hmotnost   Obj. kód         Cena
   (mm)     drážky    stopky      délka   drážky   10 ks   SWT-163      Kè/ks
   2.00        7.0        6.0       51.0       4       108g     -3602A        251
   3.00        8.0        6.0       52.0       4       111g     -3603A        245
   4.00      11.0        6.0       55.0       4       114g     -3604A        218
   5.00      13.0        6.0       57.0       4       126g     -3605A        218
   6.00      13.0        6.0       57.0       4       133g     -3606A        257
   7.00      25.0      10.0       66.0       4       340g     -3607A        318
   8.00      19.0      10.0       69.0       4       375g     -3608A        320

 Prùmìr   Délka    Prùmìr   Celková  Počet Hmotnost   Obj. kód         Cena
   (mm)     drážky    stopky      délka   drážky   10 ks   SWT-163      Kè/ks
  10.00     22.0      10.0        72.0      4        423g    -3610A        328
  12.00     26.0      12.0        83.0      4        688g    -3612A        482 
  14.00     26.0      12.0        83.0      4        728g    -3614A        501
  16.00     32.0      16.0        92.0      4      1220g    -3616A        610
  18.00     32.0      16.0        92.0      4      1534g    -3618A        804
  20.00     38.0      20.0      104.0      4      2114g    -3620A        954
  25.00     45.0      25.0      121.0      6      2668g    -3625A      1487
                                                                                                                                                     EMH-6TR HSS-Co 8%

Øada 36
Standardní rozmìry podle DIN 844

Frézy HSS-Co 8% èelní se
závitovou stopkou, 4 a 6-zubé

Centrální øez. Závitová stopka podle DIN 1835D. 
Prùmìr stopky s tolerancí  +0.04 -0.0 
HSS-Co 8% nepovlakovaný.
Pro bìžné výrobní obrábìní.

 
Prùmìr    Délka    Prùmìr   Celková  Počet  Hmotnost   Obj. kód         Cena

   (mm)     drážky    stopky      délka   drážky   10 ks   SWT-163      Kè/ks
   4.00      19.0        6.0       63.0       4         61g     -3704A        302
   5.00      24.0        6.0       68.0       4         67g     -3705A        340
   6.00      24.0        6.0       68.0       4         74g     -3706A        354
   8.00      38.0      10.0       88.0       4       215g     -3708A        438
 10.00      45.0      10.0       95.0       4       260g     -3710A        445

 
Prùmìr   Délka    Prùmìr   Celková  Počet Hmotnost   Obj. kód         Cena

   (mm)     drážky    stopky      délka   drážky   10 ks   SWT-163      Kè/ks
  12.00     53.0      12.0      110.0      4        408g    -3712A       611
  14.00     53.0      12.0      110.0      4        471g    -3714A       714
  16.00     63.0      16.0      123.0      4        806g    -3716A       854
  20.00     75.0      20.0      141.0      4      1433g    -3720A      1354

Øada 37
Dlouhé  Rozmìry podle DIN 844

Řada 40
Dlouhé Rozměry podle DIN 844   

Prùmìr    Délka      Prùmìr     Celková  Hmotnost    Obj. kód           Cena
    (mm)      drážky      stopky       Délka                  SWT-163         Kè/ks
     6.00       13.0          6.0          68.0       15g       -4006A          460
     8.00       19.0        10.0          88.0       44g       -4008A          455     

   
Prùmìr     Délka      Prùmìr     Celková  Hmotnost    Obj. kód           Cena

    (mm)      drážky      stopky       Délka                  SWT-163         Kè/ks
   10.00       22.0        10.0          95.0       55g       -4010A          455
   12.00       26.0        12.0        110.0       85g       -4012A          611    

HSS-Co 8%

Frézy HSS-Co. 8% kopírovací se závitovou stopkou, 2-zubé
Centrální řez. 
Stopka se závitem podle DIN 1835D. 
Obráběný průměr s tolerancí e8. 
Prùmìr stopky s tolerancí h6.
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Øada 12
Dlouhé  Rozmìry podle DIN 844

Frézy HSS-Co 8% kopírovací se stopkou Weldon, 2-zubé
Centrální øez. Stopka Weldon podle DIN 1835B. 
Obrábìný prùmìr s tolerancí e8.
Prùmìr stopky s tolerancí h6.

                                                                                                                                    SBH-2WL HSS-Co 8%             SBN-2WL s povlakem TiCN 
      

Prùmìr           Délka               Prùmìr         Celková                Hmotnost               Objednací kód              Cena             Objednací kód               Cena
        (mm)            drážky               stopky           délka                     5 ks                   SWT-163                Kè/ks             SWT-163                 Kè/ks
        3.00              8.0                   6.0              56.0                      55g                     -1203A                 372                    -                         
        4.00            11.0                   6.0              63.0                      60g                     -1204A                 368                    -                         
        5.00            13.0                   6.0              68.0                      70g                     -1205A                 368               -1235A                 439
        6.00            13.0                   6.0              68.0                      75g                     -1206A                 371               -1236A                 439
        8.00            19.0                 10.0              88.0                    110g                     -1208A                 477               -1238A                 594
      10.00            22.0                 10.0              95.0                    277g                     -1210A                 477               -1240A                 605
      12.00            26.0                 12.0            110.0                    435g                     -1212A                 619               -1242A                 786

HSS-Co 8% s povlakem TiCN Prodlužuje životnost nástroje
a zlepšuje kvalitu povrchu obrobku.

HSS-Co 8% povlakem TiALN Odvádí teplo, má dobrou 
                                             tepelnou odolnost, díky 
                                             vysoké tvrdosti povrchu snižuje 

povrchové tøení.

TiCNHSS-Co 8%



Prùmìr    Délka      Prùmìr  Celková Poèet  Hmotnost  Obj.í kód        Cena
   (mm)    drážky      stopky    délka   zubù                SWT-163     Kè/ks
   6.00     13.0         6.0       57.0      3          54g     -1306A        342
   8.00     19.0       10.0       69.0      3        186g     -1308A        462
 10.00     22.0       10.0       72.0      3        225g     -1310A       462

Prùmìr    Délka      Prùmìr  Celková Poèet  Hmotnost  Obj.í kód        Cena
   (mm)    drážky      stopky    délka   zubù                SWT-163     Kè/ks
 12.00      26.0      12.0        83.0      3        340g    -1312A        615
 16.00      32.0      16.0        92.0      3        619g    -1316A        764
 20.00      38.0      20.0      104.0      3      1079g    -1320A      1218

Øada 13
Standardní   Rozmìry podle DIN 844

Frézy HSS-Co 8% èelní  s 50° strmým
stoupáním a stopkou Weldon, 3-zubé

Centrální øez. Stopka Weldon podle DIN 1835B. 
Obrábìný prùmìr s tolerancí e8. 
Prùmìr stopky s tolerancí h6.

Frézy HSS-Co 8% drážkovací s 42° strmým
stoupáním se stopkou Weldon, 2-zubé
Centrální řez. 

Rozměry podle DIN 844
Stopka Weldon podle DIN 1835B.
Průměr stopky s tolerancemi +0.04  -0.0

   Prùmìr     Délka      Prùmìr     Celková   Hmotnost   Obj.í kód         Cena
    (mm)       drážky      stopky       délka        5 ks     SWT-163      Kè/ks
     3.00          8.0          6.0         52.0          55g     -1503A        303
     4.00        11.0          6.0         55.0          56g     -1504A        303
     5.00        13.0          6.0         57.0          60g     -1505A        303
     6.00        13.0          6.0         57.0          62g     -1506A        303
     8.00        19.0        10.0         69.0        175g     -1508A        411

Øada 15
Standardní Rozmìry podle DIN 844

Frézy HSS-Co 8% hrubovací se strmým stoupáním a stopkou Weldon
Centrální øez. Stopka Weldon podle DIN 1835B. 
Obrábìný prùmìr s tolerancí js12.
Prùmìr stopky s tolerancí h6.

                                                                                  RCH-4WR HSS-Co 8%          RCN-4WR s povlakem TiCN         RCL-4WR s povlakem TiALN
 Prùmìr  Délka   Prùmìr  CelkováPoèet Hmotnost     Obj.í kód               Cena                   Obj.í kód                Cena               Obj.í kód                 Cena
   (mm)    drážky   stopky    délka   zubù    10 ks      SWT-163             Kè/ks                SWT-163              Kè/ks            SWT-163               Kè/ks
    6.00    13.0       6.0      57.0      3      129g        -1706A(1)            483                  -1736A(2)             567              -
    8.00    19.0     10.0      69.0      3      311g        -1708A(1)            537                  -1738A(2)             584              -1768A(3)            1055
  10.00    22.0     10.0      72.0      4      337g        -1710A              533                  -1740A              624              -1770A              1100
  12.00    26.0     12.0      83.0      4      690g        -1712A              571                  -1742A                735              -1772A               1254
  16.00    32.0     16.0      92.0      4    1280g        -1716A              813                  -1746A              1049              -1776A               1589
  20.00    38.0     20.0    104.0      4    2224g        -1720A            1032                  -1750A              1319              -1780A               2014
  25.00    45.0     25.0    121.0      5    4074g        -1725A(4)          1520                  -                                         -1785A(5)            2987

Øada 17
Standardní  Rozmìry podle DIN 844

(1)
RCH-3WLHSS-Co 8%

(2)
RCN-3WL s povlakem TiCN 

(3)
RCL-3WL s povlakem TiALN 

(4)
RCH-5WLHSS-Co 8%

(5)
RCL-5WL s povlakem TiALN 

HSS-Co 8% Nepovlakovaný Pro běžné výrobní 
                                         obrábění. 

                                    Prodlužuje životnost
HSS-Co 8% povlakem  TiCN nástroje a zlepšuje 
                                         kvalitu povrchuobrobku. 

HSS-Co 8%                        Odvádí teplo, má dobrou
s povlakem TiALN            tepelnou odolnost, díky 
                                         vysoké tvrdosti povrchu 
                                         snižuje povrchové tření. 

HSS-Co 8%

HSS-Co 8%

TiALNTiCNHSS-Co 8%
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Frézy HSS-Co 8% hrubovací se strmým stoupáním a stopkou Weldon
Centrální øez. 
Obrábìný prùmìr s tolerancí js12. 
Prùmìr stopky s tolerancí h6.

                                                                                                                                   RCH-4WL HSS-Co 8%            RCN-4WL s povlakem TiCN
 
Prùmìr          Délka            Prùmìr           Celková          Poèet          Hmotnost          Objednací kód           Cena              Objednací kód             Cena

   (mm)           drážky            stopky             délka            zubù               5 ks               SWT-163            Kè/ks               SWT-163              Kè/ks
   6.00            24.0                6.0                68.0              3                    70g               -                                          -1836A(2)            638
   8.00            38.0              10.0                88.0              3                  215g               -1808A(1)           720                  -1838A(2)            732
 10.00            45.0              10.0                95.0              4                  259g               -1810A             740                  -1840A              855
 12.00            53.0              12.0              110.0              4                  401g               -1812A             874                  -1842A             1094
 16.00            63.0              16.0              123.0              4                  804g               -1816A           1254                  -1846A             1450
 20.00            75.0              20.0              141.0              4                1132g               -1820A                  1547                  -1850A             1700
 25.00            90.0              25.0              166.0              5                2627g               -1825A(3)         2441                  -                          

Øada 18
Dlouhé Rozmìry podle DIN 844

TiCNHSS-Co 8%

(1)
RCH-3WL HSS-Co 8%

(2)
RCN-3WL TiCN Coated

(3)
RCH-5WL HSS-Co 8%

   Prùmìr     Délka      Prùmìr     Celková   Hmotnost   Obj.í kód         Cena
    (mm)       drážky      stopky       délka        5 ks     SWT-163      Kè/ks
   10.00        22.0        10.0         72.0        190g     -1510A        411
   12.00        26.0        12.0         83.0        326g     -1512A        550
   16.00        32.0        16.0         92.0        603g     -1516A        773
   18.00        32.0        16.0         92.0        663g     -1518A        884
   20.00        38.0        20.0       104.0      1054g     -1520A      1098



Øada 20
Standardní 

Frézy HSS-Co 8% èelní s 37° strmým
stoupáním a stopkou Weldon, 3-zubé

Centrální øez. Vhodné pro hrubování hliníku.
Rozmìry podle DIN 844.
Stopka Weldon podle DIN 1835B.  
Prùmìr stopky s tolerancemi h6.

Øada 21
Dlouhé 

Frézy HSS-Co 8% èelní frézy s 37° strmým stoupáním a stopkou Weldon, 3-zubé
Centrální řez. Vhodné pro hrubování hliníku.
Rozměry podle DIN 844.
Stopka Weldon podle DIN 1835B.
Průměr stopky s tolerancemi h6.

Prùmìr Délka Prùmìr Celková Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) drážky stopky. délka SWT-163 Kè/ks

  6.00     13.0       6.0       57.0          12g           -2006A           745
  8.00     19.0      10.0      69.0          36g           -2008A           785
 10.00    22.0      10.0      72.0          40g           -2010A           804

Prùmìr Délka Prùmìr Celková Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) drážky stopky. délka SWT-163 Kè/ks

 12.00    26.0      12.0      83.0          67g           -2012A           857
 16.00    32.0      16.0      93.0         124g          -2016A          1241
 20.00    38.0      20.0     104.0        215g          -2020A          1448

Prùmìr Délka Prùmìr Celková Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) drážky stopky. délka SWT-163 Kè/ks

 10.00     45.0     10.0     95.0          49g           -2110A            988
 12.00     53.0     12.0    110.0         78g           -2112A           1258

Prùmìr Délka Prùmìr Celková Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) drážky stopky. délka SWT-163 Kè/ks

 16.00     63.0     16.0    123.0        149g          -2116A           1845
 20.00     75.0     20.0    141.0        263g          -2120A           2045

HSS-Co 8%
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Frézy HSS-Co 8% hrubovací s jemným stoupáním a stopkou Weldon
Pro středně těžké obrábění.
Stopka Weldon podle DIN 1835B.
Řezný průměr js12. 
Průměr stopky 
s tolerancemi h6.

Øada 25
Standardní  Rozmìry podle DIN 844
                                                                                  RFH-4WR HSS-Co 8%           RFN-4WR s povlakem TiCN         RFL-4WR s povlakem TiALN
  Prùmìr    Délka     Prùmìr    Celková   Poèet  Hmotnost    Objednací kód               Cena             Objednací kód             Cena              Objednací kód           Cena
   (mm)     drážky     stopky      délka     zubù      5 ks         SWT-163               Kè/ks             SWT-163            Kè/ks                SWT-163           Kè/ks
   6.00     13.0       6.0       57.0      3         65g         -2506A(1)             541                -2536A(2)           660                  -2566A(3)          905
   8.00     19.0     10.0       69.0      3       186g         -2508A(1)             615                -2538A(2)           680                  -2568A(3)          985
 10.00     22.0     10.0       72.0      4       212g         -2510A               645                -2540A             700                  -2570A            985
 12.00     26.0     12.0       83.0      4       356g         -2512A               745                -2542A             814                  -2572A          1205
 16.00     32.0     16.0       92.0      4       642g         -2516A               954                -2546A           1254                  -2576A          1605
 20.00     38.0     20.0     104.0      4     1123g         -2520A             1258                -2550A           1458                  -2580A          2110
 25.00     45.0     25.0     121.0      5     1310g         -                                          -2555A(5)          2255                  -2585A(6)        2874

(1) RFH-3WL HSS Co 8% (2) RFL-3WL s povlakem TiALN (3) RFH-5WL HSS Co 8%

Øada 26
Dlouhé  Rozmìry podle DIN 844
                                                                                  RFH-4WL HSS-Co 8% RFN-4WL s povlakem TiCN          RFL-4WL s povlakem TiALN 
  Prùmìr    Délka     Prùmìr    Celková   Poèet  Hmotnost    Objednací kód               Cena            Objednací kód               Cena             Objednací kód             Cena
   (mm)     drážky     stopky      délka     zubù      5 ks         SWT-163               Kè/ks             SWT-163           Kè/ks               SWT-163          Kè/ks
   6.00     24.0       6.0       68.0      3         80g         -2606A(1)             745              -                                           -2666A(2)          1100
   8.00     38.0     10.0       88.0      3       212g         -2608A(1)             789              -                                           -2668A(2)          1300
 10.00     45.0     10.0       95.0      4       264g         -2610A                804              -2640A               914                -2670A            1355
 12.00     53.0     12.0     110.0      4       408g         -2612A                950              -2642A              1102                -2672A             1455
 16.00     63.0     16.0     123.0      4       790g         -2616A              1354              -2646A              1641                -2676A             2254
 20.00     75.0     20.0     141.0      4     1411g         -2620A              1645              -2650A              2150                -2680A             2987
 25.00     90.0     25.0     166.0      5     2954g         -2625A(3)           2554              -                                           -

HSS-Co 8% Nepovlakovaný Pro běžné výrobní 
                                         obrábění.
HSS-Co 8%                      Prodlužuje životnostS povlakem  TiCN              nástroje a zlepšuje 
                                         kvalitu povrchuobrobku. 
HSS-Co 8%                      Odvádí teplo, má dobrou
S povlakem TiALN            tepelnou odolnost, díky 
                                         vysoké tvrdosti povrchu 
                                         snižuje povrchové tření. 

TiALNTiCNHSS-Co 8%

TiALNTiCNHSS-Co 8%

HSS-Co 8%



FRéZY STOPKOVé PRO RAZNICE A FORMY
SKUPINA

061

Øada 92
Standardní

 Prùmìr   Délka   Prùmìr  Celková   Poèet  Objednací kód          Cena
  (mm)    drážky   stopky.   délka    drážek   SWT-165            Kè/ks
   6.00     24.0      68.0      6.0        4        -9206A              461
   8.00     38.0      88.0    10.0        4        -9208A              671
 10.00     45.0      95.0    10.0        4        -9210A              797
 12.00     53.0    110.0    12.0        4        -9212A            1277
 16.00     45.0    100.0    16.0        6        -9216A            1823
 20.00     58.0    122.0    20.0        6        -9220A            3094
 25.00     90.0    166.0    25.0        6        -9225A(1)         4946

(1) EHP-6WL s povlakem PM 

Frézy HSS-E s povlakem PM TiALN 
a 45° strmým stoupáním 
Centrální øez. Stopka Weldon podle 
DIN 1835B. 
Rozmìry podle DIN 844.
Obrábìný prùmìr s tolerancí k10. 
Prùmìr stopky s tolerancí h6.

Prùmìr    Délka   Prùmìr  Celková   Poèet  Objednací kód          Cena
  (mm)    drážky   stopky.   délka    drážek   SWT-165            Kè/ks
   6.00     13.0      57.0      6.0         4        -9006A              405
   8.00     19.0      69.0    10.0         4        -9008A              552
 10.00     22.0      72.0    10.0         4        -9010A              569
 12.00     26.0      83.0    12.0         4        -9012A              913
 16.00     32.0      93.0    16.0         6        -9016A            1303
 20.00     38.0    104.0    20.0         6        -9020A            2172
 25.00     45.0    121.0    25.0         6        -9025A(1)         3543

(1) RFP-6WR s povlakem PM

Øada 90
Standardní

Frézy HSS-E s povlakem PM TiALN 
a 45° strmým stoupáním
Centrální øez. Stopka Weldon podle
DIN 1835B. 
Rozmìry podle DIN 844
Obrábìný prùmìr s tolerancí k10. 
Prùmìr stopky s tolerancí h6.

TiALNHSS-E PM

Houževnatost

T
vr

d
os

t

Vysoká odolnost proti lomu

Vysoká odolnost proti opotřebení - Rychlé obrábění - 
Ostřejší břity - Lepší kvalita povrchu

Houževnatost & tvrdost, 
nejlepší z obojího....

Frézy 
HSS-E PM

TiALN

Frézy 
HSS-Co

Karbidové
frézy

     Prùmìr     Délka    Prùmìr     Celková     Poèet   Objednací kód      Cena
      (mm)      drážky   stopky.      délka      drážek     SWT-165        Kè/ks
        6.00      24.0       68.0         6.0          4          -9606A         777
        8.00      38.0       88.0       10.0          4          -9608A       1109
      10.00      45.0       95.0       10.0          5          -9610A       1193
      12.00      53.0     110.0       12.0          5          -9612A       1640

     Prùmìr     Délka    Prùmìr     Celková     Poèet   Objednací kód      Cena
      (mm)      drážky   stopky.      délka      drážek     SWT-165        Kè/ks
      16.00      63.0     123.0       16.0          5          -9616A        2574
      20.00      75.0     141.0       20.0          5          -9620A        3650
     25.00      90.0     166.0       25.0          6          -9625A(1)     5814

(1) RFP-6WL s povlakem PM 

Frézy HSS-E s povlakem PM TiALN s jemným stoupáním
Centrální øez. Stopka Weldon podle DIN 1835B. 
Rozmìry podle DIN 844 Obrábìný prùmìr s tolerancí  js12. 
Prùmìr stopky s tolerancí h6.

Øada 96
Dlouhé
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Frézy HSS-E PM 
s povlakem TiALN

TiALNHSS-E PM

TiALNHSS-E PM

HSS-E PM

Kombinace HSS-E PM a TiALN dává frézu, která je vhodná pro
obrábění bez chlazení nebo s částečným chlazením:

Ÿ  materiálů do tvrdosti 60 HRC
Ÿ  nerez ocelí
Ÿ  slitin pro letecký průmysl

                          HSS-E PM je spékaný práškový HSS, 
                          v němž se spojuje houževnatost HSS-Co 
                          s tvrdostí karbidu.

Ÿ  Až o 25% vyšší řezná rychlost než u fréz HSS/HSS-Co. 
Ÿ  Až o 125% vyšší řezné rychlosti.
Ÿ  Až o 100% delší životnost frézy.
Ÿ  Nižší výrobní náklady.
Ÿ  Zvýšená produktivita.
Ÿ  Nižší náklady při spotřebě a likvidaci chladicího média.

                Vícevrstvý povlak schopný provozu při vyšších 
                 rychlostech a posuvech. 

Ÿ  Chrání břit při extrémních podmínkách obrábění.
Ÿ  Tvrdost povrchu 3000HV.
Ÿ  Součinitel resistence povrchu proti oceli 0,4.
Ÿ  Tloušťka povlaku 3 - 4 µm.
Ÿ  Maximální pracovní teplota 800°C.
Ÿ  Možnost renovace povlaku.

TiALN
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Frézy stopkové v sadách
SKUPINA
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Frézy HSS-E PM hrubovací s jem-
ným stoupáním Peak Power
Sada 5 ks 
Centrální øez. 
Podle norem výrobce. 
Stopka Weldon podle 
DIN 1835B. 
Prùmìr stopky 
s tolerancí h6.
Rozmìry podle
DIN 844. 
Obsah:  6, 8, 10, 
12 a 16mm.

Øada 94

Frézy drážkovací kopírovací 
Peak Power, 2-zubé
Sada 7 ks 
Centrální øez. 
Podle norem výrobce. 
Stopka Weldon 
podle DIN 1835B. 
Prùmìr stopky 
s tolerancí h6.
Rozmìry podle 
DIN 844. 
Obsah: 3, 4, 5, 
6, 8, 10 a 12mm.

Øada 97

     Poèet                   Obsah
                    Objednací kód           Cena

     kusù                                                   SWT-165           Kè/bal.

        7         3, 4, 5, 6, 8, 10 a 12mm        -9750A             3237

     Poèet                   Obsah
                    Objednací kód           Cena

     kusù                                                   SWT-165           Kè/bal.

        7        3, 4, 5, 6, 8, 10, a 12mm        -9350A            10125

Frézy HSS-E PM èelní Peak Power, 3-zubé
Sada 7 ks 
Centrální øez. 
Podle norem výrobce. 
Stopka Weldon podle 
DIN 1835B. 
Prùmìr stopky s tolerancí h6.
Rozmìry podle DIN 844. 
Obsah: 3, 4, 5, 6, 8, 10 
a 12mm.

Øada 93

Frézy HSS-E PM èelní 
Peak Power, 4-zubé
Sada 6 ks 
Centrální øez. 
Podle norem výrobce. 
Stopka Weldon podle 
DIN 1835B. 
Prùmìr stopky
s tolerancí h6.
Rozmìry podle 
DIN 844. 
Obsah: 4, 6, 8, 10, 
12 a 16mm.

Øada 95

     Poèet                   Obsah
                    Objednací kód           Cena

     kusù                                                   SWT-165           Kè/bal.

        5            6, 8, 10, 12 a 16mm           -9450A             3952

prům.6 a 8 
3 břity

prům.10 - 16
4 břity

7
KUSŮ

5
KUSŮ

6
KUSŮ

7
KUSŮ

     Poèet                   Obsah
                    Objednací kód           Cena

     kusù                                                   SWT-165           Kè/bal.

        6          4, 6, 8, 10, 12 a 16mm         -9550A             7124

Jedná se o nejnovìjší pøírùstek do sortimentu Swiss+Tech. Tyto
frézy, které jsou vyrábìny z rychloøezné oceli (HSS) s využitím

nejnovìjších výsledkù práškové metalurgie, se vyznaèují vysokou výkonností pøi frézování
obtížnì obrobitelných materiálù, a to i pøi vysokých øezných rychlostech. Technologie
povlakování Peak Power dodává frézám maximální dosažitelnou výkonnost.
•  Konstrukce s dùrazem na pevnost a tuhost.
•  Minimalizuje vibrace pøi vysokorychlostním obrábìní.
•  Vynikající geometrie umožòuje optimalizované obrábìní.
•  Rozsah je dále rozšíøen povlakem Peak Power.
•  Snížené výrobní náklady.
•  Vyšší odolnost proti opotøebení a vyšší tvrdost za tepla 

než u konvenèních povlakù TiALN nebo TiCN.
•  Vhodné pro aplikace bez chlazení.
•  Vysoká odolnost proti oxidaci. 
•  Vysokorychlostní obrábìní. 
Díky tomuto povlaku dokáží nástroje pracovat pøi vyšších tepelných zatíženích vyplývajících
z aplikací vysokorychlostního obrábìní.

PEAK POWER

Zatížení a rychlost frézy

V
ýk

on
no

st
 a

 ž
iv
ot

no
st

 n
ás

tr
oj

e

Špièkový výkon =
špièková

produktivita
a nepřekonatelná 

výkonnost . . .

Frézy s
povlakem
TiALN a

TiCN

Povlako-
vané 
frézy
Peak 

Power 
Nepovla--
kované
frézy

Frézy HSS-E èelní s povlakem PM, 2-zubé 
Centrální øez. Stopka Weldon podle 
DIN 1835B. Prùmìr stopky s tolerancí h6.
Rozmìry podle DIN 844.

PEAK POWER

HSS-E PM

Øada 94 Standardní
Øada 95 Standardní
                                                     S povlakem Peak Power
  Prùmìr     Délka    Celková     Prùmìr        Objednací kód             Cena
   (mm)      drážky      délka       stopky SWT-165 Kè/ks
    3.00         8.0       52.0         6.0             -9503A             402
    4.00       11.0       55.0         6.0             -9504A             402
    5.00       13.0       57.0         6.0             -9505A             402
    6.00       13.0       57.0         6.0             -9506A             402
    8.00       19.0       69.0         6.0             -9508A             605
  10.00       22.0       72.0       10.0             -9510A             625
  12.00       26.0       83.0       12.0             -9512A             830
  16.00       32.0       92.0       16.0             -9516A           1073
  20.00       38.0     104.0       20.0             -9520A           1791

PEAK POWER

HSS-E PM

PEAK POWER

HSS-E PM

PEAK POWER

HSS-E PM

PEAK POWER

HSS-E PM
PEAK POWER

HSS-E PM

Peak Power Povlakované frézy

Frézy HSS-E s povlakem PM TiALN
s jemným stoupáním
Centrální øez. Stopka Weldon podle DIN 1835B. 
Rozmìry podle DIN 844 Obrábìný prùmìr s
tolerancí js12. Prùmìr
stopky s tolerancí h6.

                                                     S povlakem Peak Power  
Prùmìr Délka Celková Prùmìr     Poèet  Objednací kód Cena

   (mm)      drážky      délka       stopky     drážek    SWT-165         Kè/ks
  6.00       13.0        57.0         6.0          3         -9406A           646
  8.00       19.0        69.0       10.0          3         -9408A           873
  10.00       22.0        72.0       10.0          4         -9410A           916
  12.00       26.0        83.0       12.0          4         -9412A         1074
  16.00       32.0        94.0       16.0          4         -9416A         1487
  20.00       38.0      104.0       20.0          4         -9420A         2125
  25.00       45.0      121.0       25.0          5         -9425A        3134
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Frézy z jemnozrnného karbidu 
s válcovou stopkou

Umožòují dosáhnout optimální výkonnost a maximální odbìr
tøísek pøi zapichování, drážkování, 
obrysovém frézování v lehkých 
slitinách, mosazi, hliníku, 
neželezných a jiných mìkkých 
materiálech. Vyrobeny podle 
norem USCTI.

Standardní
Prùmìr Délka Celková Prùmìr Hmotnost Objednací kód Cena Objednací kód Cena Objednací kód                  Cena

(mm) drážky délka stopky SHR-161 Kè/ks SHR-161 Kè/ks SHR-161                 Kè/ks
2.00 6.3 38.0 3.0 15g -0040K 186 -3040K 190 -6040K                  184
3.00 12.0 38.0 3.0 15g -0060K 157 -3060K 162 -6060K                  184
4.00 14.0 50.0 4.0 20g -0080K 208 -3080K 221 -6080K                  216
5.00 16.0 50.0 6.0 30g -0100K 273 -3100K 295 -6100K                  248
6.00 19.0 50.0 6.0 35g -0120K 370 -3120K 335 -6120K                  316
7.00 19.0 63.0 8.0 40g -0140K 378 -3140K 405 -6140K                  386
8.00 20.0 63.0 8.0 40g -0160K 393 -3160K 415 -6160K                  386
9.00 22.0 75.0 10.0 60g -0180K 538 -3180K 705 -6180K                  639
10.00 22.0 75.0 10.0 100g -0200K 705 -3200K 755 -6200K                  639
12.00 25.0 75.0 12.0 130g -0240K 780 -3240K 856 -6240K                  739
14.00 32.0 89.0 14.0 180g -0280K 1097 -3280K 1097 -6280K                1096
16.00 32.0 89.0 16.0 230g -0320K 1416 -3320K 1423 -6320K                1417
20.00 38.0 100.0 20.0 240g -0400K 2409 -3400K 2434 -6400K                2391

2 zubé 3 zubé 4 zubé

Tolerance
             Prùmìr                Toleranèní
            Metrické               +           -

       od 1.00 ~ do 6.00          0.000    0.050
       od 6.00 ~ do 25.00        0.000    0.080

KARBID

SKUPINA

060-072

SKUPINA

061

SKUPINA

019-021
SKUPINA

025

SKUPINA

065 SKUPINA

085

Kompletní rozsah velikostí a sad - početné zásoby na skladech!
metrické, palcové, DIN, ISO, UN, BS, a ANSI Standardy

kAŽdý ROk PROdÁNO vÍcE NEŽ 2.5 MiLiONU ObRÁběcÍcH NÁSTROJŮ PO cELÉM SvěTě!

kOMPLETNÍ ROZSAH HSS
NÁSTROJŮ

Výstružníky

Záhlubníky 

Pilové kotouče

Frézy
stopkové

Vrtáky s válcovou
i kuželovou stopkou

Ruční a strojní 
závitníky



FRéZY STOPKOVé
SKUPINA

061

  Prùmìr   Délka  Celková    Prùmìr   Hmotnost     Objednací kód      Cena
   (mm)     drážky   délka      stopky                       KEN-161       Kè/ks
     1.00       3.0    40.0         4.0          15g           -0020K         247
     1.50       4.0    40.0         4.0          15g            -0030K         241
     2.00       8.0    32.0         2.0          15g            -0040K         213
     2.50       8.0    32.0         2.5          15g            -0050K         190
     3.00     12.0    32.0         3.0          15g            -0060K         190
     3.50     12.0    32.0         3.5          20g            -0070K         274
     4.00     12.0    40.0         4.0          20g            -0080K         274
     4.50     14.0    50.0        4.5.          20g            -0090K         287
     5.00     14.0    50.0         5.0          30g            -0100K         287
     6.00     16.0    50.0         6.0          35g            -0120K         290
     7.00     20.0    60.0         7.0          40g            -0140K         450
     8.00     20.0    60.0         8.0          40g            -0160K         487
     9.00     20.0    60.0         9.0          60g            -0180K         687
   10.00     22.0    70.0       10.0        100g            -0200K         684
   11.00     22.0    70.0       11.0        120g            -0220K         875
   12.00     22.0    70.0       12.0        130g            -0240K         941
   14.00     25.0    75.0       14.0        180g            -0280K       1345
   16.00     25.0    75.0       16.0        230g            -0320K       1470
   18.00     25.0    75.0       18.0        230g            -0360K       2054
   20.00     32.0  100.0       20.0        240g            -0400K       2487

Standardní - metrické

Standardní - palcové
  Prùmìr   Délka  Celková    Prùmìr   Hmotnost     Objednací kód      Cena
  (palce)    drážky   délka      stopky                       KEN-161       Kè/ks
      1/16”       3/16”   11/2”           1/8”         10g            -0540K         473
      3/32”       3/8”    11/2”           1/8”         10g            -0560K         178
      1/8”        1/2”    11/2”           1/8”         10g            -0580K         185
     11/64”       5/8”    2”              3/16”        20g            -0610K         240
      3/16”       5/8”    2”              3/16”        20g            -0620K         242
      1/4”        3/4”    21/2”           1/4”         30g            -0660K         327
      5/16”      13/16”   21/2”           5/16”        45g            -0700K         455
      3/8”      1”       21/2”           3/8”         60g            -0740K         553
      1/2”      1”       3”              1/2”       165g            -0820K         982
      3/4”      11/2”    4”            1”          640g            -0980K       1884 

Frézy z jemnozrnného karbidu  
s válcovou stopkou  

2 zubé
Umožòují dosáhnout optimální výkonnost a
maximální odbìr tøísek pøi zapichování, drážkování,
obrysovém frézování v lehkých
slitinách, mosazi, hliníku,
neželezných a jiných mìkkých
materiálech. 
Vyrobeny podle norem USCTI. 

  Prùmìr   Délka  Celková    Prùmìr   Hmotnost     Objednací kód      Cena
   (mm)     drážky   délka      stopky                       KEN-161       Kè/ks

     1.00       3.0      40.0        4.0         15g           -3020K         241
     1.50       4.5      40.0        4.0         15g            -3030K         245
     2.00       8.0      32.0        2.0         15g            -3040K         198
     2.50       8.0      32.0        2.5         15g            -3050K         198
     3.00     12.0      32.0        3.0         15g            -3060K         198
     3.50     12.0      32.0        3.5         20g            -3070K         280
     4.00     14.0      40.0        4.0         20g            -3080K         281
     4.50     14.0      50.0        4.5         20g            -3090K         314
     5.00     14.0      50.0        5.0         30g            -3100K         331
     6.00     16.0      50.0        6.0         35g            -3120K         331
     7.00     20.0      60.0        7.0         40g            -3140K         412
     8.00     20.0      60.0        8.0         40g            -3160K         487
     9.00     20.0      60.0      10.0         60g            -3180K         684
   10.00     22.0      70.0      10.0       100g            -3200K         705
   11.00     22.0      70.0      11.0       120g            -3220K         911
   12.00     22.0      70.0      12.0       130g            -3240K         985
   14.00     25.0      75.0      14.0       180g            -3280K       1258
   16.00     25.0      75.0      16.0       230g            -3320K       1478
   18.00     25.0      75.0      18.0       230g            -3360K       2145
   20.00     32.0    100.0      20.0       240g            -3400K       2589
   25.00     38.0    150.0      25.0       640g            -3500K       3785

Standardní - metrické

Standardní - palcové

3 zubé 
Centrální øez jako standard. Vhodné pro obvodové frézování, drážkování a zapichování.

  Prùmìr   Délka  Celková    Prùmìr   Hmotnost     Objednací kód      Cena
  (palce)    drážky   délka      stopky                       KEN-161       Kè/ks

     1/8”        3/8”      11/2”         1/8”          10g            -3580K         143

4 zubé 
Centrální øez jako standard. Vhodné pro obvodové frézování, drážkování a zapichování.
Vyrobeny podle norem ANSI.

Standardní - metrické

Standardní - palcové

  Prùmìr   Délka  Celková    Prùmìr   Hmotnost     Objednací kód      Cena
   (mm)     drážky   délka      stopky                       KEN-161       Kè/ks

     1.00       3.0     40.0         4.0         15g           -6020K         198
     1.50       4.5     40.0         4.0         15g           -6030K         208
     2.00       8.0     32.0         2.0         15g           -6040K         172
     2.50       9.5     32.0         2.5         15g           -6050K         162
     3.00     12.0     32.0         3.0         15g           -6060K         176
     3.50     12.0     32.0         3.5         20g           -6070K         235
     4.00     14.0     40.0         4.0         20g           -6080K         235
     4.50     14.0     50.0         4.5         20g           -6090K         263
     5.00     14.0     50.0         5.0         30g           -6100K         263
     6.00     16.0     50.0         6.0         35g           -6120K         276
     7.00     20.0     60.0         8.0         40g           -6140K         412
     8.00     20.0     60.0         8.0         40g           -6160K         480
     9.00     20.0     60.0         9.0         60g           -6180K         665
   10.00     22.0     70.0       10.0       100g           -6200K         655
   11.00     22.0     70.0       11.0       120g           -6220K         855
   12.00     22.0     70.0       12.0       130g           -6240K         890
   14.00     25.0     75.0       14.0       180g           -6280K       1254
   16.00     25.0     75.0       16.0       230g           -6320K       1322
   18.00     25.0     75.0       18.0       230g           -6360K       1985
   20.00     32.0   100.0       20.0       240g           -6400K       2358
   25.00     38.0   100.0       25.0       640g           -6500K       3854

  Prùmìr   Délka  Celková    Prùmìr   Hmotnost     Objednací kód      Cena
  (palce)    drážky   délka      stopky                       KEN-161       Kè/ks

     1/16”        3/16”    11/2”          1/8”         10g           -6540K         190
     3/32”        3/8”     11/2”          1/8”         10g           -6560K         175
     1/8”         1/2”     11/2”          1/8”         10g           -6580K         158
     3/16”        5/8”     2”             3/16”        20g           -6620K         217
     7/32”        5/8”     21/2”          1/4”         30g           -6640K         294
     1/4”          3/4”     21/2”          1/4”         30g           -6660K         296
     5/16”       13/16”    21/2”          5/16”        45g           -6700K         405
     3/8”       1”        21/2”          3/8”        60g           -6740K         473
     7/16”      1”        23/4”          7/16”        90g           -6780K         674
     1/2”       1”        3”             1/2”       165g           -6820K         885

Tolerance
             Prùmìr                 Tolerance              Prùmìr               Tolerance
             Metrické                +           -              Palcové               +            -

       od 1.00 ~ do 6.00          0.000    0.050      od 1/16” ~ do 1/4”        0.000       0.002
       od 6.00 ~ do 25.00        0.000    0.080         od 1/4” ~ do 1”         0.000       0.003
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Sada 6 ks
Rozměry podle DIN 844. Pro obrábìní pøi bìžné výrobì. 
Centrální øez. Podle norem výrobce.
Obsah: 3, 4, 5, 6, 8 a 10mm.

    Poèet                   Řada                     Objednací kód             Cena
    zubů                                                   SWT-161             Kè/bal.
       2                        45                          -4526A               1305
       3                        48                          -4890A               1605
       3          48 (s povlakem TiALN)            -4891A               2684
       4                        50                          -5028A               1602

Frézy karbidové  
s válcovou stopkou

Centrální øez. Rozmìry podle DIN 6535 HA. 

                                                                                                                          SDC-2PS Karbid                           SDT-2PS s povlakem TiCN
     Prùmìr            Délka           Celková          Prùmìr        Hmotnost           Objednací kód                  Cena              Objednací kód                    Cena
       (mm)              drážky            délka            stopky                                  SWT-161                   Kè/ks               SWT-161                      Kè/ks
       2.00                8.0              32.0               2.0                  3g                  -4502A                    289                 -
       2.50                8.0              32.0               2.5                  4g                  -4502L                     295                 -
       3.00              12.0              32.0               3.0                  4g                  -4503A                    301                 -
       4.00              12.0              40.0               4.0                  7g                  -4504A                    258                 -
       5.00              14.0              50.0               5.0                13g                 -4505A                    274                 -
       6.00              16.0              50.0               6.0                18g                 -4506A                    310                 -
       7.00              20.0              60.0               7.0                37g                 -4507A                     510                  -
       8.00              20.0              60.0               8.0                37g                 -4508A                    487                 -
       9.00              20.0              60.0               9.0                49g                 -4509A                     901                  -
     10.00              22.0              70.0             10.0                68g                 -4510A                    745                 -
     12.00              22.0              70.0             12.0                96g                 -4512A                  1322                 -
     14.00              25.0              75.0             14.0              134g                 -4514A                  1807                 -
     16.00              25.0              75.0             16.0              172g                 -4516A                  2309                 -
     20.00              32.0            100.0             20.0              360g                 -4520A                  3911                 -

                                                                                                                        SDC-3PS Karbid                          SDT-3PS s povlakem TiCN      
Prùmìr            Délka          Celková            Prùmìr       Hmotnost        Objednací kód                     Cena              Objednací kód                    Cena

       (mm)              drážky           délka               stopky                             SWT-161                       Kè/ks               SWT-161                      Kè/ks
       1.00                4.0               40.5               4.0                  7g              -4801A                       381                 -4831A                      433
       1.50                4.5               40.0               4.0                  7g              -4801L                       339                 -4831L                      339
       2.00                8.0               32.0               2.0                  3g              -4802A                       289                 -4832A                      390
       2.50                8.0               32.0               2.5                  3g              -4802L                       317                 -4832L                      388
       3.00              12.0               32.0               3.0                  4g              -4803A                       288                 -4833A                      337
       3.50              12.0               32.0               3.5                  4g              -4803L                       360                 -4833L                      433
       4.00              12.0               40.0               4.0                  7g              -4804A                       280                 -4834A                      376
       4.50              12.0               50.0               4.5                11g              -4804L                       381                 -4834L                      436
       5.00              14.0               50.0               6.0                13g              -4805A                       347                 -4835A                      458
       6.00              16.0               50.0               6.0                18g              -4806A                       390                 -4836A                      446
       7.00              20.0               50.0               8.0                50g              -4807A                       504                 -4837A                      569
       8.00              20.0               60.0               8.0                37g              -4808A                       620                 -4838A                      691
       9.00              20.0               60.0               9.0                60g              -4809A                       888                  -
     10.00              22.0               60.0             10.0                71g              -4810A                       942                 -4840A                    1018
     12.00              22.0               60.0             12.0              100g              -4812A                     1320                 -4842A                    1368
     14.00              25.0               70.0             14.0              133g              -4814A                     1843                 -
     16.00              25.0               75.0             16.0              175g              -4816A                     2401                 -
     20.00              32.0             100.0             20.0              367g              -4820A                     3911                 -

                                                                                                                         EMC-4PS Karbid                          EMT-4PS s povlakem TiCN     
Prùmìr            Délka           Celková          Prùmìr        Hmotnost         Objednací kód                    Cena              Objednací kód                    Cena

       (mm)              drážky            délka            stopky                                SWT-161                      Kè/ks               SWT-161                      Kè/ks
       2.00                8.0              32.0               2.0                  3g                -5002A                      299                 -5032A                      353
       2.50                8.0              32.0               2.5                  3g                -5002L                        324                  -5032L                      346
       3.00              12.0              32.0               3.0                  4g                -5003A                     289                 -5033A                      339
       4.00              12.0              40.0               4.0                  7g                -5004A                     320                 -5034A                      396
       5.00              14.0              50.0               5.0                14g                -5005A                      358                 -5035A                      409
       6.00              16.0              50.0               6.0                19g                -5006A                      389                 -5036A                      453
       7.00              20.0              60.0               7.0                49g                -5007A                       503                  -5037A                      569
       8.00              20.0              60.0               8.0                39g                -5008A                      632                 -5038A                      697
     10.00              20.0              70.0             10.0                71g                -5010A                      952                 -5040A                    1023
     12.00              22.0              70.0             12.0              102g                -5012A                    1332                 -5042A                    1424
     14.00              25.0              75.0             14.0              184g               -5014A                    1827                 -5044A                    1902
     16.00              25.0              75.0             16.0              386g                -5016A                    2344                 -5046A                    2423
     20.00              32.0            100.0             20.0              892g                -5020A                    3921                 -5050A                    4093
     25.00              46.0            150.0             25.0              895g                -5025A                    5952                 -5055A                    6209

Øada 48
3 zubé - krátké

Øada 45
2 zubé - krátké Rozměry podle DIN 6535 HA

Øada 50
4 zubé - krátké

6
KUSŮ

KARBID

KARBID TiCN

KARBID TiCN

Karbidové bez povlaku Pro běžné výrobní obrábění.

S povlakem TiCN Prodlužuje životnost nástroje
a zlepšuje finální povrchovou
úpravu obrobku.

TiALNKARBID
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Frézy z karbidu kopírovací
s válcovou stopkou, 2-zubé

Centrální øez. Podle normy výrobce.

                                                                                                                                       SBC-2PS Karbid                              SBT-2PS s povlakem TiCN
      

Prùmìr              Délka             Celková            Prùmìr          Hmotnost         Objednací kód                       Cena             Objednací kód                       Cena
        (mm)               drážky              délka              stopky                                  SWT-161                       Kè/ks             SWT-161                       Kè/ks
       2.00                4.0              48.0               6.0                17g              -5302A                         495               -5332A                         548
       3.00                4.0              48.0               6.0                18g              -5303A                         408               -5333A                         460
       4.00                6.0              50.0               6.0                19g              -5304A                         439                 -5334A                         490
       5.00                7.0              51.0               6.0                20g              -5305A                         449                 -5335A                         500
       6.00                7.0              51.0               6.0                20g              -5306A                         504                 -5336A                         545
       8.00                9.0              59.0               8.0                40g              -5308A                         728                 -5338A                         830
     10.00              10.0              60.0             10.0                63g              -5310A                       1244                 -5340A                       1265
     12.00              14.0              71.0             12.0              103g                 -                                                -5342A                       1595

Øada 53
Krátké

CARBIDE TiCN

CARBIDE TiCN

Řada 56
Krátké
                                                                                                                                       EBC-4PS Karbide                             EBT-4PS s povlakem TiCN
      

Prùmìr              Délka             Celková            Prùmìr          Hmotnost         Objednací kód                      Cena              Objednací kód                       Cena
        (mm)               drážky              délka              stopky                                  SWT-161                      Kè/ks               SWT-161                       Kè/ks
       2.00                4.0              48.0                3.0              17g               -5602A                      644                 -5632A                       707
       3.00                4.0              48.0                6.0              18g               -5603A                      584                 -5633A                       626
       4.00                6.0              50.0                6.0              19g               -5604A                      590                 -5634A                       644
       5.00                7.0              51.0                6.0              20g               -5605A                      599                 -5635A                       665
       6.00                7.0              51.0                6.0              21g               -5606A                      639                 -5636A                       699
       8.00                9.0              59.0                8.0              42g               -5608A                      977                 -5638A                       998
     10.00              10.0              60.0              10.0              65g               -5610A                    1445                 -5640A                     1504
     12.00              14.0              71.0              12.0            106g                  -                                                -5642A                     1909

Frézy z karbidu èelní kopírovací s válcovou stopkou, 4-zubé
Centrální øez. Podle normy výrobce,  
Obrábìný prùmìr s tolerancí h10. 
Prùmìr stopky s tolerancí h6.

Nepovlakovaný Karbid Pro univerzální použití ve
výrobě.

Karbid s povlakem TiCN Prodlužuje životnost nástroje
a zlepšuje finální povrchovou
úpravu 
obrobku.

Standardní řada
Standardní řada

Frézy kopírovací z jemnozrnného karbidu
s válcovou stopkou, 4-zubé
Maximální pevnost pøi frézování tvrdých materiálù tam, 
kde není zapotøebí rychlý odvod tøísek. Tyto 4-zubé
frézy mají jednu z nejtvrdších a nejpevnìjších 
struktur zubù, které existují u monolitních fréz. 
Centrální øez jako standard.
Vyrobeno podle norem ANSI.

  Prùmìr    Délka   Celková  Prùmìr   Hmotnost   Objednací kód      Cena
   (mm)     drážky    délka     stopky                    SHR-161       Kè/ks
    2.00       6.3     38.0       3.0         10g        -7040K        200
    3.00     12.0     38.0       3.0         10g        -7060K        175
    4.00     14.0     50.0       4.0         15g        -7080K        238
    5.00     16.0     50.0       6.0         25g        -7100K        258
    6.00     19.0     50.0       6.0         25g        -7120K        384
    8.00     20.0     63.0       8.0         55g        -7160K        450
  10.00     22.0     75.0     10.0         90g        -7200K        724
  12.00     25.0     75.0     12.0       120g        -7240K        955
  16.00     32.0     89.0     16.0       250g        -7320K      1854
  20.00     38.0   100.0     20.0       420g        -7400K      2314

Frézy kopírovací z jemnozrnného
karbidu s válc. stopkou, 2-zubé

Optimální výkonnost a maximální odběr třísek při
zapichování, drážkování a obrysovém frézování
na většině materiálů včetně mosazi, hliníku,
neželezných a jiných měkkých materiálů.
Vyrobeno podle norem USCTI.

  Prùmìr    Délka   Celková  Prùmìr   Hmotnost   Objednací kód      Cena
   (mm)     drážky    délka     stopky                    SHR-161       Kè/ks
    2.00        4.0     38.0       3.0         10g        -1040K        219
    3.00        6.0     38.0       3.0         10g        -1060K        190
    4.00        8.0     50.0       4.0         15g        -1080K        284
    5.00      10.0     50.0       6.0         25g        -1100K        292
    6.00      12.0     50.0       6.0         25g        -1120K        380
    7.00      19.0     63.0       8.0         45g        -1140K        389
    8.00      20.0     63.0       8.0         55g        -1160K        426
  10.00      22.0     75.0     10.0         90g        -1200K        743
  12.00      25.0     75.0     12.0       120g        -1240K        844
  16.00      32.0     89.0     16.0       250g        -1320K      1845
  20.00      38.0   100.0     20.0       420g        -1400K      2785

Tolerance
             Prùmìr                 Tolerance
             Metrické                +           -

       od 1.00 ~ do 6.00          0.000    0.050
       od 6.00 ~ do 25.00        0.000    0.080

Tolerance
             Prùmìr                 Tolerance
             Metrické                +           -

       od 1.00 ~ do 6.00          0.000    0.050
       od 6.00 ~ do 25.00        0.000    0.080

CARBIDE
CARBIDE
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4 zubé
Maximální pevnost pøi frézování tvrdých materiálù tam, kde není zapotøebí rychlý odvod tøísek. Tyto 4-zubé
frézy mají jednu z nejtvrdších a nejpevnìjších struktur zubù, které existují u monolitních fréz. Centrální øez
jako standard. Vyrobeny podle norem ANSI.

Standardní - 3 zubé - metrické

Standardní - 4 zubé - metrické Standardní - 4 zubé - metrické

Standardní - 3 zubé - palcové

3 zubé
Vhodné pro obvodové frézování, drážkování a zapichování. Výraznì potlaèené chvìní. Centrální øez jako standard. 
Vyrobeny podle norem ANSI.

 Prùmìr    Délka    Celková    Prùmìr   Hmotnost  Objednací kód      Cena
 (palce)     drážky     délka      stopky                     KEN-161        Kè/ks
     1/8”         3/8”        11/2”         1/8”         10g           -4580K         198
     1/4”         3/4”        21/2”         1/4”         30g           -4660K         392
     3/8”       1”           21/2”         3/8”         60g           -4740K         659

 Prùmìr    Délka    Celková    Prùmìr   
Hmotnost

   Objednací kód       Cena
  (mm)      drážky     délka      stopky                     KEN-161        Kè/ks

    2.00       6.0       38.0         3.0         15g           -4040K         316
    3.00     10.0       38.0         3.0         15g           -4060K         316
    4.00     14.0       50.0         4.0         20g           -4080K         350
    5.00     16.0       50.0         6.0         30g           -4100K         350
    6.00     19.0       50.0         6.0         35g           -4120K         415
    8.00     20.0       63.0         8.0         40g           -4160K         525
  10.00     22.0       75.0       10.0       100g           -4200K         805
  12.00     25.0       75.0       12.0       130g           -4240K       1158

  Prùmìr   Délka    Celková   Prùmìr   Hmotnost    Objednací kód      Cena
  (palce)    drážky     délka     stopky                     KEN-161       Kè/ks

     1/16”       1/8”        11/2”        1/8”         10g           -1540K        215
     1/8”         1/2”        11/2”        1/8”         10g           -1580K        204
     3/16”        5/8”        2”            3/16”        15g           -1620K        284
     1/4”         3/4”        21/2”        1/4”         35g           -1660K        422
     1/2”       1”            3”            1/2”       140g           -1820K      1069

Frézy z jemnozrnného karbidu 
kopírovací s válcovou stopkou

2 zubé
Optimální výkonnost a maximální odběr
třísek při zapichování, drážkování a
obrysovém frézování na většině materiálů
včetně mosazi, hliníku, neželezných a
jiných měkkých materiálů. 
Vyrobeny podle norem USCTI.

Standardní - 2 zubé - metrické

Standardní - 2 zubé - palcové

KARBID

  Prùmìr   Délka   Celková  Prùmìr   
Hmotnost

    Objednací kód      Cena
   (mm)     drážky     délka    stopky                       KEN-161       Kè/ks
   2.00       6.0        38.0       3.0          10g           -1040K        219
   3.00       7.0        57.0       6.0          10g           -1060K        325
   4.00       8.0        57.0       6.0          15g           -1080K        325
   5.00      10.0        57.0       6.0          25g           -1100K        325
   6.00      10.0        57.0       6.0          25g           -1120K        384
   7.00      19.0        63.0       8.0          45g           -1140K        489
   8.00      16.0        63.0       8.0          55g           -1160K        490
 10.00      19.0        75.0     10.0          90g           -1200K        680
 12.00      22.0        83.0     12.0        120g           -1240K      1140
 16.00      26.0        92.0     16.0        250g           -1320K      1458
 20.00      32.0      104.0     20.0        420g           -1400K      3589

 Prùmìr    Délka    Celková    Prùmìr   Hmotnost  Objednací kód      Cena
  (mm)      drážky     délka      stopky                     KEN-161        Kè/ks

2.0 6.3 38.0 3.0 10g -7040K 268
3.0 12.0 38.0 3.0 10g -7060K 354
4.0 14.0 50.0 4.0 15g -7080K 365
5.0 16.0 50.0 6.0 25g -7100K 384
6.0 19.0 50.0 6.0 25g -7120K 390

3.00 25.0 75.0 3.0 15g -4930K 426
4.00 25.0 75.0 4.0 15g -4940K 500
5.00 25.0 75.0 5.0 30g -4950K 587
6.00 25.0 75.0 6.0 30g -4960K 912

8.00 25.0 75.0 8.0 40g -4980K 1308
10.00 38.0 100.0 10.0 100g -4990K 1478
12.00 50.0 100.0 12.0 130g -4992K 1587

Dlouhé - 3 zubé - metrické

 Prùmìr    Délka    Celková    Prùmìr   Hmotnost   Objednací kód       Cena
  (mm)      drážky     délka      stopky                     KEN-161        Kè/ks

 Prùmìr    Délka    Celková    Prùmìr   Hmotnost  Objednací kód      Cena
  (mm)      drážky     délka      stopky                     KEN-161        Kè/ks

 Prùmìr    Délka    Celková    Prùmìr   
Hmotnost

   Objednací kód       Cena
  (mm)      drážky     délka      stopky                     KEN-161        Kè/ks

Dlouhé - 3 zubé - metrické

    3.00        30.0          75.0        3.0         -1930K              470
    4.00        30.0          75.0        4.0         -1940K              541
    5.00        40.0        100.0        5.0         -1950K              704
    6.00        50.0        150.0        6.0         -1960K            1054

    8.00        50.0        150.0        8.0         -1980K             1548
  10.00        60.0        150.0      10.0         -1990K             1825
  12.00        50.0        150.0      15.0         -2000K             2598
  16.00        75.0        150.0      16.0         -2010K             4050

  Prùmìr     Délka      Celková    Prùmìr    Objednací kód           Cena
   (mm)       drážky       délka       stopky      KEN-161            Kè/ks

  Prùmìr     Délka      Celková    Prùmìr    Objednací kód           Cena
   (mm)       drážky       délka       stopky      KEN-161            Kè/ks

Dlouhé - metrické Dlouhé - metrické

Tolerance
             Prùmìr                 Tolerance              Prùmìr               Tolerance
             Metrické                +           -              Palcové              +            -

      od 1.00 ~ do 6.00          0.000    0.050      od 1/16” ~ do 1/4”        0.000       0.002
       od 6.00 ~ do 25.00        0.000    0.080         od 1/4” ~ do 1”         0.000       0.003

7.0 19.0 63.0 8.0 45g -7140K 551
8.0 20.0 63.0 8.0 55g -7160K 605

10.0 22.0 75.0 10.0 90g -7200K 785
12.0 25.0 75.0 12.0 120g -7240K 1054
16.0 32.0 89.0 16.0 250g -7320K 2687

KARBID

KARBID
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Dlouhé - 4 zubé

Frézy z jemnozrnného karbidu
s válcovou stopkou

Dlouhé - 2 zubé
Umožòují dosáhnout optimální výkonnosti a maximální odbìr
tøísek pøi zapichování, drážkování, 
obrysovém frézování ve vìtšinì materiálù, vèetnì mosazi,
hliníku, neželezných a jiných mìkkých 
materiálù. Vyrobeny podle norem USCTI.

Dlouhé - metrické
  Prùmìr   Délka  Celková  Prùmìr  Hmotnost   Objednací kód      Cena
   (mm)     drážky   délka    stopky                    KEN-161       Kè/ks
    3.00     20.0     60.0       3.0         15g        -1003K        413
    4.00     20.0     60.0       4.0         20g        -1004K        435
    5.00     25.0     75.0       5.0         30g        -1005K        480
    6.00     30.0     75.0       6.0         35g        -1006K        660
    8.00     30.0     75.0       8.0         40g        -1008K        985

Dlouhé - 3 zubé

Dlouhé - metrické

    3.00     25.0      75.0      3.0         15g        -4003K         422
    4.00     25.0      75.0      4.0         20g        -4004K         390
    5.00     25.0      75.0      6.0         30g        -4005K         490
    6.00     25.0      75.0      6.0         35g        -4006K         644
    8.00     25.0      75.0      8.0         40g        -4008K         895

  10.00     38.0    100.0    10.0       100g        -4010K        1154
  12.00     50.0    100.0    12.0       130g        -4012K        1587
  16.00     75.0    150.0    16.0       230g        -4016K        2847
  20.00     75.0    150.0    20.0       240g        -4020K        5487
     

  Prùmìr   Délka  Celková  Prùmìr  Hmotnost   Objednací kód      Cena
   (mm)     drážky   délka    stopky                    KEN-161       Kè/ks

  Prùmìr   Délka  Celková  Prùmìr  
Hmotnost

  Objednací kód      Cena
   (mm)     drážky   délka    stopky                    KEN-161       Kè/ks

  Prùmìr   Délka  Celková  Prùmìr  Hmotnost   Objednací kód      Cena
   (mm)     drážky   délka    stopky                    KEN-161       Kè/ks

Dlouhé - metrické
  Prùmìr   Délka  Celková  Prùmìr  

Hmotnost
  Objednací kód      Cena

   (mm)     drážky   délka    stopky                    KEN-161       Kè/ks
    3.00     20.0     60.0       3.0         15g        -9203K        384
    4.00     20.0     60.0       4.0         20g        -9204K        444
    5.00     25.0     75.0       5.0         30g        -9205K        451
    6.00     30.0     75.0       6.0         35g        -9206K        656
    8.00     30.0     75.0       8.0         40g        -9208K        905

Tolerance
             Prùmìr                 Tolerance
             Metrické                +           -

      od 1.00 ~ do 6.00          0.000    0.050
       od 6.00 ~ do 25.00        0.000    0.080

  10.00     40.0   100.0     10.0       100g        -1010K        1178
  12.00     45.0   100.0     12.0       130g        -1012K        1603
  16.00     65.0   150.0     16.0       230g        -1016K        2720
  20.00     65.0   150.0     16.0       240g        -1020K        4674

  Prùmìr   Délka  Celková  Prùmìr  Hmotnost   Objednací kód      Cena
   (mm)     drážky   délka    stopky                    KEN-161       Kè/ks

  10.00     40.0   100.0     10.0       100g        -9210K       1104
  12.00     45.0   100.0     12.0       130g        -9212K       1705
  16.00     65.0   150.0     16.0       230g        -9216K       2614
  20.00     65.0   150.0     20.0       240g        -9220K       4641

KARBID

KARBID

KARBID

Frézy z jemnozrnného karbidu s válcovou
stopkou oboustranné
2 zubé
Maximální pevnost pøi frézování tvrdých
materiálù tam, kde není zapotøebí rychlý odvod
tøísek. Vyrobeny podle norem ANSI.

   Prùmìr  Délka  Celková Prùmìr  
Hmotnost

  Objednací kód      Cena
    (mm)    drážky    délka    stopky                    KEN-161       Kè/ks

     2.00       4.0     38.0       3.0         10g        -2040K        341
     3.00       6.0     38.0       3.0         10g        -2060K        341
     4.00       8.0     50.0       4.0         15g        -2080K        540
     5.00     10.0     63.0       5.0         20g        -2100K        558
     6.00     12.0     63.0       6.0         30g        -2120K        598
     8.00     12.0     63.0       8.0         50g        -2160K        875

Oboustranné  - Standardní - Metrické

Prùmìr Délka Celková Prùmìr
Hmotnost

Objednací kód Cena
(mm) drážky délka stopky KEN-161 Kè/ks

     2.00       4.0     38.0       3.0         10g        -8040K        301
     3.00       6.0     38.0       3.0         10g        -8060K        301
     4.00       8.0     50.0       4.0         15g        -8080K        410
     5.00     10.0     63.0       5.0         20g        -8100K        487
     6.00     12.0     63.0       6.0         30g        -8120K        580
     7.00     12.0     63.0       8.0         45g        -8140K        780
     8.00     12.0     63.0       8.0         50g        -8160K        785
   10.00     14.0     75.0     10.0         80g        -8200K      1258
   12.00     16.0     75.0     12.0       120g        -8240K      1558

Frézy z jemnozrnného karbidu s válcovou
stopkou oboustranné
4 zubé 
Maximální pevnost pøi frézování tvrdých
materiálù tam, kde není zapotøebí rychlý
odvod tøísek.
Tyto 4-zubé frézy mají jednu z nejtvrdších a
nejpevnìjších struktur zubù, které existují u
monolitních fréz. 
Centrální øez. Vyrobeny podle norem ANSI.

4-zubé - Standardní - Metrické

Tolerance
              Prùmìr                 Tolerance
             Metrické                +           -

 od 1.00 ~ do 6.00               0.000    0.050
 od 6.00 ~ do 25.00             0.000    0.080

KARBIDKARBID
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Tento povlak byl speciálnì vyvinut s cílem dát
karbidovým frézám náležitý technický ‘náskok’
pro obrábìní za tìžkých podmínek

Ÿ  Materiály do tvrdosti 66HRC.
Ÿ  Obrábění na sucho.
Ÿ  Obrábění raznic a forem.
Ÿ  Vyšší produktivita.
Ÿ  Nižší spotřeba a potřeba likvidace chladicího média.
Ÿ  Až o 100% delší životnost frézy.
Ÿ  Nižší výrobní náklady.
Ÿ  Vyšší produktivita.
Ÿ  Nižší náklady na spotřebu a likvidaci chladicího média.
Vícevrstvý povlak schopný provozu při vyšších rychlostech a posuvech.
Ÿ  Vynikající odolnost proti oxidaci.
Ÿ  Vysokorychlostní obrábění.
Ÿ  Tvrdost povrchu 3300HV.
Ÿ  Součinitel resistence povrchu proti oceli 0,25.
Ÿ  Tloušťka povlaku 3 - 5 mm.
Ÿ  Maximální pracovní teplota 850°C.
Ÿ  Možnost renovace povlaku.

Q-Coat

Odolnost proti opotøebení a životnost frézy

P
ro

du
k
ti
vi

ta

Ještì lepší než karbid....

Karbidové
frézy 

s povlakem
TiCN 

Karbidové
frézy 

s povlakem 
Q-coat

Nepovlakované
karbidové 

frézy

Pro extrémní podmínky - vysoké øezné rychlosti

Frézy karbidové drážkovací s válcovou stopkou, 2-zubé
Centrální øez. Podle norem výrobce. Obrábìný prùmìr s tolerancí h10. 
Prùmìr stopky s tolerancí h6. 
Karbid SDQ-2PS s povlakem Q-Coat.

Øada 60 Krátké. Rozmìry podle DIN 844

  Prùmìr     Délka     Celková    Prùmìr    Objednací kód            Cena
   (mm)       drážky       délka      stopky      SWT-165             Kè/ks
    3.00        8.0         45.0         6.0          -6003A              949
    4.00      11.0         45.0         6.0          -6004A              949
    5.00      13.0         50.0         6.0          -6005A              949
    6.00      13.0         50.0         6.0          -6006A              949

  Prùmìr     Délka     Celková    Prùmìr    Objednací kód            Cena
   (mm)       drážky       délka      stopky      SWT-165             Kè/ks
    8.00      19.0         60.0         8.0          -6008A             1158
  10.00      22.0         70.0       10.0          -6010A             1708
  12.00      26.0         75.0       12.0          -6012A             2342
  16.00      32.0       100.0       16.0          -6016A             3972

Øada 68 Dlouhé. Rozmìry podle DIN 844

Øada 66 Krátké. Rozmìry podle DIN 844

Frézy karbidové drážkovací s válcovou stopkou, 4-zubé
Centrální øez. Podle norem výrobce. Obrábìný prùmìr s tolerancí h10. 
Prùmìr stopky s tolerancí h6. 
Karbid EMQ-4PS/L s povlakem Q-Coat.

Frézy karbidové èelní s válcovou stopkou, 4-zubé
Centrální øez. Podle norem výrobce. Obrábìný prùmìr s tolerancí h10. 
Prùmìr stopky s tolerancí h6. 
Karbid SDQ-2PS s povlakem Q-Coat.

  Prùmìr     Délka     Celková    Prùmìr     Objednací kód            Cena
   (mm)       drážky       délka      stopky      SWT-165             Kè/ks
    2.00         6.0         40.0         4.0          -6602A               640
    3.00         8.0         45.0         6.0          -6603A               925
    4.00       11.0         45.0         6.0          -6604A               925
    5.00       13.0         50.0         6.0          -6605A               925
    6.00       13.0         50.0         6.0          -6606A               925

  Prùmìr     Délka     Celková    Prùmìr     Objednací kód            Cena
   (mm)       drážky       délka      stopky      SWT-165             Kè/ks
    8.00       19.0         60.0         8.0          -6608A              1158
  10.00       22.0         70.0       10.0          -6610A              1708
  12.00       26.0         75.0       12.0          -6612A              2342
  16.00       32.0       100.0       16.0          -6616A              3972
  20.00       38.0       105.0       20.0          -6620A              6619           

  Prùmìr     Délka     Celková    Prùmìr    Objednací kód            Cena
   (mm)       drážky       délka      stopky      SWT-165             Kè/ks
    3.00       12.0        50.0          6.0          -6803A             1148
    4.00       15.0        50.0          6.0          -6804A             1148
    5.00       20.0        60.0          6.0          -6805A             1148
    6.00       20.0        60.0          6.0          -6806A             1148
    8.00       25.0        70.0          8.0          -6808A             1452

  Prùmìr     Délka     Celková    Prùmìr    Objednací kód            Cena
   (mm)       drážky       délka      stopky      SWT-165             Kè/ks
  10.00       30.0        90.0        10.0          -6810A             2086
  12.00       30.0        90.0        12.0          -6812A             2865
  16.00       50.0      110.0        16.0          -6816A             5836          
  20.00       55.0      110.0        20.0          -6820A              9620

KArBID Q-Coat

KArBID Q-Coat

KArBID Q-Coat

KArBID  Frézy
Q-Coat   s povlakem
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                                                           EHQ-6pR karbid Q-Coat
 Prùmìr  Délka   Celková Prùmìr  Poèet    Objednací kód            Cena
  (mm)    drážky    délka   stopky  drážek    SWT-165              kè/ks
   6.00    13.0      57.0      6.0      6.0        -7206a              1131
   8.00    19.0      63.0      8.0      6.0        -7208a              1441
 10.00    22.0      72.0    10.0      6.0        -7210a              2086
 12.00    26.0      83.0    12.0      6.0        -7212a              2850
 16.00    32.0      92.0    16.0      6.0        -7216a              4957
 20.00    38.0    104.0    20.0      8.0        -7220a              6831

Øada 72 Standardní

Øada 82 - Standardní Rozmìry podle DIN 844
                                                     RFQ-3pR Q-Coat
Prùmìr   Délka   Celková Prùmìr   Poèet    Objednací kód             Cena
  (mm)    drážky    délka    stopky  drážek     SWT-165              kè/ks
   6.00    16.0      57.0      6.0       3.0        -8206a              1179
   8.00    16.0      63.0      8.0       3.0        -8208a              1420
 10.00    22.0      72.0    10.0       4.0        -8210a              2081
 12.00    26.0      83.0    12.0       4.0        -8212a              2670
 16.00    32.0      92.0    16.0       4.0        -8216a             4306
 20.00    38.0    104.0    20.0       4.0        -8220a             7138

Frézy karbidové èelní se strmým stoupáním s
válcovou stopkou
Centrální øez. Podle norem
výrobce. Obrábìný prùmìr
s tolerancí e8. Prùmìr stopky
s tolerancí h6. 
Karbid EHQ-6PR, povlak Q.

Frézy karbidové hrubovací s jemným stoupáním
s válcovou stopkou
Centrální øez. Podle norem výrobce.  
Obrábìný prùmìr s tolerancí e8. 
Prùmìr stopky s tolerancí h6. 
Karbid RFQ-3*PR, povlak Q.
*Èíselný údaj závisí na poètu 
drážek.

Frézy karbidové drážkovací kopírovací 
s válcovou stopkou, 2-zubé
Centrální øez. 
Podle norem výrobce. 
Obrábìný prùmìr s tolerancí h10. 
Prùmìr stopky s tolerancí h6. 
Karbid, povlak Q-Coat.

Frézy karbidové drážkovací
kopírovací s válcovou
stopkou, 2-zubé

Centrální øez. 
Podle norem výrobce. 
Obrábìný prùmìr s tolerancí e8. 
Prùmìr stopky s tolerancí h6. 
Karbid, povlak Q-Coat.

Øada 73 Dlouhé
                         Délka   Délka                    karbid Q-Coat
 Prùm.  Prùm.    øezu     pod  Celková Prùm.    Objednací kód        Cena
 (mm)   stopky          stopkou délka    krku      SWT-165         kè/ks
 0.60     4.0      0.9     6.0     35.0    0.55       -7302a         1444
 1.50     4.0      2.3   20.0     55.0    1.39       -7310a         1160
 2.00     4.0      3.0   16.0     50.0    1.91       -7318a         1078
 2.00     4.0      3.0   20.0     55.0    1.89       -7320a         1324

                         Délka   Délka                    karbid Q-Coat
 Prùm.  Prùm.   øezu     pod  Celková Prùm.    Objednací kód        Cena
 (mm)  stopky            stopkou délka    krku      SWT-165        kè/ks
 1.00     4.0     1.5     3.0     45.0    0.97       -7510a        1013
 1.50     4.0     2.3     6.0     45.0    1.47       -7514a        1053

 Prùm.  Prùm.  Délka   Délka Celková Prùm. karbid Q-Coat
 (mm)   stopky  øezu     pod    délka    krku     Objednací kód        Cena
  (d1)      (d2)      (l1)   stop.(l2)   (l3)      (d3)      SWT-165         kè/ks
 0.50     4.0     0.7     6.0     45.0    0.45       -7402a          973
 0.60     4.0     0.9     4.0     45.0    0.55       -7404a          973
 1.00     4.0     1.5     8.0     45.0    0.95       -7412a          835
 1.00     4.0     1.5   10.0     45.0    0.95       -7414a          835
 1.20     4.0     1.8   12.0     45.0    1.13       -7416a          876
 1.50     4.0     2.3   16.0     50.0    1.41       -7418a          866
 2.00     4.0     3.0   14.0     50.0    1.93       -7420a          736
 2.00     4.0     3.0   20.0     55.0    1.89       -7422a          763
 3.00     6.0     4.5   14.0     50.0    2.85       -7426a        1125
 3.00     6.0     4.5   25.0     65.0    2.85       -7428a        1110

Øada 74 Dlouhé

Frézy karbidové drážkovací kopírovací 
s válcovou stopkou,
2-zubé
Centrální øez. 
Podle norem výrobce. 
Obrábìný prùmìr s tolerancí h10. 
Prùmìr stopky s tolerancí h6. 
Karbid, povlak Q-Coat.

Øada 75 Standardní

KARBID Q-Coat
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KARBID Q-Coat

KARBID Q-Coat

KARBID Q-Coat

KARBID Q-Coat

Převody velikostí
Desítková soustava
Nástěnná Tabulka
(velikost A2)

k DoDání na poŽáDání
CaT -849-2189a

Kontaktujte svého
distributora nebo obchodního

zástupce.

DOPORUČUJEME
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Frézy drážkovací
kopírovací s válcovou

stopkou, 2-zubé
Centrální øez. Podle norem výrobce.  
Obrábìný prùmìr s tolerancí e8. 
Prùmìr stopky s tolerancí h6. 
Karbid SBQ-2PR, povlak Q-Coat.

Øada 78 Standardní

Øada 80 Dlouhé Rozmìry podle DIN 844  

Frézy karbidové kopírovací s válcovou stopkou,
4-zubé
Centrální øez. 
Podle norem výrobce. 
Obrábìný prùmìr s tolerancí e8. 
Prùmìr stopky s tolerancí h6.
Karbid EBQ-4PR, povlak Q-Coat.

                                                                         SBQ-2PR Karbid Q-Coat
  Prùmìr      Délka      Celková     Prùmìr     Objednací kód             Cena    

(mm)        drážky        délka       stopky       SWT-165             Kè/ks
    2.00        5.0         50.0         6.0         -7802A                851
   2.50        6.0         60.0         6.0         -7802L                887
    3.00        8.0         60.0         6.0         -7803A                845
    4.00        8.0         70.0         6.0         -7804A                888
   5.00      10.0         80.0         6.0         -7805A                912
    6.00      12.0         90.0         6.0         -7806A                993
    8.00      14.0       100.0         8.0         -7808A              1554
 10.00      18.0       100.0       10.0         -7810A              2481
  12.00      22.0       110.0       12.0         -7812A              3135
  16.00      30.0       140.0       16.0         -7816A              5263

                                                                               EBQ-4PR Q-Coat
  Prùmìr      Délka      Celková     Prùmìr     Objednací kód             Cena
    (mm)        drážky        délka       stopky       SWT-165             Kè/ks
    2.00         5.0         50.0         6.0         -8002A              1121
    3.00         8.0         60.0         6.0         -8003A              1120
    4.00         8.0         70.0         6.0         -8004A              1157
    5.00       10.0         80.0         6.0         -8005A              1219
    6.00       12.0         90.0         6.0         -8006A              1320
    8.00       14.0       100.0         8.0         -8008A              1944
  10.00       18.0       100.0       10.0         -8010A              2930
  12.00       22.0       110.0       12.0         -8012A              3615
  16.00       30.0       140.0       16.0         -8016A              6059

   Prùmìr x                                         SCQ-2PR Karbid Q-Coat
polomìr zaobleníDélka    Celková   Prùmìr    Objednací kód            Cena
      (mm)          drážky      délka      stopky     SWT-165             Kè/ks
   6.00 x 0.5       20         60           6         -8504K            1183
   6.00 x 1.0       20         60           6         -8505K            1229
   8.00 x 0.5       25         70           8         -8506K            1514
   8.00 x 1.0       25         70           8         -8507K            1542
   8.00 x 1.5       25         70           8         -8508K            1651
   8.00 x 2.0       25         70           8         -8509K            1648
 10.00 x 0.5       30         90         10         -8510K            2234
 10.00 x 1.0       30         90         10         -8511K            2326
 10.00 x 1.5       30         90         10         -8512K            2442
 10.00 x 2.0       30         90         10         -8513K            2438
 12.00 x 1.0       30         90         12         -8515K            3130
 12.00 x 1.5       30         90         12         -8516K            3351
 12.00 x 2.0       30         90         12         -8517K            3345

Øada 85 Standardní 

Øada 86 Standardní
    Prùmìr x                                       ECQ-4PR  Q-Coat
polomìr zaoblení  Délka     Celková    Prùmìr   Objednací kód           Cena
      (mm)

        
drážky      délka      stopky     SWT-165            Kè/ks

   6.00 x 0.5     20.0       60.0        6.0        -8604K            1299
   6.00 x 1.0     20.0       60.0        6.0        -8605K            1349
   8.00 x 0.5     25.0       70.0        8.0        -8606K            1731
   8.00 x 1.0     25.0       70.0        8.0        -8607K            1665
   8.00 x 1.5     25.0       70.0        8.0        -8608K            1848
   8.00 x 2.0     25.0       70.0        8.0        -8609K            1817
 10.00 x 0.5     30.0       90.0      10.0        -8610K            2463
 10.00 x 1.0     30.0       90.0      10.0        -8611K            2439
 10.00 x 1.5     30.0       90.0      10.0        -8612K            2687
 10.00 x 2.0     30.0       90.0      10.0        -8613K            2687
 12.00 x 0.5     30.0       90.0      12.0        -8614K            3377
 12.00 x 1.0     30.0       90.0      12.0        -8615K            3375
 12.00 x 1.5     30.0       90.0      12.0        -8616K            3742

Frézy drážkovací se zaobleným
radiusem s válcovou stopkou, 2-zubé
Centrální øez. 
Podle norem výrobce. 
Obrábìný prùmìr s tolerancí e8. 
Prùmìr stopky s tolerancí h6. 
Karbid SCQ-2PR, povlak Q-coat.
Rozmìry podle DIN 844.

Frézy karbidové se zaobleným radiusem 
s válcovou stopkou,
4-zubé
Centrální øez.Podle norem výrobce. Obrábìný prùmìr
s tolerancí e8. Prùmìr stopky s tolerancí h6. 
Karbid ECQ-4PR, povlak Q-Coat.

Øada 78 Standardní
Karbid SBQ-2PR 
s povlakem Q-Coat
Sada 7 ks 
Obsah: 2, 3, 4, 5, 6, 
8 a 10mm.

                Poèet                       Objednací kód                        Cena
                  ks                            SWT-165                         Kè/bal.

                   7                              -9890K                           6392

7
KUSŮ
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VÝSTRUŽNÍKY
SKUPINA

065 

  Průměr       Délka     Celková Hmotnost  Objednací lód               Cena
   (mm)        drážky       délka                    SHR-065              Kè/ks

    1.50         20.0         41.0         2g        -2100A                 847
    2.00         25.0         50.0         3g        -2103D                 555
    2.50         29.0         58.0         4g        -2105F                 540
    3.00         31.0         62.0         5g        -2107H                 490
    3.50         35.0         71.0         6g        -2109K                 423
    4.00         38.0         76.0         7g        -2110L                  324
    4.50         41.0         81.0         8g        -2111M                466
    5.00         44.0         87.0       10g        -2112N                 362
    5.50         47.0         93.0       13g        -2113P                 567
    6.00         47.0         93.0       19g        -2114Q                 363
    6.50         50.0       100.0       23g        -2115R                 532
    7.00         54.0       107.0       26g        -2116S                 455
    7.50         54.0       107.0       30g        -2117T                 500
    8.00         58.0       115.0       38g        -2118V                 505
    8.50         58.0       115.0       43g        -2119W                605
    9.00         62.0       124.0       56g        -2120X                 621
    9.50         62.0       124.0       59g        -2121Y                 705
  10.00         66.0       133.0       69g        -2122Z                 584
  10.50         66.0       133.0       78g        -2124A                 750
  11.00         71.0       142.0       91g        -2125B                 780

Výstružníky ruční 
s válcovou stopkou

Určen k ruční úpravě povrchů s úzkými tolerancemi téměř 
ve všech podmínkách, např. v provozech nebo v dílně. 
Vyroben podle BS 328 : Part 4 : 1990 a DIN 206B.

HSS

HSS

Tolerance
                Průměr                      Tolerance
                Metrické                    +             -

                 ~ do 3.00           0.008      0.007
      od 3.00 ~ do 6.00           0.010      0.005
      od 6.00 ~ do 10.00         0.012      0.006
    od 10.00 ~ do 18.00         0.015      0.008
    od 18.00 ~ do 30.00         0.017      0.009
    od 30.00 ~ do 50.00         0.021      0.012

  11.50         71.0       142.0     100g        -2126C                805
  12.00         76.0       152.0     114g        -2127D                807
  12.50         76.0       152.0     121g        -2128E                818
  13.00         76.0       152.0     133g        -2129F                632
  13.50         81.0       163.0     163g        -2130G                980
  14.00         81.0       163.0     163g        -2131H                690
  15.00         81.0       163.0     187g        -2133K                969
  16.00         87.0       175.0     237g        -2134L                734
  17.00         87.0       175.0     269g        -2135M             1090
  18.00         93.0       188.0     319g        -2136N              1110
  19.00         93.0       188.0     336g        -2137P              1144
  20.00       100.0       201.0     348g        -2138Q              1060
  22.00       107.0       215.0     500g        -2140S              1644
  24.00       115.0       231.0     729g        -2142V              1990
  25.00       115.0       231.0     785g        -2143W             2430
  26.00       115.0       231.0     840g        -2144X              3999
  30.00       124.0       247.0   1200g        -2148B              2990
  40.00       152.0       305.0   2500g        -2158M             5200

  Průměr       Délka     Celková Hmotnost  Objednací lód               Cena
   (mm)        drážky       délka                    SHR-065              Kè/ks

Výstružníky strojní s kuželovou stopkou
Určeny k úpravě povrchů s úzkými tolerancemi a rozšiřování předvrtaných otvorů na konečný rozměr. Zkosení čela 45°. 
Vyrobeny podle BS 122 : Part 2 a BS 328 Part 4.

  Průměr    Délka  Celková    Morse   Hmotnost   Objednací lód      Cena
   (mm)      drážky    délka       kužel                        SHR-065      Kè/ks

    3.00     33.0     112.0       1           52g        -2350A        629
    4.00     38.0     117.0       1           52g        -2352C        504
    4.50     41.0     120.0       1           55g        -2353D        684
    5.00     44.0     124.0       1           56g        -2354E        555
    5.50     47.0     127.0       1           56g        -2355F        755
    6.00     47.0     127.0       1           58g        -2356G        569
    6.50     50.0     130.0       1           59g        -2357H        784
    7.00     54.0     134.0       1           64g        -2358J         622
    7.50     54.0     134.0       1           66g        -2359K        765
    8.00     58.0     138.0       1           67g        -2360L        593
    8.50     58.0     138.0       1           70g        -2361M       789
    9.00     62.0     142.0       1           72g        -2362N        656
    9.50     62.0     142.0       1           76g        -2363P        851
  10.00     66.0     144.0       1           79g        -2364Q        580
  10.50     66.0     144.0       1           81g        -2365R        851
  11.00     71.0     151.0       1           88g        -2366S        691
  11.50     71.0     151.0       1           96g        -2367T        869
  12.00     76.0     156.0       1         108g        -2368V        622
  12.50     76.0     156.0       1         111g        -2369W       842
  13.00     76.0     156.0       1         122g        -2370X        725
  13.50     81.0     161.0       1         130g        -2371Y      1435
  14.00     81.0     163.0       1         126g        -2372Z        732
  14.50     81.0     181.0       2         200g        -2374A      1516
  15.00     81.0     181.0       2         230g        -2375B        851

Tolerance (dle H7)
                Průměr                      Tolerance
                Metrické                   +             -

      od 3.00 ~ do 6.00           0.010      0.005
      od 6.00 ~ do 10.00         0.012      0.006
    od 10.00 ~ do 18.00         0.015      0.008
    od 18.00 ~ do 30.00         0.017      0.009
    od 30.00 ~ do 50.00         0.021      0.012

  16.00     87.0     187.0       2         262g        -2377D        855
  16.50     87.0     187.0       2         270g        -2378E      1855
  17.00     87.0     187.0       2         273g        -2379F      1033
  17.50     93.0     193.0       2         292g        -2379R      2384
  18.00     93.0     193.0       2         305g        -2380G      1024
  18.50     93.0     193.0       2         317g        -2380S      2155
  19.00     93.0     193.0       2         323g        -2381H      1273
  19.50   100.0     200.0       2         324g        -2381T      3007
  20.00   100.0     200.0       2         350g        -2382J       1285
  21.00   100.0     200.0       2         365g        -2383K      1427
  22.00   107.0     207.0       2         419g        -2384L       1436
  23.00   107.0     207.0       2         467g        -2385M     1536
  24.00   115.0     242.0       3         686g        -2386N      1993
  25.00   115.0     242.0       3         740g        -2387P      2069
  26.00   115.0     242.0       3         747g        -2388Q      2260
  27.00   124.0     251.0       3         901g        -2389R      2844
  28.00   124.0     251.0       3         884g        -2390S      2878
  30.00   124.0     251.0       3         990g        -2392V      2909
  32.00   133.0     293.0       4       1510g        -2394X      3744
  34.00   142.0     302.0       4       1726g        -2396Z      4344
  35.00   142.0     302.0       4       1751g        -2398A      4416
  40.00   152.0     312.0       4       2250g        -2403F      5900
  50.00   174.0     334.0       4       3630g        -2413R      8725

  Průměr    Délka  Celková    Morse   Hmotnost   Objednací lód      Cena
   (mm)      drážky    délka       kužel                        SHR-065      Kè/ks
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VÝSTRUŽNÍKY - STROJNÍ, RUČNÍ A S KUŽELOVOU STOPKOU
SKUPINA

065
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Výstružníky HSS strojní 
s válcovou stopkou

Levotočivá šroubovice, pravořezné obrábění. 
Vyrobeny podle BS 122.

HSS

HSS

  Průměr      Délka    Celková 
Hmotnost

  Objednací lód               Cena
   (mm)       drážky     délka                     SHR-065               Kè/ks

     2.00       25.0       50.0           3g        -2220A                  658
     2.50       29.0       58.0           3g        -2221B                  633
     3.00       31.0       62.0           3g        -2222C                  533
     3.50       33.0       66.0           4g        -2223D                  495
     4.00       38.0       76.0           5g        -2224E                  418
     5.00       44.0       87.0           8g        -2226G                  442
    6.00       47.0       93.0         18g        -2228J                   524
     7.00       54.0     107.0         17g        -2229K                  580
     8.00       58.0     115.0         20g        -2230L                   585
     9.00       62.0     124.0         31g        -2231M                 738
   10.00       66.0     133.0         55g        -2232N                  636
   11.00       71.0     142.0         69g        -2232R                  895
   12.00       76.0     152.0         87g        -2233P                  742
   13.00       78.0     152.0         97g        -2234Q                  850
   14.00       81.0     163.0       184g        -2235R                1120
   16.00       87.0     175.0       235g        -2236S                1120

  Průměr      Délka      Celková  
Hmotnost

 Objednací lód             Cena
   (mm)       drážky        délka                   SHR-065              Kè/ks
     1.50         8.0          40.0          2g       -2653Q               904
     2.00       11.0          49.0          3g       -2655K               811
     2.50       14.0          57.0          4g       -2657M              713
     3.00       15.0          61.0          5g       -2659P               622
     4.00       19.0          75.0          9g       -2662S               536
     5.00       23.0          86.0        14g       -2664V               633
     5.50       26.0          93.0        21g       -2665G               719
     6.00       26.0          93.0        25g       -2665W              636
     7.00       31.0        109.0        31g       -2666X               638
     8.00       33.0        117.0        41g       -2667Y               715
     9.00       36.0        125.0        56g       -2668Z               791
   10.00       38.0        133.0        73g       -2669A               782
   11.00       41.0        142.0        84g       -2670B             1002
   12.00       44.0        151.0        90g       -2671C             1047
   13.00       44.0        151.0        96g       -2672D             1051
   14.00       47.0        160.0      101g       -2673E             1327
   15.00       50.0        162.0      111g       -2674F              1424
   16.00       52.0        170.0      117g       -2675G             1402
   18.00       56.0        182.0      227g       -2677J              1600
   20.00       60.0        195.0      450g       -2679L              1851

Výstružníky HSS-E strojní
s válcovou stopkou
Vyrobeny podle DIN 212B.

HSS-ETolerance (dle H7)
                Průměr                  Tolerance
                Metrické                +            -

                 ~ do 3.00           0.008      0.004
      od 3.00 ~ do 6.00           0.010      0.005
      od 6.00 ~ do 10.00         0.012      0.006
    od 10.00 ~ do 18.00         0.015      0.008

Tolerance (dle H7)
            Průměr                Tolerance
           Metrické                +           -

               ~ do 5.50           0.004     0.000
     od 5.50 ~                       0.005     0.000

Výstružníky HSS strojní extra dlouhé s kuželovou stopkou
Určeny k úpravě povrchů s úzkými tolerancemi ve vyvrtaných otvorech připravených pro montáž kalených a broušených
kuželových kolíků při sestavování držáků, přípravků a raznic. 
Vyrobeny podle BS 328 : Part 4 : 1990 a DIN 9A.

 Průměr   Délka   Celková  Morse   
Hmotnost

  Objednací lód      Cena
  (mm)    drážky    délka     kužel                      SHR-064      Kè/ks
   6.00    124.0    203.0        1           80g        -2500A        2627
   8.00    124.0    203.0        1         103g        -2502C       2451
 10.00    124.0    203.0        1         114g        -2504E        4151
 10.00    175.0    254.0        1         129g        -2505F        5131
 12.00    124.0    203.0        1         132g        -2507H       4333

Výstružníky HSS kuželové s přímou drážkou - ruční
Určeny k ruční úpravě povrchů s úzkými tolerancemi ve vyvrtaných otvorech připravených pro montáž kalených a broušených
kuželových kolíků při sestavování držáků, přípravků a raznic. Vyrobeny podle BS 328 : Part 4 : 1990 a DIN 9A.

Průměr Rozsah prům. Délka Celková Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) min    max drážky délka SHR-065 Kè/ks

   1.50    1.4    2.40     37       57         4g        -2800A        1258           
   2.00    1.9    2.86     48       68         4g        -2801B          635           
   2.50    2.4    3.36     48       68         5g        -2802C          676           
   3.00    2.9    4.06     58       80         7g        -2803D          560           
   4.00    3.9    5.26     38       93         9g        -2804E          590           
   5.00    4.9    6.36     73     100       48g        -2805F          690           
   6.00    5.9    8.00   105     135       38g        -2806G          780           

Tolerance
         Průměr                 Tolerance
        Metrické                 +           -

    od 1.50 ~ do 5.00               0.075        0.000 
      od 5.00 ~ do 20.00            0.125        0.000

   8.00    7.9  10.80   145     180       39g        -2807H         980            
 10.00    9.9  13.40   175     215       89g        -2808J        1590            
 12.00  11.8  16.00   210     255     145g        -2809K        1850            
 13.00  12.8  16.74   210     255     295g        -2810L        2198            
 14.00  13.8  17.74   210     255     355g        -2811M       3158            
 16.00  15.8  20.40   230     280     475g        -2812N       3395            
 20.00  19.8  24.80   250     310     814g        -2813P        5024

Průměr Rozsah prům. Délka Celková Hmotnost Objednací kód Cena
  (mm)      min    max     drážky   délka                    SHR-065      Kè/ks

 12.00    175.0    254.0        1         188g        -2508J         5347
 12.00    225.0    305.0        1         228g        -2509K        5813
 16.00    154.0    254.0        2         361g        -2510L        4387
 16.00    205.0    305.0        2         411g        -2511M       4689

Průměr     Délka   Celková  Morse   
Hmotnost

  Objednací lód      Cena
  (mm)    drážky    délka     kužel                      SHR-064      Kè/ks

HSS



Vytahovače
šroubů

Doporučeny pro snadné a nenákladné
odstraňování
zalomených
šroubů,
vrutů apod.
bez poškození 
závitů v
součástkách
nebo dílech.

   Číslo          Průměry v palcích      Hmotnost   Objednací kód         Cena
vytahovače   pro odstr.zalom. šr.                      KEN-075         Kè/ks

     1 3/32 až 5/32                 40g        -1010K              22
     2 5/32 až 7/32                 80g        -1020K              27
     3 7/32 až 9/32               160g        -1030K              31
     4 9/32 až 3/8                 40g        -1040K              44
     5 3/8 až 5/8                  70g        -1050K              49
     6 5/8 až 7/8                130g        -1060K              89
     7 7/8 až 11/8               210g        -1070K            133
     8 11/8 až 13/8              410g        -1080K            160
     9     13/8 a výše              690g        -1090K            253

Sada vytahovače šroubů

4 kusy velikosti: 
No. 2, 3, 4 a 5.

6 kusů velikosti: 
No. 1, 2, 3, 4, 5 a 6.

       Počet                 Hmotnost         Objednací kód                 Cena
         ks                                            KEN-075                 Kè/bal.
            4                           130g               -1140K                   108
          6                        250g                -1160K                   190

Strana90

Ř
e
Z
N

é
 N

Á
S
t
r
o

J
e

vÝrobKy JSoU K DoDÁNÍ PoUZe U NAšeHo DIStrIbUtorA                   
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

HSS Kotouče pilové jemné/hrubé
Tyto pilové kotouče z  rychlořezné oceli jsou opatřeny
úhlem náběhu poskytujícím nezbytnou vůli pro řezání i do
větší hloubky.  
Dostupné v provedení s jemným a hrubým ozubením, 
počet zubů u jednotlivých disků je blíže specifikován níže. 
Standardně dodáváno s drážkami.  
Vyrobeno podle BS122.

    Průměr      Tloušťka       
Vnitřní 

    
Počet       Objednací kód         Cena

    (Palce)                        průměr     zubů         SHR-072          Kè/ks
      21/2”          1/64”              1”          62          -5008Z            414
      21/2”           3/64”              1”          62          -5011G            401
      21/2”          1/16”              1”          62          -5012H            632
       3”            1/64”              1”          74          -5020G            418
       3”            1/32”              1”          30          -5020L             455
       3”            1/32”              1”          74          -5020Q            368
       3”            3/64”              1”          74          -5021R            246
       3”            1/16”              1”          30          -5022N            246
       3”            1/16”              1”          74          -5022S             177
       3”            5/64”              1”          30          -5023P             592
       3”            5/64”              1”          74          -5023T             262
       3”            3/32”              1”          74          -5024V             712
       3”             1/8”              1”          30          -5026S             780
       3”             1/8”              1”          74          -5026W            823
       3”            5/32”              1”          30          -5027T           1045
       3”            5/32”              1”          74          -5027X             725
       3”            3/16”              1”          72          -5028Y           1078
       4”            1/64”              1”        100          -5034X             817
       4”            1/32”              1”          36          -5035B            817
       4”            1/32”              1”        100           -5035L             422
       4”            3/63”              1”        100          -5036M            817
       4”            1/16”              1”          36          -5037D            841
       4”            1/16”              1”        100          -5037N            841
       4”            5/64”              1”          36           -5038E             800
       4”            5/64”              1”        100           -5038P             380
       4”            3/32”              1”        100           -5039Q            806
       4”             1/8”              1”          36          -5041H            896
       4”             1/8”              1”        100          -5041S             896
       4”            5/32”              1”        100          -5042T             934
       5”            1/32”              1”        124           -5049A             926
       5”            3/64”              1”        124           -5050B            953
       5”            1/16”              1”          40           -5050S             884
       5”            1/16”              1”        124          -5051C            649
       5”            5/64”              1”          40          -5051T           1142
       5”            3/32”              1”          40           -5052V             568
       5”             1/8”              1”        124           -5054F           1037
       6”            3/64”              1”        150           -5058M          1261
       6”            1/16”              1”          44           -5059B           1244
       6”            1/16”              1”        150          -5059N           1296
       6”            5/64”              1”          44          -5060C           1344
       6”            3/32”              1”        150          -5061K           1372
       6”             1/8”              1”          44          -5062E           1436
       6”             1/8”              1”        150          -5062R           1436

    Průměr     Tloušťka       
Vnitřní

     
Počet       Objednací kód         Cena

     (mm)                          průměr      zubů         SHR-072          Kè/ks
    25.00         0.50            8.0          64           -6025A            366
    25.00         0.60            8.0          64           -6026B            366
    25.00         1.00            8.0          48           -6028D            291
    25.00         1.60            8.0          40           -6030F             414
    32.00         0.60            8.0          64           -6045Y            414
    40.00         1.00          10.0          64           -6067X             446
    40.00         1.60          10.0          64           -6069Z             546
    50.00         2.00          13.0          64           -6098E             629
    63.00         0.40          16.0        128           -6112V             605
    63.00         1.00          16.0        100           -6121D             605
    80.00        1.00          22.0        100           -6149K            647
    80.00        2.00          22.0          80           -6155R            827
    80.00         3.00          22.0          80           -6159W           877
  100.00         1.00          22.0        128           -6176N            934

Metrické rozměry

Palcové rozměry

PIlové KotoUče/vytAHovAče šroUbů 
SKUPINA

072/075
HSS Kotouče pilové 
malý průměr

Pro malé okružní pily. Úhel náběhu poskytuje vůli nezbytnou pro
řezání i do větší hloubky. 
Poznámka: Velikosti do průměru 11/2” nemají drážky. 

      Průměr            Tloušťka     Vnitřní průměr   Objednací kód          Cena
      (palce)                                                      SHR-072            Kè/ks

         3/4”                  .025”              1/4”             -4807G              461
         3/4”                    1/16”              1/4”             -4810K              316
          2”                  .025”              5/8”             -4886V              574
          2”                    3/64”              5/8”             -4888X              621
          2”                    1/16”              5/8”             -4889Y              621

Palcové rozměry

HSS

HSS



Levořezné Strana
Šroubovitá drážka 105
Pro průchozí otvory

Šroubovitá drážka Page
Pro slepé otvory 105

S lamačem třísky Strana
Pro průchozí otvory 103

Šroubovitá drážka Strana

Pro krátké 103
slepé otvory

Šroubovitá drážka Strana

Pro hluboké 103
slepé otvory

S lamačem třísky Strana
Pro průchozí otvory 102

Šroubovitá drážka Strana
Pro slepé otvory 102

Předřezávací - Strana Strana
* * * * *

Strana Strana Strana Strana
Řezací - Dokonč. 92 94 98 99 100 100

Sady tří závitníků
Strana Strana Strana

*
Strana Strana Strana Strana

* * *92 94 96 97 97 97 98

S lamačem třísky
Strana Strana

* * * * *
Strana

* * *
HSS 93 95 98

Závitníky
Šroubovitá drážka

Strana Strana
* * * * *

Strana
* * *

pro 93 95 98
ruční

Tvářecí
Strana

* * * * * * * * * *
a 93

běžné
Prodloužené

Strana
* * * * * * * * * *

použití 93

Očka závitořezná
Strana Strana Strana Strana Strana Strana Strana Strana Strana Strana

*92 94 96 96 97 97 97 98 99 100
Očka závitořezná Strana Strana Strana Strana Strana

* *
Strana Strana Strana

*šestihranná 92 94 96 96 97 98 99 100

HSS ZÁVITNÍKY A ZÁVITOŘEZNÁ OČKA
SKUPINA

085

METRICKé
HRUBé

METRICKé
JEMNé UNC UNF BSW BSF BA BSPF BSPT NPT(F) NPS(F)ISO

529

ČERNÝ PRUH
UNI
POUŽITÍ

HSS Závitníky ruční

Závitníky strojní

METRICKé
HRUBé BSPF

S lamačem třísky Strana Strana
Pro průchozí otvory 103 103

Šroubovitá drážka Strana Strana
Pro slepé otvory 103 103

ŽLUTÝ
PRUH 
PRO
OCEL

S lamačem třísky Strana

Pro průchozí otvory 105

Šroubovitá drážka Strana
Pro slepé otvory 105

ORANŽOVÝ
PRUH PRO
VYSOKO-
TEPLOTNÍ 
SLITINY

S lamačem třísky Strana
Pro průchozí otvory 104

Šroubovitá drážka Strana
Pro slepé otvory 104

ČERVENÝ 
PRUH PRO

SLITINY

MODRÝ
PRUH 
NA 

NEREZ

FIALOVÝ
PRUH PRO 
TITANOVé
SLITINY

Přímá drážka Strana
Pro průchozí otvory 104

Přímá drážka Strana
Pro slepé otvory 104

BÍLÝ PRUH
PRO 

LITINY

S lamačem třísky Strana

Pro průchozí otvory 106

Šroubovitá drážka Strana

Pro slepé otvory 106

ZELENÝ
PRUH PRO
HLINÍKOVé

SLITINY

. Bez drážky
Strana

Pro průchozí a
slepé otvory 106

PRO MOSAZ
A HLINÍK

DIN
371/6

*Tyto produkty nenaleznete v tomto katalogu, ale mohou být dodány na poptání. Pro více informací kontaktujte svou pobočku.
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                        Sady 3 kusů
       Objednací kód                        Cena
        SHR-085                    Kè/bal.

         -0100D                     3018
         -0120D                     1990
         -0130D                       813
         -0160D                       253
         -0180D                      369
         -0200D                      261
         -0230D                      242
         -0240D                      233
         -0260D                      245
         -0280D                      245
         -0290D                      243
         -0310D                      238
         -0330D                      223
         -0340D                      265
         -0370D                      464
         -0390D                      398
         -0410D                      320
         -0420D                      440
         -0450D                      346
         -0460D                      544
         -0480D                      527
         -0510D                       545
         -0530D                       643
         -0550D                      954
         -0570D                    1485
         -0590D                    1473
         -0610D                    1705
         -0640D                    2680
         -0660D                    3500
         -0680D                    3190
         -0690D                    3750
         -0710D                    5640

Závitníky
metrické 

Přímá drážka
jednotlivé velikosti

Sady tří závitníků
předřezávací, řezací a dokončovací

                                                                                        předřez.          řezací         dokonč.
      Velikost -        Délka    Celková   Průměr   Hmotnost  

  
Obj. kód            Obj. kód Obj. kód                Cena

      stoupání        závitu      délka      stopky                   SHR-085        SHR-085 SHR-085             Kè/ks
  M1.0 x 0.25     5.5      38.5      2.50        3g       -0100A      -0100B      -0100C               965
  M1.4 x 0.30     7.0      40.0      2.50        3g       -           -           -                           
  M1.6 x 0.35     8.0      41.0      2.50        3g       -0130A      -0130B      -0130C               342
  M2.0 x 0.40     8.0      41.0      2.50        3g       -0160A      -0160B      -0160C                 89
 M2.2 x 0.45     9.5      44.0      2.80        4g       -           -           -
  M2.5 x 0.45     9.5      44.5      2.80        4g       -0200A      -0200B      -0200C                92
  M3.0 x 0.50   11.0      48.0      3.15        4g       -0230A      -0230B      -0230C                82
  M3.0 x 0.60(1)  14.5      48.0      3.15        4g       -0240A      -0240B      -0240C                80
  M3.5 x 0.60   13.0      50.0      3.55        4g       -0260A      -0260B      -0260C                84
  M4.0 x 0.70   13.0      53.0      4.00        6g       -0280A      -0280B      -0280C                89
  M4.0 x 0.75(1)  17.0      53.0      4.00        6g       -0290A      -0290B      -0290C                80
  M4.5 x 0.75   12.0      53.0      4.50        6g       -0310A      -0310B      -0310C                80
  M5.0 x 0.80   12.0      58.0      5.00        8g       -0330A      -0330B      -0330C                77
  M5.0 x 0.90(1)  12.0      58.0      5.00        6g       -0340A      -0340B      -0340C                90
  M6.0 x 1.00   19.0      66.0      6.30      14g       -0370A      -0370B      -0370C              145
  M7.0 x 1.00   17.0      66.0      7.10      21g       -0390A      -0390B      -0390C              135
  M8.0 x 1.25   22.0      72.0      8.00      23g       -0410A      -0410B      -0410C                86
  M9.0 x 1.25   22.0      72.0      9.00      32g       -0420A      -0420B      -0420C              153
M10.0 x 1.50   24.0      80.0    10.00      39g       -0450A      -0450B      -0450C              119
M11.0 x 1.50   20.0      85.0      8.00      41g       -0460A      -0460B      -0460C              154
M12.0 x 1.75   23.0      89.0      9.00      48g       -0480A      -0480B      -0480C              167
M14.0 x 2.00   25.0      95.0    11.20      76g       -0510A      -0510B      -0510C              191
M16.0 x 2.00   25.0    102.0    12.50    100g       -0530A      -0530B      -0530C              219
M18.0 x 2.50   30.0    112.0    14.00    133g       -0550A      -0550B      -0550C              322
M20.0 x 2.50   30.0    112.0    14.00    144g       -0570A      -0570B      -0570C              480
M22.0 x 2.50   30.0    118.0    16.00    194g       -0590A      -0590B      -0590C              491
M24.0 x 3.00   36.0    130.0    18.00    260g       -0610A      -0610B      -0610C              588
M27.0 x 3.00   36.0    135.0    20.00    256g       -0640A      -0640B      -0640C              905
M30.0 x 3.50   42.0    138.0    20.00    380g       -0660A      -0660B      -0660C            1178
M33.0 x 3.50   42.0    151.0    22.40    512g       -           -0680B      -                 1258
M36.0 x 4.00   48.0    162.0    25.00    646g       -0690A      -0690B      -0690C            1255
M42.0 x 4.50   54.0    170.0    28.00    915g       -           -0710B      -0710C            2580

HSS

METRICKé

HSSMETRICKé

       
Stoupání

       Vnější      
Tlouštka

 
Hmotnost

  Obj. kód                Cena
                         průměr                                  SHR-086            Kè/ks
   M1.6 x 0.35     13/16”           1/4”        17g      -0090K               110
   M2.0 x 0.40     13/16”           1/4”        13g      -0110K               115
   M2.5 x 0.45     13/16”           1/4”        12g      -0130K               115
   M3.0 x 0.50     13/16”           1/4”        14g      -0140K               115
   M3.5 x 0.60     13/16”           1/4”        13g      -0150K               112
   M4.0 x 0.70     13/16”           1/4”        13g      -0160K               112
   M4.0 x 0.70    1”                  3/8”        25g      -0410K               148
   M5.0 x 0.80    1”                  3/8”        24g      -0430K               152
   M5.0 x 0.80     13/16”           1/4”        12g      -0180K               112
   M6.0 x 1.00     13/16”           1/4”        12g      -0200K               112
   M6.0 x 1.00    1”            3/8”        27g      -0440K               152
   M6.0 x 1.00     15/16”           7/16”      54g      -0590K               280
  M7.0 x 1.00     13/16”           1/4”        11g      -0210K               112
   M8.0 x 1.25    1”                  3/8”        27g      -0460K               155
   M8.0 x 1.25     15/16”           7/16”      62g      -0610K               265
   M8.0 x 1.25     11/2”             1/2”        85g      -0790K               234
   M9.0 x 1.25    1”                  3/8”        26g      -0470K               171
 M10.0 x 1.50    1”                  3/8”           26g      -0480K               171
 M10.0 x 1.50     15/16”           7/16”      51g      -0630K               265
 M10.0 x 1.50     11/2”             1/2”        85g      -0810K               234
 M11.0 x 1.50     15/16”           7/16”      54g      -0640K               265
 M12.0 x 1.75     15/16”           7/16”      54g      -0650K               223
 M12.0 x 1.75     11/2”             1/2”        78g      -0830K               234
 M12.0 x 1.75    2”                  5/8”      156g      -1020K               440
 M14.0 x 2.00     15/16”           7/16”      50g      -0660K               223
 M14.0 x 2.00     11/2”             1/2”        73g      -0840K               234
 M14.0 x 2.00    2”                  5/8”      167g      -1030K               420
 M16.0 x 2.00     11/2”             1/2”        72g      -0850K               284
 M16.0 x 2.00    2”                  5/8”      167g      -1040K               420
 M18.0 x 2.50     11/2”             1/2”           96g      -0860K               315
 M18.0 x 2.50    2”                  5/8”        160g      -1050K               433
 M20.0 x 2.50     11/2”             1/2”        66g      -0870K               255
 M20.0 x 2.50    2”                  5/8”      160g      -1060K               475
 M22.0 x 2.50    2”                  5/8”      157g      -1070K               480
 M24.0 x 3.00    2”                  5/8”      152g      -1080K               490
 M30.0 x 3.50    3”                  7/8”      471g      -1220K             1358

Očka HSS závitořezná - metrická
Tvar závitu podle
BS 1127

Očka závitořezná šestihranná - metrická
Tvar závitu podle BS 1127

      Stoupání
       Vnější     

Tlouštka
 
Hmotnost

   Obj. kód                Cena
                         průměr                                  SHR-086            Kè/ks

  M3.0 x 0.50    0.71”      1/4”         11g      -1310K               149
  M4.0 x 0.70    0.71”      1/4”         10g      -1330K               149
  M5.0 x 0.80    0.71”      1/4”         11g      -1350K               149
  M6.0 x 1.00    0.71”      1/4”         10g      -1360K               149
  M7.0 x 1.00    0.82”      5/16”        16g      -1440K               149
  M8.0 x 1.25    0.82”      5/16”        16g      -1450K               184
  M9.0 x 1.25    0.92”      3/8”         25g      -1490K               189
M10.0 x 1.50    0.92”      3/8”         24g      -1500K               208
M12.0 x 1.75    1.10”      1/2”         36g      -1570K               315
M14.0 x 2.00    1.30”      5/8”         45g      -1600K               355
M16.0 x 2.00    1.30”      5/8”         48g      -1610K               362
M18.0 x 2.50    1.48”     11/16”      106g      -1640K               390
M20.0 x 2.50    1.48”     11/16”      140g      -1650K               397
M22.0 x 2.50    1.67”     13/16”      147g      -1690K               537
M24.0 x 3.00    2.05”     15/16”      274g      -1720K               830
M30.0 x 3.50    2.22”     11/16”      330g      -1760K             1150
M36.0 x 4.00    2.76”    11/4”       489g      -1790K             1673

Skupina 518

Skupina 518

Skupina 582

ZÁVITNÍKY HSS
SKUPINA

085

Strana92
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ZÁVITNÍkY Hss
skuPINA

085 

Závitníky metrické
S lamačem třísky

Přímá drážka - dlouhá řada

Velikost Průměr Čtverec Hmotnost Obj. kód Cena
stoupání stopky A/F SHR-085 Kè/ks

  M1.6 x 0.35     2.50      2.00         9g          -0130E           540
  M2.0 x 0.40     2.50      2.00         9g          -0160E           282
  M2.5 x 0.45     2.80      2.24         9g          -0200E           218
  M3.0 x 0.50     3.15      2.50       12g          -0230E           146
  M3.5 x 0.60     3.55      2.80       12g          -0260E           184
  M4.0 x 0.70     4.00      3.15       18g          -0280E           169
  M4.5 x 0.75     4.50      3.55       18g          -0310E           291
  M5.0 x 0.80     5.00      4.00       18g          -0330E           178
  M6.0 x 1.00     6.30      5.00       45g          -0370E           162
  M7.0 x 1.00     7.10      5.60       54g          -0390E           236
  M8.0 x 1.25     8.00      6.30       72g          -0410E           195
M10.0 x 1.50   10.00      8.00     120g          -0450E           280
M12.0 x 1.75     9.00      7.10     149g          -0480E           300
M14.0 x 2.00   11.20      9.00     233g          -0510E           411
M16.0 x 2.00   12.50    10.00     307g          -0530E           498
M18.0 x 2.50   14.00    11.20     427g          -0550E           984
M20.0 x 2.50   14.00    11.20     459g          -0570E           809
M22.0 x 2.50   16.00    12.50     599g          -0590E         1583
M24.0 x 3.00   18.00    14.00     826g          -0610E         1165

                                                                                                       Předřezací                                                Řezací                                             Dokončovací
        Velikost -       Délka   Celková   Průměr  Hmotnost

    
Objednací kód                    Cena             Objednací kód                 Cena             Objednací kód                    Cena

        stoupání       závitu     délka     stopky                   SHR-085                    Kè/ks                SHR-085                 Kè/ks              SHR-085                    Kè/ks
   M3.0 x 0.50     11        66      2.24       5g         -0230G                    124             -0230H               124               -0230J                   124
   M4.0 x 0.70     13        73      3.15       9g         -0280G                    124             -0280H               124               -0280J                   124
   M5.0 x 0.80     16        79      4.00     13g         -0330G                    111             -0330H               111               -0330J                   111
   M6.0 x 1.00     19        89      4.50     16g         -0370G                    111             -0370H               111               -0370J                   111
   M8.0 x 1.25     22        97      6.30     30g         -0410G                    125             -0410H               125               -0410J                   125
 M10.0 x 1.50     24      108      8.00     48g         -0450G                    180             -0450H               191               -0450J                   191
 M12.0 x 1.75     29      119      9.00     68g         -0480G                    251             -0480H               251               -0480J                   287
 M14.0 x 2.00     30      127    11.20   102g         -                                                                                           -0510H                  260
 M16.0 x 2.00     32      137    12.50   130g         -0530G                    410             -0530H               410               -0530J                   410
 M20.0 x 2.50     37      149    14.00   198g         -                                             -                                              -0570H                  885

Tvářecí

Šroubovitá drážka

     Velikost       Průměr  Čtverec Hmotnost       Obj. kód           Cena
    stoupání       stopky      A/F                        SHR-085         Kè/ks
  2.00 - 0.40       2.50      2.00         9g          -0160F           349
  2.50 - 0.45       2.80      2.24         9g          -0200F           284
  3.00 - 0.50       3.15      2.50       12g          -0230F           200
  3.50 - 0.60       3.55      2.80       12g          -0260F           222
  4.00 - 0.70       4.00      3.15       18g          -0280F           208
  5.00 - 0.80       5.00      4.00       24g          -0330F           212
  6.00 - 1.00       6.30      5.00       33g          -0370F           209
  7.00 - 1.00       7.10      5.60       51g          -0390F           268
  8.00 - 1.25       8.00      6.30       69g          -0410F           215
10.00 - 1.50     10.00      8.00     114g          -0450F           310
12.00 - 1.75       9.00      7.10     147g          -0480F           382
14.00 - 2.00     11.20      9.00     167g          -0510F           562
16.00 - 2.00     12.50    10.00     304g          -0530F           620
18.00 - 2.50     14.00    11.20     420g          -0550F         1007
20.00 - 2.50     14.00    11.20     448g          -0570F           993
22.00 - 2.50     16.00    12.50     584g          -0590F         1182
24.00 - 3.00     18.00    14.00     795g          -0610F         1351
30.00 - 3.50     20.00    16.00     953g          -0660F         3273

        Velikost           Průměr        Hmotnost         Obj. kód           Cena
       stoupání           stopky                            SHR-085         Kè/ks
     2.00 - 0.40          2.50               9g             -0160K          389
     2.50 - 0.45          2.80             12g             -0200K          315
     3.00 - 0.50          3.15             12g             -0230K          311
     3.50 - 0.60          3.55             12g             -0260K          282
     4.00 - 0.70          4.00             18g             -0280K          342
     5.00 - 0.80          5.00             24g             -0330K          351
     6.00 - 1.00          6.30             33g             -0370K          334
     8.00 - 1.25          8.00             69g             -0410K          350
   10.00 - 1.50        10.00           114g             -0450K          473
   12.00 - 1.75          9.00           147g             -0480K          755
   16.00 - 2.00        12.50           304g             -0530K         1090

Hss

Hss Hss

Hss

METRICkÉ

METRICkÉ

METRICkÉMETRICkÉ
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HSS sada vrtáků
se závitníky

Prùmyslová kvalita,
vybrušované, s
èernìným povrchem.
Dodáváme v kovových
kazetách.

Vyrobeno podle
BS328 : Part 1 : 1986, 
DIN 338N & ANSI B94 -
11M.

Vrtáky pro øezání závitù

    Počet         Obj. kód                  Cena
     kusů        SHR-025               Kè/bal.

      28           -9960K                  3589

Sada 28 kusů 
Závitnků a vrtáků
Závitníky (1., 2., 3. øezání)

(mm)
2.5

3.3
4.2

5.0
6.8

8.5
10.2

M3
M4

M5
M6

M8
M10

M12 

METRICkÉ
Závitníky
a Vrtáky

Hss

28
kusů

Závitníky M3~M12
+Vrtáky

2.5 ~ 10.2



Závitníky HSS pro jemný 
metrický závit

IS0 529
Přímá drážka - jednotlivé velikosti  

(1) Průměry a stoupání, které
nejsou uvedeny v normách ISO.

HSS

Očka HSS závitořezná - 
metrická
BS 1127

Očka závitořezná šestihranná - metrická
BS 1127

Viz skupina 518

                                                                       předřez.          řezací         dokonč.
      Velikost -       Délka  Celková   Průměr  Hmotnost

    
Obj. kód          Obj. kód        Obj. kód                      Cena

      stoupání       závitu    délka     stopky                SHR-085    SHR-085    SHR-085                 Kè/ks
   M2.0 x 0.45      8.0    41.0      2.50       3g     -0170A      -0170B     -0170C                    90
   M3.0 x 0.35    11.0    48.0      3.15       3g     -           -0220B     -                      160
   M3.5 x 0.35    13.0    50.0      3.55       4g     -           -0250B     -                        80
   M4.0 x 0.50    13.0    53.0      4.00       6g     -0270A      -0270B     -0270C                   82
   M4.5 x 0.50    13.0    53.0      4.50       5g     -0300A      -0300B     -                      254
   M5.0 x 0.50    16.0    58.0      5.00       9g     -0320A      -0320B     -0320C                   76
   M6.0 x 0.50    15.0    55.0      6.00       7g     -0355A      -0355B     -0355C                 240
   M6.0 x 0.75    19.0    66.0      6.30     17g     -0360A      -0360B     -0360C                   79
   M7.0 x 0.75    19.0    66.0      7.10     12g     -           -0380B     -                      200
   M8.0 x 0.75    19.0    72.0      8.00     22g     -0395A      -0395B     -0395C                   85
   M8.0 x 1.00(1)  19.0    72.0      8.00     21g     -0400A      -0400B     -0400C                   86
 M10.0 x 0.75    20.0    80.0    10.00     36g     -0425A      -0425B     -0425C                 153
 M10.0 x 1.00(1)  24.0    80.0    10.00     38g     -0430A      -0430B     -0430C                 190
 M10.0 x 1.25(1)  20.0    80.0    10.00     45g     -0440A      -0440B     -0440C                 122
 M12.0 x 1.00    29.0    89.0      9.00     44g     -           -0465B     -                      187
 M12.0 x 1.25    29.0    89.0      9.00     46g     -0470A      -0470B     -0470C                 155
 M12.0 x 1.50    29.0    89.0      9.00     48g     -0475A      -0475B     -0475C                 161
 M14.0 x 1.00    30.0    95.0    11.20     71g     -           -0485B     -                      255
 M14.0 x 1.25    30.0    95.0    11.20     72g     -0490A      -0490B     -                      144
 M14.0 x 1.50    30.0    95.0    11.20     76g     -0500A      -0500B     -0500C                 191
 M16.0 x 1.00    32.0  102.0    12.50     96g     -0515A      -0515B     -0515C                 165
 M16.0 x 1.50    32.0  102.0    12.50   101g     -0520A      -0520B     -0520C                 219
 M18.0 x 1.00    37.0  112.0    14.00   130g     -           -0535B     -                      410
 M18.0 x 1.50    45.0    95.0    14.00   132g     -           -0540B     -0540C                 260
 M18.0 x 2.00    37.0  112.0    14.00   138g     -           -0545B     -                      334
 M20.0 x 1.00    37.0  112.0    14.00   146g     -           -0555B     -                      551
 M20.0 x 1.50    37.0  112.0    14.00   144g     -0560A      -0560B     -0560C                 455
 M20.0 x 2.00    37.0  112.0    14.00   132g     -           -0565B     -                      527               
 M22.0 x 1.50    38.0  118.0    16.00   186g     -0580A      -0580B     -0580C                 485
 M24.0 x 1.50    45.0  130.0    18.00   254g     -0595A      -0595B     -0595C                 550
 M24.0 x 2.00    45.0  130.0    18.00   250g     -0600A      -0600B     -0600C                 560
 M25.0 x 1.50    45.0  130.0    18.00   260g     -0620A      -0620B     -0620C                 590
 M27.0 x 2.00    37.0  127.0    20.00   320g     -           -0630B     -                    1005
 M30.0 x 1.50    37.0  127.0    20.00   398g     -           -0645B     -0645C                 990
 M30.0 x 2.00    37.0  127.0    20.00   366g     -0650A      -0650B     -0650C                1150

Metrický jemný

    
Stoupání

           Vnější      
Tlouštka Hmotnost

   Obj. kód               Cena
                         průměr                                  SHR-086            Kè/ks
   M4.0 x 0.50       13/16”            1/4”         12g      -1930K                110
   M4.0 x 0.75       13/16”            1/4”         12g      -0165K                109
   M5.0 x 0.50       13/16”            1/4”         12g      -1950K                116
   M5.0 x 0.90       13/16”            1/4”         12g      -0185K                109
   M6.0 x 0.50       13/16”            1/4”         12g      -0190K                109
   M6.0 x 0.75       13/16”            1/4”         12g      -1980K                105
   M8.0 x 0.75      1”                   3/8”         27g      -2030K                180
   M8.0 x 1.00      1”                   3/8”         27g      -2040K                180
 M10.0 x 0.75      1”                   3/8”         26g      -2060K                530
 M10.0 x 1.00      1”                   3/8”         25g      -2070K                190
 M10.0 x 1.25      1”                   3/8”         25g      -2080K                190
 M10.0 x 1.25      15/16”            7/16”        53g      -2130K                195
 M12.0 x 1.00      15/16”            7/16”        50g      -2140K                255
 M12.0 x 1.25      15/16”            7/16”        53g      -2150K                255
 M12.0 x 1.50      15/16”            7/16”        53g      -2160K                255
 M14.0 x 1.00      15/16”            7/16”        48g      -0655K                109
 M14.0 x 1.25      15/16”            7/16”        48g      -2170K                245
 M14.0 x 1.50      15/16”            7/16”        49g      -2180K                245
 M16.0 x 1.00      11/2”              1/2”         68g      -2210K                310
 M16.0 x 1.50      11/2”              1/2”         73g      -2220K                319
 M18.0 x 1.00      2”                   5/8”                     -1045K                109
 M18.0 x 1.50      11/2”              1/2”         74g      -2230K                319
 M20.0 x 1.00      11/2”              1/2”         64g      -2240K                320
 M20.0 x 1.50      11/2”              1/2”         66g      -2250K                325
 M20.0 x 1.50      2”                   5/8”       154g      -2330K                421
 M22.0 x 1.50      2”                   5/8”       178g      -2350K                505
 M24.0 x 1.50      2”                   5/8”       145g      -2370K                480
 M24.0 x 2.00      2”                   5/8”       153g      -2380K                480
 M25.0 x 1.50      2”                   5/8”       145g      -2390K                480
 M27.0 x 3.00      2”                   5/8”                    -1090K                109
 M30.0 x 1.50      3”                  7/8”                    -1215K                109
 M30.0 x 2.00      3”                  7/8”                    -1216K                109

METRICKÝ JEMNÝ

HSSMETRICKÝ JEMNÝ

      Stoupání
       Vnější     

Tlouštka
 
Hmotnost

   Obj. kód                Cena
                         průměr                                  SHR-086            Kè/ks
  M6.0 x 0.75   0.71”       1/4”        10g        -2550K              155
  M8.0 x 1.00   0.82”       5/16”       16g        -2590K             185
M10.0 x 0.75   0.92”       3/8”        22g       -1495K             109
M10.0 x 1.00   0.92”       3/8”        22g        -2630K             185
M10.0 x 1.25   0.92”       3/8”        24g        -2640K             216
M12.0 x 1.00   1.10”       1/2”        35g        -2650K             300
M12.0 x 1.25   1.10”       1/2”        46g        -2660K             315
M12.0 x 1.50   1.10”       1/2”        52g        -2670K             318
M14.0 x 1.50   1.30”       5/8”        77g        -2770K             322
M16.0 x 1.00   1.30”       5/8”        70g        -2780K             355
M16.0 x 1.50   1.30”       5/8”        71g        -2790K              355
M18.0 x 1.50   1.48”     11/16”     102g        -2810K              444
M20.0 x 1.00   1.48”     11/16”       95g        -2820K              444
M20.0 x 1.50   1.48”      11/16”       92g        -2830K             444
M20.0 x 2.00   1.48”      11/16”       99g        -2840K              444
M22.0 x 1.50   1.67”     13/16”     146g        -2860K             480
M24.0 x 2.00   2.05”     15/16”     249g        -2890K             918

Metrický jemný

         Obj. kód                             Cena
       SHR-085                    Kè/sada
        -                                              
        -0220D                      613
        -0250D                      216
        -0270D                      247
        -                                    
        -0320D                      220
        -0355D                      918
        -0360D                      244
        -0380D                      680
        -0395D                      255
        -0400D                      261
        -0425D                      440
        -0430D                      540
        -0440D                      355
        -0465D                      544
        -0470D                      468
        -0475D                      502
        -0485D                      575
        -0490D                      454
        -0500D                      545
        -0515D                      593
        -0520D                      643
        -0535D                    1045
        -0540D                      844
        -0545D                      985
        -0555D                    1385
        -0560D                    1258
        -0565D                    1144
        -0580D                    1450
        -0595D                    1600
        -0600D                    1590
        -0620D                    1689
        -                                    
        -0645D                    3147
        -0650D                    3400

Sada 3 ks
předřezávací, řezací a dokončovací

HSS

METRICKé JEMNé

ZÁVITNÍKY HSS
GROUP

085
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ZÁVITNÍKY HSS
SKUPINA

085
Závitníky HSS pro jemný
metrický závit

Tvar závitu podle IS0 529

Rychlosti pro strojní řezání Požadavky na sílu závitníků
Pro každou konkrétní aplikaci je třeba zvážit mnoho
faktorů ovlivňujících výběr vhodného závitníku.  
Mezi tyto faktory patří výběr správného modelu
závitníku, vrtáků pro řezání závitů, hloubka
závitovaného otvoru, mazivo a řezná rychlost -
všechny hrají svou roli při stanovení těchto
požadavků
Pro správný odhad síly závitníku u různých hloubek
otvorů může přijít vhod následující vzorec:

Řezná síla (KW)  = C x D x p2 x N x K
                                 10000

                   HP   = KW x 1.341

              Kde: D = průměr závitu (mm)
                      p = stoupání (mm)
                      N = rychost otáček vřetene (ot./min)
                      K = konstanta daného materiálu 
                      C = konstanta hloubky závitu 
                            vyjádřená v %, např: 
           
                               C            % hloubka závitu
                            0.231       60
                            0.326       75
                            0.433       80

                        Materiály                   Tvrdost        Pevnost   Řezná
 Skupina  Barva definuje podobnou    Brinell   Rockwell    v tahu    rychlost      Typ otvoru     Typ závitníku
                       obrobitelnost               HB         HRC      N/mm2    M/min               

       1.1            Měkká ocel               <130       -        <400     15 - 20               
                                                                                                                           Různé          Přímá drážka       1.2    Cementovaná kalená a      <200       -        <700     15 - 20    Průchozí otvory     S lamačem                      konstrukční ocel                                                                        Slepí otvory            třísky       1.3      Střední uklíková ocel        <260       <26      <850     15 - 20                            Šroubovitá drážka

       1.4      Nízko legovaná ocel         <260       <26      <850     10 - 15                                        

       1.5       Středně až vysoce         260 -     26 -    850 -     6 - 10    Průchozí otvory     
S lamačem 

                        legovaná ocel             340        36      1200                      Slepé otvory            třísky

       1.6   Tepelně zpracovaná ocel     340 -     36 -    1200 -     4 - 6                              Šroubovitá drážka
                                                         450        48      1500                                                        
       2.1        Měkká feritická a           <230       <20      <800       8 - 10               
                martenzitická nerez ocel
       2.2   Středně pevná austentická    <290       <30      <1000       6 - 8      Průchozí otvory     S lamačem

                   nerez ocel a odlitky                                                                      Slepé otvory           třísky
       2.3  Tvrdá feritická a austentická    <340       <36      <1200       4 - 6                              Šroubovitá drážka
                   nerez ocel a odlitky
       3.1             Šedá litina                <180       -        -          18 - 25               
                měkká až středně tvrdá                                                                     Slepé a         Přímá drážka       3.2             Šedá litina               180 -     -        -          15 - 18    průchozí otvory              
                  středně tvrdá až tvrdá       300
       3.3       Tvarná kujná litina          <220       -        -            8 - 12               
                měkká až středně tvrdá                                                                

Průchozí otvory     Pro průchozí 
       3.4      Tvarná a kujná litina        200 -     -        -            4 - 6                    otvory
                  středně tvrdá až tvrdá       300
       7.1        Nelegovaný hliník -         -           -        <150       20 - 25               
                        Zinek - Hořčík

     7.2          Legovaný hliník            -           -        150 -     17 - 22         Slepé a           Bez drážky                      méně než 5% Si                                       300                      průchozí otvory
      7.3         Legovaný hliník            -           -        200 -     15 - 20               

                       5% až  10% Si                                         500
       7.4          Legovaný hliník            -           -        200 -     12 - 15         Slepé a         Přímá drážka
                         nad 10% Si                                           500                      průchozí otvory       (pro litiny)

U
hl

ík
. 
oc

el
S
lit

in
a

Ne
re

zo
vá

 o
ce

l
Li

ti
na

H
lin

ík
Šroubovitá drážka

     Velikost        Délka    ČtverecHmotnost    Obj. kód                Cena
     stoupání       závitu      A/F                  SHR-085              Kè/ks
  M4.0 x 0.50     4.00      3.15        6g      -0270F               273
  M5.0 x 0.50     5.00      4.00      10g      -0320F               299
  M6.0 x 0.50     6.30      5.00      14g      -0355F                 95
  M6.0 x 0.75     6.30      5.00      14g      -0360F               299
  M8.0 x 0.75     8.00      6.30      22g      -0395F                 95
  M8.0 x 1.00     8.00      6.30      22g      -0400F               300
M10.0 x 1.00   10.00      8.00      38g      -0430F               560
M10.0 x 1.25   10.00      8.00      37g      -0440F               365
M12.0 x 1.25     9.00      7.10      47g      -0470F               618
M12.0 x 1.50     9.00      7.10      48g      -0475F               483
M14.0 x 1.50   11.20      9.00      75g      -0500F               782
M16.0 x 1.50   12.50    10.00      82g      -0520F               855
M18.0 x 1.50   14.00    11.00    148g      -0540F             1250
M20.0 x 1.50   14.00    11.20    131g      -0560F               980
M22.0 x 1.50   16.00    12.50    184g      -0580F             1727

METRICKÉ JEMNÉ

S lamačem třísek

      Velikost       Délka   ČtverecHmotnost    Obj. kód                Cena
     stoupání       závitu      A/F                  SHR-085              Kè/ks
   M4.0 x 0.50     4.00     3.15        8g      -0270E               291
   M5.0 x 0.50     5.00     4.00      10g      -0320E               291
   M6.0 x 0.50     6.30     5.00      27g      -0355E                 95
   M6.0 x 0.75     6.30     5.00      27g      -0360E                293
   M8.0 x 0.75     8.00     6.30      23g      -0395E                  95
   M8.0 x 1.00     8.00     6.30      23g      -0400E               320
 M10.0 x 1.00   10.00     8.00      40g      -0430E               450
 M10.0 x 1.25   10.00     8.00      40g      -0440E               362
 M12.0 x 1.25     9.00     7.10      48g      -0470E               635
 M12.0 x 1.50     9.00     7.10      40g      -0475E               655
 M14.0 x 1.50   11.20     9.00      78g      -0500E               651
 M16.0 x 1.50   12.50   10.00      82g      -0520E               812
 M18.0 x 1.50   14.00   11.20    132g      -0540E             1291
 M22.0 x 1.50   16.00   12.50    185g      -0580E             1305
 M30.0 x 3.50   20.00   16.00    366g      -0660E                 95

METRICKÉ JEMNÉ
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Závitníky řezací s vybrušovanými
závity - levý závit
IS0 529

Přímá stopka - Jednotlivé závitníky
    Velikost -           Délka       Celková         Průměr       Hmotnost

      
Obj. kód                     Cena

Stoupání (mm)       závitu        délka           Stopky                         SHR-087                 Kè/ks
   M3.0 x 0.50       11.0          48.0             3.15               4g        -0230M                 300
   M4.0 x 0.70       13.0          53.0             4.00               6g        -0280M                   84
   M5.0 x 0.80       16.0          58.0             5.00               9g        -0330M                   85
   M6.0 x 1.00       19.0          66.0             6.30             14g        -0370M                   80
   M8.0 x 1.25       22.0          72.0             8.00             26g        -0410M                 100
 M10.0 x 1.50       24.0          80.0           10.00             42g        -0450M                 147
 M12.0 x 1.75       23.0          89.0             9.00             48g        -0480M                 171
 M14.0 x 2.00       25.0          95.0           11.20             76g        -0510M                 182
 M16.0 x 2.00       25.0        102.0           12.50           102g        -0530M                 324
 M20.0 x 2.50       30.0        112.0           14.00          158g        -0570M                 610             

Sada 3 ks
předřezávací, řezací a dokončovací

                         Sada 3 ks
         Obj. kód                             Cena
       SHR-087                            Kè/ks
        -0230P                            675
        -0280P                            244
        -0330P                            244
        -0370P                            247
        -0410P                            296
        -0450P                            422
        -0480P                            496
        -0510P                            547
        -0530P                            945
        -0570P                          2195

     Velikost -       Vnější       Tloušťka       Obj. kód                    Cena
 Stoupání (mm)  průměr                        SHR-087                Kè/ks
   M5.0 x 0.80      13/16”                 1/4”          -2360K                   755
   M6.0 x 1.00     1”                        3/8”          -2530K                   520
   M8.0 x 1.25     1”                        3/8”          -2550K                   855
 M10.0 x 1.50     1”                        3/8”          -2570K                 1118
 M12.0 x 1.75     15/16”          7/16”          -2740K                 1005
 M16.0 x 2.00     11/2”                  1/2”          -2970K                 2093

Očka HSS závitořezná 
levořezná - metrická
BS 1127 
Pro použití s vratidlem. 
K výrobě vnějších závitů

HSSLEVOŘEZNÉMETRICKÉ HRUBÉ

Řezací závitníky

HSS

HSSHSS

LEVOŘEZNÉMETRICKÉ HRUBÉ



Závitníky HSS UNC 
s vybrušovanými závity

Tvar závitu IS0 529

Přímá drážka

Sada tří závitníků

předřezávací, řezací a dokončovací.

Stoupání
Vnější

Tloušťka Hmotnost
Objednací kód Cena

průměr SHR-086 Kè/ks
No.6 x 32 13/16” 1/4” 7g -3020K 138
No.8 x 32 13/16” 1/4” 13g -3030K 180

No.10 x 24 13/16” 1/4” 17g -3040K 667
1/4” x 20 13/16” 3/8” 12g -3060K 455
1/4” x 20 1” 3/8” 26g -3220K 168
1/4” x 20 15/16” 7/16” 46g -3340K 241

5/16” x 18 1” 3/8” 27g -3230K 168
5/16” x 18 15/16” 7/16” 47g -3350K 241
3/8” x 16 1” 3/8” 24g -3240K 168
3/8” x 16 15/16” 7/16” 62g -3360K 241

7/16” x 14 1” 3/8” 27g -3250K 171
1/2” x 13 15/16” 7/16” 52g -3380K 256
1/2” x 13 11/2” 1/2” 79g -3480K 287

9/16” x 12 15/16” 7/16” 37g -3390K 127
5/8” x 11 11/2” 1/2” 71g -3500K 284
3/4” x 10 11/2” 1/2” 70g -3510K 284
7/8” x 9 2” 5/8” 149g -3660K 502
1” x 8 2” 5/8” 157g -3670K 688

HSSUNC

Stoupání
Vnější

Tloušťka Hmotnost
Objednací kód Cena

průměr SHR-086 Kè/ks
1/4” x 20 0.71” 1/4” 13g -3920K 140

5/16” x 18 0.82” 5/16” 12g -3950K 155
3/8” x 16 0.92” 3/8” 11g -3970K 158

7/16” x 14 1.01” 7/16” 33g -3990K 324
1/2” x 13 1.10” 1/2” 45g -4010K 301
5/8” x 11 1.30” 5/8” 72g -4040K 302
3/4” x 10 1.48” 11/16” 102g -4070K 382
7/8” x 9 1.67” 13/16” 145g -4090K 1105
1” x 8 2.05” 15/16” 269g -4110K 775

Očka HSS závitořezná
BS 1127

Očka HSS závitořezná - UNC 
BS 1127 

UNC

HSSUNC

ZÁVITNÍKY HSS
SKUPINA

085
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HSS

Stoupání
Vnější

Tloušťka Hmotnost
Objednací kód Cena

průměr SHR-086 Kè/ks
No.6 x 40 13/16” 1/4” 11g -4280K 122
No.8 x 36 13/16” 1/4” 10g -4290K 751

No.10 x 32 13/16” 1/4” 12g -4300K 120
No.10 x 32 1” 3/8” 12g -4470K 171

1/4” x 28 13/16” 1/4” 12g -4320K 133
1/4” x 28 1” 3/8” 28g -4490K 171

5/16” x 24 1” 3/8” 42g -4500K 171
3/8” x 24 1” 3/8” 42g -4510K 171
3/8” x 24 15/16” 7/16” 55g -4640K 235

7/16” x 20 1” 3/8” 23g -4520K 171
7/16” x 20 15/16” 7/16” 53g -4650K 289
7/16” x 20 11/2” 1/2” 35g -4770K 174
1/2” x 20 15/16” 7/16” 51g -4660K 255
1/2” x 20 11/2” 1/2” 73g -4780K 262

9/16” x 18 11/2” 1/2” 74g -4790K 278
9/16” x 18 15/16” 7/16” 49g -4670K 255
5/8” x 18 11/2” 1/2” 72g -4800K 284
5/8” x 18 2” 5/8” 146g -4960K 1055
3/4” x 16 11/2” 1/2” 69g -4810K 255
3/4” x 16 2” 5/8” 165g -4970K 549
7/8” x 14 2” 5/8” 159g -4980K 493
1” x 12 2” 5/8” 156g -4990K 493

UNF závit

Očka HSS závitořezná - UNF
Tvar závitu podle BS 1127
Pro použití s vratidlem pro výrobu 
vnějších závitů.

HSSUNF

HSS

UNF závit

Stoupání
Vnější

Tloušťka Hmotnost
Objednací kód Cena

průměr SHR-086 Kè/ks
1/4” x 28 0.71” 1/4” 10g -5280K 148

5/16” x 24 0.82” 5/16” 20g -5310K 175
3/8” x 24 0.92” 3/8” 24g -5330K 182

7/16” x 20 1.10” 7/16” 33g -5350K 289
1/2” x 20 1.10” 1/2” 44g -5370K 280

9/16” x 18 1.30” 5/8” 76g -5390K 327
5/8” x 18 1.30” 5/8” 72g -5400K 389
3/4” x 16 1.48” 11/16” 101g -5430K 405
7/8” x 14 1.67” 13/16” 148g -5450K 612
1” x 12 2.05” 15/16” 272g -5470K 2293

Očka HSS závitořezná
BS 1127

UNF

Velikost - Délka Celková Průměr Objednací kód Cena
TPI závitu délka Stopky SHR-085 Kè/ks

No.2 x 56 9.5 44.5 2.80 -0770D 1088
No.4 x 40 11.0 48.0 3.15 -0790D 890
No.6 x 32 13.0 50.0 3.55 -0810D 653
No.8 x 32 13.0 53.0 4.50 -0820D 705

No.10 x 24 16.0 58.0 5.00 -0830D 715

Velikost - Délka Celková Průměr Objednací kód Cena
TPI závitu délka Stopky SHR-085 Kè/ks

1/4” x 20 19.0 66.0 6.30 -0850D 753
5/16” x 18 22.0 72.0 8.00 -0860D 982
3/8” x 16 24.0 80.0 10.00 -0870D 745

7/16” x 14 25.0 85.0 8.00 -0880D 927
1/2” x 13 29.0 89.0 9.00 -0890D 838

9/16” x 12 30.0 95.0 11.20 -0900D 585
5/8” x 11 32.0 102.0 12.50 -0910D 724
3/4” x 10 37.0 112.0 14.00 -0920D 1551
7/8” x 9 38.0 118.0 16.00 -0930D 1851
1” x 8 45.0 130.0 18.00 -0940D 2445

11/4” x 7 51.0 151.0 22.40 -0960D 5330



ZÁVITNÍKY HSS
SKUPINA

085
BSF (Britský normalizovaný jemný závit)
HSS Závitník s vybrušovanými závity
Tvar závitu podle IS0 529
Sada tří závitníků
Předřezávací, řezací a dokončovací.

Velikost Délka Celková Průměr Obj. kód Cena
TPI závitu délka stopky SHR-085 Kè/bal.

3/16” x 32 16.0 58.0 5.0 -1600D 491
1/4” x 26 19.0 66.0 6.3 -1610D 704
5/16” x 22 22.0 72.0 8.0 -1630D 736
3/8” x 20 24.0 80.0 10.0 -1640D 1035
7/16” x 18 25.0 85.0 8.0 -1650D 736
1/2” x 16 29.0 89.0 9.0 -1660D 711
5/8” x 14 32.0 102.0 12.5 -1680D 1464
3/4” x 12 37.0 112.0 14.0 -1690D 2085

Očka HSS závitořezná BSW
Tvar závitu podle BS 1127 

Stoupání
Vnější

Tloušťka Hmotnost
Objednací kód Cena

průměr SHR-086 Kè/ks
3/16” x 32 13/16” 1/4” 12g -6950K 118
1/4” x 26 13/16” 1/4” 12g -6980K 118
1/4” x 26 1” 3/8” 27g -7020K 171

5/16” x 22 1” 3/8” 27g -7030K 185
3/8” x 20 1” 3/8” 26g -7040K 171
3/8” x 20 15/16” 7/16” 51g -7100K 258
1/2” x 16 15/16” 7/16” 54g -7120K 256
5/8” x 14 11/2” 1/2” 73g -7250K 1489
3/4” x 12 11/2” 1/2” 67g -7270K 1456

HSSBSF

HSSBA

HSS

BSF
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Závitníky HSS BSW s
vybrušovanými závity 

Tvar závitu podle SO 529 
Přímá drážka
Sada tří závitníků
Předřezávací, řezací a dokončovací.

Velikost Délka Celková Průměr Obj. kód Cena
TPI závitu délka stopky SHR-085 Kè/bal.

1/8” x 40 16.0 48.0 3.15 -1320D 798
3/16” x 24 16.0 58.0 5.00 -1340D 535
1/4”  x 20 19.0 66.0 6.30 -1360D 738
5/16” x 18 22.0 72.0 8.00 -1370D 747
3/8” x 16 24.0 80.0 10.00 -1380D 829
7/16” x 14 25.0 85.0 8.00 -1390D 789
1/2” x 12 29.0 89.0 9.00 -1400D 829
5/8” x 11 32.0 102.0 12.50 -1420D 1493
3/4” x 10 37.0 112.0 14.00 -1430D 1156
7/8” x 9 38.0 118.0 16.00 -1440D 1771
1” x 8 45.0 130.0 18.00 -1450D 2547

HSS

BSW

skupina 518 

skupina

588 

Očka HSS závitořezná BSW
Tvar závitu podle BS 1127

Očka HSS závitořezná 
šestihranná - BS
Tvar závitu podle BS 1127

Stoupání
Vnější

Tloušťka Hmotnost
Objednací kód Cena

průměr SHR-086 Kè/ks
1/8” x 40 13/16” 1/4” 13g -5600K 120

5/32” x 32 13/16” 1/4” 13g -5610K 185
3/16” x 24 13/16” 1/4” 12g -5620K 160
1/4” x 20 13/16” 1/4” 12g -5640K 155
1/4” x 20 1” 3/8” 27g -5730K 180

5/16” x 18 1” 3/8” 27g -5740K 185
3/8” x 16 1” 3/8” 26g -5750K 186
1/2” x 12 15/16” 7/16” 53g -5830K 230
5/8” x 11 11/2” 1/2” 71g -5960K 245
3/4” x 10 11/2” 1/2” 66g -5980K 284

Stoupání
Vnější

Tloušťka Hmotnost
Objednací kód Cena

průměr SHR-086 Kè/ks
1/4” x 20 0.71” 1/4” 10g -6490K 155

5/16” x 18 0.82” 5/16” 16g -6570K 191
3/8” x 16 0.92” 3/8” 25g -6590K 165
1/2” x 12 1.10” 1/2” 44g -6630K 299
5/8” x 11 1.30” 5/8” 78g -6660K 327
3/4” x 10 1.48” 11/16” 102g -6700K 382
7/8” x 9 1.67” 13/16” 144g -6740K 1944
1” x 8 2.05” 15/16” 265g -6780K 2293

HSSBSW

HSSBSW

Závitníky HSS BA 
s vybrušovanými závity
IS0 529

Sada tří závitníků

předřezávací, 
řezací a dokončovací.

Velikost - stoupání Průměr
Hmotnost

Objednací kód Cena
stopky SHR-085 Kè/bal.

No.0 x 0.0394 6.30 48g -1800D 398
No.2 x 0.0319 5.00 27g -1820D 380
No.4 x 0.0260 3.55 18g -1840D 362
No.6 x 0.0209 2.80 15g -1860D 400
No.8 x 0.0169 2.80 19g -1880D 775

Stoupání
Vnější

Tloušťka Hmotnost
Objednací kód Cena

průměr SHR-086 Kè/ks
No.8 13/16” 1/4” 10g -8180K 128
No.6 13/16” 1/4” 11g -8200K 140
No.5 13/16” 1/4” 10g -8210K 128
No.4 13/16” 1/4” 12g -8220K 111
No.3 13/16” 1/4” 12g -8230K 909
No.2 13/16” 1/4” 12g -8240K 118
No.0 13/16” 1/4” 11g -8260K 111

HSSOčka HSS závitořezná BA 
Tvar závitu podle BS 1127

BA
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Závitníky HSS BSPF s
vybrušovanými závity 

Tvar závitu podle IS0 529
Přímá drážka

Skupina 518Skupina

588 

                                                                  Předřez.         Řezací         Dokonč.
  Velikost -      Délka   Celková   Průměr

 
Hmotnost

   
Obj.kód          Obj.kód         Obj.kód                   Cena

  stoupání      závitu     délka     stopky               SHR-085     SHR-085    SHR-085               Kè/ks
  1/8” x 28    15.0     59.0       8.0       26g     -2010A      -2010B      -2010C                247
  1/4” x 19    19.0     67.0     10.0       47g     -2020A      -2020B      -2020C                240
  3/8” x 19    21.0     75.0     12.5       75g     -2030A      -2030B      -2030C                 338
  1/2” x 14    26.0     87.0     16.0     137g     -2040A      -2040B      -2040C                 576
  5/8” x 14    26.0     91.0     18.0     191g     -           -2050B      -2050C               1029
  3/4” x 14    28.0     96.0     20.0     228g     -2060A      -2060B      -2060C                 724

1” x 11    33.0   109.0     25.0     446g     -           -2080B      -2080C                 829
11/4” x 11    36.0   119.0     31.5     775g     -           -2090B      -                         2435
11/2” x 11    37.0   125.0     35.5   1024g     -           -2100B      -2100C               2673

Jednotlivé velikosti 

HSS HSS

  Stoupání    Vnější      Tloušťka    Hmotnost  Objednací kód            Cena
                  průměr                                    SHR-086            Kè/ks
  1/8” x 28    0.92”         3/8”            23g       -8940K               176
  1/4” x 19    1.10”         1/2”            43g       -8960K               291
  3/8” x 19    1.30”         5/8”            80g       -8980K               327
  1/2” x 14    1.67”        13/16”        161g       -9000K               504
  3/4” x 14    2.05”        15/16”        247g       -9040K               778
   1” x 11    2.58”       11/8”          428g       -9080K             1251

Očka HSS závitořezná šestihranná - BSPF
Tvar závitu podle BS 1127BSPF BSPF

 Stoupání       Vnější       Tloušťka  Hmotnost  Objednací kód            Cena
                  průměr                                    SHR-086            Kè/ks
  1/8” x 28      1”                     3/8”          26g       -8620K              171
  1/8” x 28      15/16”              7/16”         50g       -8640K              256
  1/8” x 28      11/2”                1/2”                58g       -8680K            1138
   1/4” x 19      15/16”              7/16”         50g       -8650K              256
  1/4” x 19      11/2”               1/2”          76g       -8690K              287
  3/8” x 19      11/2”                1/2”          75g       -8700K              284
1/2” x 14        2”                     5/8”        158g       -8760K              495
  5/8” x 14      2”                     5/8”        144g       -8770K            2526
  3/4” x 14      2”                     5/8”        144g       -8780K              493
   1” x 11      21/4”              11/16”       174g       -8860K              705

Očka HSS závitořezná BSPF
Tvar závitu podle BS 1127

Sada 3 kusů
předřezávací, řezací
a dokončovací.

HSS

BSPF

                        Sada 3 kusů
         Obj.kód                                 Cena
       SHR-085                           Kè/bal.
        -2010D                            718
        -2020D                            702
        -2030D                              745                
        -2040D                            1687
        -2050D                            3089
        -2060D                            2173
        -2080D                            2505
        -2090D                            5330
             -

HSSHSS

  Velikost -      Průměr   Čtverec  Hmotnost  Objednací kód           Cena
  stoupání       stopky      A/F                     SHR-085            Kè/ks
     1/8” x 28         8.0         6.3          24g       -2010E              360
   1/4” x 19       10.0         8.0          51g       -2020E              551
   3/8” x 19       12.5       10.0          85g       -2030E               813
   1/2” x 14       16.0       12.5        143g       -2040E            1118
   3/4” x 14       20.0       16.0        250g       -2060E             2345

  Velikost -      Průměr   Čtverec   Hmotnost Objednací kód           Cena
  stoupání       stopky      A/F                     SHR-085            Kè/ks
   1/8” x 28         8.0        6.3         24g        -2010F             360
   1/4” x 19       10.0        8.0         51g        -2020F             671
   3/8” x 19       12.5      10.0         85g        -2030F             807
   1/2” x 14       16.0      12.5       143g        -2040F            1431
   3/4” x 14       20.0      16.0       250g        -2060F            2496

BSPFBSPF

Závitníky HSS BSPF s vybrušovanými závity 
Tvar závitu podle IS0 529, s lamačem třísky
S lamačem třísky

Závitníky HSS BSPF s vybrušovanými závity 
Tvar závitu podle IS0 529, šroubovitá drážka
Šroubovitá drážka
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Závitníky HSS BSPT 
s vybrušovanými závity 

IS0 529
Tvar závitu podle ISo 2284
přímá drážka

     Velikost -                Délka                  Průměr                Celková                 
Hmotnost

                   Objednací kód                                       Cena
      stoupání                závitu                   stopky                   délka                                                      SHR-085                               Kè/ks
     1/8” x 28                 15.0                      8.0                    59.0                        29g                          -2200C                                 325
     1/4” x 19                 19.0                    10.0                    67.0                        50g                          -2210C                                 309
     3/8” x 19                 21.0                    12.5                    75.0                        66g                          -2220C                                 456
     1/2” x 14                 26.0                    16.0                    87.0                      142g                          -2230C                                 738
     3/4” x 14                 28.0                    20.0                    96.0                      241g                          -2240C                                 962
      1” x 11                 33.0                    25.0                  109.0                      267g                          -2250C                               2160

BSPT HSS

Očka HSS závitořezná BSPT
Tvar závitu podle BS 1127
ISo 2284

HSS

BSPT

 
Stoupání

   Vnější      
Tloušťka

  
Hmotnost

    Obj. kód               Cena
               průměr                                     SHR-086            Kè/ks
  1/8” x 28     1”                     3/8”            26g       -9150K              264
 1/4” x 19     15/16”              7/16”          62g       -9170K              325
  3/8” x 19     11/2”                1/2”            75g       -9200K              411
  1/2” x 14     2”                     5/8”          175g       -9230K              693
  3/4” x 14     2”                     5/8”          173g       -9240K              349

 
Stoupání

    Vnější     
Tloušťka

  
Hmotnost

    Obj. kód               Cena
               průměr                                     SHR-086            Kè/ks
 1/8” x 28      0.92”          3/8”           40g       -9300K             1522
 1/4” x 19      1.10”          1/2”           43g       -9310K               380
 3/8” x 19      1.30”          5/8”           80g       -9320K             2902
 1/2” x 14      1.67”         13/16”       142g       -9330K               593

Očka HSS závitořezná šestihranná - BSPT
Tvar závitu podle BS 1127
ISo 2284

HSS

BSPT

SKUPINA

518 

Převody velikostí
Metrické/Palcové

Velikosti
závitníků

K dodání nA poŽádání 
Kontaktujte svého distributora nebo obchodního zástupce

Nástěnná tabulka

A2
velikost

šířka 420mm
x

výška 594mm
(16½” x 23½”)

CAT-849-0937A CAT-849-0938A

DOPORUČUJEME
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 Velikost -   Délka   Celková    Průměr    
Hmotnost

    Objednací kód     Cena
 stoupání   závitu     délka      stopky                       SHR-085      Kè/ks

  1/8” x 27     3/4”       21/8”       0.437        45g          -2910C         340

  Velikost     Délka    Průměr  Celková    
Hmotnost

    Objednací kód      Cena
 stoupání     závitu     stopky    délka                        SHR-085      Kè/ks
  1/8” x 27        3/4”      0.437     21/8”         50g           -3210C        582
  1/4” x 18     1 1/16”    0.562     27/16”        70g           -3220C        636
  3/8” x 18     1 1/16”    0.700     29/16”      100g           -3230C      1060
  1/2” x 14     1 3/8”      0.687     31/8”       180g           -3240C      1171

  Velikost     Délka    Průměr  Celková    
Hmotnost

    Objednací kód      Cena
 stoupání     závitu     stopky    délka                        SHR-085      Kè/ks

   1/8” x 27       3/4”     0.437      21/8”          50g          -3410C        476
   1/4” x 18     11/16”    0.562      27/16”         91g          -3420C        496
   3/8” x 18     11/16”    0.700      29/16”       105g          -3430C        916
   1/2” x 14     13/8”     0.687      31/8”        205g          -3440C      1160

NPSF

ANSI 94.9
Přímá drážka

NPTF HSS s vybrušovanými závity
ISO 529
Tvar závitu podle ANSI 94.9
Přímá drážka

Závitníky HSS NPT s vybrušovanými
závity ANSI 94.4

ISO 529
Přímá drážka

Přímá drážka - přerušovaný závit 
Pro snížení tření při řezání závitu.

  Velikost     Délka    Průměr  Celková    
Hmotnost

    Objednací kód      Cena
 stoupání     závitu     stopky    délka                        SHR-085      Kè/ks
 1/16” x 27     11/16”     0.312     21/8”          20g           -3010C        251
   1/8” x 27       3/4”      0.437     21/8”          50g           -3020C        280
   1/4” x 18     11/16”     0.562     27/16”        70g           -3030C        258
   3/8” x 18     11/16”     0.700     29/16”      100g           -3040C        500
   1/2” x 14     13/8”      0.687     31/8”        180g           -3050C        844
   3/4” x 14     13/8”      0.906     31/4”        230g           -3060C        953
   1” x 11.5  13/4”      1.125     33/4”        420g           -3070C     1587 HSS

HSS

HSSNPTFHSS

NPT

Stoupání
Vnější

Tloušťka Hmotnost
Objednací kód Cena

průměr SHR-086 Kè/ks
   1/4” x 18      1.10”          1/2”            51g            -9580K           480
   3/8” x 18      1.50”          5/8”            67g            -9590K           487
   1/2” x 14      1.67”         13/16”         147g            -9600K           688

Očka HSS závitořezná šestihranná - NPT
Tvar závitu podle BS 1127
ANSI 94.9

HSS

NPT

Očka HSS závitořezná NPT
Tvar závitu podle BS 1127
ANSI 94.9

Stoupání
       Vnější      

Tloušťka
      

Hmotnost
     Objednací kód        Cena

                   průměr                                           SHR-086        Kè/ks

 1/8” x 27        15/16”          7/16”             44g            -9400K          365
 1/4” x 18        15/16”          7/16”             69g            -9410K          365
 1/4” x 18        11/2”           1/2”              88g            -9430K          429
 3/8” x 18        11/2”           1/2”              80g            -9440K        2150
 1/2” x 14        2”              5/8”            159g            -9470K        2891
 3/4” x 14        2”              5/8”            189g            -9480K        1844

HSS

NPT

NPT

Skupina

588 

PŘERUŠOVANÝ

Dokončovací Dokončovací

Dokončovací



Sada závitořezná BSF
3/16” - 3/4”, 28 ks
Obsah: 
Vratidla: 1/

4” - 3/
4” a 1/

16” - 1/
4”.

Očková vratidla: 1” O/D. 
Dělená závitořezná očka:
1/

4” x 26, 5/
16” x 22, 3/

8” x 20.
Očka závitořezná šestihranná:
7/

16” x 18, 1/
2” x 16, 5/

8” x 14, 3/
4” x 12.

HSSGT závitníky : 
Předřezací:
3/

8” x 20, 5/
16” x 22, 1/

4” x 26, 3/
16” x 32.

Řezací:
3/

4” x 12, 7/
16” x 18, 5/

8” x 14, 1/
2” x 16.

Dokončovací:
3/

8” x 20, 5/
16” x 22, 1/

4” x 26, 3/
16” x 32.

Vrtáky:
8.30, 6.80, 9.70, 5.30, 11.10, 4.00mm
HSS (stejná velikost).

Sada závitořezná BSW
3/

16” - 3/
4” BSW:

Obsah:
Vratidla: 1/

4” - 3/
4” a 1/

16” - 1/
4”. 

Očková vratidla: 1” O/D.
Dělená závitořezná očka: 1/

4” x 2, 
5/

16” x 18, 3/
8” x 16, vnější průměr 1”.

Očka závitořezná šestihranná:
7/

16” x 14, 1/
2” x 12, 5/

8” x 11, 3/
4” x 10.

HSSGT závitníky:
Předřezací:
3/

8” x 16, 5/
16” x 18, 1/

4” x 20, 3/
16” x 24

Řezací:
3/

4” x 10, 7/
16” x 14, 5/

8” x 11, 1/
2” x 12.

Dokončovací:
3/

8” x 16, 5/
16” x 18, 1/

4” x 20, 3/
16” x 24.

Vrtáky: 7.90, 6.50, 9.30, 5.10, 10.50,
3.70 mm HSS (stejná velikost).
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Sada pro 
řezání závitů

Sada závitořezná M2 - M16,37 ks
Obsah: 
Závitníky předřezací a řezací:
M2 x 0.40, M3 x 0.50, M4 x 0.70, 
M5 x 0.80, M6 x 1.00, 
M8 x 1.25, M10 x 1.50 a 
M12 x 1.75. 
Vyrobeny podle ISO 529.
Vratidla: 1/

16” - 1/
4” a 3/

16” - 1/
2”.

Vrtáky: 1.6, 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5 a 10.2mm. 
Vyrobeny podle
BS 328/DIN 338N.
Dělená závitořezná očka 
13/

16” (vněj. průměr): 
M2 x 0.40, M3 x 0.50, 
M4 x 0.70, M5 x 0.80 a 
M6 x 1.00.
Dělená závitořezná očka 
1” (vněj. průměr): 
M8 x 1.25 a M10 x 1.50. 
Vyrobena podle BS 1127.
Očková vratidla: 
13/

16” a 1” (vnější průměr).
Očka šestihranná:
M12 x 1.75 a M16 x 2.00. 
Vyrobeny podle BS 1127.

Sada pro 
řezání závitů - metrická

Metrické rozměry M3 - M12 
Komplexní závitořezná sada strojních broušených 
HSS závitníků a závitořezných oček. 
Dodáváme v kovové kazetě.  

Obsah:
Dělená závitořezná očka: M3, M4, M5, M6, M8, M10 a M12.

Závitníky: (předřezávací, řezací, 

dokončovací - 1ks 

od každého): 
M3, M4, M5, M6, M8, 

M10 a M12. 

Vratidla:
M1 - M12 x 210mm. 

Očková vratidla:
25 x 9 x 210mm. 

Měrka stoupání
metrických závitů.
Plochý šroubovák: 
6mm. 

      Rozsah                  Počet                  Objednací kód             Cena
                                    kusů                    SHR-086             Kè/bal.

    M2 - M16                   37                       -9990K               4751

      Rozsah                  Počet                  Objednací kód             Cena
                                    kusů                    SEN-086              Kè/bal.

    M3 - M12                   32                       -9980K               2099

Sada závitořezná BSF
3/

16” - 3/
4”, 28 ks

Obsah:
Vratidla: 1/

4” - 3/
4” a 1/

16” - 1/
4”. 

Očková vratidla: 1” O/D.

Dělená závitořezná očka: 1/
4” x 2, 5/

16” x 18,
3/

8” x 16, vnější průměr 1”.
Očka závitořezná šestihranná:
7/

16” x 14, 1/
2” x 12, 5/

8” x 11, 3/
4” x 10.

HSSGT závitníky:
Předřezací:
3/

8” x 16, 5/
16” x 18, 1/

4” x 20, 3/
16” x 24.

Řezací: 3/
4” x 10, 7/

16” x 14, 5/
8” x 11, 1/

2” 12.

Dokončovací:
3/

8” x 16, 5/
16” x 18, 1/

4” x 20, 3/
16” x 24

Vrtáky: 8.00, 6.60, 9.40, 5.10, 10.80,
3.90 mm HSS (stejná velikost).

UNC BSFBSW

37
KUSŮ

28
KUSŮ

28
KUSŮ

28
KUSŮ

  Rozsah       Počet    Objednací kód      Cena
                    kusů        SHR-086      Kè/bal.
3/16-3/4”BSF       28         -9991K        4814

  Rozsah       Počet    Objednací kód      Cena
                    kusů        SHR-086      Kè/bal.
3/16-3/4”BSW      28         -9992K        5415  Rozsah      Počet      Objednací kód      Cena

                    kusů        SHR-086      Kè/bal.

10-3/4”UNC      28          -9994K        4185

UNF

28
KUSŮ

  Rozsah       Počet    Objednací kód      Cena
                    kusů        SHR-086      Kè/bal.

10-3/4”UNF        28         -9993K        4227

Sada závitořezná UNF
No.10 - 3/

4” UNF:
Obsah:
Vratidla: 1/

4” - 3/
4” a 1/

16” - 1/
4”. 

Očková vratidla: 1” O/D. 
Dělená závitořezná očka: 1/

4” x 28, 
5/

16” x 24, 3/
8” x 24, vnější průměr 1”

Očka závitořezná šestihranná:
7/

16” x 20, 1/
2” x 20, 5/

8” x 18, 3/
4” x 16. 

HSSGT závitníky:
Předřezací:
3/

8” x 24, 5/
16” x 24, 1/

4” x 28, No.10 x 32.
Řezací:
3/

4” x 16, 7/
16” x 20, 5/

8” x 18, 1/
2” x 20.

Dokončovací:
3/

8” x 24, 5/
16” x 24, 1/

4” x 28, No.10 x 32.
Vrtáky: 8.50, 6.90, 9.50, 5.50, 11.50,
4.10 mm HSS 

METRICKÁ HSS

32
KUSŮ



Závitníky HSS-E “Černý pruh” M3 - M8 
se šroubovicí
Strojní závitníky černý pruh pro běžné 
závitování v oceli,nízko legované a nerez 
oceli a v neželezných materiálech.
Vyrobeny podle DIN371/376, tolerance 6H.

Se šroubovicí - HSS-E leštěný povrch.
Pro slepé otvory.
Vodicí kužel podle DIN tvar C.

Obsah :

ZÁVITNÍKY STROJNÍ
SKUPINA

085
Závitníky HSS-E  
‘Černý pruh’

Unikátní vlastnosti těchto univerzálních závitníků zaručují vysokou
produktivitu snížením časových ztrát při výměně závitníků pro různé
materiály a současně snížením počtu závitníků potřebných pro
mechanickou dílnu. 
Strojní závitníky Swiss+Tech typu Černý pruh (Black Ring), které se
vyznačují širokým rozsahem aplikací, jsou výsledkem využití
dlouholetých zkušeností v oboru obrábění kovů. Výsledky našeho
vývoje vycházejí 
z následujících požadavků našich hlavních zákazníků:
• Zvýšení univerzálnosti závitníků.
• Snížení matoucí rozmanitosti typů.
• Snížení nákladů na skladování nástrojů.
• Snížení doby potřebné pro výměnu nástrojů.
Určeny pro běžné závitování. Pro závitování do specifických materiálů
ve výrobních podmínkách může být vhodnější speciální závitník.
Vyrobeny podle DIN 371/376. 

Vhodné pro následující skupiny materiálů

Závitníky HSS-E pro 
slepé otvory, leštěné
Pro slepé otvory. Vodicí kužel 
podle DIN tvar C. Tolerance závitu 6H.

                          (l1)      (l2)      (d2)        
     Velikost -      Celková  Délka   Průměr Čtyřhran    Hmotnost   Objednací kód     Cena
 stoupání (mm)   délka    závitu   stopky     A/F                        SWT-185       Kè/ks
   M3 x 0.50     56     2.5     3.5      2.7          5g        -8509X       384
   M4 x 0.70      63     3.3     4.5      3.4          8g        -8515X       478
   M5 x 0.80      70     4.2     6.0      4.9        14g        -8518X       449
   M6 x 1.00      80     5.0     6.0      4.9        18g        -8521X       395
   M8 x 1.25      90     6.8     8.0      6.2        33g        -8527X       580
 M10 x 1.50    100     8.5   10.0      8.0        56g        -8530X       699
 M12 x 1.75    110   10.2     9.0      7.0        61g        -8533X       925
 M16 x 2.00    110   14.0   12.0      9.0      100g        -8539X     1397
 M20 x 2.50    140   17.5   16.0    12.0      210g        -8542X     1995

               Počet kusů                 Objednací kód                   Cena
                                                 SWT-185                    Kè/bal.

                      5                           -9900X                       1564

               Počet kusů                 Objednací kód                   Cena
                                                 SWT-185                    Kè/bal.

                      5                           -9910X                       1564

                          (l1)      (l2)      (d2)        
     Velikost -      Celková  Délka   Průměr Čtyřhran  Hmotnost   Objednací kód      Cena
 stoupání (mm)   délka    závitu   stopky     A/F                     SWT-185       Kè/ks
   M3 x 0.50     56     2.5     3.5      2.7        5g         -8559X       423
   M4 x 0.70      63     3.3     4.5      3.4        8g         -8565X       423
   M5 x 0.80      70     4.2     6.0      4.9      14g         -8568X       449
   M6 x 1.00      80     5.0     6.0      4.9      17g         -8571X       422
   M8 x 1.25      90     6.8     8.0      6.2      31g         -8577X       530
 M10 x 1.50    100     8.5   10.0      8.0      53g         -8580X       698
 M12 x 1.75    110   10.2     9.0      7.0      57g         -8583X       898
 M16 x 2.00    110   14.0   12.0      9.0      91g         -8589X     1378
 M20 x 2.50    140   17.5   16.0    12.0    195g         -8592X     2100

Geometrie těchto nástrojů (zahrnující až 138 parametrů)
byla vyvinuta a optimalizována v dlouhodobých testech
ve spolupráci s uživateli pro různé profily konstrukční
oceli, hliníkových odlitků, nástrojových ocelí, VA ocelí,
žáruvzdorných a nástrojových ocelí. Aplikační rozsah
rozšiřují vybrané tvrdé povlaky.
Cílem vývoje závitníků Swiss+Tech typu Black Ring bylo dosáhnout 
užší tolerance a efektivnějí využití strojního času pro tvorbu závitů.

Šroubovitá
špička

‘Eminent’,
zkosený tvar B,

všechny
průchozí otvory

IS0 2 (6H)

RH šroubovité
drážky 40° ‘Supra
Extra’, zkosený tvar
C, všechny slepé

otvory <1,5 d 
IS0 2 (6H)

l1

l2

d2

HSS-E

ISO Metrické ISO Metrické

HSS-E

Závitníky HSS-E “Černý pruh” M3 - M8 
s lamačem třísky
Strojní závitníky černý pruh pro běžné závitování v oceli,
nízko legované a nerez oceli a v neželezných 
materiálech.
Vyrobeny podle DIN371/376, tolerance 6H.

S lamačem třísky - HSS-E leštěný povrch.
Pro průchozí otvory. 
Vodicí kužel podle DIN tvar B.

Obsah:

 Stoupání       Délka závitu

  M3 x 0.5mm          2.5mm
  M4 x 0.7mm          3.3mm
  M5 x 0.8mm          4.2mm
  M6 x 1.0mm          5.0mm
  M8 x 1.25mm        6.8mm

  Stoupání       Délka závitu

  M3 x 0.5mm         2.5mm
  M4 x 0.7mm         3.3mm
  M5 x 0.8mm         4.2mm
  M6 x 1.0mm         5.0mm
  M8 x 1.25mm       6.8mm

METRICKé METRICKé

MULTI
FUNKČNÍ

Šroubovitá drážka
pro slepé otvory

Závitníky HSS-E pro 
průchozí otvory, leštěné
Pro průchozí otvory. 
Vodicí kužel podle DIN tvar B. 
Tolerance závitu 6H. 

                             Materiály                               Tvrdost          
Pevnost v tahu

    
Řezná rychlost

Skupina      Barva definuje podobnou         Brinell     Rockwell        
N/mm2                

M/min                          obrobitelnost                      HB           HRC
  1.1                

Měkká ocel
                 <130       -              <400           10 - 15                               

  1.2        Cementovaná kalená            <200       -              <700           10 - 15                & konstrukční ocel

  1.3          Středně uhlíková ocel            <260     <26            <850              5 - 10
  1.4           Nízko legovaná ocel             <260     <26            <850               4 - 8
  2.1   Snadno obrobitelná nerezavějící     <230     <20            <800               2 - 5
  2.2               Středně pevná                

<260     <26            <850               2 - 5               austenitická nerezavějící

  7.1             Nelegovaný hliník                   -             -                <150             15 - 20
                       zinek, hořčík

  7.2              Legovaný hliník                    -             -            150 - 300         15 - 20
                     méně než 5% Si

  7.3              Legovaný hliník                <230     <20            <800              5 - 10
                                

5
KUSů

5
KUSů
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DIN
371/6

Šroubovitá drážka
pro slepé otvory



ZÁVITNÍKY STROJNÍ
SKUPINA

085

Skupina                   Materiály                                  Brinellova     Pevnost v tahu    Řezná rychlost 
                                                                            tvrdost HB          N/mm2                m/min
 
1.1

     Měkká ocel a snadno obrobitelná
           nelegovaná nízko uhlíková  ocel            do 130           do 400            10 - 20

 
1.2

    Nelegovaná, cementovaná kalená
        konstr.a nízko až středně uhlík. ocel        do 200           do 700            10 - 15

 
1.3

   Nelegovaná, bezuhlíková a středně          do 260           do 850             5 - 10                  uhlíková ocel a odlitky
 
1.4

  Obecně nízko až středně legovaná            do 260           do 850              4 - 9                           ocel a odlitky
 
2.1

Měkká a obec. snadno obrob. feritická,        do 230           do 880              4 - 6   
   

martenzitická nerezavějící ocel a odlitky
 
6.3 Mosaz (beta - kr. tříska) a měkký bronz               -                do 500            15 - 20

     Velikost -       Celková  Délka  Průměr  Čtyřhran  Hmotnost    Objednací kód    Cena
 stoupání (mm)     délka    závitu   stopky      A/F                      SWT-185     Kè/ks

  M2.0 x 0.40    45.0    8.0    2.8       2.1         4g         -0003Y     390
  M3.0 x 0.50    56.0  11.0    3.5       2.7         5g         -0009Y     345
  M4.0 x 0.70    63.0  13.0    4.5       3.4         8g         -0015Y     355
  M5.0 x 0.80    70.0  15.0    6.0       4.9       13g         -0018Y     309
  M6.0 x 1.00    80.0  17.0    6.0       4.9       17g         -0021Y     309
  M8.0 x 1.25    90.0  20.0    8.0      6.0       32g         -0027Y     380
M10.0 x 1.50  100.0  22.0  10.0       8.0       55g         -0030Y     480
M12.0 x 1.75  110.0  24.0    9.0       7.0       61g         -0033Y     593
M16.0 x 2.00  110.0  27.0  12.0       9.0     108g         -0039Y     888

ISO metrický

Závitník HSS-EV pro průchozí otvory
Vodicí kužel podle 
DIN tvar B
(3.5 x P to 5.5 x P). 
Tolerance závitu 6H.

BSP - Trubkový závit
DIN 5156

      Průměr      Průměr Strana Celková  Vrták pro  Hmotnost Objednací kód    Cena
  & stoupání    stopky čtverce   délka     závitník                   SWT-185    Kè/ks

  1/8” x 28     90.0   20.0     7.0       5.5        16g      -0902Y       835
  1/4” x 19   100.0   22.0   11.0       9.0        48g      -0904Y     1347
  3/8” x 19   100.0   22.0   12.0       9.0        69g      -0906Y     1322
  1/2” x 14   125.0   25.0   16.0     12.0      152g      -0908Y     1984

ISO metrický
Úhel šroubovice 40°. Hloubka řezaného závitu 2.5 x D.

Závitníky HSS-EV pro slepé otvory, 
oxidované
Vodicí kužel podle DIN tvar C (3 x P). 
Tolerance závitu 6HX.

BSP - Trubkový závit jemný

DIN5156

     Průměr     Průměr  Strana  Celková   Vrták pro  Hmotnost   Objednací kód       Cena
 & stoupání    stopky  čtverce   délka      závitník                   SWT-185     Kè/ks
   1/8” x 28     90.0   20.0     7.0       5.5         16g      -0932Y       951
  1/4” x 19   100.0   22.0   11.0       9.0         48g      -0934Y     1400
  3/8” x 19   100.0   22.0   12.0       9.0         69g      -0936Y     1487
 1/2” x 14   125.0   25.0   16.0     12.0       152g      -0938Y     2325     
  3/4” x 14   140.0   28.0   20.0     16.0       305g      -0942Y     2871

HSS-EV

HSS-EV

DIN
371/6

Šroubovitá drážka
pro slepé otvory

S lamačem třísky
pro průchozí otvory

     Velikost -      Celková  Délka    Průměr  Čtyřhran  Hmotnost Objednací kód    Cena
 stoupání (mm)    délka    závitu     stopky      A/F                     SWT-185     Kè/ks

  M2.0 x 0.40   45.0    8.0      2.8      2.1        5g        -0503Y     390
  M3.0 x 0.50   56.0    6.0      3.5      2.7        5g        -0509Y     321
  M3.5 x 0.60   56.0    7.0      4.0      3.0        6g        -0512Y     320
  M4.0 x 0.70   63.0    7.0      4.5      3.4        8g        -0515Y     319
  M5.0 x 0.80   70.0    8.0      6.0      4.9      13g        -0518Y     331
  M6.0 x 1.00   80.0  10.0      6.0      4.9      16g        -0521Y     321
  M8.0 x 1.25   90.0  13.0      8.0     6.2      30g        -0527Y     405
M10.0 x 1.50 100.0  15.0    10.0      8.0      45g        -0530Y     487
M12.0 x 1.75 110.0  18.0      9.0      7.0      56g        -0533Y     593
M16.0 x 2.00 110.0  20.0    12.0      9.0      95g        -0539Y     912
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Závitníky HSS ‘Modrý pruh’
Vyrobeny podle DIN 371/376

Vhodné pro následující skupiny materiálů

Skupina                   Materiály                                  Brinellova     Pevnost v tahu    Řezná rychlost 
                                                                            tvrdost HB          N/mm2                m/min
 
2.1

  Měkká a obec. snadno obrob. feritická,
           martenzitická nerez ocel a odlitky         do 230           do 800              4 - 6

 
2.2

   Středně pevná a přiměřeně obrobitelná
              austenitická nerez ocel a odlitky           do 290          do 1000             4 - 6

 
2.3

Tvrdá a obecně obtížně obrobitelná feritická     do 340          do 1200             3 - 6           a austenitická nerez ocel a odlitky

Pozn.:  Bezdrážkové závitníky lze také použít na nerez ocel. 

ISO metrický hrubý

Závitníky HSS-EV pro průchozí otvory,
oxidované
Vodicí kužel podle DIN tvar B
(3.5 x P až 5.5 x P). 
Tolerance závitu 6HX.

Velikost - Celková Délka Průměr Čtyřhran Hmotnost Objednací kód Cena
stoupání (mm) délka závitu stopky A/F SWT-185 Kè/ks
  M2.0 x 0.40    45.0      8.0     2.8      2.1        4g        -2003B     460
  M3.0 x 0.50    56.0    11.0     3.5      2.7        5g        -2009B     341
  M4.0 x 0.70    63.0    13.0     4.5      3.4        8g        -2015B     415
  M5.0 x 0.80    70.0    15.0     6.0      4.9      13g        -2018B     418
  M6.0 x 1.00    80.0    17.0     6.0      4.9      17g        -2021B     451
  M8.0 x 1.25    90.0    20.0     8.0      6.0      32g        -2027B     495
M10.0 x 1.50  100.0    22.0   10.0      8.0      55g        -2030B     487
M12.0 x 1.75  110.0    24.0     9.0      7.0      61g        -2033B     612
M16.0 x 2.00  110.0    27.0   12.0      9.0    108g        -2039B     956

HSS-EV

DIN
371/6

S lamačem třísky
pro průchozí otvory

Závitníky  HSS-EV pro slepé otvory, 
oxidované
Pro hluboké slepé otvory. 
Vodicí kužel podle DIN tvar C
(2 x P až 3 x P).
Tolerance závitu 6H.  

Závitníky HSS-EV pro slepé otvory,
oxidované
Pro krátké slepé otvory. 
Vodicí kužel podle 
DIN tvar C (3 x P). 
Tolerance závitu 6H.

ISO metrický
Úhel šroubovice 45°

ISO metrický
Úhel šroubovice 45°.

       Velikost -      Celková  Délka  Průměr Čtyřhran Hmotnost  Objednací kód     Cena
   stoupání (mm)   délka    závitu   stopky     A/F                    SWT-185     Kè/ks
  M2.0 x 0.40    45.0     8.0    2.8    2.1         5g       -2503B      444
  M3.0 x 0.50    56.0     6.0    3.5    2.7         5g       -2509B      389
  M4.0 x 0.70    63.0     7.0    4.5    3.4         8g       -2515B      380
  M5.0 x 0.80    70.0     8.0    6.0    4.9       13g       -2518B      400
  M6.0 x 1.00    80.0   11.0    6.0    4.9       16g       -2521B      410
  M8.0 x 1.25    90.0   13.0    8.0   6.2       30g       -2527B      473
M10.0 x 1.50  100.0   15.0  10.0    8.0       45g       -2530B      539
M12.0 x 1.75  110.0   18.0    9.0    7.0       56g       -2533B      687
M16.0 x 2.00  110.0   20.0  12.0    9.0       95g       -2539B     1389

       Velikost -     Celková  Délka  Průměr  Čtyřhran  Hmotnost  Objednací kód     Cena
   stoupání (mm)   délka    závitu  stopky     A/F                    SWT-185     Kè/ks

  M3.0 x 0.50    56.0     6.0    3.5     2.7         5g       -3009B      565
  M4.0 x 0.70    63.0     7.0    4.5     3.4         8g       -3015B      531
  M5.0 x 0.80    70.0     8.0    6.0     4.9       13g       -3018B      536
  M6.0 x 1.00    80.0   11.0    6.0     4.9       16g       -3021B      547
  M8.0 x 1.25    90.0   13.0    8.0    6.2       30g       -3027B      636
M10.0 x 1.50  100.0   15.0  10.0     8.0       45g       -3030B      765
M12.0 x 1.75  110.0   18.0    9.0     7.0       56g       -3033B      947
M16.0 x 2.00  110.0   20.0  12.0     9.0       95g       -3039B     1409

HSS-EV

HSS-EV

Šroubovitá drážka
pro slepé otvory

Šroubovitá drážka
pro slepé otvory

Závitníky HSS  
‘Žlutý pruh’

Vyrobeny podle DIN 371/376

Vhodné pro následující skupiny materiálů



SKUPINA

085
Závitníky HSS 
‘Červený pruh’

Vyrobeny podle DIN 371/376

Vhodné pro následující skupiny materiálů

  Skup                Materiály                              Brinellova     Pevnost v tahu    Řezná rychlost
                                                                  tvrdost HB          N/mm2                m/min
 
1.4

 Obecně nízko až středně legovaná  až do 260    až do 850        5 - 10                      ocel a litina
 
1.5      

Středně až vysoce legovaná       až do 340    až do 1200        4 - 8   
     

nástrojová ocel a ocelové odlitky

Velikost - Celková Délka Průměr Čtyřhran Hmotnost Obj. kód Cena
stoupání (mm) délka závitu stopky A/F SWT-185 Kè/ks

  M2.0 x 0.40     45.0     3.0     2.8       2.1        5g       -1503R      509
  M3.0 x 0.50     56.0     6.0     3.5       2.7        5g       -1509R      421
  M4.0 x 0.70     63.0     7.0     4.5       3.4        8g       -1515R      421
  M5.0 x 0.80     70.0     8.0     6.0       4.9      13g       -1518R      480
  M6.0 x 1.00     80.0   10.0     6.0       4.9      16g       -1521R      487
  M8.0 x 1.25     90.0   13.0     8.0      6.2      30g       -1527R      515
M10.0 x 1.50   100.0   15.0   10.0       8.0      45g       -1530R      628
M12.0 x 1.75   110.0   18.0     9.0       7.0      56g       -1533R      755
M16.0 x 2.00   110.0   20.0   12.0       9.0      95g       -1539R     1231

     Velikost -       Celková  Délka  Průměr   Čtyřhran Hmotnost   Obj. kód        Cena
 stoupání (mm)     délka    závitu   stopky      A/F                 SWT-185     Kè/ks

  M2.0 x 0.40    45.0     8.0    2.8     2.1         4g      -1003R     487
  M3.0 x 0.50    56.0   11.0    3.5     2.7         5g      -1009R     421
  M4.0 x 0.70    63.0   13.0    4.5     3.4         8g      -1015R     495
  M5.0 x 0.80    70.0   15.0    6.0     4.9       13g      -1018R     520
  M6.0 x 1.00    80.0   17.0    6.0     4.9       17g      -1021R     535
  M8.0 x 1.25    90.0   20.0    8.0    6.2       32g      -1027R     591
M10.0 x 1.50  100.0   22.0  10.0     8.0       58g      -1030R     795
M12.0 x 1.75  110.0   24.0    9.0     7.0       61g      -1033R     712
M16.0 x 2.00  110.0   27.0  12.0     9.0     108g      -1039R   1155

ISO Metrický hrubý
Úhel šroubovice 40°.Hloubka řezaného závitu 2.5 x D.

ISO Metrický hrubý

Závitník HSS-EV pro slepé otvory, oxidované
Pro slepé otvory. Vodicí kužel podle 
DIN tvar C (3 x P).
Tolerance závitu: šroubovitá drážka 6H.

Závitník HSS-EV
Pro průchozí otvory. Vodicí kužel podle 
DIN tvar B (3.5 x P až 5.5 x P). 
Tolerance závitu 6HX.

HSS-Co.

Závitníky HSS-EV pro průchozí otvory, 
nitridované
Pro průchozí otvory. 
Vodicí kužel podle DIN tvar D
(3.5 x P až 5 x P). Tolerance 
závitu 6HX. 

ISO Metrický
      Velikost -       Celková  Délka  Průměr Čtyřhran  Hmotnost    Obj. kód        Cena
  stoupání (mm)     délka    závitu   stopky     A/F                    SWT-185     Kè/ks
  M2.0 x 0.40    45.0     8.0    2.8      2.1         4g      -3503W    329
  M3.0 x 0.50    56.0   11.0    3.5      2.7         5g      -3509W    287
  M4.0 x 0.70    63.0   13.0    4.5      3.4         8g      -3515W    296
  M5.0 x 0.80    70.0   15.0    6.0      4.9       13g      -3518W    313
  M6.0 x 1.00    80.0   17.0    6.0      4.9       17g      -3521W    423
  M8.0 x 1.25    90.0   20.0    8.0     6.2       32g      -3527W    435
M10.0 x 1.50  100.0   22.0  10.0      8.0       55g      -3530W    515
M12.0 x 1.75  110.0   24.0    9.0      7.0       61g      -3533W    647

Závitníky HSS-EV pro slepé otvory, 
nitridované
Pro slepé otvory. Vodicí kužel podle 
DIN tvar C
(2 x P až 3 x P). 
Tolerance závitu 6HX.  

ISO Metrický
Velikost - Celková Délka Průměr Čtyřhran Hmotnost Obj. kód Cena

stoupání (mm) délka závitu stopky A/F SWT-185 Kè/ks
  M2.0 x 0.40    45.0     8.0     2.8       2.1        4g       -4003W      329
  M2.5 x 0.45    50.0     9.0     2.8       2.1        4g       -4006W      410
  M3.0 x 0.50    56.0   11.0     3.5       2.7        5g       -4009W      299
  M4.0 x 0.70    63.0   13.0     4.5       3.4        8g       -4015W      330
  M5.0 x 0.80    70.0   15.0     6.0       4.9      13g       -4018W      363
  M6.0 x 1.00    80.0   17.0     6.0       4.9      17g       -4021W      360
  M8.0 x 1.25    90.0   20.0     8.0      6.2      32g       -4027W      412
M10.0 x 1.50  100.0   22.0   10.0       8.0      58g       -4030W      554
M12.0 x 1.75  110.0   24.0     9.0       7.0      61g       -4033W      643
M14.0 x 2.00  110.0   30.0   11.0       9.0      78g       -4036W      687
M16.0 x 2.00  110.0   27.0   12.0       9.0    108g       -4039W      938

METRICKÝ

METRICKÝ

 Skup.                    Materiály                        Brinellova      Pevnost v tahu    Řezná rychlost
                                                                  tvrdost HB          N/mm2               m/min
 
3.1

                     Šedá litina
               měkká až středně tvrdá        až do 130    až do 400        8 - 12

 
3.2

                 Šedá litina 
                  středně tvrdá až tvrdá          až do 200    až do 700         4 - 6

 
3.3

           Tvárná a kujná litina            až do 220    až do 850         4 - 6               měkká až středně tvrdá
 
3.4

           Tvárná a kujná litina 
                  středně tvrdá až tvrdá          až do 300    až do 700         4 - 6

Závitníky HSS ‘Bílý pruh’
Vyrobeny podle DIN 371/376

Vhodné pro následující skupiny materiálu

HSS-EV

HSS-EV

DIN
371/6

S lamačem třísky
pro průchozí otvory

Přímá drážka pro
průchozí otvory

Přímá drážka pro
slepé otvory
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ZÁVITNÍKY STROJNÍ

HSS-EV
Šroubovitá drážka
pro slepé otvory

DIN
371/6



ZÁVITNÍKY STROJNÍ
SKUPINA

085
Závitníky HSS 
‘Fialový pruh’
Vyrobeny podle DIN 371/376. 

Vhodné pro následující skupiny materiálů

Závitníky HSS-PM pro slepé otvory, 
nitridované
Pro slepé otvory. Vodicí kužel podle 
DIN tvar B (3 x P). Tolerance závitu 6HX. 

ISO metrický 
Úhel šroubovice 15°

ISO metrický
Úhel šroubovice 15°. Hloubka řezání 2.5 x D.

  Skup.                     Materiály                               Brinellova     Pevnost v tahu    Řezná rychlost 
                                                                            tvrdost HB          N/mm2                m/min
  
4.1

                Titanové slitiny 
                       (také čistý nikl)                         -                                         3 - 9

  
4.2

       Titanové slitiny - středně až 
                    obtížně obrobitelné                      -                do 900              6 - 9

  
4.3

        Titanové slitiny - obtížně až                -               do 1200             6 - 9                velmi obtížně obrobitelné

Velikost - Celková Délka Průměr Čtyřhran Hmotnost Obj. kód Cena
stoupání (mm) délka závitu stopky A/F SWT-185 Kè/ks

  M3.0 x 0.50    56.0   11.0     3.5     2.7          5g      -4509P       633
  M4.0 x 0.70    63.0   13.0     4.5     3.4          8g      -4515P       651
  M5.0 x 0.80    70.0   16.0     6.0     4.9        14g      -4518P       730
  M6.0 x 1.00    80.0   19.0     6.0     4.9        17g      -4521P       730
  M8.0 x 1.25    90.0   22.0     8.0     6.2        32g      -4527P       809
M10.0 x 1.50  100.0   24.0   10.0     8.0        55g      -4530P       984
M12.0 x 1.75  110.0   29.0     9.0     7.0        63g      -4533P     1209
M16.0 x 2.00  110.0   32.0   12.0     9.0      111g      -4539P     1724

Velikost - Celková Délka Průměr Čtyřhran Hmotnost Obj. kód Cena
stoupání (mm) délka závitu stopky A/F SWT-185 Kè/ks

  M3.0 x 0.50    56.0    6.0      3.5       2.7         5g     -5009P    631
  M4.0 x 0.70    63.0    7.0      4.5       3.4         8g     -5015P    649
  M5.0 x 0.80    70.0    8.0      6.0       4.9       14g     -5018P    695
  M6.0 x 1.00    80.0  10.0      6.0       4.9       17g     -5021P    680
  M8.0 x 1.25    90.0  13.0      8.0       6.2       32g     -5027P    907
M10.0 x 1.50  100.0  15.0    10.0       8.0       55g     -5030P    984
M12.0 x 1.75  110.0  18.0      9.0       7.0       63g     -5033P  1293

HSS-Pm

HSS-Pm

mETRIcKÝ

mETRIcKÝ

Závitníky HSS-PM pro průchozí otvory, 
levořezné a nitridované
Pro průchozí otvory. 
Vodicí kužel podle DIN tvar D
(3.5 x P až 5 x P). Tolerance závitu 6HX.

lEVOřEZNé - ŠROUBOVITÁ
DRÁŽKA PRO PRůcH. OTVORY

DIN
371/6

ŠROUBOVITÁ DRÁŽKA
PRO SlEPé OTVORY

Závitníky HSS 
‘Oranžový pruh’

Vyrobeny podle DIN 371/376

Vhodné pro následující skupiny materiálu

Závitníky HSS-PM pro slepé otvory,
nitridované a oxidované 
Pro slepé otvory. Vodicí kužel podle 
DIN tvar C. Tento závitník má speciálně 
zkosenou zaváděcí část (3 x P). 
Tolerance závitu 6H

Závitníky HSS-PM pro průchozí otvory,
nitridované a oxidované
Pro průchozí otvory. Vodicí kužel podle 
DIN tvar B (3.5 x P až 5.5 x P). 
Tolerance závitu 6HX.

Skup                   Materiály                                  Brinellova     Pevnost v tahu    Řezná rychlost 
                                                                            tvrdost HB          N/mm2                m/min
 
4.3

      Obtížně a velmi obtižně obrobitelné
                        titanové slitiny                           -               do 1250             3 - 6

 
5.1

       Žáruvzdorné super slitiny včetně
         vysokoteplotních slitin na bázi železa           -                do 500              6 - 6

 
5.2

          Středně až obtížně obrobitelné                  -                do 900              3 - 6        žáruvzdorné super slitiny na bázi kobaltu nebo niklu
 
5.3

      Obtížně až velmi obtížně obrobitelné                  -               do 1200             3 - 6        žáruvzdorné super slitiny na bázi kobaltu nebo niklu

Velikost - Celková Délka Průměr Čtyřhran Hmotnost Obj. kód Cena
stoupání (mm) délka závitu stopky A/F SWT-185 Kè/ks

  M3.0 x 0.50    56.0     6.0     3.5       2.7         5g       -6009N    631
  M4.0 x 0.70    63.0     7.0     4.5       3.4         9g       -6015N    640
  M5.0 x 0.80    70.0     8.0     6.0       4.9       13g       -6018N    645
  M6.0 x 1.00    80.0   10.0     6.0       4.9       16g       -6021N    589
  M8.0 x 1.25    90.0   13.0     8.0       6.2       30g       -6027N    599
M10.0 x 1.50  100.0   15.0   10.0       8.0       51g       -6030N    843
M12.0 x 1.75  110.0   18.0     9.0       7.0       56g       -6033N  1231
M14.0 x 2.00  110.0   20.0   11.0       9.0       63g       -6036N  1435
M16.0 x 2.00  110.0   20.0   12.0       9.0       95g       -6039N  1724

ISO metrické
Velikost - Celková Délka Průměr Čtyřhran Hmotnost Obj. kód Cena

stoupání (mm) délka závitu stopky A/F SWT-185 Kè/ks
  M3.0 x 0.50    56.0   11.0     3.5      2.7         5g       -5509N     560
  M4.0 x 0.70    63.0   13.0     4.5      3.4         8g       -5515N     569
  M5.0 x 0.80    70.0   15.0     6.0      4.9       13g       -5518N     573
  M6.0 x 1.00    80.0   17.0     6.0      4.9       17g       -5521N     573
  M8.0 x 1.25    90.0   20.0     8.0     6.0       32g       -5527N     690
M10.0 x 1.50  100.0   22.0   10.0      8.0       55g       -5530N     951
M12.0 x 1.75  110.0   24.0     9.0      7.0       61g       -5533N   1191
M16.0 x 2.00  110.0   27.0   12.0      9.0     108g       -5539N   1660

HSS-Pm

HSS-Pm

mETRIcKÝ

mETRIcKÝ

ŠROUBOVITÁ DRÁŽKA
PRO SlEPé OTVORY

S lAmAčEm TřÍSKY
PRO PRůcHOZÍ OTVORY

DIN
371/6

ISO metrický
Úhel šroubovice 40°. Hloubka řezaného závitu 2.5 x D.
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ZÁVITNÍKY STROJNÍ
SKUPINA

085
Závitníky HSS  
‘Zelený pruh’

Vyrobeny podle DIN 371/376. 

vhodné pro následující skupiny materiálů

Závitníky HSS-ev pro slepé otvory, 
nitridované
Pro slepé otvory. Vodicí kužel podle DIN tvar c
(2 x P až 3 x P). Tolerance závitu 6H. 

Závitníky HSS-PM pro průchozí otvory, 
nitridované
Pro průchozí otvory. 
Vodicí kužel podle DIN tvar B
(3.5 x P to 5.5 x P). Tolerance závitu 6HX.

ISO metrický

ISO metrický
Úhel šroubovice 45°. Hloubka řezání 2.5 x D.

Závitníky HSS ‘Zelený pruh’ - tvářecí
Závit není řezán, nýbrž vzniká tvářením téměř ve všech tvárných
materiálech, jako jsou hliník, mosaz, měď, uhlíková ocel, zinek,
slitiny hořčíku i některých nerezavějící ocelí. Závit vzniká v materiálu
‘tvářením za studena’. Jedná se o plný závit na rozdíl od konvenčně
řezaných závitů. Proto je závit pevnější. Při této operaci tváření nevznikají třísky,
takže riziko znečištění nebo zablokování třískami a zlomení závitníku je
eliminováno. Protože není nutný odvod třísek, závitník může být použit při vyšších
otáčkách a v kratších cyklech. Všechny závitníky mají navíc mazací drážky, které
umožňují přístup mazacího média na špičku závitníku k zajištění životnosti
nástroje a prevenci poškození kvůli ‘spálení’. vyrobeny podle DIN 371/376.  
vhodné pro následující skupiny materiálů

Závitníky HSS-ev tvářecí s TiN povlakem,
nitridované
Pro průchozí a slepé otvory. 
Vodicí kužel podle 
DIN tvar B (3.5 x P až 5.5 x P). 
Tolerance závitu 6H.

Závitníky HSS-ev tvářecí, nitridované
Pro průchozí a slepé otvory. Vodicí kužel podle 
DIN tvar B (3.5 x P až 5.5 x P). 
Tolerance závitu 6H.

ISO metrický

ISO metrický

Skup.                   Materiály                                  Brinellova     Pevnost v tahu    Řezná rychlost
                                                                            tvrdost HB          N/mm2                m/min
 7.1                  Nelegovaný hliník, 
                        hořčík a zinek                           -                do 150            20 - 30

 7.2     Legovaný hliník méně než 5% Si,
        slitiny hořčíku a zinku (dlouhá tříska)          -               do 1200           20 - 30

 7.3                 Legovaný hliník                         -                do 500            15 - 20                       5% až 10% Si
 7.4                 Legovaný hliník                         -                do 500            15 - 20                        5% až 10% Si

Skup                   Materiály                                  Brinellova     Pevnost v tahu    Řezná rychlost
                                                                            tvrdost HB          N/mm2                m/min
 6.1                              Měď                               -                do 500             8 - 12

 6.2        Mosaz (alfa - dlouhá tříska)                 -                do 800            15 - 20
 7.1                  Nelegovaný hliník, 
                        hořčík a zinek                           -                do 150            20 - 30

 7.2     Legovaný hliník méně než 5% Si
        slitiny hořčíku a zinku (dlouhá tříska)          -               do 1200           20 - 30

Velikost - Celková Délka Průměr Čtyřhran Hmotnost Obj. kód cena
stoupání (mm) délka závitu stopky A/F SWT-185 Kè/ks

  M2.0 x 0.40    45.0     8.0     2.8     2.1         5g      -7003G     411
  M2.5 x 0.45    50.0     9.0     2.8     2.1         5g      -7006G     451
  M3.0 x 0.50    56.0   11.0     3.5     2.7         5g      -7009G     380
  M3.5 x 0.60    56.0   13.0     4.0     3.0         6g      -7012G     396
  M4.0 x 0.70    63.0   13.0     4.5     3.4         8g      -7015G     320
  M5.0 x 0.80    70.0   16.0     6.0     4.9       13g      -7018G     343
  M6.0 x 1.00    80.0   19.0     6.0     4.9       16g      -7021G     398
  M7.0 x 1.00    80.0   19.0     7.0     5.5       19g      -7024G     349
  M8.0 x 1.25    90.0   22.0     8.0    6.2       30g      -7027G     430
M10.0 x 1.50  100.0   24.0   10.0     8.0       45g      -7030G     483
M12.0 x 1.75  110.0   29.0     9.0     7.0       56g      -7033G     802
M14.0 x 2.00  110.0   30.0   11.0     9.0       83g      -7036G     884
M16.0 x 2.00  110.0   32.0   12.0     9.0       95g      -7039G     982

Velikost - Celková Délka Průměr Čtyřhran Hmotnost Obj. kód cena
stoupání (mm) délka závitu stopky A/F SWT-185 Kè/ks

  M2.0 x 0.40     45.0     8.0    2.8     2.1         4g       -6503G     456
  M3.0 x 0.50     56.0   11.0    3.5     2.7         5g       -6509G     345
  M4.0 x 0.70     63.0   13.0    4.5     3.4         8g       -6515G     355
  M5.0 x 0.80     70.0   15.0    6.0     4.9       13g       -6518G     405
  M6.0 x 1.00     80.0   17.0    6.0     4.9       17g       -6521G    371
  M8.0 x 1.25     90.0   20.0    8.0    6.2       32g       -6527G     440
M10.0 x 1.50   100.0   22.0  10.0     8.0       58g       -6530G     515
M12.0 x 1.75   110.0   24.0    9.0     7.0       61g       -6533G     645

Velikost - Celková Délka Průměr Čtyřhran Hmotnost Obj. kód cena
stoupání (mm) délka závitu stopky A/F SWT-185 Kè/ks

  M2.0 x 0.40     45.0     8.0     2.8      2.1        4g       -7503G     532
  M3.0 x 0.50     56.0   11.0     3.5      2.7        5g       -7509G     316
  M4.0 x 0.70     63.0   13.0     4.5      3.4        8g       -7515G     422
  M5.0 x 0.80     70.0   15.0     6.0      4.9      13g       -7518G     460
  M6.0 x 1.00     80.0   17.0     6.0      4.9      17g       -7521G     455
  M8.0 x 1.25     90.0   20.0     8.0     6.2      32g       -7527G     578
M10.0 x 1.50   100.0   22.0   10.0      8.0      58g       -7530G     740
M12.0 x 1.75   110.0   24.0     9.0      7.0      61g       -7533G   1085

Velikost - Celková Délka Průměr Čtyřhran Hmotnost Obj. kód cena
stoupání (mm) délka závitu stopky A/F SWT-185 Kè/ks

  M2.0 x 0.40    45.0      8.0    2.8      2.1        4g        -8003G    698
  M3.0 x 0.50    56.0    11.0    3.5      2.7        5g        -8009G    513
  M4.0 x 0.70    63.0    13.0    4.5      3.4        8g        -8015G    580
  M5.0 x 0.80    70.0    15.0    6.0      4.9      13g        -8018G    750
  M6.0 x 1.00    80.0    17.0    6.0      4.9      17g        -8021G    815
  M8.0 x 1.25    90.0    20.0    8.0     6.2      32g        -8027G  1351
M10.0 x 1.50  100.0    22.0  10.0      8.0      58g        -8030G  1295
M12.0 x 1.75  110.0    24.0    9.0      7.0      61g        -8033G  1685

HSS-EV

HSS-EV

HSS-EV

mETRIcKÝ

mETRIcKÝ mETRIcKÝ

mETRIcKÝ

Tvářecí

HSS-EV Tvářecí

S lAmAčEm TřÍSKY
PRO PRůcHOZÍ OTVORY

ŠROUBOVITÁ DRÁŽKA
PRO SlEPé OTVORY

DIN
371/6

TVÁřEcÍ PRO SlEPé 
A PRůcHOZÍ DÍRY

TVÁřEcÍ PRO SlEPé 
A PRůcHOZÍ DÍRY
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POlOTOVARY SOUSTRUŽNICKÝCH NOŽů
SKUPINA

090

Kruhový průřez, 5% kobaltu  

    A      L    Hmotnost         Obj. kód          Cena
                                      KEN-090        Kè/ks
   1/4”     4”       27g           -4150K          126
    3/8”     4”       60g           -4210K          185
   1/2”     4”     110g           -4260K          256

Kruhový průřez  

    A        L    Hmotnost         Obj. kód         Cena
                                       KEN-090      Kè/ks
   1/4”      4”       27g            -1150K         78
   5/16”     4”       42g            -1180K       105
   3/8”      4”       60g            -1210K       140
   1/2”      4”     110g            -1260K       174
   1/2”      6”     160g            -1280K       213
   5/8”      4”     170g            -1290K       238
   3/4”      4”     240g            -1310K       355

HSS

HSS-Co. 5%

Upichovací nůž, 5% kobaltu 

   B x A          L     Hmotnost      Obj. kód       Cena
                                          KEN-090     Kè/ks
3/32” - 1/2”      41/2”    22g        -5410K      384
3/32” - 5/8”      5”       30g        -5430K       488
  1/8” - 3/4”      6”       60g        -5450K       456
  1/8” - 7/8”      7”       80g        -5470K      573
3/16” - 1”       8”     160g        -5490K       809
3/16” - 11/8”    9”     200g        -5510K      993

HSS-Co. 5%
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Polotovary čtyhranné - 
kobaltové

Velmi vhodné pro rychlou výrobu tvarových nástrojů, lépe brousitelné. Univerzální tvrdokov pro vyšší řeznou rychlost. Čtvercové a
pravoúhlé nástrojové břity jsou dodávány se zkosenými konci pod úhlem 15°. Upichovací nože jsou dodávány s 2° stranovým
zúžením a 10° zkosením 

  A        L    Hmotnost        Obj. kód         Cena
                                      KEN-090       Kè/ks
 1/4”      3”        25g           -0060K          62
 1/4”      4”        33g           -0070K         75
 5/16”    3”        40g           -0110K          84
 5/16”    4”        52g           -0130K        107
 3/8”      3”        56g           -0160K          93
 3/8”      4”        75g           -0180K        115
 3/8”      6”      112g           -0190K        162
 1/2”      4”      130g           -0270K        149
 1/2”      6”      200g           -0280K        211
 5/8”      4”      210g           -0300K        238
 5/8”      6”      310g           -0330K        338
 3/4”      5”      374g           -0360K        384
  3/4”      8”      600g           -0380K      1288

Čtvercový průřez, 5% kobaltu 

    A           L     Hmotnost      Obj. kód        Cena
  (mm)     (mm)                   KEN-090     Kè/ks
   5.00     80.0       10g       -3500K        60
   6.00     40.0       15g       -3600K        31
   6.00     80.0       22g       -3610K        62
   6.00   100.0       30g       -3620K        85
   6.00   160.0       44g       -3640K        85
   8.00     80.0       50g       -3670K        95
   8.00   100.0       52g       -3680K      118
   8.00   160.0       90g       -3700K      196
   8.00   200.0     110g       -3710K      227
 10.00     80.0       70g       -3730K      127
 10.00   100.0       81g       -3740K      149
 10.00   125.0     110g       -3750K      187
 10.00   160.0     122g       -3760K      227
 12.00   100.0     120g       -3800K      227
 12.00   125.0     152g       -3810K      289
 12.00   160.0     190g       -3820K      362
 14.00   100.0     155g       -3860K      373
 16.00   100.0     210g       -3920K      384
 16.00   160.0     335g       -3925K      847
 20.00   160.0     440g       -3930K      735
 20.00   200.0     650g       -3940K      844
 25.00   160.0     760g       -3950K    1240
 25.00   200.0   1010g       -3960K    1342

Čtvercový průřez, 5% kobaltu 

  A        L    Hmotnost        Obj. kód         Cena
                                      KEN-090       Kè/ks
 3/16”    4”        14g           -3040K          55
  1/4”     3”        25g           -3060K          67
 5/16”    21/2”     32g           -3100K          82
 5/16”    4”        52g           -3130K        122
 3/8”     4”        75g           -3180K        153
 3/8”     6”      112g           -3190K        220
 1/2”     4”      130g           -3270K        231
 1/2”     6”      200g           -3280K        344
 5/8”     6”      310g           -3330K        542
 3/4”     4”      300g           -3350K      1158

Pravoúhlý průřez, 5% kobaltu 

   B x A        L   Hmotnost        Obj. kód        Cena
                                         KEN-090     Kè/ks
3/16” - 1/2”    6”     72g         -5100K       136

   1/4” - 3/8”    4”     50g         -5110K       120
 1/4” - 1/2”    4”     70g         -5120K       150
5/16” - 1/2”    6”   120g         -5130K       158
  3/8” - 1/2”    4”   100g         -5140K       156
  3/8” - 1/2”    6”   150g         -5150K       355
  3/8” - 5/8”    4”   125g         -5160K       207
  3/8” - 5/8”    6”   190g         -5170K       325
  3/8” - 3/4”    4”   150g         -5180K       258
  3/8” - 3/4”    6”   230g         -5190K       395
  3/8” - 1”     6”   300g         -5200K       551
  1/2” - 5/8”    6”   240g         -5210K       304
  1/2” - 3/4”    4”   200g         -5220K       364
  1/2” - 3/4”    6”   315g         -5240K       431
  1/2” - 1”     6”   390g         -5250K       682
  5/8” - 1”     6”   490g         -5290K       924

HSS Čtvercový průřez

HSS

HSS-Co. 5%

HSS-Co. 5%

HSS-Co. 5%

Kruhový průřez, 5% kobaltu  

     A          L     Hmotnost       Obj. kód        Cena
  (mm)     (mm)                   KEN-090      Kè/ks
   4.00     80.0       8g         -4510K         75
   5.00     80.0     12g         -4530K         78
   6.00     80.0     18g         -4550K         84
   6.00   100.0     24g         -4570K         76
   8.00     80.0     31g         -4590K         87
   8.00   100.0     40g         -4630K       125
   8.00   160.0     63g         -4650K       305
 10.00   100.0     65g         -4690K       149
 10.00   125.0     90g         -4710K       189
 12.00   100.0     94g         -4770K       199
 12.00   160.0   141g         -4810K       362
 16.00   125.0   160g         -4870K       451
 16.00   160.0   250g         -4890K       475
 20.00   100.0   260g         -4930K       458

HSS-Co. 5%



Soustružnické 
nože

Vyrábíme tři standardní druhy. 
Jsou vyráběny podle norem ISO DIN BHMA.

P40: Hrubování až těžké hrubování oceli a ocelových odlitků 
s vysokými posuvy a nízkými až středními řeznými rychlostmi.
Jsou také používány za nepříznivých podmínek obrábění,
zejména v případech přerušovaných řezů. Tento druh je také
vhodný pro hoblování a obrábění manganové oceli.
P30: Nástroje s karbidovou špičkou jsou vhodné pro těžké
soustružení a vyvrtávání na všech třídách oceli. Také jsou
vhodné pro přerušované řezy a pro obrábění s nízkými
řeznými rychlostmi a vysokými posuvy.
K20: Univerzální nástroje pro většinu aplikací. Jsou ideální
pro obrábění litiny, neželezných kovů, bakelitu apod. Je v nich
spojena odolnost proti opotřebení s houževnatostí při
soustružení na hrubo při nízkých řezných rychlostech. Jsou
vhodné pro vysoké posuvy. 

NÁSTROJE PÁJENé
SKUPINA

100
Tyčové 
soustružnické nože

Pravostranné (RH)

Levostranné (LH)

Levostranné (LH)

Pravostranné (RH)

Pravostranné (RH)

Levostranné (LH)

Pravostranné (RH)

Levostranné (LH)

Soustružnické nože tyčové 
a do kolenového držáku

Ubírací soustružnické 
nože

Nástroje pro lehké 
soustružení a vyvrtávání

Ubírací soustružnické nože s kulovou špičkou

Číslo Řez   Stopka   Hmotnost        Objednací kód KEN-100           Cena
nást.        Výška x Šířka                P40         P30         K20          Kè/ks
 100   RH   3/8” x 3/8”     70g  -        -2010K  -2030K         447
 101   LH    3/8” x 3/8”     70g  -       -2040K  -              460
 102   RH   1/2” x 1/2”   120g  -2055K   -2060K  -2080K         504
 103   LH    1/2” x 1/2”   120g  -       -2100K  -              504
 106   RH   5/8” x 5/8”   260g  -       -2180K  -2190K         638
 107   LH    5/8” x 5/8”   260g  -       -2230K  -              638
 110   RH   3/4” x 3/4”   440g  -       -2280K  -2290K         722
 111   LH    3/4” x 3/4”   440g  -       -2300K  -               722
 116   RH     1” x 1”    810g  -        -2410K  -             1127

Číslo Řez   Stopka   Hmotnost        Objednací kód KEN-100           Cena
nást.        Výška x Šířka                P40         P30         K20          Kè/ks

 132   RH   1/2” x 1/2”   120g  -       -2550K  -              520
 140   RH   3/4” x 3/4”   430g  -       -2610K  -               736
 141   LH    3/4” x 3/4”   430g  -       -2630K  -               756

Číslo Řez   Stopka   Hmotnost        Objednací kód KEN-100           Cena
nást.        Výška x Šířka                P40         P30         K20          Kè/ks

 160   RH   3/8” x 3/8”     70g  -       -2780K  -2790K         531
 161   LH    3/8” x 3/8”     70g  -       -2800K  -              531
 162   RH   1/2” x 1/2”   130g  -2825K   -2830K  -2860K         529
 163   LH    1/2” x 1/2”   130g  -2865K   -2870K  -2880K         535
 166   RH   5/8” x 5/8”   270g  -2930K   -2940K  -2960K         691
 167   LH    5/8” x 5/8”   270g  -2965K   -2970K  -2990K         698
 170   RH   3/4” x 3/4”   460g  -3030K   -3040K  -3070K         836
 171   LH    3/4” x 3/4”   460g  -3075K   -3080K  -3090K         836
 176   RH     1” x 1”    880g  -       -3200K  -3230K       1193
 177   LH     1” x 1”    880g  -        -3240K  -            1224

Číslo Řez   Stopka   Hmotnost        Objednací kód KEN-100           Cena
nást.        Výška x Šířka                P40         P30         K20          Kè/ks
 010   N     3/8” x 3/8”   160g  -        -0100K  -              412
 012   N     1/2” x 1/2”   190g  -        -0140K  -0150K         420
 016   N     5/8” x 5/8”   240g  -        -0190K  -0200K         505
 020   N     3/4” x 3/4”   410g  -       -0230K  -0240K         610
 024   N      1” x 3/4”   520g  -       -0270K  -              876
 026   N      1” x 1”    760g  -       -0310K  -0320K       1053

Číslo Řez   Stopka   Hmotnost        Objednací kód KEN-100           Cena
nást.        Výška x Šířka                P40         P30         K20          Kè/ks

 40     N      3/8” x 3/8”     70g  -        -1000K  -              435
 44     N      1/2” x 1/2”   120g  -        -1060K  -1070K          536
 60     N      3/4” x 3/4”   430g  -        -1660K  -              807

Číslo Řez   Stopka   Hmotnost        Objednací kód KEN-100           Cena
nást.        Výška x Šířka                P40         P30         K20          Kè/ks

  10    RH    3/8” x 3/8”     70g  -        -0470K   -0480K          450
  11    LH    3/8” x 3/8”     70g  -        -0490K   -              511
  12    RH    1/2” x 1/2”   110g  -        -0510K   -0520K         533
  13    LH    1/2” x 1/2”   110g  -        -0530K   -0540K         533
  16    RH    5/8” x 5/8”   240g  -        -0590K   -0600K         653
  17    LH    5/8” x 5/8”   240g  -        -0610K   -              653
  20    RH    3/4” x 3/4”   410g  -        -0690K   -0700K         793
  21    LH    3/4” x 3/4”   410g  -        -0710K   -0720K         793
  26    RH     1” x 1”    720g  -        -0820K   -            1116
  27    LH     1” x 1”    720g  -        -0840K   -            1116

Přímé soustružnické nože 
s kulovou špičkou

P30 P30

P40 P40

K20 K20
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NÁSTROJE PÁJENé
GROUP

100
Nástroje soustružnické a
vyvrtávací s pájenou špičkou

Přímé zapichovací nože

Vyvrtávací nástroje se čtvercovou stopkou 
upnuté v tyči pod úhlem 80°

Vyvrtávací nástroje se čtvercovou 
stopkou upnuté v tyči pod úhlem 90°

Soustružnické nástroje se zahnutým nožem

Pravostranné (RH)

Pravostranné (RH)

Levostranné (LH)

Pravostranné 
(RH) Pravostranné (RH)

Levostranné (LH)

Upichovací nože

Číslo Řez   Stopka   Hmotnost        Objednací kód KEN-100           Cena
nást.        Výška x Šířka                P40         P30         K20          Kè/ks

 192   RH   1/2” x 1/2”    110g  -        -3410K  -3420K         562
 193   LH   1/2” x 1/2”    110g  -        -       -3440K         562
 196   RH   5/8” x 5/8”    260g  -3490K   -3500K   -3510K         671
 197   LH   5/8” x 5/8”    260g  -        -3520K   -              687
 200   RH   3/4” x 3/4”    430g  -3680K   -3690K   -3710K         844
 201   LH   3/4” x 3/4”    430g  -3715K   -3720K   -3730K         844
 206   RH    1” x 1”     790g  -        -        -3850K       1265
 207   LH    1” x 1”     790g  -3855K   -        -3880K       1276

Číslo Řez   Stopka   Hmotnost        Objednací kód KEN-100           Cena
nást.        Výška x Šířka                P40         P30         K20          Kè/ks

 230   N     3/8” x 3/8”      64g  -        -4370K   -              482
 232   N     1/2” x 1/2”    120g  -        -4460K   -4490K         551
 236   N     5/8” x 5/8”    250g  -        -4620K   -4640K         707
 240   N     3/4” x 3/4”    430g  -4800K   -4810K   -4830K         933
 242   N      1” x 5/8”    440g  -        -        -4900K         811

Číslo Řez    Stopka   Hmotnost       Objednací kód KEN-100           Cena
nást.        Výška x Šířka                P40         P30         K20          Kè/ks

 260  3/32”   5/8” x 3/8”   120g  -5200K   -5210K   -5220K         615
 262  1/8”    3/4” x 1/2”   220g  -5260K   -5270K   -5280K         669
 264  3/16”    1” x 5/8”   390g  -5320K   -5330K   -5350K         756
 265  1/4”      1” x 3/4”   480g  -5420K   -5430K   -              922
 270  3/32”   5/8” x 3/8”   110g  -        -5610K   -5630K         629
 272  1/8”    3/4” x 1/2”   220g  -5680K   -5690K   -5710K         647
 274  3/16”    1” x 5/8”   390g  -5740K   -5750K   -5770K         869
 275  1/4”      1” x 3/4”   460g  -5810K   -5820K   -5840K         982
 276  5/16” 11/4” x 3/4”   700g  -5870K   -5880K   -5900K       1227

Číslo Řez   Stopka   Hmotnost   Objednací kód KEN-100 Cena
nást.       Výška x Šířka              P40         P30         K20 Kè/ks
 300    N   1/4”   1/4”    11g     -         -6580K    -              571
 308    N   3/8”   3/8”    16g     -         -6750K    -              622
 316    N   1/2”   1/2”  109g     -         -6920K    -              789

Číslo Řez    Stopka   Hmotnost  Objednací kód KEN-100              Cena
nást.        Výška x Šířka             P40  P30     K20            Kè/ks
 280   RH   1/4”  1/4”     11g    -         -6180K    -           509
 288   RH   1/2”  1/2”   109g    -         -6340K    -           676

Číslo Řez   Stopka   Hmotnost        Objednací kód KEN-100           Cena
nást.        Výška x Šířka                P40         P30         K20          Kè/ks

2130 RH  3/8” x 3/8”     70g   -        -8970K   -              545
2132 RH  1/2” x 1/2”   120g   -        -9010K   -9020K         582
2133 LH   1/2” x 1/2”   120g   -        -9030K   -9040K         582
2136 RH  5/8” x 5/8”   260g   -9220K   -9230K   -9250K         691
2137 LH   5/8” x 5/8”   260g   -        -9260K   -              691
2140 RH  3/4” x 3/4”   430g   -9380K   -9390K   -9400K         853
2141 LH   3/4” x 3/4”   430g   -        -9420K   -              853
2144 RH    1” x 3/4”   540g   -        -9570K   -            1004
2145 LH    1” x 3/4”   540g   -        -9600K   -            1029
2146 RH    1” x 1”    800g   -        -9670K   -9680K       1356
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Horní upínač typu C
Vhodný zejména pro vyvrtávání a jako prostředek k těžkému
soustružení vnějších ploch za použití šikmého úhlu nože, různých
lamačů třísky a navíc s vůlí do strany. Upínač je nasazen na
vkládaný nástroj a zajištěn šroubem, který prochází upínačem.
Upínač je navržen a umístěn tak, aby nebránil odchodu třísky.
Jakmile je šroub povolen, upínač se nadzvedne a držadlo na zadní
straně upínače ho udrží ve své pozici. Vložený nástroj je bezpečně
upevněn do pouzdra o dvou postranicích přímým pohybem vpřed
šroubovou svorkou, což zajistí pevné sevření příslušných typů
vkládaného nástroje bez centrálního otvoru.

Zásobníky

Vysoce výkonné nářadí
Zaručená kvalita

Indexovací upínací systémy a vyvrtávací tyče
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Níže je znázorněno několik základních typů nástrojů z širokého sortimentu pokrývajícího velké množství
aplikací používaných při soustružení. Indexované upínací systémy obecně používají podložky z karbidu, které
leží pod vloženými nástroji v pouzdrech upínačů, přičemž jsou upevněny čepem nebo šroubem. Poskytují
dostatečnou vůli a maximální podpěru, kterou je potřeba dosáhnout, aby mohl vložený nástroj absorbovat
řeznou sílu. V případě zlomení vloženého nástroje chrání upínač před poškozením.

Nejširší nabídka typů a velikostí. Kompatibilní s destičkmami podle ISO norem.
Skladem kompletní rozsah nabídky. Zajištěna kompletní technická podpora.

Mnoho vyvrtávacích, vnějších a kombinovaných operací
vyžaduje, aby se provedlo několik řezů v jednom přísuvu
nástroje. Při jiných operacích je chytré rozložit hloubku
řezu na několik břitů. Pro tento účel jsou určeny speciální
nástroje, které vycházejí ze standardních zásobníků. Ve
srovnání s nástroji s připevňovanými vkládanými nástroji,
má použití vestavěných nástrojů tyto výhody:
Mohou být dodrženy relativně malé tolerance polohy
nástroje. Pokud je potřeba vyměnit nástroj, pak vzhledem
k malým obměnám obrobku mohou být vestavěné
jednotky seřízeny mnohem snadněji než celý nástroj.
Dojde-li k nehodě, drahý nástroj není poškozen.

Tyto položky jsou dostupné na vyžádání.
Pro další informace kontaktujte Vašeho distributora.

Vnitřní

Vnější

Styl C

Styl S

Styl P

Kombinace upínače a čepu typu M
Vhodné pro soustružení  a vyvrtávání vyžadující lepší přístupnost než
poskytuje pákový systém. Destička je uchycena pomocí vrchní svěrky,
která ji přitlačuje k statickému kolíku. Svěrka zaručuje lepší pevnost
zaklínování destičky ke kolíku a také její sevření. Destička je uchycena
velmi bezpečně, ale je možné ji snadno uvolnit lehkým povolením
šroubku. Model také poskytuje dostatek místa na přední ploše
destičky. Tato konstrukce ale neposkytuje tak dobrou upínací pevnost
jako systém svěrky s dvoustranným sedlem. 

Vnitřní

Vnější

drŽáKY nástrojoVé - znAČenÍ dLe noreM Iso 
sKUPInA
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K dostání rovněž vyvrtávací tyče s karbidovou stopkou

Závitořezné nástroje

Pákovy systém typu P
Pro vnější obrábění a vyvrtávání otvorů větších průměrů. Univerzální
systém všeobecného použití pro lehké až po těžké obrábění využívající
širokou škálu záporných / kladných vkládaných nástrojů, které pokryjí
většinu možných použití. Vkládané nástroje jsou upnuty s použitím
otvoru uprostřed. Otočná páka se nastavením upínacího šroubu
nakloní. Páka zatlačí vkládaný nástroj dozadu do pouzdra a umístí jej
pevně mezi dvě strany, přičemž zajistí perfektní stabilitu a přesnost
polohy nástroje. To zaručí bezproblémový odchod třísky přes horní čelní
plochu vloženého nástroje. Jednoduchá obsluha pro rychlou indexaci.

Našroubovací upínač  typu S
Pro obrábění vnitřních ploch malých průměrů a vnějších ploch od
lehkého hrubování po dokončování menších obrobků. Nabízí pevné
upnutí vloženého nástroje, vysokou opakovatelnost, nepřerušované
odstraňování třísky, vyžaduje jen malý prostor a málo náhradních dílů.
Vhodný pro kopírovací soustružení vzhledem ke kladnému noži, který
je v upínači umístěn v nulové poloze poskytující konstantní vůli kolem
okraje, což zajistí čistý řez, výbornou úpravu povrchu a dlouhou
životnost nástroje. Do otvoru v pouzdře, které drží jak vložený nástroj,
tak podložku, se zašroubuje šroub. 

Vysoce výkonné nářadí
Zaručená kvalita

Indexovací upínací systémy a vyvrtávací tyče
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Níže je znázorněno několik základních typů nástrojů z širokého sortimentu pokrývajícího velké množství
aplikací používaných při soustružení. Indexované upínací systémy obecně používají podložky z karbidu, které
leží pod vloženými nástroji v pouzdrech upínačů, přičemž jsou upevněny čepem nebo šroubem. Poskytují
dostatečnou vůli a maximální podpěru, kterou je potřeba dosáhnout, aby mohl vložený nástroj absorbovat
řeznou sílu. V případě zlomení vloženého nástroje chrání upínač před poškozením.

Nejširší nabídka typů a velikostí. Kompatibilní s destičkmami podle ISO norem.
Skladem kompletní rozsah nabídky. Zajištěna kompletní technická podpora.

lze uchytit buď nebo

pouze
našroubovací upínač

Duální
horní

upínač a
našroubo-

vací upínač
lze použít

jako

pouze
horní upínač

Vnitřní Vnitřní

VnějšíVnější

drŽákY nástrojoVé - znaČenÍ dLe noreM iso
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4

Poznámka: Podrobnosti jsou uvedené
výše na příkladu vnějších nástr. držáků

Upínací
Systém

5 Tvar
vkládaného
nástroje

6 Vodící úhel

7 Vůle

8 Směr řezu

9 Délka
řezného břitu

DRŽÁKY NÁSTROJOVé - ZNAČENÍ DLE NOREM ISO

Držáky nástrojové vnější - značení dle norem ISO

P  C  K  N  R  20  20  K  12                     
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Vyvrtávací tyče - Dodatečné značení Zásobníky  - Dodatečné značení

Délka nástroje8Šířka stopky7

Vyjádřeno v
milimetrech

Před jednotlivými
číslicemi je ‘0’

např. w=8mm se
uvádí jako 08

Výška stopky6

Vyjádřeno v
milimetrech

Před jednotlivými
číslicemi je ‘0’

např: h=8mm se
uvádí jako 08

Vůle4

B

C

N

P

Tvar destičky2

C D K

R S

V W

T

Upínací systém1

C

D

M

P

S

Svěrka

“Svěrky-šrouby”

Upínač a čep

Páka

Šroub

Úhel náběhu3

G

B C D F

J K L

UTSN

V W

Směr řezu5

R

L

N

Délka řezného břitu9

C, D
K, V

R

S

T

W

Vyjádřeno v milimetrech

S 50 W P S K N R 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9

P T F N R 16 CA 16
1 2 3 4 5 6 7 8

Typ tyče1 Délka tyče3

J
K
M
Q
R

Délka v milimetrech

S
T
U
V
W

180

200

150

125

110 250

300

350

400

450

Průměr základny2

Vyjádřeno
v

milimetrech

Před jednotlivými
číslicemi je ‘0’

např. b=8mm se
uvádí jako 08

b

1

Poznámka: Podrobnosti jsou uvedené
výše na příkladu vnějších nástr. držáků

Poznámka:
Délku řezného břitu
uvádí nejnižší celé

číslo 
např. 12.7mm=12mm

Upínací
systém

2 Tvar
vkládaného
nástroje

3 Vodící úhel

4 Vůle

Směr řezu

8 Délka
řezného břitu

5

Výška řezného břitu6

Vyjádřeno 
v

milimetrech

Před jednotlivými 
číslicemi je ‘0

např: h1=8mm se uvádí jako 08

Typ nástroje7

‘C’
Označuje zásobník

‘A’
Označuje, že držák je

vyroben podle ISO 5611

D
E
F
H
K

Délka v milimetrech

M
P
Q
R
S

60

70

80

100

125

150

170

180

200

250

S

E

Tyč z tuhé oceli

Karbidová stopka
s vnitřním chlazením

C Karbidová stopka

A Tuhá ocel s vnitřním 
chlazením

SKUPINA

106

Antivibrační
karbidová zesílená
ocel se stopkou

T
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DRŽÁKY NÁSTROJOVé - ZNAČENÍ DLE NOREM ISO

ZÁVITOVACÍ DRŽÁKY NÁSTROJOVé - ZNAČENÍ DLE NOREM ISO 

Značení rozměrů

D  E  R 16  16  H 16                     
1 2 3 4 5 6 7

Délka nástroje6

H
K
M
P
R

Délka v milimetrech

S

170
200

150

125

100 250

Směr řezu3

R

L

Upínací systém1

D

C

Horní uchycení
+ Upínací šroub

Horní uchycení

S Upínací šroub

Délka řezného břitu7

06
08
11

6mm
l ic

8mm

11mm

5/32”
3/16”
1/4”

16 16.5mm 3/8”

22 22mm 1/2”

Výška stopky 4

Kulová stopka (Vyvrtávací tyče) = 00

Pro obdélníkové stopky, 
Výška je vyjádřena v mm

Před jednotlivými číslicemi je ‘0’

např. h=8mm se uvádí jako 08

Šířka stopky5

Kulová stopka (Vyvrtávací tyče) 
=  průměr v mm

Pro obdélníkové stopky, 
Šířka je vyjdřena v mm

Před jednotlivými číslicemi je ‘0’
např. w=8mm se uvádí jako 08

Typ držáku2

E

I
nebo

N

Vnější

Vnitřní

Vnější nástrojové držáky

h = Výška stopky nebo rozměr A/F

h1 = Výška hrotu

b = Šířka stopky

d = Průměr stopky

f = Výška osazení

a = Délka náběhu destičky

D = Min. vrtací průměr

l1 = Celková délka k hrotu

l2 = Délka hrdla

l3 = Minimální seřizovací délka

d1 = Průměr upínacího šroubu

d2 = Průměr hrdla

x = Úhel upínacího šroubu

e = Střed upínacího šroubu

Vyvrtávací tyče

Zásobníky Systémy pro upínání závitořezných nástrojů 

SKUPINA
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Držáky nástrojové vnější - 
horní uchycení

     Označení           Rozměry (mm)                Hmotnost   Objednací kód     Cena
     CTFP....       h=h1    b       l1       l2        f                         IND-106       Kè/ks
R 1616H 11   16    16   100   22   20     203g       -0900K      1105
R 2020K 16   20    20   125   22   25     400g       -0940K      1290

     Označení           Rozměry (mm)                Hmotnost   Objednací kód     Cena
    CTGP....       h=h1    b       l1       l2        f                         IND-106       Kè/ks
R 1212F 11   12    12    80   18   16       98g       -1040K     1205
L 1212F  11                                            97g       -1050K     1235
R 1616H 11   16    16   100   22   20     207g       -1060K     1235
R 2020K 16   20    20   125   28   25     397g       -1100K     1235
L 2020K 16                                          395g       -1110K     1234
R 2525M16   25    25   150   28   32     744g       -1120K     1337
L2525M  16                                         744g       -1130K     1337

CTFP R  
Úhel náběhu pro 
11° positivní trojúhelníkové 
VBD = 90°D = 45°.

Vhodné náhradní díly

Podložka Kolík pro podložku Upínací díl                                                                                  Imbus
       

Objednací kód IND-107
                                                                        Obj. kód

                                                                                                                            KEN-601
     -             -        -4250K        -            -            -            -        -1250K
 -2050K   -2950K  -4300K        -            -            -            -        -1300K

Destičky viz skupina 120
velikosti 11 = 1103__    
velikosti 16 = 1603__

TP_R                TP_N

CTGP R/L  
Úhel náběhu pro 
11° pozitivní trojúhelníkové VBD = 90°.

Vhodné náhradní díly

Podložka Kolík pro podložku Upínací díl                                                                                  Imbus
       

Objednací kód IND-107
                                                                        Obj. kód

                                                                                                                           KEN-601
     

-                     -4200K        -            -            -            -        -1250K
      
     -             -        -4200K        -            -            -            -        -1250K

 -2050K   -2950K   -4300K        -            -            -            -        -1300K      

 -2050K   -2950K   -4300K        -            -            -            -        -1300K

Destičky viz skupina 120
velikosti 11 = 1103__    
velikosti 16 = 1603__

TP_R                TP_N

Vhodné náhradní díly

     Označení           Rozměry (mm)                Hmotnost   Objednací kód     Cena
    MTJN....       h=h1    b       l1       l2        f                         IND-106       Kè/ks
R 2020K  16    20    20   125   34   25     427g       -1300K       1337
R 2525M 16    25    25   150   34   32     753g       -1320K       1388

Podložka Kolík pro podložku Upínací díl                                                                                      
       

Objednací kód IND-107
                                                                             

                                                                                                                 

 -2087K    -1480K    -0943K        -            -            -            -             -

Držáky nástrojové vnější - horní uchycení s pojistným kolíkem 
MTJN R  
Úhel náběhu pro 
negativní trojúhelníkové VBD = 93°.

Destičky viz skupina 120
velikosti : 16 = 1604

TN_A                 TN_G

Strana114

Ø
E
Z
N

É
 N

Á
S
T
R
O

J
E
 

DRŽÁKY NÁSTROJOVÉ VNěJŠÍ
SKUPINA

106

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA                   
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH



Držáky nástrojové vnější - 
horní uchycení

     Označení           Rozměry (mm)                Hmotnost   Objednací kód     Cena
    CKJN....       h=h1    b       l1       l2        f                         IND-106       Kè/ks
R 2525M 16    25    25   150    34    32      734g         -0240K     2706
L 2525M  16                                                   736g         -0250K     2187

     Označení           Rozměry (mm)                Hmotnost   Objednací kód     Cena
    CSDP....       h=h1    b       l1       l2        f                         IND-106       Kè/ks
N 1616H  09    16    16   100   22    8.0      194g          -0420K     1124
N 2020K  12    20    20   125   28  10.0     380g         -0460K     1234         

     Označení           Rozměry (mm)                Hmotnost   Objednací kód     Cena
    CSSP....       h=h1    b      l1       l2      f      a                        IND-106       Kè/ks

R 2525M 12   25   25 150  28  32  8.3  745g    -0600K          1337

CSDP N 
Úhel náběhu pro 
11° positivní čtvercové VBD = 45°.

CSSP R  
Úhel náběhu pro 
11° positivní čtvercové VBD = 45°.

a

CKJN R/L 
Úhel náběhu pro 55° negativní 
kosočtvercové VBD = 93°.

Vhodné náhradní díly

Podložka  Kolík pro podložku  Západka  Upín. šroub   Pružina   Kolík s pružinou                        Imbus
                      

Objednací kód IND-107
                                              Obj. kód

                                                                                                                            KEN-601
 -1930K   -2945K   -0670K   -1280K   -0830K   -0840K                -1300K
 -1940K   -2945K   -0680K   -1280K  -0830K   -0840K                -1300K

Vhodné náhradní díly

Podložka Kolík pro podložku Upínací díl                                                                                  Imbus
       

Objednací kód IND-107
                                                                       Obj. kód

                                                                                                                            KEN-601

 -1950K   -2950K   -4200K        -            -            -            -        -1250K
 -2000K   -2950K   -4300K        -            -            -            -        -1300K

Vhodné náhradní díly

Podložka Kolík pro podložku Upínací díl                                                                                  Imbus
       

Objednací kód IND-107
                                                                       Obj. kód

                                                                                                                            KEN-601

 -2000K   -2950K   -4300K        -            -            -            -        -1300K

Destičky viz skupina 120
velikosti 09 = 0903__    
velikosti 12 = 1203__

SP_R                SP_N

Destičky viz skupina 120
velikosti 16 = 1604__    

KN_X

Destičky viz skupina 120
velikosti 12 = 1203__

SP_R                SP_N
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DRŽÁKY NÁSTROJOVé VNěJŠÍ
SKUPINA

106

MVVN N 
Úhel náběhu pro 
negativní 35° kosočtvercové VBD = 72.5°.

Držáky nástrojové vnější - 
horní uchycení (pokr.)

MVJN R/L  
Úhel náběhu pro negativní 35°
kosočtvercové VBD = 93°.

Vhodné náhradní díly

     Označení           Rozměry (mm)                Hmotnost   Objednací kód     Cena
    MVJN....       h=h1    b       l1       l2        f                         IND-106       Kè/ks
R 2020K 16   

20    20   125   37   25
    395g        -1500K    1455

L 2020K 16                                          398g        -1510K    1455
R 2525M16   

25    25   150   37   32
    679g        -1520K    1560

L 2525M 16                                       688g        -1530K    1488

Podložka Kolík pro podložku    Upínač    Upín. šroub                                           Imbus          Imbus
       

Objednací kód IND-107
                                    

Obj. kód KEN-601                                                                                                                           

 -2100K   -1600K  -0600K   -0900K       -            -       -1200K   -1300K      

 -2100K   -1600K  -0600K   -0900K       -            -       -1200K   -1300K      

     Označení           Rozměry (mm)                Hmotnost   Objednací kód     Cena
    MVVN....      h=h1    b       l1       l2        f                         IND-106       Kè/ks
N 2020K  16  20    20   125   4810.0      379g       -1580K     1811
N 2525M 16  25    25   150   4812.5      675g       -1600K     1964

     Označení           Rozměry (mm)                Hmotnost   Objednací kód     Cena
   MWLN....      h=h1    b       l1       l2        f                         IND-106       Kè/ks
R 2020K  08   20    20   125   34   25      453g       -1680K    1280
L 2020K  08                                         465g       -1690K    1280
R 2525M 08   25    25   150   34   32      789g       -1700K    1513
L 2525M 08                                         776g       -1710K    1622

f
Vhodné náhradní díly

 Podložka  Kolík pro podložku   Upínač    Upín. šroub                                           Imbus          Imbus
       

Objednací kód IND-107
                                     

Obj. kód KEN-601                                                                                                                                   

 -2100K   -1600K  -0600K   -0900K       -            -       -1200K   -1300K

Destičky viz skupina 120
velikosti 16 = 1604__ 

VN_A                VN_G 

Destičky viz skupina 120
velikosti 16 = 1604__

VN_A                VN_G

MWLN R/L  
Úhel náběhu pro negativní 80° trigonové 
VBD = 95°.

Vhodné náhradní díly

Podložka  Kolík pro podložku    Upínač    Upín. šroub                                           Imbus          Imbus
      

Objednací kód IND-107
                                    

Obj. kód KEN-601                                                                                                                           
 
-2920K   -1680K   -0940K   -1880K       -             -        -1250K   -1500K

 -2920K   -1680K   -0940K   -1880K       -             -        -1250K   -1500K

Destičky viz skupina 120
velikosti 08 = 0804__ 
WN_A       WN_G       WN_M
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DRŽÁKY NÁSTROJOVé VNěJŠÍ
SKUPINA

106
Držáky nástrojové vnější s 
páčkovým uchycením (pokračování)

PCLN R/L  
Úhel náběhu pro negativní 
80° kosočtvercové VBD = 95°.

PCBN R/L  
75° náběhu pro negativní 
80° kosočtvercové destičky.

PCKN R/L  
Úhel náběhu pro negativní 
80° kosočtvercové VBD = 75°.

Vhodné náhradní díly

     Označení           Rozměry (mm)                Hmotnost   Objednací kód     Cena
    PCLN....       h=h1    b       l1       l2        f                         IND-106       Kè/ks
R 1616H 12  16    16   100   26   20      206g       -1960K      1235
R 2020K  09  20    20   125   28   25      406g       -1980K      1488
R 2020K  12  20    20   125   28   25      404g       -2000K      1488
L 2020K  12                                          404g       -2010K      1488
R 2525M 12  25    25   150   28   32      742g       -2040K      1488
L 2525M 12                                          738g       -2050K      1488
R 2525M 16  25    25   150   34   32      743g       -2060K      1488
L 2525M 16                                          749g       -2070K      1488
R 3225P  12  32    25   170   28   32    1067g       -2100K      1518
L 3225P  12                                        1045g       -2210K      1780

 Podložka  Distanč. díl      Páka      Upín. šroub                                                   Imbusy
       

Objednací kód IND-107
                                                              Obj. kód

                                                                                                                            KEN-601
 -2150K   -3100K   -1260K   -1500K       -            -           -        -1300K
 -2130K   -3050K   -0950K   -1300K       -            -           -        -1250K
 
-2150K   -3100K   -1050K   -1400K       -            -           -        -1300K                                                                                                 

 
-2150K   -3100K   -1050K   -1400K       -            -           -        -1300K                                                                                                       

 
-2860K   -3150K   -1220K   -1590K       -            -           -        -1300K                                                                                                       

 -2150K   -3100K   -1050K   -1400K       -            -           -        -1300K

Vhodné náhradní díly

     Označení           Rozměry (mm)                Hmotnost   Objednací kód    Cena
    PCKN....       h=h1     b      l1      l2       f      a                       IND-106      Kè/ks

R 2525M 12  25   25  150 34  22  3.8     760g       -1860K     1388

 Podložka  Distanč. díl      Páka      Upín. šroub                                                          Imbus

       
Objednací kód IND-107

                                                              Obj. kód
                                                                                                                            KEN-601

 
-2150K   -3100K   -1050K   -1400K       -            -           -        -1300K

Vhodné náhradní díly

     Označení           Rozměry (mm)                Hmotnost   Objednací kód       Cena
    PCBN....       h=h1     b      l1      l2       f      a                       IND-106     Kè/ks

R 2525M 12  25   25  150 28  22  3.1    730g       -1762K 1388        

  Podložka  Distanč. díl      Páka      Upín. šroub                                                          Imbus

       
Objednací kód IND-107

                                                             Obj. kód
                                                                                                                            KEN-601

 -2150K   -3100K   -1050K   -1400K       -            -           -        -1300K

Destičky viz skupina 120
velikosti 09 = 0903__  
velikosti 12 = 1204__  
velikosti 16 = 1606__
velikosti 19 = 1906__ 

CN_A              CN_G

Destičky viz skupina 120
velikosti 12 = 1204__  
velikosti 16 = 1606__

CN_A              CN_G

Destičky viz skupina 120
velikosti 12 = 1204__  

CN_A              CN_G
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DRŽÁKY NÁSTROJOVé VNěJŠÍ
SKUPINA

106
Držáky nástrojové vnější s páčkovým
uchycením (pokračování)

PRSN R 
Úhel náběhu pro negativní
kruhové VBD = 90°.

PSBN R/L  
Úhel náběhu pro negativní 
čtvercové VBD = 75°.

PDNN R 
Úhel náběhu pro negativní 55°
kosočtvercové VBD = 63°.

PDJN R/L  
Úhel náběhu pro negativní 55°
kosočtvercové VBD =  93°.

Optional

Vhodné náhradní díly 

     Označení           Rozměry (mm)                Hmotnost   Objednací kód     Cena
    PRSN....       h=h1    b       l1       l2        f                         IND-106       Kè/ks

R 2525M 12   25    25   150   28   32     715g         -2840K     1388

 Podložka   Distanč. díl      Páka      Upín. šroub                                                          Imbus

       
Objednací kód IND-107

                                                            Obj. kód
                                                                                                                            KEN-601

 -2350K   -3100K  -1050K  -1400K       -             -            -        -1300K

Vhodné náhradní díly 

     Označení           Rozměry (mm)                Hmotnost   Objednací kód     Cena
    PDNN....      h=h1    b       l1       l2        f                         IND-106       Kè/ks

R 2525M 15   25    25   150   34  12.5    689g      -2580K      1455

 Podložka    Podložka   Distanč. díl       Páka      Upín. šroub                                        Imbus
                      

Objednací kód IND-107
                                                        Obj. kód

                                                                                                                            KEN-601

 -2250K   -2270K   -3100K   -1100K  -1410K       -            -        -1300K

1506_ 1504_

Vhodné náhradní díly 

     Označení           Rozměry (mm)                Hmotnost   Objednací kód   Cena
    PSBN....       h=h1     b      l1      l2       f      a                       IND-106     Kè/ks

L 2020K   12   20   20  125  28  17    3        390g        -2950K         1376
R 2525M  12   25   25  150  28  22    3        716g        -2960K         1388          

 Podložka   Distanč. díl      Páka      Upín. šroub                                                          Imbus
       

Objednací kód IND-107
                                                             Obj. kód

                                                                                                                            KEN-601

 -2500K   -3100K   -1050K   -1400K       -             -            -        -1300K
 -2500K   -3100K   -1050K   -1400K       -             -            -        -1300K

Vhodné náhradní díly 

     Označení           Rozměry (mm)                Hmotnost   Objednací kód     Cena
    PDJN....       h=h1    b       l1       l2        f                         IND-106       Kè/ks
R 2020K  11    20    20   125    30    25       386g        -2380K         1423
R 2020K  15    20    20   125    34    25       383g        -2400K         1423
L 2020K  15                                                    393g        -2410K         1265
R 2525M 11    25    25   150    33    32       715g        -2420K         1455
L 2525M 11                                                715g        -2430K         1455
R 2525M 15    25    25   150    34    32       726g        -2440K         1455
L 2525M 15                                                720g        -2450K         1455

 Podložka    Podložka    Podložka    Distanč. díl      Páka      Upín. šroub                       Imbus
                      

Objednací kód IND-107
                                               Obj. kód

                                                                                                                            KEN-601
 -2800K        -            -        -3050K   -0950K   -1300K       -        -1250K

      -        -2250K   -2270K   -3100K  -1100K   -1410K       -        -1300K

 -2800K        -            -        -3050K  -0950K   -1300K       -        -1250K

     -        -2250K   -2270K   -3100K  -1100K   -1410K       -        -1300K

1504_1506_1104_

Optional

Destičky viz skupina 120
velikosti 11 = 1104__  
velikosti 15 = 1506__
             = 1504__ (volitelný)

DN_A              DN_G

Destičky viz skupina 120
velikosti 15 = 1506__
             = 1504__ (volitelný)

DN_A               DN_G

Destičky viz skupina 120
velikosti 12 = 120400
velikosti 19 = 190600

RN_A                RN_G

Destičky viz skupina 120
velikosti 09 = 0903__
velikosti 12 = 1204__
velikosti 19 = 1906__

SN_A                SN_G
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DRŽÁKY NÁSTROJOVé VNěJŠÍ
SKUPINA

106

PSKN R/L  
Úhel náběhu pro  negativní trojúhelníkové
VBD = 90°.

PSSN R/L  
Úhel náběhu pro  negativní čtvercové VBD 
(s přesazením) = 45°.

PSDN N  
Úhel náběhu pro negativní čtvercové VBD 
(bez přesazení) = 45°.

Vhodné náhradní díly

     Označení           Rozměry (mm)                Hmotnost   Objednací kód     Cena
    PCLN....       h=h1    b       l1       l2        f                         IND-106       Kè/ks
N 2020K  12    20    20   125    28  10.0                       -3220K      1423
N 2525M 12    25    25   150    28  12.5                       -3240K      1388
N 3225P  19    32    25   170    42  12.5                       -3280K      1484

 Podložka   Distanč. díl      Páka      Upín. šroub                                                          Imbus

       
Objednací kód IND-107

                                                             Obj. kód
                                                                                                                           KEN-601
 -2500K   -3100K   -1050K    -1400K         -              -              -         -1300K 
 -2500K   -3100K   -1050K    -1400K         -              -              -         -1300K 
 -2550K   -3200K   -1250K    -1580K         -              -              -         -1400K

Vhodné náhradní díly

     Označení           Rozměry (mm)                Hmotnost   Objednací kód     Cena
    PCBN....       h=h1     b      l1      l2       f      a                       IND-106       Kè/ks

R 2525M  12   25   25  150  28  32    3.1                      -3360K     1388

 Podložka   Distanč. díl      Páka      Upín. šroub                                                          Imbus

       
Objednací kód IND-107

                                                             Obj. kód
                                                                                                                            KEN-601

 -2500K   -3100K   -1050K   -1400K        -              -              -         -1300K

Vhodné náhradní díly

     Označení           Rozměry (mm)                Hmotnost   Objednací kód     Cena
    PCBN....       h=h1     b      l1      l2       f      a                       IND-106       Kè/ks
R 2020K 12  20   20  125 28  25   8.3                  -3540K     1423
L 2020K  12                                                          -3550K     1423
R 2525M 12  25   25  150 28  32   8.3                  -3560K     1388
L 2525M 12                                                          -3570K     1423
R 3232P 19  32   32  170 42  40   12.5                -3660K     1899
L 3232P  19                                                          -3670K     1899

 Podložka   Distanč. díl      Páka      Upín. šroub                                                          Imbus

       
Objednací kód IND-107

                                                             Obj. kód
                                                                                                                            KEN-601
 
-2500K   -3100K  -1050K  -1400K       -            -           -        -1300K                                                                                                  

 -2500K   -3100K  -1050K  -1400K       -            -           -        -1300K                                                                                                  
 
-2710K   -3150K  -1220K  -1590K        -            -           -         -1300K

Destičky viz skupina 120
velikosti 12 = 1204__
velikosti 19 = 1906__

SN_A                SN_G

Destičky viz skupina 120
velikosti 12 = 1204__
velikosti 19 = 1906__

SN_A                SN_G

Destičky viz skupina 120
velikosti 12 = 1204__

SN_A                SN_G Ø
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páčkovým uchycením (pokračování)



DRŽÁKY NÁSTROJOVé VNěJŠÍ
SKUPINA

106
Držáky nástrojové vnější s páčkovým
uchycením

PWLN R/L
Úhel náběhu pro negativní 
80° trigonové VBD = 95°.

PTGN R/L  
Úhel náběhu pro  negativní
trojúhelníkové VBD = 90°.

PTFN R/L  
Úhel náběhu pro negativní trojúhelníkové 
VBD = 90°.

Vhodné náhradní díly

     Označení           Rozměry (mm)                        Objednací kód            Cena
     PTFN....       h=h1    b       l1       l2        f                 IND-106               Kè/ks

R 2020K  16  20    20   125   22   25         -3680K            1423
R 2525M 16  25    25   150   22   32         -3740K            1388

 Podložka   Distanč. díl      Páka      Upín. šroub                                                          Imbus

       
Objednací kód IND-107

                                                             Obj. kód
                                                                                                                            KEN-601

 -2450K   -3050K  -0950K  -1300K      -            -           -       -1250K
 -2450K   -3050K  -0950K  -1300K      -            -           -       -1250K

Vhodné náhradní díly

     Označení           Rozměry (mm)                         Objednací kód            Cena
    PTGN....       h=h1    b       l1       l2        f                 IND-106               Kè/ks
R 1616H 16   16    16   100   22   20              -3900K            1190
R 2020K 16   

20    20   125   22   25
             -3940K            1423

L 2020K 16                                                   -3950K            1423
R 2525M16   

25    25   150   22   32
             -3960K            1388

L 2525M 16                                                   -3970K            1388
R 2525M22   25    25   150   28   32              -3980K            1470

 Podložka   Distanč. díl      Páka      Upín. šroub                                                          Imbus
       

Objednací kód IND-107
                                                             Obj. kód

                                                                                                                            KEN-601
 -2450K  - 3050K  -0950K  -1300K      -            -           -       -1250K

 -2450K   -3050K  -0950K  -1300K      -            -           -       -1250K                                                                                    

 -2450K   -3050K  -0950K  -1300K      -            -           -       -1250K                                                                                    
 -2600K   -3100K  -1050K  -1400K      -            -           -       -1300K

Vhodné náhradní díly

     Označení           Rozměry (mm)                         Objednací kód           Cena
    PWLN....      h=h1    b       l1       l2        f                  IND-106              Kè/ks
R 1616H  06  16    16   100   21   20              -4080K           1190
R 2020K  06  20    20   125   25   25              -4090K           1598
L 2020K  06  20    20   125   25   25              -4092K           1423
R 2020K  08  

20    20   125   25   25
              -4100K           1265

L 2020K  08                                                   -4110K           1265
R 2525M 06  25    25   150   34   32              -4114K           1388
R 2525M 08  

25    25   150   34   32
              -4120K           1388

L 2525M 08                                                   -4130K           1388

 Podložka   Distanč. díl      Páka      Upín. šroub                                                          Imbus
       

Objednací kód IND-107
                                                             Obj. kód

                                                                                                                            KEN-601
 - 2083K  -3050K  -0950K  -1300K      -            -           -       -1250K

 -2083K   -3050K  -0950K  -1300K      -            -           -       -1250K

 -2084K   -3100K  -1050K  -1400K      -            -           -       -1300K                                                                                    
 -2083K   -3050K  -0950K  -1300K      -            -           -       -1250K

 -2084K   -3100K  -1050K  -1400K      -            -           -       -1300K                                                                                    

Destičky viz skupina 120
velikosti 16 = 1604__  

TN_A              TN_G

Destičky viz skupina 120
velikosti 16 = 1604__  
velikosti 22 = 2204__ 

TN_A              TN_G

Destičky viz skupina 120
velikosti 06 = 0604__  
velikosti 08 = 0804__ 

WN_A               WN_G
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DRŽÁKY NÁSTROJOVÉ VNěJŠÍ
SKUPINA

106

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA                   
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Držáky nástrojové vnější 
s páčkovým uchycením (pokračování)

SCLC R/L  
Úhel náběhu pro 7° pozitivní 80°
kosočtvercové VBD = 95°

SDJC R/L  
Úhel náběhu pro 7° pozitivní 
55° kosočtvercové VBD = 93°.

     Označení           Rozměry (mm)                         Objednací kód            Cena
    SCLC....       h=h1    b       l1       l2        f                  IND-106             Kè/ks
 R 1010E  06   10     10    70    10     12        -4420K            1114
 R 1212F  09   

12     12    80    16     16        
-4460K            1175

 L 1212F  09                                                 -4470K            1175
 R 1616H  09   

16     16   100   16     20        
-4480K            1200

 L 1616H  09                                                 -4490K            1067
 R 2020K  09   

20     20   125  20.5   25        
-4500K            1190

 L 2020K  09                                                 -4505K            1190
 R 2020K  12   20     20   125   25     25        -4510K            1190
R 2525M 12   25     25   150   25     32        -4520K            1436

Vhodné náhradní díly

  Podložka     Šroub k podložce Šroub pro VBD                                                                              Klíč Torx

                                               Objednací kód IND-107                                                                                                                                                                                

     -               -         -3250K         -              -              -              -         -5070K

     -               -         -3270K         -              -              -              -         -5150K
      
     -               -         -3270K         -              -              -              -         -5150K

     -               -         -3270K         -              -              -              -         -5150K

 -2180K   -1575K   -1275K         -              -              -              -         -5200K
 -2180K   -1575K   -1275K         -              -              -              -         -5200K

     Označení           Rozměry (mm)                          Objednací kód           Cena
    SDJC....       h=h1    b       l1       l2        f                   IND-106            Kè/ks
 R 1010E  07    10     10    70    16     12                -4540K           1114
 R 1212F  07    12     12    80    18     16                -4560K           1175
 R 1212F  11    12     12    80    18     16                -4580K           1175
 L 1212F  11                                                         -4590K           1175
 R 1616H  11    16     16   100   22     20                -4620K           1200
 L 1616H  11                                                         -4630K           1200
 R 2020K  11   20     20   125   22     25                -4640K           1310
 L 2020K  11                                                         -4650K           1191
 R 2525M 11   25     25   150   22     32                -4660K           1436
 L 2525M 11                                                         -4670K           1587

Vhodné náhradní díly

  Podložka     Šroub k podložce Šroub pro VBD                                                                              Klíč Torx

                                      Objednací kód IND-107                                                                                                                                                                                         

      -              -        -3250K         -              -              -              -         -5070K
       -              -         -3250K         -              -              -              -         -5070K

       -              -         -3400K         -              -              -              -         -5150K

 
-2246K   -1570K   -3400K         -              -              -              -         -5150K

 -2246K   -1570K   -3400K         -              -              -              -         -5150K

 -2246K   -1570K   -3400K         -              -              -              -         -5150K

SDNC N  
Úhel náběhu pro 7° pozitivní 
55° kosočtvercové VBD = 62.5°.

Vhodné náhradní díly

     Označení           Rozměry (mm)                         Objednací kód           Cena
    SDNC....      h=h1    b       l1       l2        f                 IND-106               Kè/ks
N 1010E  07    10    10     70    16   5.0                -4720K                990
N 1212F   07    12    12     80    18   6.0                -4740K              1175
N 1616H  11    16    16   100    22   8.0                -4780K              1200
N 2020K  11    20    20   125    22 10.0                -4800K              1190

Destičky viz skupina 120
velikosti 07 = 0702__
velikosti 11 = 11T3__ 

DC_T               

Destičky viz skupina 120
velikosti 06 = 0602__
velikosti 09 = 09T3__
velikosti 12 = 1204__

CC_T                

Destičky viz skupina 120
velikosti 07 = 0702__
velikosti 11 = 11T3__ 

DC_T               

  Podložka     Šroub k podložce Šroub pro VBD                                                                              Klíč Torx

                                               Objednací kód IND-107

        -               -         -3250K         -              -               -              -          -5070K
       -               -         -3250K         -              -              -              -         -5070K
 -2246K   -1570K   -3400K         -              -              -              -         -5150K
 -2246K   -1570K   -3400K         -              -              -              -         -5150K
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Vhodné náhradní díly

     Označení           Rozměry (mm)                         Objednací kód           Cena
    SRDC....       h=h1    b       l1       l2        f                  IND-106              Kè/ks
N 2020K  06    20    20   125    20 13.0                -4950K              1339
N 2020K  08    20    20   125    20 14.0                -4960K              1339
N 2525M 06    25    25   150    25 15.5                -4970K              1276
N 2525M 08    25    25   150    25 16.5                -4980K              1436

Šroubpro VBD                                                                                                                       Klíč Torx

                                               Objednací kód IND-107                                                                                                                                                                                

 -3250K         -              -               -              -              -              -         -5070K
 -3264K         -              -               -              -              -              -         -5090K
 -3250K         -              -               -              -              -              -         -5070K
 -3264K         -              -               -              -              -              -         -5090K

Držáky nástrojové vnější s páčkovým 
uchycením (pokračování)

Úhel náběhu pro pozitivní 
kruhové VBD = 90°.

SSDC N  
Úhel náběhu pro 
7° pozitivní 
čtvercové VBD = 45°.

Vhodné náhradní díly

     Označení           Rozměry (mm)                         Objednací kód          Cena
    SSDC....       h=h1    b       l1       l2        f                 IND-106               Kè/ks
N 1212F   09    12    12     80        -       6               -5160K            1175
N 1616H  09    16    16   100        -       8               -5180K            1200
N 2020K  12    20    20   125        -    10               -5200K            1310

  Podložka     Šroub k podložce Šroub pro VBD                                                                              Klíč Torx

                                               Objednací kód IND-107                                                                                                                                                                                

     -               -        -3270K         -              -              -              -         -5150K
     -               -        -3270K         -              -              -              -         -5150K
 -2090K   -1575K  -1275K         -              -              -              -         -5200K

SSSC R/L
Úhel náběhu pro 7° pozitivní 
čtvercové VBD = 45°.

Vhodné náhradní díly

     Označení           Rozměry (mm)                         Objednací kód           Cena
    SSSC....       h=h1    b       l1       l2        f                  IND-106             Kè/ks
R 1212F  09    12    12     80    11    16                -5310K            1175
R1616H  09    16    16   100    22    20

                
-5350K            1200

R 2020K  12    20    20   125    22    25                -5390K            1339

  Podložka     Šroub k podložce Šroub pro VBD                                                                              Klíč Torx

                                               Objednací kód IND-107                                                                                                                                                                                

     -               -        -3270K         -              -              -              -         -5150K
     -               -        -3270K         -              -              -              -         -5150K
 -2090K   -1570K  -1275K         -              -              -              -         -5200K

Destičky viz skupina 120
velikosti 06 = 0602MO.
velikosti 08 = 0803MO.

RC_M               RC_T

Destičky viz skupina 120
velikosti 09 = 09T3___
velikosti 12 =1204___

SC_T                

Destičky viz skupina 120
velikosti 09 = 09T3___
velikosti 12 =1204___

SC_T                

STFC R/L  
Úhel náběhu pro 7° pozitivní 
trojúhelníkové VBD = 90° .

Vhodné náhradní díly

     Označení           Rozměry (mm)                         Objednací kód            Cena
     STFC....       h=h1    b       l1       l2        f                  IND-106             Kè/ks
R 1212F   11    12     12    80    18     16

                
-5480K             1044

                                 Šroubpro VBD                                                                                Klíč Torx

                                               Objednací kód IND-107                                                                                                                                                                                

     -               -         -3250K         -              -              -              -         -5070K

Destičky viz skupina 120
velikosti 11 = 1102___

TC_T                
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DRŽÁKY NÁSTROJOVÉ VNěJŠÍ 
SKUPINA
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VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA                   
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

STGC R/L  
Úhel náběhu pro 7°
pozitivní trojúhelníkové 
VBD = 90°.

SVJN R/L  
Úhel náběhu pro 5° pozitivní 35°
kosočtvercové VBD = 95°.

Vhodné náhradní díly

     Označení           Rozměry (mm)                         Objednací kód            Cena
    STGC....       h=h1    b       l1       l2        f                  IND-106              Kè/ks
R 1212F   11    12    12     80    18    16               -5660K            1175
R 1616H  11    16    16   100    22    20               -5680K            1200
R 2020K  16    20    20   125    22    25               -5740K            1164
L 2020K   16                                                         -5750K            1310
R 2525M 16    25    25   150    22    32               -5760K            1436

 Podložka  Šroub k podložce Šroub pro VBD                                                                                 Klíč Torx

                                               Objednací kód IND-107                                                                                                                                                                               

      -               -         -3250K         -              -              -              -         -5070K 
      -               -         -3250K         -              -              -              -         -5070K

 -2087K   -1570K   -3400K         -              -              -              -         -5150K
       
 
-2087K   -1570K   -3400K         -              -              -              -         -5150K

Vhodné náhradní díly

     Označení           Rozměry (mm)                          Objednací kód           Cena
    SVJN....       h=h1    b       l1       l2        f                  IND-106              Kè/ks
R 2020K  12    20    20   125    22    25                -5830K           2361
L 2020K  12                                                          -5840K           2361
R 2525M 12    25    25   150    31    32                -5850K           2474

                                Šroub pro VBD                                                            Klíč Torx          Imbus
                                      

Objednací kód IND-107
                                         Obj. kód

                                                                                                                            KEN-601

      -               -         -3520K         -              -              -         -5090K   -0080K 

      -               -         -3520K         -              -              -         -5090K         -

SVLB R/L  
Úhel náběhu pro 5° pozitivní 35°
kosočtvercové VBD = 95°.

Vhodné náhradní díly

     Označení           Rozměry (mm)                         Objednací kód            Cena
    SVLB....       h=h1    b       l1       l2        f                  IND-106              Kè/ks
R 2020K  16    20    20   125    42    25                -5940K           1502
L 2020K  16                                                         -5950K           1502
R 2525M 16    25    25   150    42    32                -6020K           1506
L 2525M  16                                                         -6030K           1506

Podložka  Šroub k podložce Šroub pro VBD                                                                                Klíč Torx

                                               Objednací kód IND-107                                                                                                                                                                               

 
-2910K   -1570K   -3400K         -              -              -              -         -5150K

 
      

 -2910K   -1570K   -3400K         -              -              -              -         -5150K
 

Destičky viz skupina 120
velikosti : 16 = 1604

VB_T            VB_A         VB_M 

Destičky viz skupina 120
velikosti 11 = 1102__ 
velikosti 16 = 16T3__

TC_T 

Destičky viz skupina 120
velikosti 12 = 12T3___

VN_G                

Držáky nástrojové vnější se šroubovým
uchycením (pokračování)

SVVB N  
Úhel náběhu pro 5°
pozitivní 35°
kosočtvercové 
VBD = 72.5°.

Vhodné náhradní díly

     Označení           Rozměry (mm)                         Objednací kód            Cena
    STGC....       h=h1    b       l1       l2        f                 IND-106               Kè/ks
N 2020K  16    20    20   125    28 10.6               -6080K            1506
N 2525M 16    25    25   150    28 13.1               -6100K            1631

  Podložka   Šroub k podložce Šroub pro VBD                                                                                Klíč Torx

                                               Objednací kód IND-107                                                                                                                                                                               

 -2910K   -1570K  -3400K         -              -              -                        -5150K
 -2910K   -1570K  -3400K         -              -              -                        -5150K

Destičky viz skupina 120
velikosti : 16 = 1604

VB_T            VB_A         VB_M 
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SKUPINA
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VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA                   
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

Tyče vyvrtávací s horním uchycením s pojistným kolíkem

CTFP R/L  
Úhel náběhu pro 11°
pozitivní trojúhelníkové VBD = 90°.

         ISO                            Rozměry (mm)                           Objednací kód           Cena
     označení         dg7    h     h1      l1      l2       f    Dmin            IND-106             Kè/ks
S12M CTFPR   11    12    11    5.5  150   25      9    16              -6400K           1560
S16R CTFPR   11    16    15    7.5  200   30   11    20              -6410K           1853
S20S CTFPR   11    20    18    9.0  250   35   13    24              -6420K           2112
S25T CTFPR   16    25    23  11.5  300   40   17    31              -6460K           2144
S32U CTFPR   16    32    30  15.0  350   50   22    39              -6480K           2677           

Vhodné náhradní díly

  Podložka    Kolík k podl.   Upínací díl                                                                                    Imbus
       

Objednací kód IND-107
                                                                    Obj. kód

                                                                                                                        KEN-601
     -              -        -4250K        -              -               -              -        -1250K
      -              -        -4210K        -              -               -              -        -1250K
      -              -        -4210K        -              -               -              -        -1250K
      -              -        -4220K        -              -               -              -        -1300K
 -2050K   -2950K   -4300K        -              -               -              -        -1300K

         ISO                            Rozměry (mm)                            Objednací kód         Cena
     označení         dg7    h     h1      l1      l2       f    Dmin             IND-106            Kè/ks
S25T MWLNR  08    25  23  11.5  300   40   17    31               -6770K          3012
S32U MWLNR  08    32    30  15.0  350   50   22    39               -6776K          4545
S40V MWLNR  08    40    37  18.5  400   60   27    48               -6782K          4323

Vhodné náhradní díly

  Podložka    Kolík k podl.   Upínací díl                                                                 Imbus          Imbus
       

Objednací kód IND-107
                                           

Obj. kód KEN-601                                                                                                                      
     -         -1490K  -094OK   -1880K        -               -         -1250K   -1500K
 -2920K   -1680K   -094OK   -1880K        -               -         -1250K   -1500K
 -2920K   -1680K   -094OK   -1880K        -               -         -1250K   -1500K

MWLN R/L  
Úhel náběhu pro 80°
negativní trigonové VBD = 95°.

Destičky viz skupina 120
velikosti 11 = 1103__    
velikosti 16 = 1603__

TP_R                 TP_N 

Destičky viz skupina 120
velikosti 08 = 0804__    

WN_A               WN_G 

Tyče vyvrtávací s páčkovým
uchycením

PCLN R/L  
Úhel náběhu pro 80° negativní 
kosočtvercové VBD = 95°.

         ISO                            Rozměry (mm)                           Objednací kód         Cena
     označení         dg7    h     h1      l1      l2       f    Dmin             IND-106             Kè/ks
S25T PCLNR   09    25    23  11.5  300   33  17.0  32               -6800K            2886
S25T PCLNR   12    25    23  11.5  300   40  17.0  31               -6820K            2964
S25T PCLNL   12                                                                           -6830K               3289
S32U PCLNR   12    32    30  15.0  350   50  22.0  39               -6840K            4052
S32U PCLNL   12                                                                         -6850K            4050
S40V PCLNR   12    40    37  18.5  400   60  27.0  48               -6860K            4303
S40V PCLNL   12                                                                         -6870K            3999
S50W PCLNR   16    50    47  23.5  450   65  35.0  61               -6880K            6158

Vhodné náhradní díly

  Podložka    Distanč. díl        Páka      Šroub k páce                                                               Imbus
       

Objednací kód IND-107
                                                           Obj. kód

                                                                                                                        KEN-601

     
-         -3050K   -0950K   -1450K        -               -              -        -1250K

      -         -3100K   -1150K   -1450K        -               -              -        -1250K

 -2150K   -3100K   -126OK   -1500K        -               -              -        -1300K

 -2150K   -3100K   -126OK   -1500K        -               -              -        -1300K

 -2860K   -3150K   -122OK   -1590K        -               -              -        -1300K

Destičky viz skupina 120
velikosti 09 = 0903__    
velikosti 12 = 1204__  
velikosti 16 = 1606__

CN_A                CN_G 
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PSKN R
75° náběhu pro negativní čtvercové VBD.

PTFN R/L  
Úhel náběhu pro negativní
trojúhelníkové VBD = 90°.

PDUN R/L  
Úhel náběhu pro 55° negativní 
kosočtvercové VBD = 93°.

         ISO                            Rozměry (mm)                            Objednací kód          Cena
     označení         dg7    h     h1      l1      l2       f    Dmin             IND-106             Kè/ks
S25T PTFNR   16    25    23  11.5  300   40   17    31              -7200K           2532
S32U PTFNR   16    32    30  15.0  350   50   22    39              -7240K           4057

Vhodné náhradní díly

         ISO                            Rozměry (mm)                            Objednací kód          Cena
     označení         dg7    h     h1      l1      l2       f    Dmin             IND-106             Kè/ks
S25T PDUNR   11    25    25  15.0  300   50   22      30              -6940K              2886
S32U PDUNR   15    32    30  15.0  350   50   22    39              -6960K              4483
S40V PDUNR   15    40    37  18.5  400   60   27      48              -6980K              4202

Vhodné náhradní díly

  Podložka     Distanč. díl         Páka      Šroub k páce                                                                 Imbus
       

Objednací kód IND-107
                                                           Obj. kód

                                                                                                                        KEN-601
-2800K   -3050K   -0950K   -1300K        -               -              -        -1250K
 -2250K   -3100K   -1100K   -1500K        -               -              -        -1300K
 -2250K   -3100K   -1100K   -1410K        -               -              -        -1300K

         ISO                           Rozměry (mm)                               Objednací kód         Cena
     označení         dg7  h    h1      l1     l2     f      a    Dmin            IND-106           Kè/ks

S25T PSKNR 12   25  23  11.5  300  40 17    3.1   31             -7020K          2689

Vhodné náhradní díly

  Podložka     Distanč. díl         Páka      Šroub k páce                                                                 Imbus

Destičky viz skupina 120
velikosti 11 = 1104__    
velikosti 15 = 1506__

DN_A              DN_G

Destičky viz skupina 120
velikosti 12 = 1204__    

SN_G

Destičky viz skupina 120
velikosti 16 = 1604__ 
velikosti 22 = 2204__  

TN_G                                     

       
Objednací kód IND-107

                                                           Obj. kód
                                                                                                                        KEN-601

     -              -        -1150K   -1450K        -               -              -        -1250K

  Podložka     Distanč. díl         Páka      Šroub k páce                                                                 Imbus

       
Objednací kód IND-107

                                                           Obj. kód
                                                                                                                        KEN-601
     -              -        -1000K   -1350K        -               -              -        -1200K
 -2450K   -3050K   -0950K   -1300K        -               -              -        -1250K
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PWLN R/L
Úhel náběhu pro negativní
80° trigonové VBD = 95°.

Tyče vyvrtávací se šroubovým uchycením
SCLC R/L
Úhel náběhu pro 7°
pozitivní 80°
kosočtvercové 
VBD = 95°

Tyče vyvrtávací QBC-06 v sadě – SCLC R
Sada obsahuje 4 vyvrtávací tyče SCLC R s úhlem náběhu 95° a o
průměrech 6, 8, 10 a 12 mm. Tyče používají VBD typu CCMT 06. 
Pro vyvrtávání malých otvorů na manuálně obsluhovaných a CNC
soustruzích.

Tyče vyvrtávací s páčkovým
uchycením (pokračování)

S
průChozím
ChlazENím

Tyče vyvrtávací se šroubovým uchycením
(průchozí chlazení)
Úhel náběhu 95° pro destičky VBD typ 06.

         ISO                            Rozměry (mm)                            Objednací kód          Cena
     označení         dg7    h     h1      l1      l2       f    Dmin               IND-106             Kè/ks
S16R PWLNR  06    16    15       9  200   44     10  19              -7320K              2638
S20S PWLNR   06    20    18       9  250   42     12  23              -7324K              2553
S25T PWLNR   06    25    23     15  300   45  15.5  30              -7328K              2766
S25T PWLNR   08    25    23  11.5  300   40     17  31              -7334K              2655

Vhodné náhradní díly

   Podložka     Distanč. díl         Páka      Šroub k páce                                                                 Imbus
       

Objednací kód IND-107
                                                           Obj. kód

                                                                                                                        KEN-601
     -              -        -1000K   -1350K        -               -              -        -1250K
      -              -        -1000K   -1350K        -               -              -        -1250K
 -2083K   -3050K   -0950K   -1300K        -               -              -        -1250K
      -              -        -1260K   -1500K        -               -              -        -1300K

         ISO                            Rozměry (mm)                           Objednací kód          Cena
     označení         dg7    h     h1      l1      l2       f    Dmin             IND-106            Kè/ks
S08K SCLCR  06       8     7    3.5  125   16      5     11                -7380K             1433
S08K SCLCL   06                                                                            -7390K             1433 
S10M SCLCR 06     10     9    4.5  150   25      7     13                -7400K             1433
S10M SCLCL  06                                                                            -7410K             1433
S12M SCLCR 06    12   11    5.5  150   30      9     17                -7435K             1433
S12Q SCLCR  09     12   11    5.5  180   30      9     17                -7440K             1433
S12Q SCLCL   09                                                                            -7450K             1977
S16R SCLCR  09     16   15    7.5  200   30    11    20                -7480K             1608
S16R SCLCL   09                                                                            -7490K             1608
S20S SCLCR  09     20   18       9  250   35    13    24                -7500K             2453
S20S SCLCL   09                                                                       -7510K             1875 
S25T SCLCR   09     25   23  11.5  300   40    17    31                -7520K             2193

Vhodné náhradní díly

                   Šroub VBD                                                                                                Klíč Torx

                                                   Objednací kód IND-107                                                                                                                                                                 

     -         -3250K        -              -              -               -              -        -5070K        

      -         -3250K        -              -              -               -              -        -5070K

      -         -3250K        -              -              -               -              -        -5070K

      -         -3350K        -              -              -               -              -        -5150K

      -         -3350K        -              -              -               -              -        -5150K

      -         -3350K        -              -              -               -              -        -5150K

      -         -3350K        -              -              -               -              -        -5150K

         ISO                                Rozměry (mm)                        Objednací kód          Cena
     označení                 dg7    h      l1      l2       f    Dmin              IND-106             Kè/ks
 A0608H SCLC        06      6      7   100     25      4        8                -7530K             2642
 A0810J SCLC         06      8      9   110     32      6     12               -7532K             2109
 A01012K SCLC      06    10    11   125     38      7     14               -7534K             2109
 A01216M SCLCR   06    12    15   150     50      9     18               -7536K             2109
 Sada všech 4 kusů                                                                                 -9980K             8522

Vhodné náhradní díly

                  Šroub VBD                                                                                Klíč Torx

                                                   Objednací kód IND-107                                                                                                                                                                 

     -        -5240K        -               -              -               -              -       -5070K

Destičky viz skupina 120
velikosti 06 = 0604__ 
velikosti 08 = 0804__

WN_G             

Destičky viz skupina 120
velikosti 06 = 0602 __ 
velikosti 09 = 09T3__

CC_T               

Destičky viz skupina 120
velikosti 06 = 0602 __ 

CC_T               
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SDUC R/L  
Úhel náběhu pro 7° pozitivní 55°

kosočtvercové VBD = 93°.

STFC R/L  
Úhel náběhu pro 7° pozitivní 
trojúhelníkové VBD = 90°.

Tyče vyvrtávací se šroubovým
uchycením

         ISO                            Rozměry (mm)                           Objednací kód        Cena
     označení         dg7    h     h1      l1      l2       f    Dmin              IND-106             Kè/ks
S12Q SDUCR  07    12    11    5.5  180   25      9   16              -7660K             1510
S16R SDUCR  07    16    15    7.5  200   30    11   20         

     -7680K             1608
S16R SDUCL   07                                                                       -7690K             1608
S20S SDUCR   11    20    18    9.0  250   35    13   24              -7720K             1999
S20S SDUCL   11                                                                       -7730K             1999
S25T SDUCR  11    25    23  11.5  300   40    17   31              -7740K             2589
S25T SDUCL   11                                                                         -7750K             2489

Vhodné náhradní díly

                  Šroub VBD                                                                                         Klíč Torx

                                            Objednací kód IND-107                                                                                                                                                                               

     -         -3250K        -              -              -               -              -        -5070K

      -         -3250K        -              -              -               -              -        -5070K

      -         -3270K        -              -              -               -              -        -5150K

      -         -3270K        -              -              -               -              -        -5150K

         ISO                            Rozměry (mm)                            Objednací kód          Cena
     označení         dg7    h     h1      l1      l2       f    Dmin             IND-106            Kè/ks
S10K STFCR   11    10     9    4.5  125   25      7    13                 -7840K             1680
S12Q STFCR   11    12    11    5.5  180   25      9    16                 -7880K             1862
S16R STFCR   11    16    15    7.5  200   30    11    20                 -7920K             1634
S20S STFCR   11    20    18    9.0  250   35    13    24                 -7940K             2100
S25T STFCR   16    25    23  11.5  300   40    17    31                 -7955K             2487

Vhodné náhradní díly

                  Šroub VBD                                                                                         Klíč Torx

                                            Objednací kód IND-107                                                                                                                                                                               

     
-         -3260K        -              -              -               -              -        -5060K

      -         -3250K        -              -              -               -              -        -5070K 
      -         -3250K        -              -              -               -              -        -5070K
      -         -3250K        -              -              -               -              -        -5070K
      -         -3270K        -              -              -               -              -        -5150K

Destičky viz skupina 120
velikosti 07 = 0702__    
velikosti 11 = 11T3__

DC_T              

Destičky viz skupina 120
velikosti 11 = 1102__    
velikoti 16 = 16T3__

TC_T                 

SCLC R/L  
Úhel náběhu pro 7° pozitivní
80° kosočtvercové VBD = 95°.

Vhodné náhradní díly

         ISO                       Rozměry (mm)                       Objednací kód          Cena
     označení         øh8    h1     h      l1       f    Dmin            IND-106                Kè/ks
E10M SCLCR  06     10    5     9     150   5.5   12                 -7340K             4980
E12M SCLCR  06     12    6    11    150   6.5   14                 -7420K             6753
E16R SCLCR  09     16    8    14    200   8.5   18                 -7460K             9569

Šroub VBD                                                                                                      Klíč Torx

                                            Objednací kód IND-107                                                                                                                                                                      

 
-3248K        -            -             -            -             -            -        -5080K

 -3248K       -            -             -            -             -            -        -5080K
 -3350K        -            -             -            -             -            -        -5150K

Destičky viz skupina 120
velikosti 06 = 0602 __    
velikosti 09 = 09T3__

CC_T                 KARBID
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Nástroje odjehlovací 
Modulární

Systém zaměnitelných rukojetí, držáků a nožů určený pro všechny ruční aplikace odstraňování otřepů.
Obsahuje nože, kuželové záhlubníky a škrabáky z rychlořezné oceli. 
Jedna z nejkomplexnějších dostupných nabídek. 
Nože jsou zaměnitelné s běžně dostupnými druhy, jako jsou Seco®, Snap -Tap®, Stellram®, Noga® a Ruko®.

Mini odjehlovač Heavy-Duty 
SB2000
SWISS+BURR - Ruční nástroj pro odjehlování pro rychlý, účinný a
efektivní způsob odstraňování otřepů v otvorech, drážkách a na
hranách. SWISS+BURR je modulární systém zcela výměnných
rukojetí, držáků a nožů. Lze si vybrat nůž z HSS nebo karbidu,
záhlubník nebo škrabku.SWISS+BURR je zcela kompatibilní se
systémy Kennedy®, Noga®, Ruko®, Seco®, Snap-Tap®

a Stellram®.

Držáky

Univerzální ergonomická rukojeť
Moderní ergonomický tvar s jednoduchým pružinovým mechanizmem.
Tažením za objímku uvolníme teleskopický držák nožů pro optimální
déku. Použitelný se všemi SWISS+BURR držáky a noži. 

  Typ              Vhodné pro               Hmotnost   Objednací kód      Cena
                                                                      SWT-109       Kè/ks

     A         B, C, D, E & F Holders         130g        -1010A          113

  Typ           Použitelné pro typy       Hmotnost   Objednací kód       Cena
                                                                     SWT-109        Kè/ks
    B     B Nože                                   50g          -1020B          113
    C     C Škrabáky                             40g          -1200K           173
    D     D Nože na srážení rohů            50g          -1300R          174
    E     E Nože                                    40g          -1400A           116
    F     F Záhlubníky                            50g          -1600P           210

      Typ            Použitelné pro typy  Hmotnost   Objednací kód        Cena
                                                                     SWT-109        Kè/ks

   SB2000                 E Nože                              -6010A           333

C42C40

D80

C D E F

D82

B60

B11

E350E202

E200

E300
E111

E101

E100

E600

F12

F20

F30

B10
B20

B30

B

Typy nožů: 

Typy držáků: 

Univerální
rukojeť
typu A

Rozsah aplikací

Přímé hrany Hrany otvorů Hrany válců Odjehlování
průchozích

otvorů

Odjehlování
hran na

konci otvoru

Vnitřní
otvory ploch

Pro plochý
povrch

Plechy Štěrbiny a
drážky

Odjehlování
vnitřních hran

Průmyslová odvětví

Hutní průmysl Stavebnictví

Železniční
doprava

Automobilový
průmysl

Energetický
průmysl

Strojírenský
průmysl

Letecká
doprava

Zemědělství

Těžba paliv Zdravotnictví

Rozsah materíálů

Ocel Hliník

Měd Mosaz

Nerezová
ocel

Pozink

PlastyTvrdé kovy

Litiny Guma

NOVINKA



Nože pro lehké provozní podmínky

B10
HSS čepel pro odjehlování otvoru 
a rovných hran na oceli, hliníku, 
mědi a plastu.

B11
B10 geometrie se zúženým koncem 
pro malé průměry do velikosti do 2mm.

B20
HSS čepel pro odjehlování rovných
hran a otvorů umožňující pohyb po
i proti směru hodinových ručiček
na  mosaz litinu
a plast.

B30
HSS nůž  s oboustraným ostřím, 
Použitelný v dírách do 4mm 
tlusté oceli, hliníku, mědi 
a plastu. 

B60
HSS nůž pro 
odjehlování 
zadním
ostřím 
v dírách. 
Odstraní otřepy z děr do 20mm tlusté
oceli, hliníku, mědi a plastu.

Nástroje odjehlovací
modulární
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Nástroje odjehlovací modulární
Nože pro těžké 
provozní podmínky

E100
HSS čepel pro odjehlování otvoru a rovných hran pro materiály se
spirálovou třískou.

E101
HSS čepel pro náročné 
podmínky odjehlování otvorů 
a rovných hran. Držák typu E s řeznou geometrií B10. Pro materály se
spirálovou třískou a pro otvory od 2mm průměru.

E111
HSS čepel pro náročné podmínky odjehlování rovných a oblých hran,
vhodné na materiály se spirálovou třískou, ocelí, hliníkem, mědí a
plasty. 

E200
HSS čepel pro náročné podmínky odjehlování otvorů a rovných hran, 
umožňující pohyb po i proti směru hodinových ručiček. Na materiály 
s drobivou třískou.

E202
HSS čepel pro odjehlování otvoru rovných hran, typ držáku E s řeznou
geometrií B 20, tvar nože umožňuje pohyb po i proti směru
hodinových ručiček na materiály s drobivou třískou

E300
HSS nůž  s oboustraným ostřím pro náročné podmínky.Použitelný v
dírách do 6 mm tlustého materiálu. Pro materiály se spirálovou
třískou.

E350
HSS čepel pro náročné podmínky 
odjehlování otvorů a rovných hran, umožňující pohyb po i proti směru 
hodinových ručiček. Na materiály s drobivou třískou.

E600
HSS čepel pro náročné podmínky odstraňování otřepů z druhé
strany díry do tloušťky 20mm.

      Typ                  Popis
                 

Hmotnost
 Objednací kód        Cena

                                                                       SWT-109         Kè/ks

  E100          ocel a hliník                      40g/10        -1420C           29
   E100 TiN    ocel a hliník                      40g/10        -1421B           56
   

E101
         ocel a hliník,                    

50g/10        -1430D           27
                     zúžený konec                                                              
   E111          ocel a hliník                      40g/10        -1431B           49
   E200          mosaz a litiny                   40g/10        -1440E           32
   E200 TiN    ocel a hliník                      40g/10        -1441B           56

   E202
         mosaz a litiny,                  

40g/10        -1450F           30
                     zúžený konec                                                              

   E300
         plechy a trubky,               

50g/10        -1460G           30
                    zadní řez - extra dlouhý                                                 
   E350          k odjehlování drážek           40g/10        -1480J            29
   E600          zadní řez - extra dlouhý     30g/  5        -1500L            34

      Typ                  Popis
                 

Hmotnost
 Objednací kód        Cena

                                                                       SWT-109         Kè/ks

 B10            ocel a hliník               30g/10       -1030C           39
 B10 TiN      ocel a hliník               30g/10       -1031B           56
 B10 HSSCo ocel a hliník               30g/10       -1031M          40
 B11            ocel a hliník               30g/10       -1032C           45
 B20 TiN      ocel a hliník               30g/10       -1041B           56
 B20            mosaz a litiny             30g/10       -1040D           43

 B30
           plechy a trubky,           

20g/10       -1050E           52
                   zadní řez - extra dlouhý                                              
 B60         zadní řez - extra dlouhý       30g/10       -1060F         100

Aplikační tabulka (podle materiálu)
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Materiál          
Ocel               Hliník              Měď             Mosaz

            
Litina

             
Plasty

         Nerezová      Tvrzená
Břit                                                                                                                                                                                                 Ocel                ocel

B10                          l                 l                l                                                           l                                        

 B10 TiN                   l                 l                l                                                           l                 l                  

 B10 HSSCo           l                 l                l                                                           l                 l                  

 B11                          l                 l                l                                                           l                                        

 B20                                                                                         l                 l                 l                                        

 B20 TiN                                                                                  l                 l                 l                                        

 B30                          l                 l                l                                                           l                                        

 B60                          l                 l                l                                                           l                                        

 C40/C42               l                 l                l                 l                 l                 l                 l                  

 D80/D82               l                 l                l                 l                 l                 l                 l                l

 E100/E101          l                 l                l                                                           l                                        

 E100 TiN                 l                 l                l                                                                                 l                l

 E111                        l                 l                l                                                           l                                        

 E200/E202                                                                         l                 l                 l                                        

 E200 TiN                                                                                l                 l                 l                                        

 E300                        l                 l                l                                                           l                                        

 E350                                                                                       l                 l                                                             

 E600                        l                 l                l                                                           l                                        

 F12/F20/F30            l                      l                      l                       l                       l                       l                       l                         

 N80                          l                 l                l                                                           l                 l                  

 N80K                       l                 l                l                 l                 l                 l                 l                  

TiN

TiN

HSS-Co

TiN

TiN



B4 Ruční 
Odjehlovací sada 

SWISS+BURR™ - odjehlovací sada B4 je populární volbou pro
odjehlování otvorů, drážek a hran u kovů a plastů.
B4 Sada obshauje: 1x univerzální rukojeť SWISS+BURR™, 
1x B-držák, a nože B10 a B20.  

E & C Sada odjehlovačů a škrabek Heavy Duty
SWISS+BURR™ E & C Sada odjehlovačů a škrabek pro větší zatížení
je ideální pro intenzivní odhrotování a škrábání otvorů, štěrbin a hran.
Sada obsahuje: 1x univerzální rukojeť SWISS+BURR™ typ A, 
1x škrabka typ C, 1x trojhranná škrabka C42, 1x držák nožů typ E,
nože 1x E100 TiN, 1x E111, 1x E200, 1x E300 dvoustranný, 1x
E600 pro zadní řez a 1x E700. 
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     Počet                  Popis                               Objednací kód      Cena
     kusů                                                          SWT-109      Kè/bal.

       11       E & C Heavy Duty Sada                     -5061B         990

Sada diamantových pilníků a odjehlovače 
Sada obsahuje: SWISS+BURR™ 1 x rukojeť,
nože 1 x E100S a 1 x E400
a pět pilníků s diamantovým
povlakem: Obdélníkový,
čtyřhranný, trojhranný,
kulatý a půlkulatý.

     Počet                  Popis                               Objednací kód      Cena
     kusů                                                          SWT-109      Kè/bal.

        8      Sada pilníků a odjehlovačů                  -1350Z         1850

     Počet                  Popis                               Objednací kód      Cena
     kusů                                                          SWT-109      Kè/bal.

        7      E7 Ruční odjehlovací sada                   -5060F          358

E7 Ruční odjehlovací sada Heavy Duty 
Pro odjehlování otvorů, drážek a hran.
Moderní ekonomický tvar rukojeti s pružinovým
mechanismem pro snadné uvolnění nožů. Stlačením
objímky uvolníte teleskopický držák nožů do optimální
délky. Pro všechny SWISS+BURR™ držáky a nože. 
Sada obshauje: 1x Univerální rukojeť SWISS+BURR™,  
1x E-držák, nože 1x E100, 1x E101, 
1x E200, 1x E202 a 1x E300. 

11
kusů

8
kusů

7
kusů

     Počet                  Popis                               Objednací kód      Cena
     kusů                                                          SWT-109      Kè/bal.

        5      E5 Ruční odjehlovací sada                   -5050E          336

E5 Ruční odjehlovací sada Heavy Duty 
Pro odjehlování otvorů, drážek a hran.
SWISS+BURR™ E-Řada modulárního ručního
odjehlovacího systému je dodávána s břity a škrabkami z
rychlořezné oceli spolu s ergonomicky tvarovanou rukojetí
a s držákem.  
Sada obsahuje: 1x univerzální rukojeť SWISS+BURR™, 
1x E-držák a nože 1x E100, 1x E101 a 1x E200. 

5
kusů

     Počet                  Popis                               Objednací kód      Cena
     kusů                                                          SWT-109      Kè/bal.

        4      B4 Ruční odjehlovací sada                  -5020B         273

4
kusY

     Počet                  Popis                               Objednací kód      Cena
     kusů                                                          SWT-109      Kè/bal.

       11        Sada odjehlovačů B & C                     -5021B         1190

Sada odjehlovače a škrabáku
pro nože typu B & C
SWISS+BURR™ - Ruční nástroj pro odjehlování pro rychlý, účinný a
efektivní způsob odstraňování otřepů v otvorech, drážkách a na
hranách.
Sada obsahuje: SWISS+BURR™ 1 ks rukojeť typu A, 1 ks držáku
typu B, Nože: 1 x B10, 1 x B20 Tin, 1 x B30 a 1 x škrabák C40.

11
kusů

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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D3 Sada škrabáků - sada
Pro odjehlování a škrábání plechových povrchů až do tloušťky 3mm.

Sada obsahuje: 1x ergonomickou rukojeť SWISS+BURR™, 1x držák
typu D a 1x nůž D80.

DB3 Ruční dvojčinný odjehlovač sada 3 ks
Pro odjehlování materiálů s jednoduchou nebo dvojitou rovnou hranou
až do tloušťky 14.00mm, držák s pevným chráničem ruky. 

Sada obsahuje: 1x ergonomickou rukojeť SWISS+BURR™, 
1x držák a 2x nože N80.

KB3 Sada odjehlovačů klínových drážek
Sada 3 kusů 
Pro odhrotování a čištění hran vnitřních i vnějších klínových a
rybinových drážek do 15mm. 

Sada obsahuje: 1x ergonomickou rukojeť SWISS+BURR™,
1x držák a 1x nůž N80K. 

Sada mini odjehlovače
Lehká vyztužená rukojeť z plastu s klipem pro nošení v náprsní
kapse. Držák pro všechny E-nože pro náročné podmínky, dodáváme s
nožem  E100. Odjímatelný konec se zásobníkem na nože.

Záhlubníky - vrcholový úhel 90°

Výměnné nože N80
HSS kulaté nože s dvojitým ostřím pro odjehlování
plechů na materiály se spirálovou třískou.

Výměnné nože N80K
HSS nůž s osmi řeznými hranami pro
drážky a štěrbiny až  do šířky 15.00mm. 

F12
HSS záhlubník na
srážení hran do
průměru 12 mm

F20
HSS záhlubník na
srážení hran do
průměru 20 mm

F30
HSS záhlubník na
srážení hran do
průměru 30 mm 

      Typ                     Popis
           

Hmotnost
 Objednací kód          Cena

                                                                  SWT-109           Kè/ks

      N80              Nůž pro typ DB3      10g/2      -2080M              247

      Typ                     Popis
          

Hmotnost
Objednací kód          Cena

                                                                  SWT-109           Kè/ks

     N80K             Nůž pro typ KB3      10g/2       -2090N              106

     Počet                  
Popis

                              Objednací kód      Cena
     kusů                                                          SWT-109      Kè/bal.
        

3
        KB3 Sada odjehlovačů                     

-2500M         427                      klínových drážek

     Počet                  
Popis

                              Objednací kód      Cena
     kusů                                                          SWT-109      Kè/bal.
        

3
          DB3 Ruční dvojčinný                       

-2400K          636                          odjehlovač               

      Typ                     Popis
            

Hmotnost
Objednací kód           Cena

                                                                   SWT-109            Kè/ks

  
F12 (C12)

     Vyvrtané otvory do       
30g/1     -1610Q             520                     průměru 12 mm                                                   

  
F20 (C20)

     Vyvrtané otvory do       
30g/1     -1620R             781                     průměru 20 mm                                                   

  
F30 (C30)

     Vyvrtané otvory do       
90g/1     -1630S             867                     průměru 30 mm                                                   

     Počet                  
Popis

                              Objednací kód      Cena
     kusů                                                          SWT-109      Kè/bal.

        3          B4 Odjehlovací sada                       -5070G         1140

     Počet                  
Popis

                              Objednací kód      Cena
     kusů                                                          SWT-109      Kè/bal.

        2         Sada mini odjehlovače                     -2600P           95

3
kusY

3
kusY

     Počet                  
Popis

                              Objednací kód      Cena
     kusů                                                          SWT-109      Kè/bal.

        3    D3 Sada ručních odjehlovačů                 -5040D         805

     Počet                  
Popis

                              Objednací kód      Cena
     kusů                                                          SWT-109      Kè/bal.

        3            C3 Sada škrabáků                        -5030C         690

Nože pro odjehlování rohů
Nůž z uhlíkové oceli
Na rovné povrchy a odjehlování plechů.

Nůž z uhlíkové oceli pro težké 
provozní podmínky
Dvojité ostří pro odjehlení plechů 
do 9 mm tloušťky.

      Typ                     Popis
           

Hmotnost
  Objednací kód          Cena

                                                                      SWT-109          Kè/ks

      D80           Plechy do 3mm             5g           -1340V            193
      D82           Plechy do 8mm             9g           -1350W           310

Nože pro škrabáky
HSS malý trojúhelníkový škrabák (4.00mm)
Pro precizní práci na povrchu děr 
a rovném povrchu.
HSS malý trojúhelníkový škrabák (8.00mm)
Pro precizní práci na
povrchu děr a rovném
povrchu.

      Typ                     Popis
           

Hmotnost
  Objednací kód          Cena

                                                                      SWT-109          Kè/ks

      C40            Trojúhelníkové 4 x 20mm    10g            -1220M             207
      C42            Trojúhelníkové 8 x 30mm   10g            -1230N             331

C3 Sada
škrabáků

Tři řezné nože, které v kombinaci spolu s teleskopickým držákem
umožňují snadný přístup k odjehlování malých otvorů v jinak obtížně
přístupných prostorách. 

Sada obsahuje: 1x ergonomickou rukojeť SWISS+BURR™, 
1x C držák typ a 1x nůž C42.

3
kusY

3
kusY

2
kusY

3
kusY

F3 Sada na srážení hran  a 
zahlubování 
Pro oblé hrany do průměru 20.00mm.

Sada obsahuje: 
1x ergonomickou rukojeť SWISS+BURR™, 
1x držák typu F a 
1x záhlubník F20. 
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Symbol
Vrcholová výška Tloušťka (s) I.C. prům.(třída)

(m) (s) (d)

A ±0.005 ±0.025 ±0.025

F ±0.005 ±0.025 ±0.013

C ±0.013 ±0.025 ±0.025

H ±0.013 ±0.025 ±0.013

E ±0.025 ±0.025 ±0.025

G ±0.025 ±0.13 ±0.025

J ±0.025 ±0.13
±0.05
±0.13}*

K ±0.01 ±0.025
±0.05
±0.13}*

L ±0.025 ±0.025
±0.05
±0.13}*

M
±0.08

±0.13
±0.05

±0.18}* ±0.13}*

N
±0.08

±0.025
±0.05

±0.18}* ±0.13}*

U
±0.13

±0.13
±0.08

±0.38}* ±0.25}*

Symbol Tvar otvoru Lamač třísky Tvar

N

R

F

A

M

G

W

T

Q

U

B

H

C

J

X

T   N   M   G   16
1 2 3 4 5

Tvar1

Symbol
Úhel
břitu

A 3°

B 5°

C 7°

D 15°

E 20°

F 25°

G 30°

N 0  

P 11°

O ostatní

Úhel břitu2 Přesnost3

Drážky a otvory4

Nemá

Jednostranný

Dvoustranný

Nemá

Jednostranný

Dvoustranný

Nemá

Jednostranný

Nemá

Dvoustranný

Nemá

Jednostranný

Nemá

Dvoustranný

Bez otvoru

Válcový otvor

S částečně válcovým

otvorem, dvojstranné 
40° - 60°

S částečně válcovým
otvorem, dvojstranné

40° - 60°
Záhlubník

S částečně válcovým
otvorem, jednostranné 

70° - 90°
kuželové zapuštění

S částečně válcovým
otvorem, jednostranné

70° - 90°
kuželové zapuštění

* Údaje o přesnosti se mohou lišit v závislosti na
tvaru a velikosti destiček - další údaje jsou dostupné
na poptání

Poznámka: Pro destičky tvaru "K", se pravidla pro vztah mezi označením a rozměrem
liší od jiných tvarů.

S
ym
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l

S
ym

bo
l

S
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bo
l

S
ym

bo
l

S
ym

bo
l

S
ym

bo
l

D
é
lk

a

D
é
lk

a

D
é
lk

a

D
é
lk

a

D
é
lk

a

D
é
lk

a

I.C. 
prům.
(mm)

KVDTW

Délka řezného břitu5

S
ym

bo
l

D
é
lk

a

S
ym

bo
l

SR C

D
é
lk

a

03 3.97 03 3.97 03 4.0 02 2.7 06 6.9 04 4.8 - - - - 3.97
- - 04 4.76 04 4.8 L3 - 08 8.2 05 5.8 - - - - 4.76

05 5.0 - - - - - - - - - - - - - - 5.0
- - 05 5.56 05 5.6 03 3.8 09 9.6 06 6.8 5.56

06 6.0 - - - - - - - - - - - - - - 6.0
- - 06 6.35 06 6.5 04 4.3 11 11.0 07 7.8 - - - - 6.35
- - 07 7.94 08 8.1 05 5.4 13 13.8 09 9.7 - - - - 7.94

08 8.0 - - - - - - - - - - - - - - 8.0
09 9.525 09 9.525 09 9.7 06 6.5 16 16.5 11 11.6 16 16.6 16 19.7 9.525
10 10.0 - - - - - - - - - - - - - - 10.0
12 12.0 - - - - - - - - - - - - - - 12.0
12 12.7 12 12.7 12 12.9 08 8.7 22 22.0 15 15.5 22 22.1 12.70
15 15.875 15 15.875 16 16.1 10 10.9 27 27.5 19 19.4 15.875
16 16.0 - - - - - - - - - - - - - - 16.0
19 19.05 19 19.05 19 19.3 13 13.0 33 33.0 23 23.3 19.05
20 20.0 - - - - - - - - - - - - - - 20.0
- - 22 22.225 22 22.6 38 38.5 27 27.1 22.225

25 25.0 - - - - - - - - - - - - - - 25.0
25 25.4 25 25.4 25 25.8 44 44.0 31 31.0 - - - - 25.4
31 31.75 31 31.75 32 32.2 55 55.0 38 38.8 - - - - 31.75
32 32.0 - - - - - - - - - - - - - - 32.0

Symbol Tvar Vrcholový úhel Obrazec

H Šestihran 120°

O Osmihran 135°

P Pětiúhelník 108°

S Čtverec 90°

T Trojúhelník 60°

C 80°

D 55°

E
Kosočtverec

75°

F 50°

M 86°

V 35°

W Trigon 80°

L Obdélník 90°

A 85°

B Rovnoběžník 82°

K 55°

R Kruh -

Tolerance (mm)

Speciální typ
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Vepsaná
Tolerance průměru Tolerance vrcholové 

Tvar destiček
kružnice

vepsané kružnice (d) výšky (m)
J, K, L, M, N U J, K, L, M, N U

6.35

±0.05 ±0.08 ±0.08 ±0.13
9.525

12.70 ±0.08 ±0.13 ±0.13 ±0.20

15.875
±0.10 ±0.18 ±0.15 ±0.27

19.05

25.40 ±0.13 ±0.25 ±0.18 ±0.38

04 08 T N - XX                   
6 7 7a 8 9 10

Lamač třísky10

(Doplňující označení)

d
d

Vepsaná kružnice (d)
Vrcholová výška (m)

m

Symbol Tloušťka

01 1.59

02 2.38

T2 2.78

03 3.18

T3 3.97

04 4.76

05 5.56

06 6.35

07 7.94

09 9.52

Tloušťka6

7a

Symbol   Směr řezání

R Pravořezné

L Levořezné

N Neutralní 

Směr řezání9

Symbol
Vrcholový

poloměr (mm)

00 0.03

02 0.2

04 0.4

08 0.8

12 1.2

16 1.6

20 2.0

24 2.4

28 2.8

32 3.2

Vrcholový poloměr7

Tlo
uš

ťk
a

Vepsaná Tolerance průměru Tolerance vrcholové Tvar destiček
kružnice vepsané kružnice (d) výšky (m)

6.35

±0.05 ±0.011

±

9.525 

±12.70 0.08 0.15

15.875
±0.10 ±0.11

19.05

Symbol
Popis

Tvarřezného ostří

F Žiletkové ostří

E Honovací zaoblené

ostří

T
Sražené

ostří

S

Kombinace
sraženého 

a honovacího ostří

Detailní přesnosti pro J, K, L, M, N, a U třídy
Pro destičky, jejichž vrcholový ůhel přesahuje 55°

Pro destičky typu D, jejichž vrcholový ůhel je 55°

Poznámka: Tolerance u tvaru V může být větší než výše uvedené hodnoty.

Označení řezného ostří (Břitových destiček)8

N

Poznámka k tloušťce destiček
Pro destičky s odvodem třísek
jejichž tloušťka je definována jako
parametr ‘T’ (výška od spodního
konce k řeznému břitu) viz obr. níže.

T

T

R

R

L

Lamače třísek nejsou
součástí norem ISO. 
Každý výrobce označuje
lamače třísky svým vlastním
způsobem.

Poloměr vrcholu
(soustružnické destičky)

Příprava hrany
(Břitové destičky)

Čelní

ůhel

A 14°

D 60°

E 75°

F 85°

P 90°

Speciální

c
r

Úhel
břitu

A 3°

B 5°

C 7°

D 15°

E 20°

F 25°

G 30°

N 0°

P 11°

Z Speciální

a0

H

O

P

S

T

C

M

R

ME

D
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Rychlost - m/min

1.1 Měkká, snadno obrobitelná nelegovaná -130 - -400 200- 200- 180- 150- 150-
nízko uhlíková ocel - 270 300 350 200 200

1.2 Nelegovaná, povrchově kalená, konstrukční -200 -700 180- 200- 150- 130 130-
a nízko až středně uhlíková ocel 250 300 320 180 180

1.3 Nelegovaná, běžná a středně uhlíková -260 -26 -850 150- 200- 130- 110 120-
ocel a odlitky 220 300 280 150 150

1.4 Obecně nízko až středně legovaná ocel a odlitky -260 -26 -850 140- 170- 140 110 120
210 250 210 140 140

1.5 Středně až vysoce legovaná ocel, 260 26 850 140- 140- 130- 100 100-
nástrojová ocel a odlitky -340 -48 -1200 200 200 200 120 120

1.6 Tepelně zpracovaná legovaná ocel a odlitky 340 36 1200 110- 90- 100- 70 70-
-450 -48 -1500 180 180 170 90 90

2.1 Měkká a obecně snadno obrobitelná feritická -230 -20 -800 90- 110- 70- 170- 80-
a martenzitická nerezové ocel a odlitky 190 220 120 220 120

2.2 Středně pevná a snadno obrobitelná -290 -30 -1000 70- 100- 70- 60- 70- 120- 80- 30-
austenitická nerezové ocel a odlitky 160 220 140 100 120 170 120 60

2.3 Tvrdá a obecně obtížně obrobitelná feritická a -340 -36 -1200 50 50- 70- 80- 30-
austenitická (duplexní) nerezové ocel a odlitky 90 90 120 120 70

3.1 Šedá litina - měkká až středně tvrdá -180 175- 200- 150- 190-
280 420 250 400

3.2 Šedá litina - středně tvrdá až tvrdá 180 160- 160- 100- 150-
-300 250 340 180 300

3.3 Tvárná a kujná litina - měkká až středně tvrdá -220 175- 110- 150- 120-
280 300 250 250

3.4 Tvárná a kujná litina - středně tvrdá až tvrdá 220 160- 100- 100- 100-
-300 250 280 180 200

4.1 Čistý titan (také čistý nikl) 30-
70

4.2 Titanové slitiny - středně tvrdé a tvrdé 30-
70

4.3 Titanové slitiny - tvrdé a velmi tvrdé 30-
50

5.1 Žáruvzdorné slitiny včetně vysokoteplotních 30-
slitin na bázi železa 50

5.2 Žáruvzdorné slitiny na bázi kobaltu 30-
nebo niklu, středně nebo obtížně obrobitelné 50

5.3 Žáruvzdorné slitiny na bázi kobaltu nebo 30-
niklu, obtížně nebo velmi obtížně obrobitelné 50

6.1 Měď -500 200- 200-
250 500

6.2 Mosaz (alfa - dlouhá tříska) -800 200- 200-
250 500

6.3 Mosaz (beta - krátká tříska) a měkký bronz -800 200- 100-
250 500

6.4 Vysokopevnostní bronz -1200

7.1 Nelegované: hliník, hořčík a zinek -150 300- 400-
500 700

7.2 Slitiny hliníku s méně než 5% Si, 150 300- 400-
slitiny hořčíku a zinku (dlouhá tříska) -300 500 700

7.3 Slitiny hliníku s 5% až 10% Si 200 300- 400-
-500 500 600

7.4 Slitiny hliníku nad 10% Si (krátká tříska) 200 300-
-500 500

8.1 Termoplasty 400-
700

8.2 Termosety 400-
700

8.3 Tvrzené plasty a kompozitní materiály 200-
500

Q-Řada
Přehled�tvrdostí

QX500 (ISO P10-P25) Cermet.
Pro dokončování povrchů vysokou rychlostí a
lehké obrábění. Pro vysokou kvalitu povrchu.
Převážně používaný na ocel, ale může být použit
na některé nerezové oceli a litinu.

QX505 (ISO K05-K15) Povlakované.
Používané při vysoké rychlosti pro
konečnou úpravu, polotovary a střední
hrubování litiny včetně kujného železa.

QX510 (ISO P01-P15 M10-M15 K01-K20)
Povlakované. Pro konečnou úpravu oceli a
nerezové oceli při  vysoké rychlosti, vhodné
také pro soustružení litiny včetně kujného
železa.

QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30)
CVD povlak. Výborná na všeobecné použití
pro střední obrábění oceli, nerezové oceli a
litiny.

QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Povlakováno.
Pro soustružení oceli, litiny a nerezové oceli.
Vhodná na hrubování běžných ocelích.
QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) CVD povlak.
Pro střední hrubování oceli a nerezové oceli.
Kombinace nejtužšího podkladu a hliníkového
povlaku (MT-TiCN-TiC-AL203+TiN) Má vyšší
odolnost a poskytuje široký rozsah použití.

QX535S (ISO M10-M30) CVD povlak. Pro
hrubování a soustružnické aplikace
širokého rozpětí nerezových ocelí. 

QX8010 (ISO M10 S10) Povlakované.
Excelentní tvrdost přináší vyníkající výsledky
při obrábění žáruvzdorné superslitiny, a to
zejména pro letecký průmysl. Technologie
povlakování TiAlN zajišťuje vysokou
odolnost proti opotřebení při kontaktu s
těmito náročně obrobitelnými materiály. 

K10 (ISO K05-K20) Nepovlakováno. Použito 
s geometrií vysokým úhlem sklonu na
hliník, plasty a jiné neželezné materiály.
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Mysli POZITIVNĚ... A NEGATIVNĚ

AL - Vysoce pozitivní utvařeč
třísky, speciálně vhodný pro
slitiny hliníku.

L11 / R11 - Univerzální
utvařeč třísky pro kopírovací
soustružení.

(A): 05 L/R11
(B): 10
L/R11

NF1 - Dokončovací utvařeč
třísky určený pro malé VBD
typu VNMG 12.

NF2 - Dokončovací utvařeč
třísky, který díky cermetu
QX500 dává vynikající kvalitu
povrchu na 
většině
železných
materiálů

NM4 -  Středně hrubý utvařeč
třísky určený pro negativní
VBD a lehké
a střední
hrubování.

NM6 - Všeobecně použitelný
středně hrubý utvařeč třísky
používaný na negativních
VBD u
houževnatěj
-ších druhů. 

NM7 - Vlnkovitý utvařeč třísky -
ideální pro kopírovací
soustružení, když se mění
hloubka řezua kontrola třísek je
velmi důležitá. Použijte s druhem
QX520 na ocel,
nerez ocel
a tvárnou 
litinu.

NR8 - Hrubovací utvařeč
třísky pro ocel a nerez ocel ve
spojení s druhy QX520.

NSS - Dokončovací utvařeč
třísky. Používaný na neobvyklé
litiny  (letecký
pr./HRSA), a
nerez ocel ve
spojení s
typem
QX8010.

PG - Univerzálně vhodný pro
dokončování a lehké až
střední hrubování ve spojení s
pozitivními VBD
typu
SPMR 
a TPMR.

PF - Dokončovací utvařeč
třísky,  určený pro pozitivní
VBD a všeobecné použití.

PM - Středně hrubý utvařeč
třísky určený pro pozitivní VBD
a všeobecné
použití.

ST - Utvařeč třísky pro
dokončovací až střední
hrubování. Určen pro použití s
druhem
QX535S k
obrábění
nerez
oceli.
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Hloubka řezu (mm)

Hloubka řezu (mm)

Hloubka řezu (mm)

Hloubka řezu (mm)

Hloubka řezu (mm)

Hloubka řezu (mm)

Hloubka řezu (mm)

Hloubka řezu (mm) Hloubka řezu (mm)

Hloubka řezu (mm)

Hloubka řezu (mm)

Hloubka řezu (mm)

Hloubka řezu (mm)

Hloubka řezu (mm)

Hloubka řezu (mm)

Hloubka řezu (mm)

NF3 - Dokončovací utvařeč
třísky, který je s negativními
VBD a s QX510 vhodný pro
dokončovací
obrábění oceli 
a dokon-
čovací a 
středně 
jemné 
obrábění litiny.

NM5 - Základní utvařeč třísky,
který je v kombinaci s druhy
QX510 a QX520 určen 
pro střední 
hrubování 
nebo
předběžné
dokončování
oceli nebo
nerez oceli.

VF - Univerzální utvařeč třísky
s rádiusovou drážkou, který je
určen pro negativní VBD. 
Pro lehké až
středně těžké
obrábění v
širokém
spektru
aplikací.
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K

Vhodné pro vnitřní/vnější nástrojové držáky:

SCKC-SCLC-

CCGT

S_ _ _SCLC-

SCKC-SCLC- S_ _ _SCLC-

Vhodné pro vnitřní/vnější nástrojové držáky:

CCMT

Utvařeč         
Použití

          
 Třísky

   PF        Dokončování
    AL      Středně těžké obrábění

Utvařeč         
Použití

          
 Třísky

   PM      Středně těžké obrábění

N S HP M K   Druh                 Označení ISO
                      P           M           K
 K10              -             -        05 - 20                 ü  
 QX500    10 - 25        -             -       ü   ü  ü  ü    
 QX520    10 - 35    10 - 30    10 - 30   ü   ü  ü               

Utvařeč         
Použití

          
 Třísky

   PM     Středně těžké obrábění

Utvařeč         
Použití

          
 Třísky

   PF           Dokončování
     AL    Středně těžké obrábění (Al)

M N S HP

M N S HP

    Druh                 Označení ISO
                      P           M            K
 QX500     05 - 15         -             -       ü   ü  ü  ü     
 QX520     10 - 35    10 - 30   10 - 30   ü   ü  ü               
 QX5020   10 - 35    10 - 30    10 - 30   ü   ü  ü
 

K   Druh                  Označení ISO
                      P           M           K
QX520     10 - 35   10 - 30   10 - 30  ü  ü  ü             

CNMG

Vhodné pro vnitřní/vnější nástrojové držáky:

S_ _ _PCLN-PCKN- PCLN-PCBN-

Utvařeč          
Použití

         
 Třísky

  NF3        Dokončování
  NM5     Středně těžké obrábění

Mysli POZITIVNĚ... A NEGATIVNĚ

   P        OCELL
  M       NEREZ
   K        LITINA
   N        HLINÍK
   S        SPECIÁLNÍ SLITINY
   H        KALENÁ OCEL

 Typ VBD  Utvařeč   
Druh

  Objednací kód        Cena
  CCGT     třísky                 YML-120         Kè/ks
060202    AL       K10     -0121N          185
               PF     QX500   -0223A          216060204

    PF     QX520   -0223D          269
09T302    AL       K10     -0151N          214
               PF     QX500   -0263A          244
09T304    PF     QX520   -0263D          325
               AL       K10     -0161N          214
120408    AL       K10     -0191N          255

Typ VBD   Utvařeč   
Druh

  Objednací kód       Cena
 CnMG    třísky                 YML-120       Kè/ks

120404  NF3    QX520   -0707D         298
              NM5   QX520   -0709D         198
              NF3    QX520   -0717D         187120408

  NM5   QX520   -0720D         187

Typ VBD   Utvařeč   
Druh

  Objednací kód       Cena
  CCMT   breaker               YML-120        Kè/ks
 060202   PM   QX500     -0351A          144
                PM   QX5020   -0351G          180
                PM   QX500    -0355A          147
 060204

   PM   QX520    -0355D          149
                PM   QX500     -0403A          149
 09T304

    PM   QX520    -0403D          165
 09T308    PM   QX500     -0406A          138

Typ VBD   Utvařeč   
Druh

  Objednací kód       Cena
  DCGT   breaker               YML-120        Kè/ks
070204    AL     K10       -1031N         199
               PF     QX530   -1263E          25011T304

    AL     K10       -1061N         225
11T308    AL     K10       -1071N         225

 Typ VBD  Utvařeč   
Druh

  Objednací kód       Cena
 DCMT    třísky                 YML-120        Kè/ks
070204    PM    QX520   -1314D         216
11T304    PM    QX520   -1328D         165
11T308   PM    QX5020 -1335G         242

N S HP M K

N S HP M K   Druh                 Označení ISO
                      P           M           K
  QX520    10 - 35   10 - 30    10 - 30   ü   ü  ü              
  QX5020   10 - 35   10 - 30    10 - 30   ü   ü  ü         

Vhodné pro vnitřní/vnější nástrojové držáky:

SDJC- SDNC- SDUC-

DCGT

Vhodné pro vnitřní/vnější nástrojové držáky:

S_ _ _SDUC-

DCMT

SDNC- SDJC-

   Druh                  Označení ISO
                      P           M           K
  K10             -             -        05 - 20                 ü    
  QX530    20 - 40   20 - 30        -        ü  ü                   

Utvařeč          
Použití

         
 Třísky

  NM5     Středně těžké obrábění

Typ VBD  Utvařeč 
Druh

Objednací kód      Cena
 DnMG    breaker               YML-120       Kè/ks
150408    NM5   QX520   -1637D        217
150604    NM5   QX520   -1695D        298
      

P M K N S H

S_ _ _MDUN-PDNNPDJN S_ _ _PDUN-

Vhodné pro vnitřní/vnější nástrojové držáky:

DNMG

   Druh                   Označení ISO
                       P           M           K
 QX520     10 - 35    10 - 30    10 - 30   ü   ü   ü                

skupina

106

PDUN R

STFC R
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Mysli POZITIVNĚ...a NEGATIVNĚ

 Typ VBD  Utvářeč   
Druh

   Objednací kód      Cena
 SNMG    třísky                 YML-120       Kè/ks
150404   NM7  QX520    -5293D        212

120408   NM6  QX5030  -5336H        155
              NM7  QX520    -5340D        212
              NR8   QX520    -5339D        212

Typ VBD Utvářeč   
Druh

  Objednací kód       Cena
 KNUX    třísky                 YML-120      Kè/ks
              L11   QX5030   -2223H        321
160405   R11    QX520    -2213D        247
              R11    QX530    -2213E        215

Typ VBD Utvářeč   
Druh

 Objednací kód      Cena
 SPMR     třísky                 YML-120      Kè/ks
120304    PG    QX520    -6642D        215
120308    PG    QX5020  -6662G        195

 Typ VBD Utvářeč-   
Druh

  Objednací kód        Cena
  SCGT     třísky                 YML-120        Kè/ks

09T308    AL       K10     -4169N           200

Typ VBD Utvářeč   
Druh

  Objednací kód       Cena
  SCMT    třísky                 YML-120      Kè/ks

09T304    PM    QX520   -0425D          195

KNuX

Vhodné pro vnější nástrojové držáky:

CKJN-

 Utvářeč              
Použití

            
   třísky

   L11           Hrubování
   R11           Hrubování

 Utvářeč              
Použití

            
   třísky

    PG      Středně těžké obrábění

N S HP M K   Druh                  Označení ISO
                      P            M           K
 QX520    10 - 35   10 - 30  10 - 30   ü  ü  ü            
 QX530    20 - 40   20 - 30       -      ü  ü                
QX5030   25 - 35   15 - 25       -      ü  ü                

 Utvářeč               
Použití

            
   třísky

    AL      Středně těžké obrábění  

N S HP M K    Druh                  Označení ISO
                      P            M            K
    K10              -                 -            05 - 20                     ü           
        

 Utvářeč              
Použití

             
   třísky

    PM      Středně těžké obrábění   

N S HP M K   Druh                   Označení ISO
                      P            M           K
  QX520    10 - 35    10 - 30   10 - 30  ü   ü   ü    

Vhodné pro vnější nástrojové držáky:

SCGT

SSDC- SSSC-

SCMT

Vhodné pro vnější nástrojové držáky:

SSDC- SSSC-

N S HP M K

N S HP M K

    Druh                  Označení ISO
                      P           M           K
 QX520     10 - 35    10 - 30    10 - 30   ü   ü  ü          
 QX5030   25 - 35    15 - 25                    ü   ü               

  Utvářeč               
Použití

           
   třísky
   NM5          Střední obrábění
   NM6           Střední obrábění
     ST             Střední obrábění
   NM7        Střední/hrubování
    NR8             Hrubování
    NR9             Hrubování

Vhodné pro vnitřní/vnější nástrojové držáky:

S_ _ _PSKN- PSKN-

PSBN- PSDN- PSKN-

SNMG

   Druh                  Označení ISO
                      P            M            K
 QX520     10 - 35    10 - 30    10 - 30   ü  ü  ü         
 QX530     20 - 40    20 - 30         -       ü  ü                   
 QX5020   10 - 35    10 - 30    10 - 30   ü  ü  ü
 QX5030   25 - 35    15 - 25                 ü  ü              

Vhodné pro vnitřní/vnější nástrojové držáky:

S_ _ _CSKPCSBP- CSDP- CSSP-

SPMR

 Typ VBD  Utvářeč   
Druh

  Objednací kód       Cena
  TCGT     třísky                 YML-120       Kè/ks
110202    AL     K10       -6931N         199
110204    AL     K10       -6941N         199

16T304    PF     QX5020  -7073G         280
                AL     K10       -6971N         236
16T308    AL     K10       -6981N         236

 Utvářeč              
Použití

             
   třísky

     PF            Dokončování
     AL      Středně těžké obrábění

P M K N S H

Vhodné pro vnitřní/vnější nástrojové držáky:

S_ _ _STFC- STFC- STGC-

TCGT

STFC-STSC- STGC-STTC-

   Druh                  Označení ISO
                      P           M           K
 K10               -             -        05 - 20        ü    
 QX5020    10 - 35    10 - 30    10 - 30   ü   ü  ü          
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 Utvařeč           
Použití

           
  třísky

   PM      Střední obrábění

Mysli POZITIVNĚ... A NEgATIVNĚ

 Typ VBD  Utvařeč   
Druh

  Objednací kód        Cena
 TNMG    třísky                YML-120        Kè/ks
             NF2     QX500    -7520A          148

160404   NM5    QX520    -7519D          153
              NM6    QX5030    -7516H          160
              NM7    QX520    -7518D          162
              NF3     QX520    -7527D          162
              NM5     QX520     -7529D          151160408

  NM6    QX5030    -7526H          131
              NM7    QX520    -7528D          162
220408  NM5   QX520   -7562D          214

 Typ VBD   Utvařeč   
Druh

  Objednací kód       Cena
  VCGT      třísky                YML-120        Kè/ks
160404     AL      K10     -9141N         255
160408     AL      K10     -9151N         255
160412     AL      K10     -9161N         255

Typ VBD  Utvařeč   
Druh

Objednací kód     Cena
 TPMR     třísky                 YML-120       Kè/ks

110304     PG   QX5020   -8742g         178
                PG   QX5030   -8742H         182
110308    PG    QX530    -8752E         123

160304     PG    QX520    -8772D         149
                PG    QX530    -8772E         149

160308    PG    QX520    -8782D         130
                PG   QX5030   -8782H         180

Typ VBD  Utvařeč   
Druh

 Objednací kód      Cena
  TCMT     třísky                 YML-120       Kè/ks

110204    PM    QX500    -7120A          137
               PM    QX520    -7120D          166
16T304    PM    QX500    -7140A          133
16T308    PM   QX5020   -7145g          176

 Utvařeč              
Použití

             
   třísky

    Pg         Střední obrábění

P M K N S H

Vhodné pro vnitřní/vnější nástrojové držáky:

   Druh                  Označení ISO
                      P           M           K
QX500      10 - 25        -             -       ü   ü   ü          
QX520      10 - 35    10 - 30    10 - 30   ü   ü   ü          
 QX5020     10 - 35    10 - 30    10 - 30   ü   ü   ü          

  Utvařeč              
Použití

            
    třísky
    NF2           Dokončování
    NF3           Dokončování
    NM5        Střední obrábění
    NM6        Střední obrábění
    NM7        Střední obrábění

N S HP M K

TCMT

S_ _ _STFC- STFC- STgC-

STgC- STSC- STTC-STFC-

   Druh                  Označení ISO
                      P            M           K
 QX500     10 - 25        -             -        ü  ü   ü          
 QX520     10 - 35    10 - 30    10 - 30   ü  ü   ü          
 QX5030    25 - 35    15 - 25         -         ü  ü                     

TNMg

Vhodné pro vnitřní/vnější nástrojové držáky:

S_ _ _PTFN- PTFN- PTgN-

PTWN-PTTN-PTSN-PTFN

N S HP M K   Druh                  Označení ISO
                       P           M           K
 QX520      10 - 35    10 - 30    10 - 30   ü  ü   ü          
 QX530      20 - 40    20 - 30                   ü  ü               
 QX5020    10 - 35    10 - 30    10 - 30   ü  ü   ü          
 QX5030    25 - 35    15 - 25                   ü  ü                       

Vhodné pro vnitřní/vnější nástrojové držáky:

TPMR

N S HP M K   Druh                   Označení ISO
                       P           M           K
  K10              -            -        05 - 20        ü  

  Utvařeč              
Použití

            
    třísky
     AL         Střední obrábění

S_ _ _CTFR- CTCP- CTFP-

CTFP- CTWP-CTSP- CTTP-

Vhodné pro vnější nástrojové držáky:

SVJC- SVVCN

VCgT

Typ VBD  Utvařeč   
Druh

  Objednací kód       Cena
 VNMG    třísky                 YML-120        Kè/ks
12T302    NFI    QX530   -9402E          190

12T304    NFI    QX500   -9404A          271
               NFI    QX530   -9404E          190
12T308    NFI   QX5030  -9408H          190
160404    VF     QX520   -9415D          280

N S HP M K   Druh                 Označení ISO
                     P            M            K
 QX500      10 - 25        -             -       ü ü ü ü  

 QX520      10 - 35    10 - 30   10 - 30   ü   ü   ü          
 QX530      20 - 40    20 - 30         -         ü   ü               
 QX5030    25 - 35    15 - 25        -       ü   ü          

 Utvařeč              
Použití

            
   třísky

    NFI            Dokončování
     VF            Dokončování

VNMg

Vhodné pro vnější nástrojové držáky:

MVVN-MVJNL-

 Typ VBD   Utvařeč   
Druh

  Objednací kód       Cena
WNMG    třísky                 YML-120        Kè/ks
060404   NM4   QX520   -9774D         155
060408    NSS  QX8010  -9780K         155
080404    NM5   QX520   -9827D         255
080408   NM6  QX5030  -9836H         197

 Utvařeč             
Použití

             
   třísky

    NSS   Lehké/Střední obrábění
   NM4       Střední obrábění
   NM5       Střední obrábění
   NM6       Střední obrábění

N S HP M K    Druh                  Označení ISO
                      P           M            K
 QX520  10 - 35   10 - 30   10 - 30   ü  ü             
 QX5030  25 - 35   15 - 25        -        ü  ü             
 QX8010   10          10          10       ü  ü   ü    

PWLN-S_ _ _MWLN-

Vhodné pro vnější nástrojové držáky:

WNMg
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  Typ VBD    Utvařeč   
Druh

  Objednací kód      Cena
   APKT       třísky                YML-120      Kè/ks
 
1003PDR

     EM     QK25C    -0028X         185
                    EM     QP30P   -0028W         165
 1604PDR       AL        K20      -0029K         298
                      -       QP30P   -0030W         225
1604PDTR        -       QK25C    -0030X         322
                      -         K20      -0031V          200
 1604PDR         -       QP30T    -0035W         202

APKT

Mysli POZITIVNĚ... A NEGATIVNĚ

Druhy VBD

K20 Jemnozrnná struktura,
nepovlakovaná. Pro litinu, slitiny
hliníku jiné neželezné materiály
včetně slitin titanu a niklu.

QK25C (K15 - K30) Povlakovaná. 
Pro frézování litiny.

QM3535 (P20 - P35)
PVD TiAIN povlak pro frézování oceli.
Rozsáhlé možnosti použití, odolnost
proti opotřebení a houževnatost.

QP25 (P25) Nepovlakovaná. Pro
středně jemné a dokončovací
frézování oceli
QP25C (P10 - P35) S povlakem
CVD. Druh VBD pro frézování oceli 
a některých druhů nerezové oceli.

QP30P (P10 - P35) S povlakem
PVD.  Druh VBD pro frézování oceli 
a některých druhů nerezové oceli.

QP30T (P10 - P35) S povlakem
PVD. Pro fézování oceli a některých
nerez ocelí

QP40 (P40) Nepovlakovaná. 
Pro středně hrubé a dokončovací
frézování houževnaté oceli, také 
s přerušovaným řezem.

QX530 (P20 - P40, M20 - M30)
Povlakovaný. Všeobecně používaný
na hrubování oceli, ocelolitiny a
nerezové oceli.

zQX530

QP30P QP30P

QP30T QP30T

QP40 QP40

QP25CQP25C

QP25QP25

QM3535QM3535

QK25C QK25C

K20K20

OFKR

  Typ VBD   Utvařeč   
Druh

  Objednací kód     Cena
   OFKR      třísky                 YML-120      Kè/ks
  05T308      MF     QP25C    -2388W          499

OFKT

  Typ VBD   Utvařeč   
Druh

  Objednací kód      Cena
   OFKT      třísky                YML-120       Kè/ks
05T308-SN    MM    QP25C    -2384W           421      

SEKN

SPKN

  Typ VBD    Utvařeč  
Druh

  Objednací kód     Cena
   SEKN       třísky               YML-120      Kè/ks
1203AFFN      -        K20      -4517V          210
                    -       QP25     -4527P          2111203AFTN

      -       QP40     -4527S          211

SEHT

  Typ VBD     Utvařeč  
Druh

  Objednací kód      Cena
   SEHT        třísky               YML-120       Kè/ks
1204AFTN        -        K20      -4430V         244
  120408          -      QP25C   -4430W         298       
  120408          -      QP25C   -4432W         355

SEHW

SDMT

  Typ VBD   Utvařeč   
Druh

  Objednací kód     Cena
  SDMT     třísky                 YML-120      Kè/ks

  12T308       -       QX530     -4280E          245

   Typ VBD     Utvařeč  
Druh

Objednací kód     Cena
   SEHW        třísky             YML-120      Kè/ks

1204AFTN05     -
       K20     -4445V         244

                              QP25C  -4445W        317

SEKR

   Typ VBD    Utvařeč   
Druh

 Objednací kód      Cena
    SEKR       třísky               YML-120      Kè/ks

1203AFTN05
   -         K20     -4617V          184

                      -      QP25C   -4627W         229

SNKN

  Typ VBD    Utvařeč  
Druh

   Objednací kód     Cena
  SNKN       třísky                 YML-120      Kè/ks

1204-ENN       -       QP25      -5227P          178

  Typ VBD   Utvařeč   
Druh

   Objednací kód      Cena
   SPKN     třísky                  YML-120      Kè/ks
 1203EDR      -         K20       -6328V         199
                    -      QM3535   -6338M         209
1203EDTR      -        QP25      -6338P         156
                    -        QP40      -6338S         199
1504EDTR      -        QP25      -6368P         201

TPKN

  Typ VBD   Utvařeč   
Druh

   Objednací kód      Cena
   TPKN      třísky                 YML-120       Kè/ks
 1603PPR       -         K20       -8428V          169
                     -      QM3535    -8438M         179
1603PPTR      -        QP25      -8438P          179
                     -        QP40      -8438S          153
 2204PDR       -         K20       -8458V          205
2204PDSR      -      QM3535    -8468M         209

2204PDTR      -        QP25      -8468P          231
                     -        QP40      -8468S          196

 Utvařeč třísky                       Použití                        
        AL           Na hliník
       EM          Středně těžké obrábění
       MF          Dokončování, lehké obrábění
      MM         Středně těžké a lehké obrábění

Utvařeč třísky
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Lze
použít
jako

nebo

Pouze horní uchycení Pouze šroubovací

Vnitřní
Dual DIR - vnitřní

Vnější
Dual DER/L - vnější

Vhodné VBD Viz Skupina 121

ER = pravostranná EL = levostranná
Typy 16 = 16ER/L 

22 = 22ER/L

Vhodné VBD Viz Skupina 121

IR = pravostranná IL = levostranná
Typy 06 = 06IR/L

08 = 08IR/L
11 = 11IR/L
16 = 16IR/L
22 = 22IR/L

Zobrazen
pravo-
stranný 

typ

Zobrazen
pravo-
stranný 

typ

Vhodné VBD Viz Skupina 121

IR = pravostranná
Typy 16 = 16IR 

22 = 221R

D

D

Vhodné náhradní díly

     Upínací díl        Pevná podložka   Šroub k podložce    Šroub pro VBD          Klíč Torx

Šroubovací
SIR/L - VnitřníŠroubovací

SIR/L - Vnitřní

  Označení ISO
                                        Rozměry                                              Hmotnost   Objednací kód                 Cena

                                    d           d1         I1          I2           f            DMin                             IND-106                  Kè/ks

 SIR   0007K    08        16          6.6     125        18         5.3        7.8         174g        -8350K                     2232
 SIR   0010H    11        10        10        100          -           7.4      12.0         160g        -8360K                     2146
 SIR   0010K    11       16        10        125        25         7.4      12.0         175g        -8380K                     2146
 SIL    0010K    11       16        10        125        25         7.4      12.0         172g        -8390K                     2532
 SIR   0013M   16        16        13        150        32       10.2      16.0         217g        -8400K                     2146
 SIR   0016P    16       20        16        170        40       11.7      19.0         369g        -8420K                     2146
 SIL    0016P    16       20        16        170        40       11.7      19.0         364g        -8430K                     2532
 SIR   0020P    22       20        20        170          -         15.6      24.0         406g        -8440K                     2532

Označení ISO          
Rozměry(mm)       Hmotnost     Objednací kód       Cena

                               d     I1      f    Dmin                   IND-106       Kè/ks
DIR 0020P   16   20   170   13.7   24     699g         -8240K         2598
DIR 0025R   16   25   200   16.2   29     725g         -8260K          3510
DIR 0032S   16   32   250   19.7   36   1455g         -8300K          4625
DIR 0025R   22   25   200   18.1   29     751g         -8280K          3699
DIR 0032S   22   32   250   21.6   36   1472g         -8320K          5069

Držáky závitovací šroubovací s horním
a šroubovým uchycením

Jako příklad je uveden DIR - vnitřní,
avšak je identický s typem DER/L - vnější.

Zobrazen
pravo-
stranný 

typ

  Obj. kód    Cena     Obj. kód    Cena    Obj. kód    Cena     Obj. kód    Cena     Obj. kód    Cena
IND-107  Kè/ks  IND-107  Kè/ks  IND-107  Kè/ks  IND-107  Kè/ks  IND-107  Kè/ks
 -0620K   450     -2960K   240    -3780K    40      -3430K    40     -5090K    40
 -0620K   450     -2960K   240    -3780K    40      -3430K    40     -5100K  110
 -0620K   450     -2960K   240    -3780K    40      -3430K    40     -5090K    40
 -0630K   455     -2980K   289     -3790K     46      -3440K    40      -5150K  120
 -0630K   455     -2980K   289    -3790K    46      -3440K    40     -5150K  120

Vhodné náhradní díly

     Upínací díl        Pevná podložka   Šroub k podložce    Šroub pro VBD          Klíč Torx

Označení ISO 
         Rozměry(mm)            Hmotnost    Objednací kód       Cena

                               h     B     I1     f      e                         IND-106       Kè/ks
DER 1212H  16  12   12 100  16  22     199g          -8080K         2532
DER 1616H  16  16   16 100  16  22     208g          -8100K          2532
DER 2020K  16  20   20 125  20  22     400g          -8000K          2642
DEL 2020K  16  20   20 125  20  22     400g          -8010K          3044
DER 2525M 16  25   25 150  25  22     736g          -8020K         2766
DEL 2525M 16  25   25 150  25  22     735g          -8030K         3351
DER 2525M 22  25   25 150  25  28     745g          -8040K          2759

  Obj. kód    Cena     Obj. kód    Cena    Obj. kód    Cena     Obj. kód    Cena     Obj. kód    Cena
IND-107  Kè/ks  IND-107  Kè/ks  IND-107  Kè/ks  IND-107  Kè/ks  IND-107  Kè/ks
 -0620K   450     -2930K   241     -3780K    40      -3430K     40     -5090K     40
 -0620K   450     -2930K   241    -3780K    40      -3430K     40     -5150K   120
 -0620K   450     -2930K   241     -3780K    40      -3430K     40     -5090K     40
 -0620K   450     -2960K   240     -3780K    40      -3430K     40     -5150K   120
 -0620K   450     -2930K   241     -3780K    40      -3430K     40     -5090K     40
 -0620K   450     -2960K   240     -3780K    40      -3430K     40     -5150K   120
 -0630K   455     -2940K   241     -3790K    46      -3440K     40     -5150K     40

 Obj. kód      Cena    Obj. kód      Cena
 IND-107   Kè/ks   IND-107   Kè/ks

 -3419K      40       -5080K      90
 -3420K      40       -5070K      27
 -3420K      40       -5150K    120
 -3420K      40       -5150K    120
 -3430K      40       -5150K    120
 -3430K      40       -5150K    120
 -3430K      40       -5150K    120
 -3440K      40       -5200K      54

Vhodné náhradní díly

   Šroub pro VBD             Klíč Torx
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Částečný průřez
Vnitřní pravotočivý

60°

60°

ISO Metrický
Vnější pravotočivý
11 ER dodáváme na vyžádání.

ISO Metrický
Vnitřní pravotočivý

55°

    Označení Rozsah stoupání    X       Y      Druh     Váha Objednací kód          Cena
      VBD              mm        TPI     mm  mm               10 ks   YML-121           Kè/ks
16 ER AG55   0.5-3.0   48-8   1.2  1.7   QMA    60g     -0542A              340

   Označení Rozsah stoupání      X       Y     Druh     Váha  Objednací kód        Cena
     VBD             mm         TPI     mm   mm               10 ks    YML-121         Kè/ks
16 IR AG60   0.5-3.0    48-8   1.2   1.7  QMA    60g      -0208A            340

              Počet                     Objednací kód                          Cena
                ks                        PRO-121                        Kè/bal.
                6                         -0001A                          2845

Označení      Rozsah stoupání      X       Y    Druh    Váha   Objednací kód          Cena
      VBD             mm        TPI      mm   mm              10 ks     YML-121          Kè/ks
 16 ER A60    0.5-1.5  48-16   0.8   0.9  QMA    60g       -0041Q           340
16 ER AG60  0.5-3.0   48-8    1.2   1.7  QMA   60g       -0042A           340

       Označení            
TPI

       X        Y       Druh      Váha  Objednací kód         Cena
          VBD                         mm   mm                10 ks    YML-121          Kè/ks
16 ER 1.00 ISO    1.00   0.7    0.7    QMA     70g      -1044Y           340
16 ER 1.25 ISO   1.25   0.8   0.9    QMA     70g      -1045J           340
16 ER 1.50 ISO    1.50   0.8    1.0    QMA     70g     -1045U           340
16 ER 1.75 ISO    1.75   0.9    1.2    QMA     65g     -1046E           340
16 ER 2.00 ISO    2.00   1.0    1.3    QMA     60g     -1046Q           340
16 ER 2.50 ISO    2.50   1.1    1.5    QMA     60g     -1047A           340
16 ER 3.00 ISO    3.00   1.2    1.6    QMA     60g      -1047L           340

      Označení             
TPI

       X        Y       Druh      
Váha  Objednací kód         Cena

         VBD                          mm    mm                 10 ks    YML-121          Kè/ks
16 IR 1.00 ISO     1.00   0.6     0.7    QMA      70g      -1210Y           340
16 IR 1.50 ISO     1.50   0.8     1.0    QMA      65g      -1211U          340
16 IR 2.00 ISO     2.00   1.0     1.3    QMA      65g      -1212Q          340
16 IR 2.50 ISO     2.50   1.1     1.5    QMA      60g      -1213L           340
16 IR 3.00 ISO     3.00   1.1     1.5    QMA      60g      -1213W          340

Popis typů VBD
(P20-P40/K20-K30) Povlakované.  Sintrovaný
utvářeč třísky s ultra- jemnozrnným TiALN a s
vícevrstvým povlakem PVD. Vytváří kvalitní
závity na většině materiálů včetně speciálních
slitin a nerezové oceli. Nejlepší výkonnost
dosahuje při středních až vysokých řezných
rychlostech.

16   E   r   12   UN   QMA

E=vnější
I = vnitřní

R=pravotočivý
L =levotočivý

DRUH
KARBIDU

      A            N
     G          60º
     AG          55º

PLNé PROFILY
Rozteč         ISO
v mm:          UN
0.35 - 8       WHIT
nebo v TPI    NPT
(závit na       NPTF
palec)          BSPT
64 - 4

drŽák
+

5 VBd

QMAQMA

Vnější pravotočivý
Vnější pravotočivý

ISO Závitovací 
VBD

PARCIÁLNÍ PROFILY

L       I.C.
06     5/32”
08     3/16”
11      1/4”
16      3/8”
22      1/2”
27      5/8”
33      3/4”

Metrický držák tybu B a závitovací sada
QMA břitové destičky (P20 - P40, K20 - K30). 
Obsahuje: 1x 16ER B 1.00 ISO destička, 
1x 16ER B. 1.25 ISO destička, 1x 16ER B 1.50 ISO destička, 
1x 16ER B 1.75 ISO destička, 1x 16ER B 2.00 ISO destička,
1x DER 2020 K16 držák, 1x T15 klíč Torx. 
Dodáváno v plastovém pouzdře.



                        Order Code IND-107                               
              Cena              Cena               Cena              Cena
             Kè/ks               Kè/ks                Kè/ks               Kè/ks
-5353K    60
-5354K    55
-5356K    85                                               -5352K   53    

-5358K    39

Strana142

Ř
E
Z
N

é
 N

Á
S
T
R
O

J
E

fRéZY S VBD
SKUPINA

139

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA                   
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

(K20) Jemnozrnná struktura. Nepovlakovaný. Pro litinu,
slitiny hliníku, jiné neželezné materiály včetně slitin titanu a
niklu.

(P25) Nepovlakovaný. Pro středně hrubé a dokončovací
frézování oceli.

(P10-P35) S povlakem CVD. Druh určený pro ocel a
některé druhy nerezové oceli.

(P40) Nepovlakovaný. Pro středně hrubé a dokončovací
frézování houževnaté oceli a nerezové oceli, a to také v
přerušovaném řezu.

Popis druh* VBD

XP-45C Fréza
‘Face Hog’

Fréza s úhlem náběhu 45°, která používá čtvercové VBD
s horním upnutím. Je ideální pro zvlášť těžké operace,
kde je výhodou monolitní VBD. Geometrie s vysokým
úhlem střižné roviny snižuje řezné síly
a tak přispívá prodloužení životnosti nástroje.

K20 K20

QP25QP25

QP25CQP25C

QP40QP40

Destičky

Rozsah použití

Náhradní díly

XP XTRA PLASMA

POVLAK. TĚLO

Posuv na zub (mm)

0.05 - 0.20
Informace o řezných  

rychlostech na straně 145 

XP-45C Frézy ‘Hi Shear’
Čelní fréza s úhlem náběhu 45°, která používá
čtvercové VBD. Upnutí centrálním 
šroubem dává geometrii se strmým čelem, což zajišťuje
hladký průběh obrábění a vynikající odvod třísek.

Náhradní díly

Posuv na zub (mm)

0.05 - 0.20
Informace o řezných  

rychlostech na straně 145 

Rozsah použití

XP XTRA PLASMA

POVLAK. TĚLO

Průměr                                    Objednací kód              Cena
 (mm)     D1       d       L       Z       IND-139               Kè/ks

   63      76      22     50      5        -7600K               3750
   80      93      27     50      6        -7620K               4993
 100    113      32     50      6        -7640K               6123
 125    138      40     63      7        -7660K               7490
 160    173      40     63      8        -7680K               9840

Obj. kód KEN-601
    Cena
   Kè/ks

 -1400K       399
      

                               Objednací kód IND-107                              
              Cena              Cena               Cena              Cena
             Kè/ks               Kè/ks                Kè/ks               Kè/ks
-5353K    60
-5354K    55
-5356K    85    -4960K   113   -5284K    30    -5290K  450
     -           
-5358K    39

Šroub s válc.hlavou   Podložka           Vložka         Upínací šroub     Upínací kroužek

Průměr                                    Objednací kód             Cena
  (mm)    D1       d       F        Z        IND-139               Kè/ks
   63      75     22     50      5         -7400K              3453
   80      92     27     50      6         -7420K              5512
 100    112     32     50      6         -7440K              5699
 160    172     40     63      8         -7460K              9490

Obj. kód KEN-603
    Cena
   Kè/ks

 
-0220D      317

      

Objednací kód IND-107
Šroub s válc.hlavou                                                 Upínací šroub           Šroubovák

        Označení             Druh      Vhodná pro   Objednací kód         Cena
                                                                    YML-120          Kè/ks
                                 K20                               -4517V            210
 SEKN 1203 AFTN      QP25         XP-45C         -4527P            211
                                 QP40                             -4527S            211
  SEKR 1203 AFTN      K20           XP-45C         -4617V            184
                               QP25C                          -4627W           229

SEHT 1204 AFTN
        K20                               -4430V            244

                               QP25C                          -4430W           298

SEHW 1204 AFTN-05
  K20                               -4445V            244

                               QP25C                          -4445W           317
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Objednací kódKEN-603
             Cena Kè/ks
-0080D      270
-0150D      302
-0150D      302

Nástrčné frézy XP-90C 
Úhel náběhu 90° pro kopírování, drážkování a čelní frézování. Povlak vytvořený v plazmovém výboji poskytuje delší životnost 
a větší tvrdost, která dává vyšší odolnostproti opotřebení.

(K20) Jemnozrná struktura. Pro litinu,
slitiny hliníku, jiné neželezné materiály  

včetně slitin titanu a niklu. Nepovlakovaný.
(K15-K30) 
Povlakovaný. Pro frézování litiny.
(P10-P35) PVD povlak. Na frézování oceli
a některé nerezové oceli.

Popis druhů VBD
Výběr druhů VBD

Frézy čelní se stopkou Weldon
a nástrčné frézy XP-90C

Nová generace čelních fréz Indexa-Seiki ‘XtraPlasma’ s VBD, se stopkou weldon, vnitřním chlazením a povlakem vytvořeným v
plazmovém výboji. Úhel náběhu 90° pro kopírování, drážkování a čelní frézování. Povlak vytvořený v plazmovém výboji poskytuje
delší životnost a větší tvrdost, která dává vyšší odolnost proti opotřebení.

C

D

L

H

Nástrčné frézy XP-90C pro VBD APKT 16
      D       z       B       C       L          VBD      Objednací kód        Cena
                                                                      IND-139          Kè/ks
     50      4     22   10.4   50                       -3920K          2549
     63      5     22   10.4   50    APKT1604    -3940K          3130
     80      6     27   12.7   50        nebo        -3960K          4432
    100     7     32   14.4   63    APXT1604    -3980K          5634

        Označení          Druh     Vhodné pro Hmotnost Objednací kód       Cena
                                                                              YML-120      Kè/ks
   APKT 1003 PDR   QK25C        APT            27g       -0028X          185
                            QP30P Nástrčné frézy   35g       -0028W         165
                                K20      Kombinace       85g       -0031V          200
  APXT 1604 PDTR   QK25C Čelní frézy, APT  92g       -0030X          322
                            QP30P Nástrčné frézy    85g       -0030W         225

Čelní frézy XP-90C pro VBD APKT 10
      D          z      H      C      L        VBD       Objednací kód         Cena
                                                                     IND-139           Kè/ks
     10        1     20    10    80                       -4800K           1675
     12        1     20    12    80   APKT1003     -4820K           1676
     16        2     25    16    90       nebo         -4860K           1750
     20        3     25    20   110  APXT1003     -4900K           2008

Čelní frézy XP-90C pro VBD APKT 16
      D          z      H      C      L        VBD        Objednací kód         Cena
                                                                      IND-139           Kè/ks
     20        1     37    20   115                       -5000K           2015
     25        2     40    25   117  APKT1604      -5020K           2130
     32        3     40    25   126      nebo          -5040K           2451
     40        4     50    32   136  APXT1604      -5060K           2438

      Vhodné pro                                    Objednací kód IND-107
                                                 Cena Kè/ks                   Cena Kè/ks                     Cena Kè/ks
10-20 Dia (APKT 10)       -                       -5240K     130      -
20-25 Dia (APKT 16)       -                       -5270K     155      -5150K      120
32-40 Dia (APKT 16)       -                       -5270K     155      -5150K      120

Náhradní díly Šroub s válcovou hlavou            Šroub VBD                        Klíč Torx 

K20 K20

QP30PQP30P

QK25CQK25C

Šroubovák

  Objednací kód KEN-603
             Cena Kè/ks

-0150D     302

      Vhodné pro                                       Objednací kód IND-107
                                                  Cena Kè/ks                      Cena Kè/ks                       Cena Kè/ks
   Průměr 50 & 63    -5354K      55
Prům. 80 (APKT 16)  -5354K      55       -5270K      155
      Průměr 100       -5355K      40

Náhradní díly Šroub s válcovou hlavou            Šroub VBD                        Klíč Torx Šroubovák

 Vel. destičky     Posuv na zub (Fz) mm
    APXT 10                 0.05 - 0.20
    APXT 16                 0.10 - 0.30

Posuv na zub (Fz) mm
0.10 - 0.30

Informace o řezných  
rychlostech na straně 145 

Destičky
viz níže

XP XTRA PLASMA

POVLAK. TĚLO

XP XTRA PLASMA

POVLAK. TĚLO
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XP-90C Frézy
‘4 Square’ 90°

Ke zlepšení odvodu třísek používají upnutí centrálním
šroubem.Další zvýšení hospodárnosti přináší použití
čtvercové VBD s další řeznou hranou. Fréza na okraji
frézované plochy vytvoří osazení s úhlem 89°.

SDMT

90°

Rozsah použití

            Vhodné jako           Objednací kód  Cena za
                                              KEN-601     100/Kè
Upínací klíč (pro TPKN 1603) -1400K       399
Upínací klíč (pro TPKN 2204)   -1500K       670

(K20) Jemnozrná
struktura,
nepovlakovaný. Pro
litinu, slitiny hliníku a
jiné neželezné
materiály, včetně slitin
titanu a niklu.
(P25) Nepovlakovaný.
Pro středně hrubé a
dokončovací frézování
oceli.

(P40) Nepovlakovaný.
Pro středně hrubé a
dokončovací frézování
houževnaté a nerezové
oceli, a to i při
přerušovaném řezu.
(P20-P40 M20-M30)
S povlakem. Pro
soustružení oceli,
ocelolitiny a nerezové
oceli. Používá se také
pro hrubování.

Frézy ‘Tri Square’
Používá trojúhelníkové VBD s horním
upnutím k vytvoření 90° osazení na okraji
frézované plochy. To je hlavní výhodou
v situacích, kdy se provádí více řezů
na celé ploše, protože vytvořené
osazení nemá žádné stupně.

VBD

        Označení             Typ        Pro    Objednací kód      Cena
                                                            YML-120       Kè/ks
  TPKN 1603 PPR      K20     Tri-Sq     -8428V       169
 TPKN 1603 PPTR    QP25                 -8438P       179
                              QP40    

Tri-Sq
    -8438S       153

  TPKN 2204 PDR     K20     Tri-Sq     -8458V       205
 TPKN 2204 PDTR    QP25                 -8468P       231
                              QP40    

Tri-Sq
    -8468S       196

   SDMT 12T308     QX530   4 Sq     -4280E       245

Výběr druhu VBD

TPKN

Imbusové klíče

Pro TPKN 1603

Pro TPKN 2204

Rozsah použití

K20 K20

QP25QP25

QP40QP40

Posuv na zub (mm)

0.04 - 0.30
Informace o řezných  

rychlostech na straně 145

XP-90C ‘4 Square’ 90° Nástrčné frézy pro SDMT 12 destičky

Průměr                              Hmotnost  Objednací kód         Cena
 (mm)    d       F      L3     Z                     IND-139           Kè/ks

   63     27    50    13    4       655g        -3400K           3745
   80     32    50    13    5      1200g       -3420K           4529
  100    40    50    13    6      1746g       -3440K           5783

Náhradní díly

                                              Objednací Kód IND-107                                        
               Cena               Cena               Cena               Cena                      Cena
             Kè/ks               Kè/ks                Kè/ks               Kè/ks                    Kè/ks

-5354K     55
-5355K     40   -5360K  130   -5362K   15    -0050K   35     -0440K       35     
-5357K    155       

Šroub s válcovou hlavou   Podložka             Vložka            Upínací šroub          Upínací kroužek

Průměr                         Hmotnost   Objednací kód           Cena
 (mm)    d       H      Z                         IND-139            Kè/ks

   63     22    50     5         459g         -7500K            3878
   80     27    50     6         999g         -7520K            6125
  100    32    50     6        1669g        -7540K            6500
  125    40    63     7        3533g        -7560K            9350         

Náhradní díly

Šroub  s válc. hlavou       Podložka       Šroub k podložce    Šroub pro VBD             Šroubovák

Průměr                              Hmotnost   Objednací kód         Cena
 (mm)    d       F      L3     Z                       IND-139          Kè/ks

  100    40    50    18    5       1546g       -3460K          5783
  125    40    63    18    6       2777g       -3480K          7890
  160    40    63    18    7       4357g       -3500K          9500

                                              Objednací Kód IND-107                                        
               Cena               Cena               Cena               Cena                      Cena
             Kè/ks               Kè/ks                Kè/ks               Kè/ks                    Kè/ks

-5357K   155   -5361K   140   -5380K    15    -0060K    35     -0500K       40

Destičky
viz níže

  Velikost VBD       Posuv na zub (Fz) mm

    TPKN 16                 0.05 - 0.20
    TPKN 22                 0.10 - 0.30

Informace o řezných  
rychlostech na straně 147

Objednací Kód  KEN-603
  

Cena
                    Kè/ks

  -0150D      302

QX530 QX530

                             
Objednací Kód IND-107

                    
       
               Cena               Cena               Cena               Cena
             Kè/ks               Kè/ks                Kè/ks               Kè/ks
-5354K    55
-5354K    55    

-2490K  103   -1570K   76    -3400K    55
-5356K    85          
-5357K  155          

SDMT 12

XP XTRA PLASMA

POVLAK. TĚLO



Ř
E
Z
N

É
 N

Á
S
T
R
O

J
E

Strana145

FRÉZY S VBD
SKUPINA

139

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA                   
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

Doporučené řezné rychlosti a posuvy 
pro čelní frézy VBD 

Porovnejte údaje v této tabulce s hodnotami posuvu uvedenými na používané fréze (naleznete na stránce s příslušnou frézou). Konkrétní
hodnoty posuvu se mohou měnit v závislosti na materiálu obrobku a stavu stroje, avšak následujcí údaje mohou sloužit jako vodítko.

Skup. Materiály Brinellova Rockwellova Pevnost Řezná rychlost M/min

oceli Barva definuje podobnou tvrdost tvrdost v tahu QP25/
obrobitelnost HB HRC N/mm2 K20 QK25C

QP30P
QP30P QP40 QX530

1.1
Měkká, snadno obrobitelná, nelegovaná,

max. 130 - max. 400 - - 140 - 200 180 - 250 80 - 50 150 - 200
nízko uhlíková ocel

1.2
Nelegovaná, povrchově kalená, konstrukční

max. 200 - max. 700 - - 130 - 180 150 - 230 75 - 110 130 - 180
a nízko až středně uhlíková ocel

1.3
Nelegovaná, běžná a středně

max. 260 max. 26 max. 850 - - 130 - 160 140 - 210 75 - 95 110 - 150
uhlíková ocel a odlitky

1.4
Obecně nízko až středně legovaná

max. 260 max. 26 max. 850 - - 120 - 160 130 - 200 70 - 90 110 - 140
ocel a odlitky

1.5
Středně až vysoce legovaná ocel, nástrojová od 260 od 26 od 850

- - 110 - 150 120 - 180 65  - 85 100 - 120
ocel a odlitky do 340 do 48 do 1200

1.6 Tepelně zpracovaná legovaná ocel a odlitky max. 230 max. 20
od 1200

- - 80 - 120 110 - 150 60 - 80 70 - 90
do 1500

2.1
Měkká a obecně snadno obrobitelná feritická 

max. 290 max. 30 max. 800 - - 130 - 180 150 - 200 70 - 100 80 - 120
a martenzitická nerezová ocel a odlitky

2.2
Středně pevná a snadno obrobitelná 

max. 340 max. 36 max. 1000 - - 120 - 170 130 - 180 70 - 100 60 - 100
austenitická nerezová ocel a odlitky

2.3
Tvrdá a obecně obtížně obrobitelná feritická a

max. 180 - max. 1200 - - - 40 - 50 25 - 40 50 - 90
austenitická (duplexní) nerezová ocel a odlitky

3.1
Šedá litina - od 180

- - 120 - 150 150 - 250 - - - -
měkká až středně tvrdá do 300

3.2
Šedá litina - 

max. 220 - - 90 - 130 120 - 200 - - - -
středně tvrdá až tvrdá

3.3
Tvárná a kujná litina - od 220

- - 80 - 110 150 - 250 - - - -
měkká až středně tvrdá do 300 max

3.4
Tvárná a kujná litina -

- - - 70 - 100 120 - 200 - - - -
středně tvrdá až tvrdá

4.1
Čistý titan (také čistý nikl)

- - max. 700 200 - 300 - - - - -
(také čistý nikl)

4.2
Titanové slitiny -

- - max. 900 50 - 80 - - - - -
středně střední až tvrdé

4.3
Titanové slitiny -

- -
od 900

20 - 50 - - - - -
tvrdé a velmi tvrdé do 1250

5.1
Vysoce legované slitiny odolné proti teplu včetně

- - max. 500 15 - 35 - - - - -
železa na bázi vysoce teplotních slitin

5.2
Vysoce legované slitiny odolné proti teplu, na bázi 

- - max. 900 15 - 35 - - - - -
kobaltu nebo niklu, středně nebo obtížně obrobitelné

5.3
Vysoce legované slitiny odolné proti teplu, na bázi  

- -
od 900

20 - 50 - - - - -
kobaltu nebo niklu, velmi obtížně obrobitelné do 1200

6.1 Měď - - max. 500 250 - 400 - - - - -

6.2 Mosaz (alfa - dlouhá tříska) - - max. 800 200 - 400 - - - - -

6.3
Mosaz (beta - krátká tříska) 

- - max. 800 200 - 800 - - - - -
a měkký bronz

6.4 Vysokopevnostní bronz - - max. 1200 50 - 120 - - - - -

7.1 Nelegované: hliník, hořčík a zinek - - max. 150 500 - 900 - - - -

7.2
Slitiny hliníku s méně než 5% Si, - - od 150 600 - 900 - - - - -

slitiny hořčíku a zinku (dlouhá tříska) do 300

7.3 Slitiny hliníku s 5% až 10% Si - - od 200 300 - 600 - - - - -
do 500

7.4 Slitiny hliníku nad 10% Si (krátká tříska) - -
od 200

200 - 500 - - - - -
do 500

8.1 Termoplasty - - - 300 - 700 - - - - -

8.2 Termosetické plasty - - - 300 - 500 - - - - -

8.3
Vyztužené plasty a kompozitní

- - - 100 - 300 - - - - -
materiály



Strana146

Ř
E
Z
A
c
Í 

N
Á
S
T
R
O

J
E

fRéZY S VBD
SKUPINA

139

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA                   
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

L

L1

d

L2

Výběr druhu VBD

(P10-P35 M10-M30 K10-K30)
Povlakovaný. Univerzální typ vynikající pro 

střední hrubování oceli, nerezové oceli a
litiny.

(K10) Nepovlakovaný. V kombinaci s
geometrií vysokého úhlu čela se

používá  k obrábění hlliníku, plastů a
jiných měkkých neželezných materiálů.

(QX500) (P10-P25 Cermet).
Pro vysoko-rychlostní dokončování a

lehké hrubování. Dokáže udržet vysokou kvalitu
povrchu.Je hlavně určen pro ocel a může být také
používán k dokončování některých druhů nerezové
oceli a litiny.

Posuv na otáčku (mm)
0.02 - 0.10

Popis druhů VBD

Brinellova
tvrdost

HB

Řezná rychlost M/min

Materiály
Barva definuje podobnou

obrobitelnost

Pevnost
v tahu
N/mm2

Rockwellova
tvrdost
HRC K

1
0

   
   

   

Q
X

5
2
0

   
   

Q
X

5
3
0

   
   

Q
X

5
0
0

  
  

 
 200-270   180-350   150-200                 

 180-250   150-320   130-180

 150-220   130-280   110-150

 140-210   140-210   110-140

 140-200   130-200   100-120         

 110-180   100-170     70-90           

  90-190    110-220

  70-160     70-140     60-100

                                  50-90

 175-280   190-400

 160-250   150-300

Měkká, snadno obrobitelná nelegovaná nízko uhlíková ocel 

Nelegovaná, povrchově kalená, konstrukční a nízko až středně uhlíková ocel

Nelegovaná, běžná a středně uhlíková ocel a odlitky

Obecně nízko až středně legovaná ocel a odlitky

Středně až vysoce legovaná ocel, nástrojová ocel a odlitky

Tepelně zpracovaná legovaná ocel a odlitky

Měkká a obecně snadno obrobitelná feritická a martenzitická nerezová ocel a odlitky

Středně pevná a snadno obrobitelná a martenzitická nerezová ocel a odlitky

Tvrdá a obecně obtížně obrobitelná feritická a austenitická (duplexní) nerezová ocel a odlitky

Šedá litina - měkká až středně tvrdá

Šedá litina - měkká až středně tvrdá

Tvárná a kujná litina  měkká až středně tvrdá  200-250                                        

 200-250                                        

 200-250                                  100-500

 300-500                                  400-700

 300-500                                  400-700

 300-500                                  400-600

                                               300-500

                                               400-700

                                               400-700

                                               200-500

Tvárná a kujná litina  měkká až středně tvrdá

Měď

Mosaz (alfa - dlouhá tříska)

Mosaz (beta - krátká tříska) a měkký bronz

Nelegované: hliník, hořčík a zinek

Slitiny hliníku s méně než 5% Si, slitiny hořčíku a zinku (dlouhá tříska)

Slitiny hliníku s 5% až 10% Si

Slitiny hliníku nad 10% Si (krátká tříska)

Termoplasty

Termosety

Tvrzené plasty a kompozitní materiály

-

-

až do 26

až do 26

od 26
do 48
od 36
do 48

až do 20

až do 30

až do 36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

až do 130

až do 200

až do 260

až do 260

od 260
do 340
od 340
do 450

až do 230

až do 290

až do 340

až do 180

od 180
do 300

až do 220

od 220
do 300 

-

-

-

-

-

-

-

až do 400

až do 700

až do 850

až do 850

od 850
do 1200
od 1200
do 1500

až do 800

až do 1000

až do 1200

až do 500

až do 800

až do 800

až do 150

od 150
do 300
od 200
do 500
od 200
do 500

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

6.1

6.2

6.3

7.1

7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

8.3

Průměr.                                         Objednací kód         Cena
  (mm)      d         L        L1      L2       IND-139           Kè/ks
    08       12     120     95     25                                  
    10       12     120     95     25        -9010K           7180    12       12     120     95     25                                
    16       16     120     95     25                                

          Označení                Pro        Objednací kód         Cena
                                                       IND-107           Kè/ks
      Šroub pro VBD         

QMC 06
       -5240K           130

        Klíč Torx T8                               -5080K             90

       Označení        Druh       Pro      Objednací kód        Cena
                                                      YML-120         Kè/ks

                             QX500                     -0355A            147

  
CCMT060204-PM QX520   QMC 06      -0355D            149

  CCGT060202-AL    K10     QMC 06      -0121N            185

Skup.
oceli

Doporučené řezné rychlosti a posuvy pro vrtací frézy se stopkou Weldon
Hodnoty posuvu se mohou měnit v závislosti na materiálu obrobku a stavu stroje, avšak následující údaje mohou sloužit jako vodítko.

Sada frézovacích držáků
Quad Mill QMC 06

Maloprůměrové VBD čelní frézy používají VBD CCMT 06. Jsou ideální pro manuálně ovládané a CNC frézky, 
kde se vyžaduje velký dosah a světlost otvoru.

Používá VBD CCMT
06/CCGT 06 .

Rozsah
použití

Náhradní díly

K10 K10

QX520 QX520

QX500QX500
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Náhradní díly

SC1645C SC1630C

(ISO P10/M10/K10) Tin povlak
Pro všeobecné použití. Dokáže obrábět
většinu železných a neželezených materiálů
používaných v průmyslu.

(ISO P20) Nepovlakovaný Pro obrábění
oceli a nerezové oceli.

(ISO K10) Nepovlakovaný Pro obrábění
litiny, hliníku a neželezných materiálů. 

Popis typů VBD

Zkosení
hrany otvoru

Středicí otvor

Zkosení hrany

SCM1045C

VBD 

Frézování klínové drážky

Úkos otvoru

Frézování klínové
drážky

Doporučené řezné rychlosti a posuvy pro frézu Multi-Pro

Navrtávací a fazetovací
fréza Multi-Pro

Navrtávací vrták se všemi výhodami VBD -
kratší doba na údržbu nástroje, vyšší
výkonnost, nižší skladovací náklady a žádné
požadavky na přeostření. Způsob upnutí VBD
zaručuje přesné a bezpečné uchycení VBD a
krátké časy na výměnu. Multi-Pro má unikátní
geometrii, která umožňuje obrábění přes
geometrickou osu, při použití karbidu a bez
nebezpečí vylamování břitu. Tento všestranný
nástroj je možno použít k ‘navrtání’ otvoru
před vrtáním, jako prostředek k vedení
vrtáku, k udržení přímosti otvoru, velikosti 
a přesné polohy vzhledem k referenční kvótě.
Pozn. Nástroj s vrcholovým úhlem 118°
je doporučen k ‘navrtání’ otvoru před vrtáním
vrtáky se 118° špičkou. Před vrtáním je
možno vytvořit zahloubení a zkosit hranu na
okraji vyvrtaného otvoru v souladu 
s výkresovou specifikací, vytvořit zaváděcí
úsek pro řezání vnitřního závitu, nebo vytvořit
plné zahloubení pro zapuštění hlavy šroubu.
Zkosení rohů na okrajích, obrysech nebo
úkos vyvrtaných otvorů lze provádět jako
lehké operace odstranění otřepů, nebo jako
úkosování v plné hloubce. Multi-Pro může
také vytvářet klínové drážky pro kanálky, pro
polohování komponent kruhového tvaru 
a šablony pro úchyty nebo rýhování čelistí 
a upínacích segmentů.

             Šroub VBD                                      Objednací kóde        Cena
                                                                      IND-107          Kè/ks
      Pro typ SCM1045C                                   -3249K            99
Pro typ SC1645C & SC1630C                          -4800K          180

  Označení        Typ          Pro typ                    Objednací kód           Cena
                                                                  YML-122          Kè/ks
  C22 GUX     QM10   Multi-Pro Mini                -0080N            789
  C32 GUX      QS20       Multi-Pro                    -0102P            782
  C32 GUX      QC10       Standard                     -0100N            736

    Označení      Obráběný   Celková  Vrcholový    Průměr  HmotnostObjednací kód               Cena
                         průměr      délka        úhel        stopky                  IND-139                Kè/ks
  SC 1645C      13mm   110mm    90°       16mm    174g     -8545K                5794
  SC 1630C      16mm   110mm   118°      16mm    184g     -8530K                5732

‘Multi Pro Standard’ - používá VBD typu C32 GUX

    Označení      Obráběný   Celková  Vrcholový    Průměr  HmotnostObjednací kód               Cena
                         průměr      délka        úhel        stopky                  IND-139                Kè/ks
 SCM 1045C      8mm    105mm    90°       10mm     78g      -8050K                  5992

                                                  Rockwellova         Doporučený             Řezná                 Typ                                         Posuv/ot
 Skupina           Materiály                  tvrdost                  druh                 rychlost             operace                 Pro Mini       Pro Standard       Pro Mini
                                                         HRC                                            M/min                                         105mm           110mm            165mm
  1.1 to         Legovaná ocel                od 36           

QS20
                        

80~100
     Navrtávání                    0.020             0.026             0.013

    1.3               a odlitky                   do 45                          QM10                          Srážení hran                 0.050             0.070             0.040

  1.4 to        Nástrojová ocel               od 45           
QS20       QM10

       
55~65

       Navrtávání                    0.012             0.016             0.008
    1.6        a ocel na zápustky            do 55                                                             Srážení hran                 0.030             0.050             0.020

  2.1 to                                               max            
QS20       QM10

        
70~90

       Navrtávání                    0.020             0.026             0.013
    2.3           

Nerezová ocel
                  36                                                               Srážení hran                 0.040             0.060             0.030

  3.1 to                                                                
QC10       QM10

      
100~120

     Navrtávání                    0.034             0.045             0.022
    3.4                  

Litina
                         

-
                                                              Srážení hran                 0.050             0.070             0.040

  6.1 to           Slitiny mědi                                     
QC10       QM10

      
120~150

     Navrtávání                    0.034             0.045             0.022
    6.6

          
mosaz a bronz 

                  -                   
                                             Srážení hran

                
0.050             0.070             0.040

  7.1 to                                                                
QC10       QM10

      
120~150

     Navrtávání                    0.034             0.045             0.022
    7.4

           Slitiny hliníku                    -                   
                                             Srážení hran

                
0.050             0.070             0.040

Rozsah použití

QS20 QS20

QM10 QM10

QC10QC10
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     Číslo výrobku                                 Rozměry (mm)                                Objednací kód      Cena
  Kužel-osazení-typ        l        l1        d       d1      d2       d3       t         g      IND-140       Kè/ks
     DN40-SQ-PSB        44.5   16.4   18.9   12.9   17.0   22.5    7.5     M16    -9142K        480
     DN50-SQ-PSB        65.5   25.5   29.0   19.6   25.0   36.0   11.5    M24    -9152K        544

     Číslo výrobku                                      Rozměry (mm)                                 Objednací kód    Cena
  Kužel-osazení-typ      l          l1        d         d1        d2        d3         t        g     IND-140     Kè/ks
    DN40-CH-PSA      54.0     26.0    19.0    14.0     17.0     23.0      7.5    M16   -9040K      509
    DN50-CH-PSA      74.0     34.0    28.0    21.0     25.0     36.0    11.5    M24   -9050K      544

   Číslo výrobku                                           Rozměry (mm)                           Objednací kód     Cena
   Kužel  -  Typ          l           l1          d          d1         d2        d3           g        IND-140      Kè/ks
 BT30   -   PS1      43.0     23.0     11.0        7.0      12.5     16.5      M12      -9230K       399
 BT40   -   PS1      60.0     35.0     15.0      10.0      17.0     23.0      M16      -9240K       358
 BT40   -   PS2      60.0     35.0     15.0      10.0      17.0     23.0      M16      -9242K       385
 BT40   -   PS3      60.0     35.0     15.0      10.0      17.0     23.0      M16      -9243K       398
 BT50   -   PS1      85.0     45.0     23.0      17.0      25.0     38.0      M24      -9250K       549
 BT50   -   PS2      85.0     45.0     23.0      17.0      25.0     38.0      M24      -9252K       549
 BT50   -   PS3      85.0     45.0     23.0      17.0      25.0     38.0      M24      -9253K       505

BT-MAS 403

Čepy tažné
standardní

BT-MAS 403

BT

PS1 PS2 PS3

ISO 7388/2 (DIN 69871/A) (SQ = Čtvercové osazení)

PSBPSA

DIN

DIN 69872 (CH = Zkosené osazení)

PSA

DIN

PSB

DIN 69871/A

DIN 69872

    Číslo        h1      L     h &   Objednací kód     Cena
  výrobku                        b       IND-152       Kè/ks
DPTS-2620   26     87     20      -1160K       3358
DPTS-2625   26     87     25      -1162K       3358
DPTS-3220   32    100    20      -1170K       3358
DPTS-3225   32    110    25      -1172K       3358
DPTS-3232   32    120    32      -1174K       3358

Upevňovací prvky 
Pro klasické i CNC soustruhy, upevňovací
prvek má dělené svorky odpovídající šířce 26
mm nebo 32 mm. Systém uchycení
umožňuje bezpečné upnutí nožů pro různou
hloubku řezu.

Konzole pro držáky
Univerzální
Z litého hliníku s masivním kováním 
z uhlíkové oceli, tyto přípravky  jsou
neocenitelným přínosem pro každou dílnu.
Univerzální, vhodný pro BT, DIN a CAT džáky
nástrojů. Navržen tak, aby vašim držákům
poskytoval maximální ochranu a zároveň
umožňuje pevné sevření v horizontálních i
vertikálních polohách. Konzole je pevná, ale
přesto lehká a její kompaktní tvar umožňuje
snadnou montáž k pracovnímu stolu nebo na
pojízdnou skříň.
Celkové rozměry (D x Š x V)
Velikost kuželu 40: 200 x 155 x 100mm.
Velikost kuželu 50: 270 x 210 x 145mm.

Vel. kuželu Hmotnost Objednací kód       Cena
BT-DIN-CAT     1ks         IND-140        Kè/ks
      40         1.9kg        -6640K        3826
      50         4.2kg        -6650K        4104

Horizontální

Vertikální

ROZŠÍŘENÁ
ŘADA
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Vložky redukční se závitem 
Kužely jsou pøesnì broušené a kalené k dosažení maximální upínací síly.

Vložka redukèní: Morse kužel x Jacobs kužel

Vložka redukèní: Morse kužel x DIN kužel, typ KD
Kalená a broušená redukèní vložka typu Morse kužel x DIN 228.
Kuželovitost sklíèidla podle DIN 238.

      Morse          Kužel            Celková      Objednací kód          Cena
       kužel          sklíčidla            délka          KEN-442           Kè/ks

    No.2 MT           B12          106.5mm       -5220K             118
     No.2 MT           B16          111.5mm       -5260K             128
     No.3 MT           B12          125.0mm        -5320K             131
     No.3 MT           B16          134.0mm        -5360K             180
     No.4 MT           B16          159.0mm        -5420K             195
     No.4 MT           B22          176.0mm        -5460K             212

           Popis               Celková   HmotnostObjednací kód          Cena
                                    délka                    KEN-442           Kè/ks
   No.1 MT 1/2 x 20          92mm      100g      -1120K             99
   No.1 MT 3/8 x 24__       95mm        80g      -1380K             99
   No.2 MT 1/2 x 20        105mm      170g      -2120K           117
   No.2 MT 3/8 x 24        105mm      170g      -2380K           104
   No.2 MT 5/8 x 16        105mm      180g      -2580K           104
   No.3 MT 1/2 x 20        125mm      360g      -3120K           132
   No.3 MT 5/8 x 16        125mm      370g      -3580K           141

Vložka redukèní: Morse kužel x závit

            Popis              Celková   Hmotnost Objednací kód          Cena
                                    délka                    KEN-442           Kè/ks

   No.1 MT x 1JT            90mm         70g      -9110K            74
   No.1 MT x 2JT            95mm         80g      -9120K            84
   No.1 MT x 6JT             96mm       100g      -9160K            75
   No.1 MT x 33JT          95mm         90g      -9190K          170
   No.2 MT x 1JT          100mm       150g      -9210K            77
   No.2 MT x 2JT          105mm       160g      -9220K            92
   No.2 MT x 3JT          115mm       220g      -9230K            77
   No.2 MT x 4JT          125mm       370g      -9240K          135
   No.2 MT x 6JT          110mm       180g      -9260K          120
   No.2 MT x 33JT         110mm       180g      -9290K            97
   No.3 MT x 1JT          120mm       310g      -9310K          225
   No.3 MT x 2JT          125mm       330g      -9320K          132
   No.3 MT x 3JT          135mm       380g      -9330K          132
   No.3 MT x 4JT          145mm       520g      -9340K          132
   No.3 MT x 6JT          130mm       340g      -9360K          132
   No.3 MT x 33JT         125mm       340g      -9390K          176
   No.4 MT x 2JT          135mm       700g      -9420K          332
   No.4 MT x 3JT          160mm       730g      -9430K          185
   No.4 MT x 6JT          155mm       690g      -9460K          342
   No.4 MT x 33JT         155mm       680g      -9490K          288
   No.5 MT x 3JT          190mm     1700g      -9530K          362

Vložka redukèní: Bridgeport x Jacobs kužel

           Popis               Celková   Hmotnost Objednací kód          Cena
                                    délka                    KEN-442           Kè/ks

   R8 x 1JT                  130mm      420g      -9610K            325
   R8 x 2JT                  135mm      440g      -9620K            321
   R8 x 3JT                  145mm      510g      -9630K            195
   R8 x 6JT                  135mm      450g      -9660K            211
   R8 x 33JT                135mm      460g      -9690K            211

Sady profesionálních
upínacích prvků

Jsou navrženy tak, aby vám ušetřiliy čas pøi
pøípravì výroby a vyøešily vìtšinu problémù s
upínáním do T- drážek. Všechny komponenty
jsou vyrobeny z nelegované uhlíkové oceli druhu
45C (JIS)/CK45 (DIN). Jsou tepelnì
zpracovány na tvrdost HRC 28 - 32.  Na
povrchu mají povlak z fosfátu manganu.
Dodáváno v robustním plastovém kuføíku.
Obsah sady:
Tyče závitové (po 4): 75, 100, 125, 150, 175
a 200mm. 
Bloky stupňovité (po 4): 28, 35 a 98mm.
Upínky stupňovité (po 2): 64, 100 a 150mm . 
Matice prodlužovací 4ks, s přírubou 6ks, pro
T-drážku 6ks.

 Rozměr  Velikost       Číslo    Hmotnost     Objednací kód           Cena
T-drážky    závitu         dílu                        IND-425            Kè/bal.

 12mm      M10         TK10           9kg          -3610T             4258
 14mm      M12         TK12         10kg          -3612T             4587
 16mm      M14         TK14         11kg          -3614T             5548
 18mm      M16         TK16         14kg          -3616T             6854
 20mm      M18         TK18      20.5kg          -3618T             8457

SKUPINA

440 

SKUPINA

425 
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BT-MAS 403

 Stopka     Průměr       L         D     Hmotnost  Objednací kód           Cena
              nákružku                                        IND-144           Kè/ks
                 FM22      60      50       1554g      -4610K           1990
                 FM22     120     40       2167g      -4612K           2606
                 FM27      60      50       1602g      -4614K           2050
  

DN40
      FM27     120     48       2705g      -4616K           2785

                 FM32      60      78       2326g      -4618K           2539
                 FM40      60      89       2626g      -4622K           3125
                 FM22      37      40       1125g      -4810K           2031
                 FM22      90      40       1845g      -4812K           2435
  QC40

      
FM27      37      48       1275g      -4814K           1875

                 FM32      37      58       1558g      -4818K           2112
                 FM40      37      70       2025g      -4822K           2574

 Stopka    Průměr      L       D   Hmotnost  Objednací kód              Cena
             nákružku                                    IND-144              Kè/ks
   IS50      FM40      40     70     3.6kg       -4850K             3229
                FM16      52     36     1.2kg       -4907K             2447
                FM22      52     50     1.5kg       -4910K             2098 
                FM22     120    40     2.2kg       -4912K             2787
  

BT40
     FM27      52     50     1.5kg       -4914K             2055

                FM27     120    48     2.7kg       -4916K             2540
                FM32      52     78     2.2kg       -4918K             2158
                FM32     120    58     3.5kg       -4920K             2895
                FM40      60     89     2.9kg       -4922K             2415
                FM22      65     40     4.1kg       -4934K             3554
  

BT50
     FM22     100    40     5.1kg       -4938K             5021

                FM27      65     48     4.5kg       -4940K             4111
                FM40      78     70     5.2kg       -4950K             3529

Trny upínací FM pro čelní frézy
Z rozsáhlého výrobního programu kvalitních nástrojů, které jsou
určeny pro široký sortiment čelních a nástrčných fréz.
Vyrobeny v souladu s přísnými normami kvality.

BT = BT-MAS 403 (Viz hlavní obrázek)

DN = DIN69871/A......

IS = ISO/DIN 2080/
QC = ISO/DIN 2080 Rychlovýměnné.......

Mezinárodní normy  
DIN 69871/A -  ISO7388/1 - NFE 62540

Běžně zaměnitelné se stopkami
ANSI/Caterpillar.

Kužel     D     D1     f        g       I        L

 30    31.75    46     20    M12    22       48.4
  35    38.10    53     22    M12    24       56.5
  40    44.45    63     25    M16    27       65.4
  45    57.15    85     30    M20    33       82.8
  50    69.85  100     35    M24    38     101.8

Japonskénormy
BT-MAS 403

ISO Standard
IS0 R 297-2583 - DIN 2080

Kužel    D          D1    d max    f         g         L         I       I1min
 30    31.75   50         45     15.9   M12    47.8    19.1    35
  40    44.45   63.55   50     15.9   M16    68.4    19.1    35
  45    57.15   82.55   63     15.9   M20    82.7    19.1    35
  50    69.85   97.5      80     15.9   M24  101.75  19.1    35

DINBT

ISO Včetně rychlovýměnné.

Kužel     D      D1     L      f        l       g

  30    31.75  46.0   69  8.76   10.7  M12

  40   44.45  63.5   93   7.98   9.9   M16

Rychlovýměnné

ISO

Kužel     D        D1      f       g        I          L       L1

 30    31.75     50     8    M12  9.61   68.39      -

 40    44.45     63    10   M16  11.6    93.40      7

 45    57.15     80    12   M20  15.2    106.8      -

 50    69.85   97.5   12   M24  15.2   126.8    13

D1

D
f

I

d g

L

D1

D
f

I

g

L

D1

Df

I

g

L

L

D

Trny upínací SL s bočním upínáním
Krátké
Pro frézy se stopkou Weldon, adaptéry a sklíčidla závitníků. 
Vyrobeny v souladu s přísnými normami kvality.

  Stopka     Průměr        L       D     Hmotnost Objednací kód          Cena
                nákružku                                      IND-144          Kè/ks
   BT40       SL12        40    42      1.04kg      -3449K          2500
   BT40       SL20        37    50      1.07kg      -3453K          1920
   BT40       SL25        60    63      1.58kg      -3455K          2275
   BT40       SL32        70    72      2.00kg      -3457K          2409

 Stopka     Průměr       L       D    Hmotnost  Objednací kód             Cena
              nákružku                                      IND-144            Kè/ks

                 SL20       63     48     817g       -3414K            2330
                 SL06       50     25     1091g       -3432K            2200
                 SL08       50     28     1109g       -3440K            2151
                 SL10       63     35     1234g       -3448K            2370
  BT40       SL12       63     42     1341g       -3450K            2496
                 SL16       63     48     1420g       -3452K            2213
                 SL20       63     52     1471g       -3454K            2412
                 SL25       90     65     2295g       -3456K            2352
                 SL32      100    72     2870g       -3458K            2268
                 SL20       80     52     4166g       -3500K            3200
  BT50

       
SL25      100    65     4787g       -3502K            3491

                 SL32      105    72     4990g       -3504K            3738

Standardní délka
Pro frézy se stopkou Weldon, adaptéry a sklíčidla závitníků. Vyrobeny
v souladu s přísnými normami kvality.

L

D

L

D

BT-MAS 403

BT-MAS 403
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BT = BT-MaS 403.....(Viz hlavní obrázek)

Dn = DIn 69871/a.....  

QC = ISo/DIn 2080 Rychlovýměnné

..............................................

BT-MaS 403

BT-MaS 403

BT = BT-MaS 403... (Viz hlavní obrázek)

Dn = DIn69871/a.........

QC = ISo/DIn 2080 Rychlovýměnné

.........................................

 Stopka     Kužel       L        D      Hmotnost
  Objednací kód          Cena

               Morse                                          InD-144          kè/ks
                   2         50      32        949g        -5626k          1642
  DN40         3         70      40       1098g       -5630k          2148
                   4         95      48       1342g       -5634k          2258
                   3         65      40       3278g       -5674k          3169
  DN50         4         95      48       3193g       -5680k          3758
                   5        105     63       3356g       -5684k          3856
                   2         50      32        882g        -5826k          1780
  QC40         3         65      40       1008g       -5830k          1785
                   4         95      48       1304g       -5834k          2154

 
Stopka       Kužel        

L       Hmotnost
       Objednací kód          Cena

                 Jacobs                                       InD-144           kè/ks
  

BT40
        JT33       42        1145g            -5444k           1793

                    JT6        42        1152g            -5448k           2009

 Stopka     Kužel       L       D    Hmotnost
 Objednací kód             Cena      

               Morse                                     InD-144             kè/ks
                   1         50     25     1033g      -5922k             2147
  BT40         2         50     32     1050g      -5926k             1895
                   3         70     40     1186g      -5930k             1978
                   4         95     48     1394g      -5934k             1986

Trny upínací MT Morse
S adaptérem pro kužel Morse. Určeny pro vrtačky.  
Pro vrtáky, jádrové vrtáky a výstružníky.
Vyrobeny v souladu s přísnými normami kvality.

Adaptéry 
pro sklíčidla

Trny upínací JTa Jacobs
Pro použití se sklíčidly pro vrtáky typu Kennedy, 
Jacobs a Rohm. Vyrobeny v souladu s přísnými normami kvality.

JT

L

D

L

 Stopka     Kužel       L        Hmotnost
      Objednací kód              Cena

               Jacobs                                     InD-144              kè/ks
  DN40       JT6        40         3366g            -5048k             1634
  QC30       JT6        21          411g             -5210k             1875
  

QC40
      JT33       40          799g             -5244k             1758

                 JT6        40          985g             -5248k             1778

Převody velikostí
Desítková soustava
Nástěnná Tabulka
(velikost A2)

k DoDání na poŽáDání
CaT -849-2189a

Kontaktujte svého
distributora nebo obchodního

zástupce.

Závitníky
- přehled
Nástěnná Tabulka
(velikost A2)

k DoDání na poŽáDání 
CaT -849-0938a

Kontaktujte svého
distributora nebo obchodního

zástupce.

DOPORUČUJEMEDOPORUČUJEME



Strana152

Ř
E
Z
N

É
 N

Á
S
T
R
O

J
E

NÁSTROJOVÝ SYSTÉM HLAVY VŘETENA
SKUPINA

144

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA                   
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

Sklíčidla

kleštinová�ER
Představují v Evropě nejoblíbenější kleštinový systém.
Systém rozevíracích kleštin lze použít u širokého rozsahu
průměrů. Při vrtání  a frézování udržuje soustřednost.
Na přání dodáváme také verze  s dlouhým dosahem,
které umožňují přístup do hlubokých dutin a vybrání.

BT = BT-MAS 403 

Přímá stopka - mini nástavec 

D1 D

L

BT-MAS 403

Přímá stopka

 Stopka    Průměr      L        D   Hmotnost Objednací kód                Cena
              kleštiny                                     IND-144               Kè/ks

                ER16    100      28      929g      -2710K              2100
                ER16    150      28    1608g      -2712K              2589
  DN40      ER25      60      42    1119g      -2714K              3215
                ER32      70      50    1253g      -2716K              1895
                ER32    130      50    1744g      -2718K              2458
                ER40      70      63    1293g      -2720K              3456

DN = DIN 69871/A 

  Číslo       Průměr      D1      L      D  Hmotnost  Objednací kód     Cena
výrobku     kleštiny                                            IND-144      Kè/ks

 SSE20       ER16       22    160   20     305g        -2880K      2333

  Číslo       Průměr      D1       L      D   Hmotnost Objednací kód        Cena
výrobku     kleštiny                                            IND-144        Kè/ks
  SS32        ER32      50     098   32     655g       -2850K        2462
  SS40        ER32      50     118   40     913g       -2860K        2571

 Stopka      Průměr      L        D    Hmotnost  Objednací kód             Cena
                kleštiny                                      IND-144             Kè/ks

  BT30        ER16      60     32        539g      -2792K            2452
                  ER32      60     50      1100g      -2796K            3120
                  ER16      60     32      1002g      -2798K            1654
                  ER16     100     28      1240g      -2800K            2090
                  ER16     150     28      1240g      -2802K            2254
  BT40        ER25      60     42      1155g      -2804K            1754
                  ER32      70     50      1299g      -2806K            1854
                  ER32     130     50      2177g      -2808K            2458
                  ER40      70     63      1334g      -2810K            1785
                  ER16     100     28      3827g      -2816K            4123
                  ER16     150     28      4186g      -2818K            6458
  BT50        ER32      70     50      3807g      -2832K            3704
                  ER32     130     50      4664g      -2834K            4870
                  ER40      80     63      4041g      -2836K            4196

BT = BT-MAS 403.......(Viz hlavní obrázek)

DN = DIN69871/A.......  

IS = ISO/DIN 2080/ .......  

L

D
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  Rozsah   Hmotnost   Objednací kód      Cena
     mm                       IDX-144      Kè/ks

ER16
     1.0-0.5    26g         -3200K       346
     2.0-1.0    25g         -3210K       346
     3.0-2.0    27g         -3220K       346
     4.0-3.0    28g         -3230K       346
     5.0-4.0    22g         -3240K       346
     6.0-5.0    19g         -3250K       346
     7.0-6.0    19g         -3260K       346
     8.0-7.0    17g         -3270K       346
     9.0-8.0    21g         -3280K       346
   10.0-9.0    15g         -3290K       346

ER20
     3.0-2.0    41g         -3312K       346
     4.0-3.0    40g         -3314K       346
     5.0-4.0    40g         -3316K       346
     6.0-5.0    42g         -3318K       346
     7.0-6.0    44g         -3320K       346
     8.0-7.0    25g         -3322K       346
     9.0-8.0    36g         -3324K       346
   10.0-9.0    36g         -3326K       346
 11.0-10.0    32g          -3328K       346
 12.0-11.0    31g          -3330K       346
 13.0-12.0    25g          -3332K       346

ER25
     2.0-1.0    74g         -3400K       453
     3.0-2.0    76g         -3410K       453
     4.0-3.0    75g         -3420K       453
     5.0-4.0    76g         -3430K       453
     6.0-5.0    75g         -3440K       453
     7.0-6.0    72g         -3450K       453
     8.0-7.0    73g         -3460K       453
     9.0-8.0    71g         -3470K       453
   10.0-9.0    68g         -3480K       453
 11.0-10.0    67g          -3490K       453
 12.0-11.0    65g          -3500K       453
 13.0-12.0    59g          -3510K       453
 14.0-13.0    55g          -3520K       453
 15.0-14.0    52g          -3530K       453
 16.0-15.0    46g          -3540K       453

ER32
     3.0-2.0   140g        -3700K       514
     4.0-3.0   141g        -3710K       514
     5.0-4.0   146g        -3720K       514
     6.0-5.0   147g        -3730K       514
     7.0-6.0   145g        -3740K       514
     8.0-7.0   148g        -3750K       514
     9.0-8.0   145g        -3760K       514
   10.0-9.0   141g        -3770K       547
 11.0-10.0   139g         -3780K       547
 12.0-11.0   134g         -3790K       547
 13.0-12.0   133g         -3800K       547
 14.0-13.0   128g         -3810K       547
 15.0-14.0   123g         -3820K       547
 16.0-15.0   119g         -3830K       547
 17.0-16.0   112g         -3840K       547
 18.0-17.0   103g         -3850K       547
 19.0-18.0   101g         -3860K       547
 20.0-19.0    44g          -3870K       547

ER40
     4.0-3.0   252g        -4000K       519
     5.0-4.0   268g        -4010K       519
     6.0-5.0                  -4020K       519
     7.0-6.0   263g        -4030K       519
     8.0-7.0   274g        -4040K       519
     9.0-8.0   261g        -4050K       519
   10.0-9.0   278g        -4060K       519
 11.0-10.0   276g         -4070K       519
 12.0-11.0   274g         -4080K       519
 13.0-12.0   268g         -4090K       519
 14.0-13.0   263g         -4100K       519
 15.0-14.0   258g         -4110K       519
 16.0-15.0                    -4120K       519
 17.0-16.0   248g         -4130K       519
 18.0-17.0   242g         -4140K       519
 19.0-18.0   238g         -4150K       519
 20.0-19.0   224g         -4160K       519
 21.0-20.0   216g         -4170K       519
 22.0-21.0   207g         -4180K       519
 23.0-22.0   194g         -4190K       519
 24.0-23.0   186g         -4200K       519
 25.0-24.0   176g         -4210K       519
 26.0-25.0   165g         -4220K       519

 Type    Rozsah      D        L
 ER16    0.5-10    17.0   27.0
 ER25    1.0-16    26.0   35.0
 ER20    3.0-13    21.0   31.5
 ER32    2.0-20    33.0   40.0
 ER40    3.0-26    41.0   46.0

Klíče hákové
Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli a mají oxidovaný povrch.

D

L

8°

Sady kleštin ER
Vyrobeny z kalené a temperované vysoce legované oceli. 
Dodáváme v robustních kufřících. Odpovídají normě DIN 6499.
ER16 Počet kleštin: 9. Rozsah 1.0 - 10.0mm.
ER20 Počet kleštin: 11. Rozsah 2.0 - 13.0mm.
ER25 Počet kleštin: 15. Rozsah 1.0 - 16.0mm.
ER32 Počet kleštin: 18. Rozsah 2.0 - 20.0mm.

Kleštiny ER s
pevným úhlem

Rozměry kleštin (mm)

Klíč hákový ER
Pro matice kleštin ER8/ER40. Nastavitelný rozměr, zápustkově kovaná ocel. 
Nastavení jednou rukou. Jeden klíč lze použít pro 35 - 105 matic kleštin. 
Vhodný pro kleštiny: ER 8, 16, 25, 32 a 40. 
Metrické rozměry: 35, 50, 60, 70, 80, 90 a 105mm.

          Popis         Hmotnost        Objednací kód           Cena
                                                   IND-140           Kè/ks

      Nastavitelný       500g              -8100K           888

          Klíč           Objednací kód             Cena
           typu            KEN-580             Kè/ks
        ER16 Mini      -5160K               98
       ER16             -5300K             110
       ER25             -5400K             135
       ER32             -5450K             160
        ER40             -5680K             195

   Typ     Hmotnost   Objednací kód        Cena
kleštiny                    IDX-144        Kè/bal.

 ER16      535g -9010K        3258
 ER20      637g -9015K        4587
 ER25     1207g -9020K        5226

    Typ     Hmotnost  Objednací kód           Cena
 kleštiny                  IDX-144          Kè/bal.

  ER32      4.8kg       -9030K          7125
  ER40      5.5kg       -9040K          9430

Klíč

NÁSTROJOVÝ SYSTÉM HLAVY VŘETENA
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Adaptéry Morse se stopkou R8

R8 vřetenový adaptér
Pro upnutí fréz weldon do stroje 
Bridgeport. (DIN 1835B)

Adaptéry 
stopkové 

KC3 – Adaptéry
Kombinovaná stopka. Tyto adaptéry umožňují používat
frézy Kennedy & Clarkson na jedno použití se
standardními 16 mm sklíčidly /kleštinami se stopkou
Weldon nebo se šroubovacím systémem.

Adaptéry stopkové Weldon
Umožňuje použití Weldon trnu s postranně uspořádanými menšími
stopkovými frézami.

Adaptéry se stopkou R8 pro čelní frézy

L

 Stopka       Průměr       L      D   Hmotnost Objednací kód            Cena
                   čepu                          1ks      IND-144             Kè/ks

  SS20         SL10       30    35      225g      -3530K            1348

  Průměr     Otvor     Celková    Hmotnost  Objednací kód            Cena
                               délka                       IND-144            Kè/ks
   16mm       1/4”        70mm        158g        -3512K             1236
   16mm     6mm      70mm        158g        -3518K             1709
   16mm    10mm     81mm        158g        -3520K             1236

    Stopka        Průměr       Hmotnost        Objednací kód              Cena
                       čepu                                IND-144              Kè/ks
       R8            SL20          1209g            -3568K               2025
       R8            SL25          1952g            -3570K               2065

    Stopka            Velikost     Hmotnost     Objednací kód            Cena
                           otvoru                            IND-144             Kè/ks
       R8                 MT1           400g           -5592K              1854
       R8                 MT2           332g           -5594K              2089
       R8                 MT3           881g           -5596K              1954

Stopka  Velikost    d       s     KontrolníHmotnost Objednací kód       Cena
           nákružku                   délka (L)                 IND-144        Kè/ks
  

R8

      FM16    16      6         15        512g       -4970K        2458
            FM22    22     10        15        696g       -4972K        2138
            FM27    27     12        15        741g       -4974K        2087
             FM32    32     16        17        938g       -4976K        2550

Ød

s

          Průměr          Hmotnost          Objednací kód               Cena
           otvoru                                     IND-144               Kè/ks
         3.0mm            291g               -3622K                 740
         6.0mm            298g               -3580K                 740
         8.0mm            304g               -3630K                 740
         10.0mm            297g               -3582K                 740
         11.0mm            299g               -3634K                 740
         12.0mm            295g               -3584K                 740
         14.0mm            283g               -3638K                 740
         16.0mm            275g               -3586K                 740
         20.0mm            209g               -3588K                 740
             1/4”                301g               -3590K                 740
             3/8”                298g               -3592K                 740
             1/2”                291g               -3594K                 740
             5/8”                276g               -3596K                 740
             3/4”                229g               -3598K                 740
             7/8”                281g               -3700K                 648

Kleštiny R8 pro stroje Bridgeport
Tyto kleštiny se používají přímo ve vřetenu stroje pro běžné operace
frézování a vrtání. Průměry jejich otvorů jsou specificky určeny pro
konkrétní stopky fréz.  

Rozměry: A = 24.1mm, B = 102.3mm, C = 31.5mm T = 7/16” UNF.
Úhel: a = 8°25’.
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Sady 
závitovacích hlav

Nastavitelné omezení točivého momentu představuje ochranu proti
zlomení/přetížení závitníku. Autoreverzní mechanismus vytáhne
závitník bez reverzování rotace vřetena stroje. Každá sada je
dodávána se dvěma pružnými pryžovými kleštinami, dvěma trny
Morse, vyrážecí tyčí a klíči. Je určena pro závitníky ISO, DIN a ANSI. 
Tyto závitovací hlavy jsou vhodné pro lehké a středně těžké operace
závitování. Nejsou vhodné pro obrábění v sériové výrobě. 

Sady pružných pryžových kleštin
Určeny pro závitovací hlavy Indexa-Seiki. 
Sada obsahuje dvě kleštiny.

Závitovací Kontaktní   Úhel      Vnější      Hmotnost      Objednací kód        Cena
   hlava        délka     kužele   průměr                        IND-140        Kè/bal.
JSN - 7      12mm    36°    15mm      10g             -9600K            893
JSN - 12   12mm    36°    22mm      20g             -9610K          1005
JSN - 20    12mm    36°    26mm      40g             -9620K          1024

Model   Rozsah
  Kužel    Doporučené      Reverz.       Průměr       Celková        Stlačení          Auto       Roztažení  Hmotnost  Objednací kód            Cena

                      Morse    max. otáčky       poměr        tělesa         délka         při rotaci        posuv      při rotaci                    IND-144            Kè/bal.

JSN-7   M2-7   1 & 3    1500 RPM      01:01.6      52mm       130mm         5.0mm        3.5mm      10.0mm    2.10kg       -8010K               6943
JSN12 M4-12  3 & 4    1000 RPM      01:01.8      75mm       156mm         5.0mm        4.5mm      14.0mm    4.20kg       -8020K               9432
JSN-20M8-20  3 & 4     600 RPM       01:01.7      90mm       205mm         6.0mm        6.0mm      14.0mm    7.00kg       -8030K             11025

Model JSN-12
IND- 144-8020K

Model JSN-7
IND- 144-8010K

Model JSN-20
IND- 144-8030K

Vřetena
Vhodné      Morse kužel     Celková  Hmotnost   Objednací kód       Cena
pro         na kužel Jacobs    délka                      KEN-442        Kè/ks
                  1MT x 6JT       96mm      100g        -9160K            75
JSN-7&        2MT x 6JT      110mm     180g        -9260K          120
JSN-12        3MT x 6JT      130mm     340g        -9360K          132
                  4MT x 6JT      155mm     690g        -9460K          342

                                                                     Objednací kód         Cena
                                                                   IND-140       Kè/ks
             3MT x M20 x 2.5                                  -9430K          558
JSN-20   4MT x M20 x 2.5                                  -9440K          558

SKUPINA

442
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Rozměr (d)       Pro závitníky DIN               Rozměry       Objednací kód   Cena
 SC19/1   352     371    374    376    Stopka      A/F    IDX-144    Kè/ks
   335       M3      M3                          3.5       2.7     -9230K    1754
   445       M4      M4                          4.5       3.4     -9232K    1754
   645                            M6     M6      4.5       3.4     -9234K    1754
    56        M5      M5                          6.0       4.9     -9220K    1754
  6649      M6      M6                          6.0       4.9     -9238K    1754
    86        M8                M8     M8      6.0       4.9     -9222K    1754
    88                   M8                          8.0       6.2     -9224K    1754
   997                  M9                          9.0       7.0     -9236K    1754
   107      M10              M10   M10     7.0       5.5     -9226K    1754
  1010                M10                         10.0       8.0     -9280K    1769
 11862    M11              M11   M11     8.0       6.2     -9240K    1754
   129      M12              M12   M12     9.0       7.0     -9228K    1754

Rozměry (d)      Pro závitníky DIN               Rozměry       Objednací kód   Cena
 SC31/2   352     371    374    376    Stopka      A/F    IDX-144    Kè/ks
  6649                 M6                          6.0      4.9     -9314K     2248
  8649      M8                M8     M8      6.0      4.9     -9316K     2248
    88                   M8                            8.0       6.2     -9300K    2248
   997                  M9                          9.0      7.0     -9306K     2248
   107      M10              M10   M10     7.0     5.5     -9302K     2248
  1010                M10                         10.0     8.0     -9360K     2342
 11862    M11              M11   M11     8.0     6.2     -9318K     2248
   129      M12              M12   M12     9.0     7.0     -9304K     2248
  1411     M14              M14   M14     11.0     9.0     -9308K     2248
  1612     M16              M16   M16     12.0     9.0     -9310K     2248
181411   M18              M18   M18     14.0     11.0     -9320K     2248
  2016     M20              M20   M20     16.0     12.0     -9312K     2248

Rozměr (d)    Pro závitníky ISO 529           Rozměry       Objednací kód   Cena
 SC19/1  Metrické    UNC/UNF BSW/BSF   BA/BSP   Stopka      A/F    IDX-144    Kè/ks
  3315      M3     4 / 5    1/8”     5BA    3.15     2.50    -9274K    1870
  0044      M4                5/32”              4.00     3.15    -9260K    1869
  0046     M4.5     8               3BA    4.50     3.55    -9262K    1869
    55        M5       10     3/16”    2BA    5.00     4.00    -9270K    1870
  0053     M5.5     12     7/32”    1BA    5.60     4.50    -9268K    1870
   663       M6      1/4”     1/4”     0BA    6.30     5.00    -9272K    1870
  0082      M8      5/16”    5/16”              8.00     6.30    -9264K    1870
  1010     M10     3/8”     3/8”               10.00     8.00    -9280K    1769
  0121     M12     1/2”     1/2”               9.00     7.10    -9266K    1870

Rozměry (d)    Pro závitníky ISO 529             Rozměry       Objednací kód   Cena
 SC31/2  Metrické    UNC/UNF  BSW/BSF    BA/BSP    Stopka      A/F    IDX-144    Kè/ks
   663       M6      1/4”     1/4”     0BA    6.3     5.0      -9346K     2458
  0082      M8      5/16”    5/16”              8.0     6.3      -9340K     2458
  1010     M10     3/8”     3/8”               10.0     8.0      -9360K     2342
  0121     M12     1/2”     1/2”               9.0     7.1      -9344K     2458
 14112    M14     9/16”    9/16”              11.2     9.0      -9352K     2458
 16125    M16     5/8”     5/8”               12.5     10.0      -9354K     2458
1814112  M18                                   14.0     11.2      -9356K     2458
  2014     M20     3/4”     3/4”               14.0     11.2      -9348K     2458
  2216     M22     7/8”     7/8”               16.0     12.5      -9350K     2458
001814   M24      1”       1”               18.0     14.0      -9342K     2458

Závitovací kleštiny - 
Rozpínací a stlačný typ

S axiálním vyrovnáním. Vhodné pro použití do vrtaček a obráběcích center. 

MAS 403 BT Kuželová stopka

Závitovací kleštiny
Typ s kluznou spojkou. K zajištění rozpínacích a stlačných
závitovacích kleštin zobrazených výše. 

   Rozměr   Stopka         Rozměry           Rozsah          Rozsah        Rozsah     Objednací kód      Cena
 kleštiny (d)                   D            I                              stlačení        rozpětí        IND-144       Kè/ks
    

SC19
    DN40      38.0     60        M3-M12           9.0           9.0          -8630K       6771

                DN50      38.0     62        M3-M12           9.0           9.0          -8640K       9740
    

SC31
    DN40      55.0     100        M6-M20           15.0           15.0          -8632K       8951

                DN50      55.0     83        M6-M20           15.0           15.0          -8642K       9803

ISO/DIN 69871-A Kuželová stopka

   Rozměr   Stopka         Rozměry           Rozsah          Rozsah        Rozsah     Objednací kód      Cena
kleštiny (d)                  D            I                              stlačení        rozpětí        IND-144       Kè/ks
    

SC19
    BT40       38.0     68        M3-M12           9.0           9.0          -8610K        7606

                 BT50       38.0     80        M3-M12           15.0           15.0          -8620K      11578
    

SC31
    BT40       55.0     93        M6-M20           15.0           15.0          -8612K        9903

                 BT50       55.0     102        M6-M20           15.0           15.0          -8622K      13127
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Rozměr (d)       Pro závitníky DIN               Rozměry       Objednací kód   Cena
SC19/11  352     371    374    376    Stopka      A/F    IDX-144    Kè/ks
  3527      M3      M3     M5     M5      3.5        2.7     -9108K     660
  4534      M4      M4                          4.5        3.4     -9110K     660
   649     M5-M8  M5-M6   M8     M8      6.0        4.9     -9102K     660
   862                  M8    M11   M11     8.0        6.2     -9106K     660
   755      M10     M7    M10   M10     7.0        5.5     -9104K     660
    97       M12     M9    M12   M12     9.0        7.0     -9100K     660
   108                 M10                         10.0        8.0     -9140K     701

Rozměr (d)       Pro závitníky ISO 529        Rozměry       Objednací kód   Cena
SC19/11 Metrický    UNC/UNF BSW/BSF    BA   Stopka      A/F    IDX-144    Kè/ks
 31525     M3        4/5       1/8”    5BA 3.15     2.50    -9132K     723
  0044      M4                    5/32”           4.00     3.15    -9120K     723
  0046    M4.5        8                 3BA 4.50     3.55    -9122K     723
    54        M5         10       3/16”   2BA 5.00     4.00    -9128K     723
   635       M6         1/4”       1/4”    0BA 6.30     5.00    -9130K     723
  0082  M8/M11 5/16”/7/16” 5/16”/7/16”          8.00     6.30    -9124K     723
  0121  M9/M12    1/2”       1/2”           9.00     7.10    -9126K     723
   108      M10        3/8”       3/8”           10.00     8.00    -9140K     701

Rozměr (d)        Pro závitníky ISO 529            Rozměry Obj.kód         Cena
SC31/12 Metrický   UNC/UNF   BSW/BSF    BA/BSP  Stopka   A/F   IDX-144 Kè/ks

   635        M6         1/4”           1/4”          0BA     6.3    5.0   -9184K  954
   755        M7                                           7.0    5.5   -9186K  954
  0082    M8/M11  5/16”/7/16”  5/16”/7/16”   1/8” BSP     8.0      6.3   -9180K  940
  0121    M9/M12     1/2”           1/2”                  9.0    7.1   -9182K  997
   108       M10        3/8”           3/8”       1/4” BSP   10.0    8.0   -9200K  855
  1129      M14        9/16”          9/16”                 11.2    9.0   -9188K  954
 12510     M16        5/8”           5/8”       3/8” BSP   12.5    10.0   -9192K  954
 14112  M18/M20     3/4”           3/4”                  14.0    11.2   -9194K  954
 16125     M22        7/8”           7/8”                  16.0    12.5   -9196K  954
  1814      M24        1”            1”        5/8” BSP   18.0    14.0   -9190K  954

Rozměr (d)       Pro závitníky DIN               Rozměry       Objednací kód   Cena
SC31/12  352     371    374    376    Stopka      A/F    IDX-144    Kè/ks

   649     M5-M8  M5-M6   M8     M8      6.0     4.9     -9166K     855
   862      M11     M8    M11   M11     8.0     6.2     -9170K     855
    97       M12     M9    M12   M12     9.0     7.0     -9160K     855
   755      M10              M10   M10     7.0     5.5     -9168K     855
   108                 M10                         10.0     8.0     -9200K     855
   119      M14              M14   M14     11.0     9.0     -9162K     855
   129      M16              M16   M16     12.0     9.0     -9164K     855
  1411     M18              M18   M18     14.0     11.0     -9172K     855
  1612     M20              M20   M20     16.0     12.0     -9174K     855

Závitovací kleštiny - 
Stálý typ (Nestlačný) 

Bez vnitřního chlazení. Vhodné pro použití s CNC stroji nastavenými 
na stálé závitování. 

MAS 403 BT kuželová stopka

Závitovací kleštiny
Stálý typ. K zajištění závitovacích kleštin pevného typu 
zobrazených výše. 

        Rozměr         Stopka                  Rozměry                Rozsah            Objednací kód         Cena
      kleštiny (d)                              D                 I                                      IND-144         Kè/ks
         

SC19           
DN40            33.0           59           M3-M12             -8530K          5642

                           DN50            33.0             75           M3-M12             -8540K          6658
         

SC31           
DN40            50.0           86           M6-M20             -8532K         5954

                           DN50            50.0           98           M6-M20             -8542K         7148

ISO/DIN 69871-A kuželová stopka

        Rozměr         Stopka                  Rozměry                Rozsah            Objednací kód         Cena
      kleštiny (d)                              D                 I                                      IND-144         Kè/ks

         
SC19           

BT40            33.0           67           M3-M12             -8510K          6295
                           BT50            33.0             78           M3-M12             -8520K          8502
         

SC31           
BT40            50.0           90           M6-M20             -8512K         6672

                           BT50            50.0         101           M6-M20             -8522K         8560
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